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1. Opis funkcjonalnosci kotta

1.1 Zalety kotta:
 Niskie koszty inwestycji

» Kociot jest wyposazony w opatentowany system zintegrowanego mieszania, ktory zastepuje
standardowe zabezpieczenie przed powrotem zimnej wody do kotfa. Kociot moze by¢
podtgczony bezposrednio do bufora, nie jest wymagany kosztowny zawér mieszajacy (np. typu
Laddomat), pompa lub inny system mieszania. Ten sposdb podtgczenia umozliwia prace kotta
nawet w przypadku awarii zasilania.

» Opatentowany mechaniczny system wykrywania warstwy paliwa wraz z innymi
zintegrowanymi funkcjami (takimi jak wielozakresowy doptyw powietrza pierwotnego do
komory zasypowej, izolowana komora zasypowa, regulacja mocy kotta, wstepnie podgrzane
powietrze wtérne itp.) zapewnia rdwnomierne spalanie, kontrole jakosci i dtugotrwate
uzytkowanie paleniska. Umozliwia to osiggniecie takiego samego komfortu pracy (pod
wzgledem liczby rozpalen) nawet przy buforze o pojemnosci o potowe mniejszej niz
w przypadku konwencjonalnych kottéw (bez mozliwosci regulacji).

o Niskie koszty uzytkowania

> Niska temperatura spalin oraz zastosowana izolacja cieplna ograniczaja straty ciepta do
kottowni. Parametry temperatury spalin i sprawnosci kotta podano w tabeli 3.

» Oszczednos$¢ energii elektrycznej — mozliwosé samodzielnego podtaczenia (bez pompy
i armatury mieszajgcej) pozwala obnizy¢ koszty elektrycznosci.

» Oszczednosci na serwisie i konserwacji — fatwo wymienialne elementy (np. dzielone elementy
paleniska, wykonane z wysokiej jakosci ceramiki) zapewniajg uzytkownikowi niskie koszty
wymiany pojedynczych czesci eksploatacyjnych.

 Jako$¢ spalania

» Oryginalna konstrukcja komory spalania i opatentowany 3-drozny system doprowadzania
powietrza do spalania to unikalne rozwigzanie, ktére pozwala na réwnomierne spalanie paliwa
ze statg mocga (paliwo nie spala sie w catej objetosci komory zasypowej, a jedynie w dolnej
warstwie).

> Kociot posiada unikalng konstrukcje komory zasypowej z tzw. systemem "kompaktowej cieptej
komory zasypowej", gdzie Sciany komory zasypowej sg catkowicie oddzielone od wody. W ten
sposob nie wystepuje nadmierne chtodzenie paliwa, spalanie jest zatem dobrej jakosci zaréwno
przy stosowaniu paliw o wyzszej wilgoci.

» Sterownik utrzymuje temperature spalin na ustawionej wartosci - kociot moze zatem pracowac
w zakresie mocy przy wysokiej jakosci spalania i wysokiej sprawnosci.

» Opatentowana dysza strumieniowa charakteryzuje sie doskonatym spalaniem, S$wietng
sterowalnoscia i doskonatym odprowadzaniem popiotu.
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Dtuga zywotnos¢

» Podczas zgazowania drewna powstajg kwasy organiczne, np. kwas octowy itp.

W konwencjonalnych kottach wykonanych z blachy stalowej lub zeliwa kwasy te skraplajg sie
na sciankach komory zasypowej i powodujg korozje chemiczng, co znacznie skraca zywotnos¢
kotta. Zastosowany system "kompaktowej cieptej komory zasypowej" catkowicie eliminuje ten
problem, poniewaz S$cianki komory zasypowej majg wyzszg temperature, co zapobiega
kondensacji. Zywotnos¢ kottéw tej konstrukcji jest znacznie wyzsza niz kottéw na drewno bez
podobnego zabezpieczenia.

Opatentowany zintegrowany system mieszania wody zapewnia, ze temperatura innych
powierzchni wymiany ciepta w kontakcie ze spalinami jest wyzsza niz punkt rosy spalin (60°C)
podczas pracy. Jest to zatem bardzo skuteczna ochrona wymiennika ciepta przed korozjg
niskotemperaturows.

Komfort operatora

Dzieki doskonatej sterowalnosci i opatentowanemu systemowi automatycznego paleniska,
liczba rozpalen w kotle jest kilkukrotnie mniej niz w przypadku kottéw konwencjonalnych. Ramie
wykrywajgce umozliwia doktadng i niezawodng ocene optymalnej warstwy paliwa resztkowego
w celu przefaczenia w tryb zarzenia. Wydtuza to czas do kolejnego zatadunku bez koniecznosci
ponownego rozpalania. Jezeli dojdzie do catkowitego wygaszenia, w palenisku pozostaje
idealna warstwa wegla drzewnego, ktérg wystarczy tylko rozpali¢ (np. kawatkiem papieru),
a nastepnie mozna dodac¢ zwykte drewno. Koniecznos¢ konwencjonalnego rozpalania (tj.
usuwanie popiotu z resztkami paliwa z komory zasypowej i rozpalania podpatka) jest w ten
sposob catkowicie wyeliminowana podczas pracy.

Nie ma potrzeby czestego usuwania popiotu z dna komory zasypowej. Popidt w sposdb ciggty
zsuwa sie po pochytych Sciankach dna do komory spalania.

Dtugi czas spalania przy zmniejszonej mocy. Zwykle wystarczy podkfadac¢ drewno srednio 2 do
3 razy dziennie.

Ze wzgledu na jakos¢ spalania, zazwyczaj wystarczy usuwaé popidt srednio raz na 2 tygodnie.
Zaawansowana konstrukcja kotta umozliwia tatwe usuwanie popiotu i czyszczenie wymiennika
ciepta. Mechaniczne turbulatory obstugiwane diwignig z boku kotta catkowicie eliminujg
potrzebe recznego czyszczenia wymiennika spalin.

Specjalnie opracowany system oddymiania uruchamia wentylator wyciggowy podczas
czyszczenia komory i doktadania paliwa — zapobiega zadymieniu i zapyleniu kottowni.

Wyisza temperatura Scianek komory tadowania minimalizuje nieprzyjemne osady smoty
w komorze tadowania.

Wizjer ze szkta ceramicznego pozwala operatorowi tatwo sprawdzi¢ stan spalania
i zoptymalizowac spalanie za pomocg prostego sterowania powietrzem wtérnym.

Praca z sondg Lambda

» Na podstawie informacji z sondy lambda sterownik wykorzystuje serwonaped do przesuwania

przestony powietrza w celu utrzymania pozgdanego poziomu tlenu resztkowego w spalinach.
-8-



Na podstawie informacji z sondy lambda sterownik reguluje doptyw powietrza w celu
utrzymania ustawionego poziomu tlenu resztkowego w spalinach. Zwieksza sie rowniez
niezawodnos¢ (eliminujac zanieczyszczenie wymiennika) oraz wydtuza sie zywotnos¢ kotfa
i komina (intensywnos¢ korozji zmniejsza sie wraz z jakoscig spalania).

1.2 Zastosowanie i zalety palnika na pellet

> Seria palnikdw BLAZE HARMONY przeznaczona jest do spalania paliw statych w postaci pelletu
o roznej jakosci i wielkosci (jak okreslono w rozdziale 3).

» Dziatanie palnika jest automatyczne i nie wymaga nadzoru. Palnik jest uruchamiany
automatycznie na podstawie parametréw ustawionych w jednostce sterujace;.

> System obrotowej komory spalania zapobiega przywieraniu zuzlu do komory spalania podczas
spalania. Cykliczny obroét zapewnia réwniez, ze zuzel przesuwa sie do przodu i jest usuwany
z komory spalania komory.

> Eliminacja przywierania utatwia proces czyszczenia palnika i znaczagco wptywa na jego
zywotnos¢. Paliwo jest napowietrzane na catej powierzchni i dodatkowo mieszane, co
intensyfikuje proces spalania i umozliwia efektywne spalanie dostarczanego paliwa.

> Palnik jest przeznaczony do spalania pelletu drzewnego spetniajgcego wymagania normy EN ISO 17225-
2. Pobér mocy elektrycznej podczas pracy na pellecie podano w tabeli 3.

> Palnik jest kontrolowany przez nowoczesng jednostke sterujgca, ktdra zapewnia optymalne
dozowanie paliwa zgodnie z wymaganiami uzytkownika i regulacje mocy.

> Palnik jest wyposazony w urzadzenie zabezpieczajace, ktére odcina doptyw paliwa w przypadku
przegrzania lub zgasniecia ptomienia w komorze spalania.

1.3 Zalety i wady pracy bez zbiornika magazynowego

Zaletg podtaczenia bez zbiornika akumulacyjnego jest nizszy koszt instalacji (zbiornik akumulacyjny
i wyréwnaweczy, podtgczenie) oraz oszczednos¢ miejsca.

Wada jest nizszy komfort cieplny w ogrzewanym budynku (wahania temperatury wewnetrznej) oraz
wieksze wymagania dotyczgce pracy kotta (czas rozpalania, wielkos¢ dawki i regulacja mocy muszg
by¢ dostosowane do zuzycia ciepta lub temperatury zewnetrznej).

Odpowiedzialna ocena, czy mozliwe jest podtgczenie bez zbiornika akumulacyjnego, jest dos$é
trudna. Oprdécz znajomosci parametrow cieplnych budynku, wymaga to rowniez oceny krokéw pod
katem komfortu cieplnego i mozliwosci eksploatacji.

Montaz bez zbiornika akumulacyjnego jest zawsze bardziej ryzykowny tym samym stawia wieksze
wymagania odnosnie doswiadczenia i profesjonalizmu sprzedawcy i instalatora.

1.4 Warunki pracy kotta bez zbiornika akumulacyjnego
Eksploatacja kotta BLAZE PRAKTIK COMBI bez zasobnika jest mozliwa tylko w instalacjach, w ktérych:

1. Warunek minimalnego zuzycia jest spetniony: Moc nominalna kotfa jest zawsze zuzywana
przez co najmniej 1,5 godziny lub 50% mocy przez 3 godziny (odpowiada poborowi mocy kotta
przy potowie dawki normalnego paliwa).

Warunek ten moze byé spetniony w nastepujacy sposéb:
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> Kociot jest jedynym Zrodtem ciepta w budynku, ktérego straty ciepta sg rowne lub wieksze
od minimalnej mocy kotta.

> Kociot jest podtgczony z innym zrédtem ciepta (pompa ciepta, kociot gazowy, inny kociot na
drewno itp.), a moc jest sterowana poprzez wytgczanie poszczegdlnych zrddet ciepta lub
jednoczesng ich prace (kaskada urzadzen).

> Kociot pracuje w trybie przerywanym, np. warsztaty z pracg zmianowa itp.

> Kociot znajduje sie w instalacji, w ktdrej wystepuje dodatkowe zuzycie -ciepfa
o wystarczajgcej mocy, np. podgrzewanie wody technologicznej, ogrzewanie basenu,
szklarni itp.

2. Uzytkownicy ogrzewanego budynku tolerujg mniejszy komfort cieplny w ogrzewanym budynku
(wahania temperatury).

3. Operator jest w stanie dopala¢ paliwo we wtasciwym czasie i w odpowiedniej ilosci, zgodnie
z potrzebami budynku i kotta.

Jesli sprzedawca nie jest wystarczajgco pewien, ze powyzsze warunki sg spetnione, nalezy
zainstalowad zbiornik magazynowy.

Powody, ze nie ma gdzie postawic¢ zbiornika magazynowego lub ze klient nie ma na to pieniedzy, nie
sg wystarczajace. Jesli sprzedawca uzna, ze zbiornik jest niezbedny, a klient nadal odmawia przyjecia
zbiornika, klient musi wzig€ ryzyko na siebie. Ryzyko to nie moze by¢ ponoszone przez sprzedawce
ani producenta. W przeciwnym razie lepiej odrzuci¢ zaméwienie. Jesli jest wysitek, dopuszczalne
miejsce na zbiornik mozna znalez¢é w budynku (moze by¢ rowniez daleko od kotta - garaz, strych,
piwnica, szafka, zuzywany kacik w przestrzeni mieszkalnej itp.)

1.5 Ogdlne warunki podtaczenia i eksploatacji (ze zbiornikiem akumulacyjnym
i bez)
Eksploatacja kotta BLAZE PRAKTIK COMBI jest mozliwa tylko gdy:

e  Warunek maksymalnego zuzycia jest spetniony: Straty ciepta budynku nie mogg przekraczaé
wartosci maksymalnej okreslonej w tabeli 1, tak aby w bardzo zimnych porach roku ($rednia
dobowa temperatura ponizej -5°C ... okoto 20 dni w roku) wystarczyto stosowac 4 zatadunki
paliwa dziennie.

e Instalacja jest wykonana prawidiowo (przytacze hydrauliczne, wyprowadzenie spalin,
okablowanie itp.).

e Stosowane s3 odpowiednie paliwa (np. ktody o odpowiedniej dtugosci, odpowiednio
porgbane, suche).

e Kociot jest prawidtowo uzytkowany (ogrzewanie, zatadunek, usuwanie i czyszczenie popiotu).

e Kociot i urzadzenia z nim zwigzane sg sprawne (odprowadzenie spalin, instalacja grzewcza

itp.).

-10-



Tabela 1: Minimalne straty ciepta w budynku, w ktéorym mozliwy jest kociot PLAZE PRAKTIK COMBI
bez zasobnika oraz maksymalne straty ciepta w budynku, w ktérym jedynym zrédtem ciepta jest

BLAZE PRAKTIK COMBI 25
jako jedyne zrédto ogrzewania

Minimalna* — Maksymalna

Utrata ciepta przez budynek (kW)

Konstrukcja budynku Lekka Zwykta Srednio Ciezka
(pustak z betonu | (mur ciezka solidny mur
komédrkowego masywny (solidny (cegta,

Paliwo** drewno, Ytong) | 40cm mur kamien
Bloki petne cegta, 60 cm i
40-50 cm) kamien wiecej)
40-60 cm)
Brykiety Wymagana 14-24 10-24 8-24
akumulacja
Twarde drewno (buk, grab, | Wymagana 14-20 10-20 8-20
akacja) akumulacja
Srednie drewno (brzoza, sosna) | Wymagana 14-17 10-17 8-17
akumulacja
Miekkie  drewno  (Swierk, | Wymagana 14-14 10-14 8-14
topola) akumulacja
BLAZE PRAKTIK COMBI 40 .
jako jedyne Zrédto ogrzewania Minimalna* — Maksymalna
Utrata ciepta przez budynek (kW)

Konstrukcja budynku Lekka Zwykta Srednio Ciezka
(pustak z betonu | (mur ciezka solidny mur
komdrkowego masywny (solidny (cegta,

Paliwo** drewno, Ytong) 40cm mur kamien
Bloki petne | cegta, 60 cm i
40-50 cm) kamien wiecej)
40-60 cm)
Brykiety Wymagana 21-36 15-36 12-36
akumulacja
Twarde drewno (buk, grab, | Wymagana 21-30 15-30 12-30
akacja) akumulacja
Srednie drewno (brzoza, sosna) | Wymagana 21-25 15-25 12-25
akumulacja
Miekkie  drewno  (Swierk, | Wymagana 21-21 15-21 12-21
topola) akumulacja
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* W przypadku instalacji grzewczych o duzej objetosci mozna uwzgledni¢ zdolnos¢ akumulacji
instalacji: Kazde 200 | objetosci wody w instalacji zmniejsza wartos¢ minimalnych strat cieptao 1 kW.
** Dotyczy standardowego drewna opatowego, czyli standardowych regularnych polan o lekko
rozgatezionych ktodach o dtugosci 25, 33, 50 cm (w zaleznosci od rodzaju kotta). Nieregularne
kawatki drewna (o réznej dtugosci, zakrzywione, z wystajgcymi gatezi, Scinki z produkcji drewna itp.)
majg gorsze wypetnienie i dlatego muszg by¢ doktadane 1,2 - 1,5 razy czesciej. W przypadku drewna
o nieregularnych kawatkach maksymalne straty ciepta dla danego kotta nalezy podzielié¢ przez 1,2 —
1,5 (tak, aby nie byto konieczne doktadanie wiecej niz 4 razy dziennie).

2. Dane techniczne kotta

Tabela 2. Wymiary i parametry techniczne kotta

Typ kotta BPC25 BPC40
Ciezar kg 330 440
Pojemnosc przestrzeni wodnej I 40 55
Srednica przewodu kominowego mm 150
Objetos¢ komory zatadunkowej dm3 80 120
Pojemnosc zasobnika na pellet dm3 370 370
kg 230 230
Wymiary kotfa: szerokosc¢ x gtebokosé mm | 1104x1254x1420 | 1288x1254x1420
X wysokos¢
Wymiary otworu zatadunkowego mm 356 x 356 540 x 356
Maksymalna dtugosc¢ paliwa mm 330 500
Dopuszczalne cisnienie robocze bar 3,0
Cisnienie podczas testu bar 6,0
Regulacja temperatury wody na °C 70-95
wylocie
Maksymalna temperatura kotta °C 95
Strata hydrauliczna przy AT=20K mbar 1,65 1,51
Strata hydrauliczna przy AT=10K mbar 6,14 5,74
Maksymalny poziom hatasu dB 55
Minimalny cigg kominowy ¥ mbar 0,05
Pa 5
Przytacze kotta: - woda grzewcza Js G 6/4”
- woda powracajaca Is G6/4”
Przytacze zasilania 1 PEN ~230V / 0,5A / 50 Hz
Srodowisko AAS / AB5
Ochrona elektryczna IP 20
Klasa efektywnosci energetycznej A+
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2)

3)

Tabela 3. Parametry grzewcze kotta

Typ kotta BPC25 BPC40
Moc znamionowa drewna/pelletu kw 25/15 40/20
Mozliwo$é sterowania mocg przy pracy na drewnie kw 7-25 12-40
Mozliwo$é sterowania mocg przy pracy na pellecie kw 4-15 6-20
Zuzycie drewna przy mocy znamionowej kg. h! 6,2 9,4
Czas palenia petnego wktadu drewna
- Przy mocy znamionowej podczas certyfikacji h 2 2
- podczas normalnej pracy kotta h 2-6 2-5
Zuzycie pelletu przy mocy znamionowej kg. h? 3 4,5
Czas spalania pelletu przy mocy nominalnej h 76 51
(ze standardowym zasobnikiem na pellet 370 1)
Klasa kotta EN 303-5 5
Ekoprojekt tak
Temperatura spalin ?
- przy mocy znamionowej - drewno °C 160 160
- przy mocy znamionowe;j - pellet °C 110 110
- przy mocy minimalnej - drewno (30%) * °C 110 110
- przy mocy minimalnej - pellet °C 90 90
Sprawnos¢
- przy mocy znamionowej - drewno % 88,6 93,3
- przy mocy znamionowej - pellet % 94,2 94,2
- przy mocy minimalnej - drewno (30%) 3 % 91,5 94,5
- przy mocy minimalnej - pellet % 91,6 93,1
Minimalna temperatura wody powrotnej bez °C 50 50
zintegrowanego termostatu
Minimalna temperatura wody powrotnej ze °C 20 20
zintegrowanym termostatem
Przeptyw masowy spalin na wylocie przy mocy kg. st 0,019 0,023
znamionowej
Przeptyw masowy spalin na wylocie przy minimalnej kg. st 0,008 0,007
mocy
Maksymalne zuzycie energii elektrycznej W 380 380
Pobor elektryczny przy mocy znamionowej - drewno W 36 47
Pobér elektryczny przy mocy znamionowej - pellet W 61 67
Pobér elektryczny przy mocy minimalnej - drewno W 18 25
Pobdr elektryczny przy mocy minimalnej - pellet W 37 45
Pobér elektryczny w trybie czuwania W 3 3
Wymagana objeto$¢ zbiornika akumulacyjnego ¥ I 0-2000 0-3000

Tryb pracy kotta
Kategoria kotta

Bez kondensacji

1
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Wymagania dotyczgce komina opisano w rozdziale 5.5.1.

Dotyczy czystego wymiennika cieptfa (przy normalnym uzytkowaniu temperatura spalin jest
wyzsza o ok. 10 do 20°C).
Nie zaleca sie pracy kotta z minimalng mocg (istnieje ryzyko kondensacji spalin).




3. Zalecane paliwa dla kotta

Zalecanym paliwem dla kotta BLAZE PRAKTIK COMBI jest paliwo wymienione w ponizszej tabeli. Jest

to paliwo uzywane podczas certyfikacji kotta.

Tabela 4. Zalecane paliwo dla kotta BLAZE PRAKTIK COMBI

Rodzaj paliwa Drewno Pellet drzewny

Srednica [mm] maks. 150 6-8

Dtugos¢ [mm] BPC25 - maks. 330 maks. 40
BPC40 - maks. 500

Zawarto$¢ wody [%] maks. 20 maks. 10

Zawartos$¢ popiotu [%] maks. 1,5 maks. 0,7

\Wartos$¢ opatowa [MJ.kg1] min. 14 min. 16,5

Paliwo musi spetnia¢ wymagania norm EN ISO 17225-5 (drewno) oraz EN ISO 17225-2 (pellet

drzewny).
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UWAGA! Niewtasciwe paliwo moze mie¢ znaczgco negatywny wptyw na
\ 0siagi, emisjg spalin i stan techniczny kotta!




4. Opis Urzadzenia

4.1 Kociot
4.1.1 Schemat budowy kotta
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Schemat kottfa - widok z przodu
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Detal A — kolektor powietrza
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Schemat kotta — ksztattki ceramiczne

Legenda

Komora zatadunkowa
Komora spalania

Boczny wymiennik ciepfa
Tylny wymiennik ciepta
Ptaszcz komory zatadunkowej
Jednostka sterujaca kotta
Wentylator wyciggowy

© N O Uk~ W e

Regulacja powietrza
(przestona)

9. Ostona wymiennika ciepfa
10. Gorne drzwi

11. Dolne drzwi

12. Ramie wykrywajace paliwo
13. Gorny czujnik drzwi

14. Wylot spalin (czopuch)

15. Tuleja wlotowa G 2 1/2"
(wewnetrzna)

16. Tuleja wylotowa G 6/4"
(wewnetrzna)

17. Panel sterujacy
18. Klapa powietrza
19. Wizjer

20. Lej —dno komory

21. Ksztattki leja krotkie (4xY,
2x?)

30.
31.
32.
33.

34,

35.
36.
37.

38.

39.

. Czujnik termostatu STB
. Czujnik temperatury wody

Czujnik temperatury spalin
Sprezyna gérnych drzwi
Podpora drzwi gérnych

. Ksztattki komory spalania

(6xY, 7x?)
Tylna szyna montazowa

Izolacja cieplna dolnych
drzwi

Kolektor powietrza
Turbulatory (6xY, 9x?)
Dzwignia turbulatoréw
Zintegrowany termostat
mieszajgcy

Tuleja spustowa i
napetniajgca 1/2"
Ksztattka naroznika (4x)
Czujnik poziomu paliwa
Wlot wody ukfadu
awaryjnego chtodzenia

Rozdzielacz ptaszcza
wodnego

Wylot wody z uktadu
awaryjnego chtodzenia
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43.

44,
45.

46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.

54,
55.
56.
57.
60.
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. Dysza spalania
. Rewizja wymiennika (1x¥, 2x?)
. Tuleja na czujnik zaworu

awaryjnego schtadzania

Wylot powietrza
wstepnego suszenia

Przeciwwaga ramienia
Ksztattki leja dtugie (2x?)

Sprezyna dociskowa
termostatu

Redukcja 2 %" do 6/4"

Sruba nogi kotta

Wilot powietrza pierwotnego
Wlot powietrza wtérnego
WiIot powietrza osuszajgcego
Dzwignia sktadajgca ramie
detekcji paliwa.

Silnik krokowy

Przekfadnia silnika krokowego
Palnik Pelletowy

Ksztattki komory spalania - dno
(4xY, 6x?)



Y dotyczy tylko kotta BLAZE PRAKTIK COMBI 25
2 dotyczy tylko kotta BLAZE PRAKTIK COMBI 40

4.1.2 Konstrukcja kotta
Konstrukcja kotta jest zgodna z wymaganiami:

EN 303-5+A1:2023 - Kotty centralnego ogrzewania - Czes¢ 5: Kotty centralnego ogrzewania
opalane paliwem statym z recznym lub automatycznym zasypem o znamionowej mocy cieplnej
nieprzekraczajgacej 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.

Kociot BLAZE PRAKTIK COMBI opiera sie na zasadzie dwustopniowego spalania, podczas
ktérego paliwo jest gazowane, a powstate gazy spalane.

Gtéwnymi czesciami kotta s3: komora zatadunkowa (zgazowania) (1), komora spalania (2)
i wymiennik ciepta (3, 4). Komora zasypowa i komora spalania sg pofaczone lejem (20).

Korpus kotta jest spawany z blach stalowych o grubosci od 3 do 8 mm. Sciany komory
zatadunkowej (1) s wyposazone w stalowy ptaszcz ochronny (5) wykonany z kilku segmentéw
potgczonych ze sobg za pomocy potgczen blokujgcych. Dno komory zasypowej ma ksztatt lejka
i jest wytozone ksztattkami ceramicznymi (21, 35, 45). Lej (20) jest posiada promieniowo
rozmieszczone szczeliny w dnie komory zgazowania, ktére prowadzg do dyszy (40), ktora
skierowana jest do komory spalania. Kanaty leja (20) s zasilane powietrzem wtérnym.

Komora spalania (2) jest rowniez wytozona ksztattkami ceramicznymi (27, 60).
Wewnetrzne powierzchnie wymiennika ciepta tworzg boczne sciany komory spalania (3).
Z tytu znajduje rurowy wymiennik ciepfa (4).

Kociot jest wyposazony w izolacje z wetny mineralnej o grubosci 30 mm. Zewnetrzna
powierzchnia sktada sie z ostfon wykonanych z blachy stalowej. Dolne drzwiczki kotfa zawierajg
wizjer ze szkta ceramicznego (19).

W przedniej czesci kotta, pod przedniag obudowg, znajduje sie kolektor powietrza (30).
W dolnej czesci kolektora znajdujg sie 3 wloty powietrza do spalania: pierwotne (50), wtérne
(51) i wstepne osuszanie (52) z klapkami (18). Wloty (50, 51, 52) sg wyposazone w przesuwang
przestone (8) ktéra kontroluje stosunek powietrza wtérnego.

W komorze zatadunkowej (1) znajduje sie ramie detekcji (12) warstwy resztkowe] paliwa.
Przeciwwaga ramienia (44) umieszczona jest w rewizji kolektora powietrza (30) i jest sztywno
potgczone z ramieniem detekcyjnym (12). Czujnik detekcji poziomu paliwa (36) znajduje sie
ponizej przeciwwagi ramienia (44). Dzwignia nad kolektorem (53) to mechanizm sktadajacy sie
z ramienia dociskowego i sprezyny dociskowej. Sktada ona ramie detekcyjne, gdy drzwiczki sg
otwarte, aby nie utrudniato ono doktadania paliwa.

Tylny wymiennik ciepta (4) zawiera mechaniczne turbulatory (31) obstugiwane przez dzwignie
(32) do czyszczenia wymiennika.

Rura wlotowa wody (15) prowadzi do wewnetrznego rozdzielacza (38), skad woda wptywa do
komory ptaszcza wodnego przez szereg matych otworéw. Termostat mieszajagcy wode
powracajacy (33) znajduje sie w rurze wlotowej (15).
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Kociot jest dostarczany z dolnymi drzwiczkami zamontowanymi po lewej stronie (zawiasy po
lewej stronie). W razie potrzeby drzwiczki mozna zamontowac po prawe;j stronie.

Wentylator wyciggowy (7) mozna obraca¢, dzieki czemu czopuch (14) moze by¢ skierowany w
dowolnym kierunku.

Kociot jest wyposazony w wezownice chtodzenia awaryjnego, z tulejami wlotowymi (39) (37)
z gwintem wewnetrznym 1/2" oraz miejscem (42) na czujnik zaworu awaryjnego chtodzenia.

Gorne drzwiczki zatadunkowe sg wyposazone w podpore bezpieczenstwa (26), ktora
zabezpiecza kazda pozycje otwarcia. Panel sterowania (17) znajduje sie na gérnych
drzwiczkach. Sama jednostka sterujgca (6) znajduje sie na tylnej $cianie kotta. Dla lepszej
dostepnosci, jednostka sterujgca (6) moze by¢ zamontowana na dowolnej Scianie bocznej
kotta lub na scianie kottowni. Jednostka sterujgca (6) i panel sterowania (17) sg potaczone
przewodem komunikacyjnym w otulinie wysokotemperaturowe;j.

Sterownik w podstawowym wyposazeniu kotta umozliwia sterowanie pompag kotta i zasobnika
C.W.U. oraz niezalezne sterowanie dwoma obiegami grzewczymi z ich pompami i mieszaczami.
Po podfgczeniu modutu rozszerzajgcego mozna sterowaé dodatkowymi dwoma obiegami
grzewczymi. Sterownik jest standardowo wyposazony w czujnik spalin, czujnik temperatury
kotta i czujniki temperatury buforu.

4.1.3 Opis funkcji - opalanie drewnem

Doktadanie paliwa do kotta odbywa sie z wtgczonym sterowaniem. Po otwarciu drzwiczek
zasypowych ramie detekcyjne (12) jest automatycznie opuszczane, aby nie blokowato
podawanego paliwa. Sktadanie jest zapewnione przez blokade ramienia detekcji paliwa (53).
Czujnik (13) zostaje aktywowany, a wentylator wyciggowy (7) wtgcza sie z petng moca.

Operator ocenia stan warstwy wegla drzewnego pozostatego po poprzednim zatadunku
paliwa. Jesli warstwa ta jest nadal gorgca, operator po prostu napetnia komore zasypowa
paliwem. Jesli warstwa resztkowa jest juz wygaszona, jest ona uzywana jako paliwo
zaptonowe, a przed dodaniem paliwa wrzucany jest na nig np. zapalony papier.

Gdy drzwiczki s zamkniete, wentylator wytwarza podcisnienie, ktére powoduje przeptyw
powietrza do spalania do kotfa. Powietrze wstepnego suszenia wchodzi do panelu
rozdzielczego (30) przez otwdr po prawej stronie (52), unosi sie kanatem w panelu
rozdzielczym, przechodzi przez otwér w gornej czesci korpusu kotta i jest doprowadzane przez
podtuzny otwor (43) nad ztozem paliwa. Jego efektem jest przyspieszenie suszenia i spalania
nowego ztoza paliwa.

Powietrze wtérne wchodzi do panelu rozdzielczego (30) przez otwér w srodku (51), skad
przeptywa przez okragty otwdr w korpusie kotta pod dnem komory zasilajgcej, skad jest
doprowadzane przez szereg otworéw do kanatow w spodniej czesci armatury (21), gdzie jest
wstepnie podgrzewane i wychodzi do strumienia gazu w dyszy (20) w odpowietrzniku
taczagcym (40).

Powietrze pierwotne dostaje sie do kolektora powietrza (30) przez otwor po lewej stronie (50),
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skad przeptywa przez otwér w korpusie za obudowg ochronng komory zatadowczej (5)
i wydostaje sie do dolnej warstwy paliwa. Jego dziatanie polega na spowodowaniu
pierwotnego spalania paliwa (zgazowania). Powstaty gaz drzewny przeptywa przez dysze (20)
do komory spalania (40), gdzie miesza sie z powietrzem wtérnym. Sktadniki gazowe sg spalane
(spalanie wtérne) w komorze spalania (2). Gorgce gazy spalinowe przeptywajg za tylnymi
ksztattkami (27) do wymiennika ciepta, gdzie przekazuja swoje ciepto do podgrzanej wody.
Schtodzone gazy spalinowe sg zasysane przez wentylator wyciggowy (7) i wypychane przez
czopuch (14) do komina.

Popidt osadza sie w komorze spalania (2), skad jest od czasu do czasu usuwany. Predkosé
wentylatora jest kontrolowana przez sterownik w zaleznosci od temperatury wody i spalin oraz
aktualnego zapotrzebowania na moc.

Sonda lambda ocenia udziat tlenu resztkowego w spalinach i na podstawie tej wartosci sitownik
reguluje przestone wlotu powietrza (8), aby spalanie odbywato sie przy optymalnej ilosci tlenu.

Po wypaleniu sie paliwa na warstwie podstawowej, paliwo przestaje naciska¢ na ramie
detekcyjne (12) i przechyla sie w gére w kierunku komory zasypowej, co jest wykrywane przez
czujnik (36), ktéry wytgcza wentylator wyciggowy (7) za posrednictwem sterownika. Nastepnie
kociot przetgcza sie na wyfgczenie stacjonarne. W zaleznosci od ciggu kominowego, rodzaju
uzywanego paliwa itp. warstwa podstawowa bedzie utrzymywa¢ ciepto przez maksymalnie
8 godzin.

Termostat (33) ogranicza przeptyw wody do wewnetrznych kanatéw dystrybucyjnych tak,
aby temperatura powierzchni wymiany ciepta byta wyzsza niz 60°C.

-20-



4.2 Palnik
4.2.1 Schemat palnika

1. Obrotowa komora spalania

2. Komora napowietrzajgca obrotowa

3. Flansza montazowa

4. tozysko komory napowietrzajgcej i komory spalania
5. Komora nadmuchowa

6. Kolano przytgczeniowe

7. Rura spiro

8. Podajnik paliwa

9. Zasobnik zewnetrzny paliwa (opcja)

10. Wentylator

11. Mechanizm obrotu komory spalania

12. Podajnik paliwa do komory spalania (stoker)
13. Zapalarka
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4.2.2 Opis funkcji - spalanie pelletu

Palnik obrotowy sktada sie z pojedynczych modutéw. Palenisko palnika, ktére jest narazone
na dziatanie najwyzszych temperatur, wykonane jest ze specjalnego stopu InCroX© o wysokiej
zawartos$ci chromu. Inne czesci narazone na wysokie temperatury wykonane sg z blachy
zaroodpornej i stali nierdzewnej. Pozostate elementy palnika oraz zewnetrzny podajnik paliwa
sg zabezpieczone poprzez cynkowanie lub farbe.

Palnik sktada sie z podstawowych elementéw pokazanych na rysunku - patrz rozdziat 4.4.

Dziatanie palnika jest inicjowane przez dostarczenie paliwa z zewnetrznego zbiornika (9) za
pomocg podajnika slimakowego (8) potgczonego z samym palnikiem za pomocg elastycznej
rury (7). Nastepnie paliwo jest podawane przez podajnik slimakowy (12) do komory spalania
(1). Po podaniu wystarczajacej ilosci paliwa do komory spalania, jest ono zapalane przez
cewke elektryczna (13).

Po zaptonie palnik przechodzi do normalnego trybu pracy zgodnie z wczesniej zdefiniowanymi
parametrami. Powietrze niezbedne do spalania paliwa jest dostarczane przez wentylator (10)
poprzez komore powietrzng (5) i komore obrotowg (2) do komory spalania (1). Pewna ilo$¢
powietrza przeptywa do komory obrotowej (2) wokoét elektrycznej cewki zaptonowe;j.

(13). Wilot powietrza do palnika znajduje sie w dolnej czesci palnika. Podczas pracy palnika
komora spalania (1) jest cyklicznie obracana przez mechanizm obrotowy (11). Czestotliwosé¢
obrotéw jest regulowana na jednostce sterujgcej. Popidt ze spalonego pelletu przemieszcza
sie do przedniej czesci palnika i spada do dolnej komory korpusu kotta.

Praca palnika jest w petni automatyczna i regulowana. Paliwo jest dozowane z zasobnika
w zaleznosci od zgdanej mocy grzewczej. Po osiggnieciu zadanej temperatury palnik
przechodzi w tryb wygaszania i czuwania. PrzejScie z trybu czuwania poprzez zapton,
stabilizacje ptomienia do trybu pracy jest rowniez automatyczne. Petna obstuga palnika polega
jedynie na prawidtowym ustawieniu parametréw podajnika i wentylatora, dodaniu
wymaganej ilosci paliwa i usunieciu popiotu z kotta.

Palnik i sterownik s3 wyposazone w funkcje bezpieczeistwa, ktdore chronig palnik i kociot
przed przegrzaniem i innymi zagrozeniami, ktére moga wystgpié podczas pracy.

Pierwszym z nich jest fotosensor, ktéry wykrywa jasnos¢ ptomienia. Jesli w palniku nie zostanie
wykryty ptomien, palnik uruchomi tryb zaptonu. Ustawiona ilos¢ paliwa jest podawana do
komory spalania i aktywowana jest cewka zaptonowa. Z niewielkim opdznieniem uruchamiany
jest rowniez wentylator. W normalnych warunkach zapton paliwa nastepuje po okoto 2 do
3 minutach, a kociot przechodzi w tryb pracy po ustabilizowaniu sie paleniska.

Jesli pierwsza dawka pelletu nie zostanie rozpalona, tryb rozpalania jest powtarzany jeszcze
dwukrotnie. Jesli nawet te préby rozpalenia paliwa nie powiodg sie, na wyswietlaczu
sterownika pojawi sie odpowiedni alarm i kociot zostanie wytgczony. Kolejne uruchomienie
jest mozliwe dopiero po usunieciu usterki przez operatora.

Drugim zabezpieczeniem jest czujnik temperatury palnika. Jesli temperatura ta wzrosnie
powyzej 60°C, jednostka sterujgca przerwie doptyw paliwa z zewnetrznego zbiornika. Jest to
alarm, ktéry moze zostac¢ usuniety wytgcznie przez operatora.
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Kolejnym elementem bezpieczenstwa jest konstrukcja samego systemu podawania paliwa.
Zastosowanie dwodch podajnikéw slimakowych (pierwszy podaje paliwo z zewnetrznego
zasobnika (8), a drugi podaje paliwo do komory spalania (12), potgczonych topliwg elastyczng
rurg (7), oddziela przeptyw paliwa miedzy kottem a zasobnikiem. Jesli paliwo w podajniku do
komory spalania (12) zapalitoby sie stopienie rury spiro (7) zapobiegtoby cofnieciu sie
ptomienia do podajnika (8) oraz zasobnika paliwa (9).

4.3 Wymiary urzadzenia
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Wymiary kotfa ze standardowym zbiornikiem na pellet (370 1)

Tabela 5. Wymiary kottéw BLAZE PRAKTIK COMBI ze standardowym zbiornikiem na pellet (370 1)

1420

BPC25 BPC40
A [mm] 1040 1040
B [mm] 584 768
C [mm] 664 664
D [mm] 370 370
E [mm] 130 130
F [mm] 680 870
G [mm] 1104 1288
H [mm] 530 714
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5. Montaz i instalacja

Podczas instalacji i eksploatacji kotta nalezy przestrzega¢ wszystkich
lokalnych zasad i przepiséw dotyczacych norm krajowych i europejskich.
Montaz i instalacja moga by¢ wykonywane wytacznie przez upowazniong
osobe.

5.1 Kontrola jakosci i kompletnosci

a) Nalezy sprawdzi¢ uszkodzenia, ktére mogly powsta¢ podczas transportu, nawet jesli
opakowanie kotta nie zostato uszkodzone. W przypadku uszkodzenia nalezy niezwtocznie
przestac informacje wraz z dokumentacjg zdjeciowg na adres info@blazeharmony.com.

b) Sprawdz zawartos¢ opakowania. Kociot BLAZE PRAKTIK COMBI zawiera:
- Kompletny korpus kotta z regulatorem
- Redukcjaod 2 1/2" do 6/4"
- Wentylator wyciggowy
- Zestaw narzedzi czyszczacych (2 szt.)
- Zintegrowany termostat mieszajacy + sprezyna termostatu
- Sonda lambda
- Czujnik CT10 (4 szt.)
- Czujnik spalin CT2S
- Wtyczki do podtgczenia pomp (6 szt.)
- Instrukcja obstugi i instalacji kotta
- Karta gwarancyjna

5.2 Transport kotta
5.2.1 Demontaz elementéw kotta w celu przeniesienia do kottowni

Kociot jest dostarczany z nogami transportowymi, ktére umozliwiajg przenoszenie za pomoca
wozka paletowego. Sg one przymocowane za pomocg 4 srub M12. Po umieszczeniu kotta
w kottowni nalezy zdemontowac¢ nézki i ponownie zamontowacé Sruby (stuzg one do
ustawienia kotta w pozycji poziomej). W celu zmniejszenia ciezaru kotta mozliwe jest
usuniecie niektérych jego czesci zgodnie z ponizszg procedury:
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nalezy odkreci¢ sruby.
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a)

b)

c)

d)

Usuwanie ksztattek ceramicznych z komory spalania

- Wyciagnij boczne wktady ceramiczne do siebie
-Wyjmij element zaslepiajacy (trojkatna wktadka ceramiczna lub blacha zaroodporna),

nastepnie wyjmij tylne wktady ceramiczne.

- Dolne wktady usun jako ostatnie.

(Rozmieszczenie ksztattek ceramicznych w komorze spalania - patrz rozdziat4.1.1. — budowa
kotta — ksztattki ceramiczne).

Usuniecie ksztattek ceramicznych z komory fadowania

- Wyjmij skosne ksztattki dna komory. Dysze spalania wyjmij jako ostatnig.
(Rozmieszczenie ksztattek ceramicznych w komorze spalania - patrz rozdziat4.1.1. — budowa
kotta — ksztattki ceramiczne).

Demontaz obudowy kotta

-konieczne jest zdemontowanie skrzynki sterownika i wszelkich kabli wchodzgcych pod

pokrywe kotta

Nie zalecamy zdejmowania dolnej pokrywy. Bez uzycia palety transportowej moze ona ulec
uszkodzeniu, a ponowny montaz pokryw nie bedzie mozliwy.

(Skrzynka sterownika znajduje sie na tylnej scianie kotta).

Demontaz dolnych drzwiczek

- Przed zdjeciem dolnych drzwiczek nalezy najpierw zdjgé przednig obudowe.
- Otworz drzwiczki i przesun je do goéry, aby zwolnié je z zawiaséw.

Podczas montazu kotta nalezy postepowac¢ w sposdb odwrotny do demontazu. Uwaga! Nie

pomyli¢ ksztattek komory spalania — dno (rozdz. 4.1., pozycja 60) z ksztattkami komory spalania

bocznymi/tylnymi (rozdz. 4.1., pozycja 27).
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5.2.2 Demontaz palety transportowej
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Zdejmij boczne ptyty ochronne.
Odkrec sruby katownikéw stalowych i desek poprzecznych po jednej stornie.

Przechyl kociot na bok i wysun belke wzdtuzng. Wykonaj te same czynnosci po przeciwnej
stronie.

Przechyli¢ kociot lekko do tytu i wysungé przednig deske poprzeczng. Wykonaj te same
czynnosci po przeciwnej stronie.

Poluzuj 4 $ruby M12 (klucz rozmiar 19mm) miedzy podtoga a katownikami poprzecznymi.
Podczas luzowania nie jest konieczne podnoszenie kotta. Wystarczy poluzowac sruby o 1
petny obroét.

Przechyl kociot lekko do tytu i zdemontuj przedni kagtownik. Zréb to samo po przeciwnej stronie.
Uzyj 4 srub M12 do wypoziomowania kotta w stabilnej pozycji pionowe;.

Sruby stuzg jako nogi kotfa. W celu zabezpieczenia podtogi przed uszkodzeniem mozna uzyé
podkfadek z tworzywa sztucznego pod tby Srub.

5.2.3 Przenoszenie kotta

Podczas przenoszenia kotta do kottowni zalecamy stosowanie tulei wylotowych 6/4" na bocznych
Scianach kotta, w ktére wkrecane sg zwykte rury stalowe z gwintem zewnetrznym G 6/4" (na
gtebokos$é co najmniej 40 mm) - patrz rysunek ponizej.

Kolejnym przydatnym elementem podczas podnoszenia kotfa jest wylot spalin.
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Do przesuwania kotta po podtodze mozna rowniez uzy¢ katownikdéw transportowych, ktdre zostaty
uzyte do przymocowania kotta do palety. Zamontowanie ich w pozycji odwréconej, tworzy ptozy,
ktore utatwiajg przesuwanie kotta. Mozliwe jest podtozenie rolek tocznych pod ptozy w celu toczenia
lub przesuwanie po belkach z drewna czy tworzywa sztucznego.

e |

Ta metoda jest mozliwa tylko wtedy, gdy nie ma ryzyka uszkodzenia podtogi.

Przenoszenie kotta w jakikolwiek inny sposéb (za drzwiczki, obudowe,

) sterownik itp.) grozi jego uszkodzeniem.

5.3 Lokalizacja kotta w kottowni

- Kociot musi by¢ zainstalowany w taki sposdb, aby spetniat wymagania norm bezpieczenstwa
pozarowego urzadzen cieplnych.

- Wokét kotta musi by¢ zachowany minimalny odstep (patrz rysunek ponizej) umozliwiajacy
jego obstuge, konserwacje lub serwisowanie.

- Aby ufatwié¢ dostep do jednostki sterujgcej, mozna jg zdemontowac z tylnej Sciany kotta
i zamontowac do sciany bocznej lub sciany kottowni.

- Kociot powinien by¢ umieszczony na niepalnej, izolujgcej termicznie podstawie, wystajgcej
co najmniej 300 mm poza przdd kotta i co najmniej 100 mm poza pozostate boki.

- Minimalne dopuszczalne odlegtosci zewnetrznych konturow kotta od materiatéw palnych
(patrz EN 13501-1) muszg wynosi¢ co najmniej 400 mm. Przedmioty wykonane z materiatéw
palnych nie mogg by¢ umieszczane na urzadzeniu i w odlegto$ci mniejszej niz bezpieczna
odlegto$é od niego.

- Jesli w ogrzewanym budynku nie ma odpowiedniego miejsca, ogrzewanie mozna wdrozy¢
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i zwykle zbiornik buforowy. Do potaczenia budynkéw mozna uzy¢ preizolowanych rur

z pobliskiego budynku (garazu, stodoty, warsztatu), w ktérym umieszczony jest kociot
gruntowych.

5.4 Osprzet kotta

5.4.1 Obracanie dolnych drzwi

Jesli strona otwierania dolnych drzwi nie jest odpowiednia mozna to zmienié¢ w nastepujgcy

sposéb:

Otworz drzwi.

Pociaggnij je do gdry, aby zwolnié z zawiasu.

Obrd¢ drzwi o 180 stopni.

Zamontuj drzwi na zawiasie po przeciwnej stronie.

Zdemontuj klamke oraz wizjer (A) i obrd¢ o 180 stopni.

Zamontuj klamke i wizjer (A) w prawidtowe]j pozycji.
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5.4.2 Instalacja palnika na pellet

Jesli kociot zostat dostarczony z niezamontowanym palnikiem, konieczne jest wtozenie palnika do
otworu w dolnych drzwiczkach kotta tak, aby dwie sruby bedace czescig drzwiczek przeszty przez
otwory w kotnierzu palnika. Nastepnie dokreci¢ palnik do drzwiczek kotta za pomocg dwdch
nakretek M8.

- Podtgcz zewnetrzny podajnik paliwa do palnika za pomocg elastycznej rury spiro.
- Podtacz kabel sterujacy ze skrzynki sterowniczej do palnika.

- Podtgcz zasilanie podajnika.

\ Podktadka uszczelniajaca

Flansza dystansowa

Palnik

Nakretka M8

Klamra

Palnik na pellet jest podtgczony do sterownika (modut P) za pomocg jednego 10-zytowego przewodu
sygnatowego. Przewdd ten dostarcza zasilanie do poszczegdlnych elementdw palnika (wentylator, podajnik,
zapalarka, obrotowy naped czyszczacy, optyczny czujnik wykrywania ptomienia i czujnik bezpieczerstwa
temperatury palnika).
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Tabela 6. Podtaczenie przewodu palnika pelletowego

Numer przewodu palnika: Numer zacisku w Element palnika:
sterowniku:
1 115 Wentylator palinka
2 111 Zapalarka
3 66 Czujnik Halla - IN
4 112 Czyszczenie rotacyjne
5 85 Czujnik temperatury palnika
6 87 Czujnik optyczny
7 67 Wspdlny minus 12 V (GND)
8 89 Czujnik Halla - GND
9 105 Wspdlne Zero 230V (L)
PE Szyna GR Uziemienia

Podajnik paliwa jest podtgczony do sterownika (modut P) za pomocg jednego przewodu 3-zytowego.

Przewdd zasilajacego:

Numer zacisku w sterowniku:

brazowy

114

niebieski

104

26tto-zielony

Listwa uziemiajgca

5.4.3 Instalacja wentylatora wyciggowego

Wentylator wyciggowy jest dostarczany w stanie rozmontowanym, a na czas transportu jest
przechowywany w komorze zatadunkowej kotta.

Poluzuj nakretke wokot sruby imbusowej na czopuchu kotta.

Wsun wentylator i wybierz zgdang pozycje instalacji. Wentylator mozna obraca¢ o 360 stopni.
Nastepnie dokreé srube imbusows i nakretke kontrujaca.

Podtacz kabel zasilajgcy wentylator (wtyczka 5 pindw). Kabel wychodzi ze skrzynki regulatora
kotta i jest zwiniety na czas transportu.

Umiescié czujnik spalin w otworze wentylatora wyciggowego i zabezpieczy¢ srubg. Otwor na
czujnik znajduje sie w obudowie wentylatora, obok silnika wentylatora, na wysokosci wylotu spalin.
Czujnik jest podtgczony do skrzynki regulatora i jest zwiniety na czas transportu.
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5.4.4 Instalacja i obstuga sondy lambda

Montaz sondy lambda:

Sonda Lambda jest dostarczana w kotle wraz z innymi akcesoriami i musi by¢ zainstalowana na
kotle po zamontowaniu wentylatora wyciggowego na czopuchu kotta. Z boku czopucha znajduje
sie przygotowany i zaslepiony srubg otwodr, w ktérym mozna zainstalowaé sonde lambda - patrz
rysunek. Nastepnie nalezy podtgczyé sonde lambda do jednostki sterujgcej za pomoca kabla ze
zfaczem.

Instalacja sondy lambda na czopuchu kottfa

Przed instalacjg sondy lambda nalezy upewnic sie, ze kociot jest odtgczony od
\ zasilania!

Dziatanie sondy lambda:

Podczas pracy kotta z sondg lambda przepustnica powietrza do spalania jest sterowana
automatycznie na podstawie zmierzonej zawartosci tlenu resztkowego w spalinach. Ze wzgledu
na zmierzong ilo$¢ tlenu, jednostka sterujgca zmienia potozenie przestony, przesuwajgc jg w lewo
(do pozycji poczatkowej) przy wyzszych wartosciach tlenu niz ustawiona, probujac w ten sposéb
zmniejszy¢ ilos¢ tlenu w spalinach.

Gdy poziom tlenu w spalinach jest nizszy niz ustawiona wartos¢, kryza przesuwa sie w
prawo do powietrza wtérnego, ktére z kolei prébuje dodad tlen do spalin.

Poziomy tlenu sg wyzsze podczas zaptonu i spalania paliwa, wiec w tym trybie przestona jest
prawie zawsze ustawiona domyslnie pozycja po lewej stronie.

Kazde otwarcie komory zatadunkowej podczas pracy kotta wptywa na zmierzong
wartos¢ tlenu w spalinach.
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5.5 Instalacja kotta
5.5.1Podtaczenie do komina

Podtaczenie kotta do komina musi by¢ wykonane w taki sposdb, aby spetniato wymagania normy
PN-89/B-10425 Kominy i przewody kominowe.

Przeglad komina jest niezbedny do prawidtowego uruchomienia kotta. To, czy istniejacy komin
jest odpowiedni dla typu uzywanego kotta, musi zostaé¢ zweryfikowane przez obliczenia
kominiarza przed zainstalowaniem kotta.

Poniewaz kociot jest wyposazony w wentylator wyciggowy, wymagania dotyczgce ciggu
kominowego sg minimalne. Srednica otworu wentylacyjnego musi by¢ wystarczajaco duza, aby
komin mdgt odprowadzac wiekszg ilos¢ spalin podczas zatadunku paliwa. Gdy drzwiczki sg otwarte,
kociot wytwarza okoto dwa razy wiecej spalin niz podczas pracy z mocg znamionowa.

Tabela 7. Srednice przewodéw kominowych kottéw BLAZE PRAKTIK COMBI

Kociot BPC25, BPC40
Zalecana Srednica przewodu kominowego [mm] 180
Minimalna srednica przewodu kominowego [mm] 150

Nie zalecamy stosowania regulatoréw ciggu kominowego w przypadku kominow
konwencjonalnych (o ciggu roboczym od 10 do 30 Pa). Sg one Zzrédtem nieszczelnosci i przenosza
ciepto z ogrzewanego budynku do komina.

Przewdd kominowy musi by¢ solidnie zmontowany i zabezpieczony, aby jego czesci nie mogty zostac
przypadkowo lub samoistnie roztgczone. Przewdd kominowy dtuiszy niz 2 m musi by¢ solidnie
zakotwiczony. Wszystkie elementy przewodu kominowego muszg byé wykonane z materiatow
niepalnych.

Nieszczelnosci w przewodzie kominowym (potgczenia) nalezy uszczelni¢ za pomocg przeznaczonego
do tego celu uszczelniacza lub zaklejajgc tasma aluminiowq. Nalezy réwniez uszczelnié drzwiczki
kominowe.

Zalecamy, aby przewdd kominowy byt odpowiednio zaizolowany. Zaleca sie, aby przewdd kominowy
dtuzszy niz 1 m byt wyposazony w odpowiednig izolacje, np. z wtdkna mineralnego z zewnetrzng folig
aluminiowga. W nieizolowanym przewodzie kominowym spaliny intensywnie sie ochtadzajg. Podczas
pracy z niskg mocg istnieje ryzyko kondensacji wilgoci ze spalin.

Minimalna dopuszczalna temperatura spalin 1 m ponizej gérnej krawedzi (wylotu) komina wynosi 90
°C.

5.5.2 Zabezpieczenie doptywu powietrza do kotta

Powietrze potrzebne do spalania moze by¢ dostarczane do kottowni bezposrednio z zewnatrz lub
z pomieszczenia mieszkalnego. Doprowadzenie powietrza z pomieszczenia mieszkalnego umozliwia
wykorzystanie powietrza wewnetrznego jako powietrza do spalania. Rzeczywisty bilans cieplny
zalezy od parametrow budynku oraz sposobu wentylacji. Przy mocy 10 kW zuzycie powietrza wynosi
ok. 20 m3/h, co odpowiada higienicznemu minimum dla wymiany powietrza w mieszkaniu
o normalnej wielkosci.
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Gdy drzwiczki sg otwarte, a wentylator kotfa pracuje z petng predkoscig, zuzycie powietrza wynosi
100-200 m3/h.

Jesli naturalna mikrowentylacja okien i drzwi nie zapewnia wystarczajacej ilosci powietrza, musi by¢
ona zapewniona przez otwdr wentylacyjny z zewnatrz o minimalnej powierzchni 150 cm?.

Kratki kontrolne na otworach wentylacyjnych muszg byé umieszczone w taki sposdb, aby unikngé ich
zablokowania. Zalecamy zainstalowanie detektora tlenku wegla w poblizu kotfa.

6. Projekt systemu grzewczego

Zaleca sie potgczenie kotta z buforem za pomoca pojedynczego obwodu. Jesli instalacja na to nie
pozwala (bufor znajduje sie zbyt daleko lub ponizej wysokosci kotta), potgczenie wykonuje sie innymi
metodami.

6.1 Ochrona powrotu

6.1.1 Zintegrowany system mieszania

Kociot jest wyposazony w zintegrowany system mieszania, w ktérym wewnetrzny termostat
(oryginalny termostat Blaze Harmony) wraz z wewnetrznym systemem kanatdéw mieszajgcych
zapewnia temperature wszystkich powierzchni wymiany ciepta powyzej 60°C. Chroni to kociot przed
korozjg niskotemperaturowg, nawet w przypadku podtgczenia bez dodatkowej ochrony powrotu (z
zaworem mieszajgcym). Mieszanie dziata bardzo dobrze nawet wtedy, gdy kociot jest podtgczony
samodzielnie.

* Jesli kociot jest podtgczony do obwodu z zewnetrzng ochrong powrotu (zawor tréjdrogowy
lub czterodrogowy sterowany temperaturqg powrotu), nie nalezy montowac
zintegrowanego termostatu mieszajgcego.

Klapa zintegrowanego termostatu mieszajgcego zawiera otwor zapewniajacy minimalny przeptyw
i odpowietrzanie. Wielkos¢ otworu musi by¢ dostosowana do rodzaju cyrkulacji w obiegu kotta:

Otwor w klapie bez modyfikacji:

Jest uzywany, gdy obieg kotta jest w petni wymuszony np. pompa obiegowag.
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Otwor w klapie z powiekszonym przekrojem:
Przekrdj powiekszamy w przypadku instalacji z dziataniem grawitacyjnym. Gdy obwdd kotta jest bez
pompy obiegowej lub z pompga na obejsciu.

W celu powiekszenia otworu redukcje w klapce nalezy obrdci¢ o 90° (np. za pomoca srubokreta) lub
catkowicie wytamad.

6.1.2 Instalacja zintegrowanego termostatu mieszajgcego

- Witozy¢ zintegrowany termostat mieszajacy (poz. 1) do tulei 2 %" na tylnej Scianie kotfa.
- W16z sprezyne dociskowg (poz. 2).

- Zamontuj reduktor 2 %" na 1 %" (poz. 3) z gwintowang uszczelkg i wkreé¢ go w tuleje.

Wrtozy¢ termostat do
otworu w kanale
doptywowym
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6.2 Bufor

6.2.1 Rozmiar bufora

Objetos¢ zbiornika akumulacyjnego powinna pozwalaé na to, aby zbiornik roztadowywany (tj.
schtodzony do temperatury 30-40°C) byt w stanie pochtongé energie catego wsadu paliwa
(podgrzanie o 50°C) — patrz Tabela 8. Jesli objetos¢ zbiornika jest mniejsza, praca kotta jest bardziej
wymagajaca (podczas pracy kotta konieczne jest usuniecie odpowiedniej czesci ciepta przez
instalacje grzewcza lub nie ma mozliwosci dodania petnych dawek paliwa).

Tabela 8: Wymagana pojemnos¢ buforu

Kociot BPC25 BPC40
Minimalna zalecana objetos¢ zbiornika

. Jetose [ 750 1200
akumulacyjnego dla drewna iglastego
Minimalna zalecana objetos$¢ zbiornika

. JGLOSC ZbI m | 1250 1850
akumulacyjnego dla drewna lisciastego
Maksymalna zalecana objetos$¢ zbiornika

ymaina zalec JEtosc zbiorni | 2000 3000

akumulacyjnego

W przypadku przytgcza grawitacyjnego "kociot — zbiornik akumulacyjny" konieczne jest zwiekszenie
wartosci akumulacji o 10-20%.
Nie zalecamy wiekszej objetosci zbiornikdow niz maksymalna ze wzgledu na nieproporcjonalne koszty
finansowe i duze straty ciepta.

6.2.2 Potaczenie bufora z samoczynng cyrkulacja (grawitacyjnie bez pompy)

W przypadku, gdy bufor znajduje sie blisko kotta, zaleca sie zastosowanie samego obwodu "kociof -
bufor" bez pompy, z wiekszym wymiarem rury - patrz schemat potgczen nr 1 (rozdziat 6.6.1).

Zalety systemu grawitacyjnego sg nastepujace:

- Niezawodno$¢ i oszczednos¢ w zakresie energii elektrycznej i konserwacji pompy.

- Konkurencyjnos¢ cenowa. Drozsze orurowanie jest rownowazone oszczednosciami na pompie
i akcesoriach.

Obwdd "kociot - bufor" musi byé zaprojektowany tak, aby przenosit moc znamionowgq kotta przy
gradiencie temperatury 90/60°C. Osiaga sie to spetniajgc nastepujgce warunki:

- Catkowita dtugos$é rury wynosi do 4 m.

- Srednica rury 42mm.

- Liczba kolan nie przekracza 3 lub liczba tukéw nie przekracza 6.

- Kociot i zbiornik znajdujg sie co najmniej na 1 poziomie wysokosci (podtogi). Wlot zbiornika
powinien znajdowac sie co najmniej 50 cm (kociot do 25 kW) lub 80 cm (kociot 30 kW) nad
wylotem kotfa. Jesli pozwala na to wysokos¢ sufitu, zaleca sie umieszczenie zbiornika wyzej (10
do 50 cm).

- Jedli w obwodzie znajduje sie zawdr zwrotny, jego spadek cisnienia musi by¢ mniejszy niz 0,3
mbar przy mocy znamionowej i gradiencie temperatury 60/90°C (Kv < 3 m /h). Wymdg ten petnia
zawor z klapg grawitacyjna opracowany przez BLAZE HARMONY.
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Tabela 9: Warunki podtaczenia kotta z buforem

A — minimalna wysokos$¢ wlotu | . . .
L . Srednica rury miedzy kottem
Model do zbiornika akumulacyjnego e
. a zasobnikiem
od podiogi
BLAZE PRAKTIK COMBI 25 180 cm 6/4" (Cu 42 mm)
BLAZE PRAKTIK COMBI 40 200 cm 6/4" (Cu 42 mm)

6.2.3 Potaczenie bufora z wymuszonym obiegiem (z pompa)

Tam, gdzie lokalizacja bufora umozliwia przynajmniej czesciowg cyrkulacje grawitacyjng (zasobnik
i kociot znajdujg sie na tej samej wysokosci), zalecamy umieszczenie pompy obiegu kotta w bajpasie
obiegu grawitacyjnego.

Zaletg takiego obiegu jest zdolnos¢ do samoczynnej cyrkulacji. Pompa nie ogranicza przeptywu
podczas dziatania grawitacyjnego. Zalecana srednica rur to 26-33 mm (Cu 28 — 35). W tym uktadzie
cyrkulacja odbywa sie gtdwnie grawitacyjnie. Pompa wtacza sie dopiero wtedy, gdy temperatura
w kotle przekroczy np. 85 °C. Zalecamy zainstalowanie pompy o mniejszej mocy (ok. 25 do 40 W).

Zawor zwrotny w tym potgczeniu musi umozliwia¢ samoczynng cyrkulacje.

W przypadku, gdy lokalizacja buforu nie pozwala nawet na czesciowg cyrkulacje grawitacyjng
(zbiornik znajduje sie daleko lub ponizej poziomu kotta), pompa obiegu kotta jest umieszczana
"bezposrednio" na rurze powrotnej ze zbiornika do kotta.

6.2.4 taczenie kotta z buforem

Jesli to mozliwe, lepiej jest mie¢ 1 duzy zbiornik niz 2 mate. Jest to tansza inwestycja, bardziej
ekonomiczna pod wzgledem powierzchni zabudowanej i strat ciepta chtodzenia powierzchniowego,
a potaczenie jest tatwiejsze. Wiecej szczegétowych informacji na temat podtaczania 2 lub wiecej
zbiornikdw mozna uzyskaé kontaktujac sie z wsparciem technicznym Blaze Harmony.

W razie potrzeby zbiornik mozna umiesci¢ w innej czesci budynku lub na innym pietrze.

W przypadku braku odpowiedniej przestrzeni w ogrzewanym budynku istnieje mozliwos$é
ogrzewania z pobliskiego budynku (garaz, warsztat), w ktérym znajduje sie kociot i zwykle zbiornik.
Do tgczenia obiektéw mogg byé uzywane rury preizolowane gruntowe:

Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy umieszczony bezposrednio na
gornym wylocie zbiornika moze by¢ zrédtem problemow. Jakikolwiek
wyciek wody jest trudny do wykrycia, a wilgo¢ w izolacji moze
powodowac korozje korpusu zbiornika.

Zaleca sie podtgczenie wylotu do systemu grzewczego do gornej czesci
zbiornika, w przeciwnym razie co najmniej 10% pojemnosci zbiornika
pozostanie niewykorzystane. Nie jest to konieczne w przypadku
zbiornikdbw wyposazonych w rure wewnetrzng, jak pokazano na
rysunku:
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6.3 Zawor klapowy

6.3.1 Opis zaworu klapowego

Zastosowanie:

Samo zatykajgcy sie zawdr zostat zaprojektowany w celu zapobiegania cofaniu sie wody w rurze.
Charakteryzuje sie minimalng stratg cisnienia. Stosowany jest gtdwnie w obiegu grawitacyjnym
miedzy kottem a buforem, gdzie zapobiega przeptywowi zwrotnemu miedzy zbiornikiem a kottem.

Jesli bufor znajduje sie znacznie powyzej poziomu kotta, zawdr zwrotny nie jest konieczny.

Opis:

Zawor sktada sie ze spawanego stalowego korpusu z pokrywami dostepowymi po obu stronach.
Klapa jest umieszczona na "samonastawnej" krawedzi. Sita zamykajaca klape jest wywierana przez
ciezar przeciwwagi. Zaréwno klapa, jak i gniazdo sg wykonane ze stali antykorozyjnej. Klapa dziata
tylko w pozycji z wylotem prostopadle do gory.

Parametry:

Waga: 3 kg

Wymiary: 155 x 145 x 80 mm

Wilot: G 6/4" (gwint zewnetrzny)
Wyjscie: G 6/4" (gwint wewnetrzny)

Wykres spadku cisnienia:

Przekazywana moc przy At 20°C (kW)

6.4 13.7 205 27.4 342 41.C 47.8 54.7(kW)
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6.3.2 Instalacja zaworu
1. Klapa musi by¢é zamontowana na rurze w taki sposéb, aby jej wylot byt skierowany ku gory.
2. Przepustnice mozna podfaczy¢ bezposrednio do rury wylotowej kotta.

3. Przepustnice mozna zainstalowac zaréwno na rurze powrotnej, jak i zasilajgcej - patrz przyktady
orurowania:

Podtqczenie na rurze zasilajgcej Podtqczenie na rurze powrotnej

ﬁx =i IS @T

Bufor Bufor

RS

Klapa nie wymaga konserwacji. Prawidtowe dziatanie jest sygnalizowane ostygnieciem kotta po
wytgczeniu, nawet jesli bufor pozostaje ciepty. W przypadku, gdy kociot jest ogrzewany cieptem
z zasobnika, zaleca sie spuszczenie wody, zdjecie pokrywy klapy i sprawdzenie czy klapa jest
prawidtowo osadzona w gniezdzie i czy nie jest zablokowana przez ciato obce. W razie potrzeby
nalezy skontaktowac sie z technikiem serwisu.

Kociot Kociot

6.3.3 Konserwacja, kontrola dziatania
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6.4 Usuwanie ciepta nadmiarowego i resztkowego

Instalacja grzewcza musi byé zaprojektowana w taki sposéb, aby zapewni¢ roztadowanie
nadmiarowej mocy kotta, np. w przypadku awarii zasilania.

W przypadku awarii zasilania wentylator wyciggowy zostaje wytgczony. Spowoduje to ograniczenie
mocy kotta. Jednak gorace ztoze paliwa i wyktady ceramiczne kotta nadal uwalniajg ciepto przez
okoto 1 godzine. Aby zapobiec przegrzaniu kotta, to ciepto nadmiarowe musi byé niezawodnie
odprowadzane.

llos¢ ciepta resztkowego po wytgczeniu kotta wynosi od 5 do 10 MJ w zaleznosci od chwilowej mocy
kotta i spalania paliwa.

6.4.1 Grawitacyjny sposdb usuwania ciepta resztkowego

Najlepszym sposobem na usuniecie ciepta resztkowego jest potgczenie kotta z buforem za pomoca
obiegu, ktéry umozliwia przekazywanie ciepta poprzez cyrkulacje grawitacyjng. Standardowa
pompa cyrkulacyjna ma przeswit okoto 3/4", co pozwala na wystarczajaca cyrkulacje grawitacyjna
do usuniecia ciepfa z kotta

Filtry i zawory zwrotne nie mogg powodowac¢ nadmiernego spadku cisnienia (3Kv <10 m /h).

W przypadku buforu o pojemnosci 1000 |, moc resztkowa kotta powoduje wzrost temperatury
w zbiorniku buforowym o okoto 2 - 4°C.

6.4.2 Inne sposoby usuwania ciepta resztkowego

Jesdli nie jest mozliwe uzycia obiegu grawitacyjnego w celu usuniecia ciepta resztkowego (np.
poniewaz zbiornik jest zbyt daleko od kotta lub znajduje sie nizej niz kociot), nalezy wybra¢ inng
metode, np.:

1. Mozna potaczy¢ zasobnik CWU na obiegu kotfa. Zasobnik CWU moze pomiesci¢ nadwyzke ciepfa
w przypadku awarii zasilania. Objeto$¢é zasobnika CWU powinna wynosi¢ co najmniej 120 litrow,
a moc resztkowa kotta powinna spowodowaé jego podgrzanie o 10 do 20°C. Ze wzgledu na ryzyko
poparzenia zaleca sie, aby wylot zasobnika CWU byt wyposazony w termostatyczny zawor
mieszajacy lub termostatyczng baterie.

2. Mozna uzy¢ zapasowego zrddta zasilania kotta (zasilacz UPS). W celu dobrania mocy zapasowego
zrédta nalezy zsumowac moc wszystkich urzadzen elektrycznych w instalacji grzewczej (pompy,
mieszacze itp.). Konieczne jest uzycie zasilacza o sinusoidalnym przebiegu napiecia zasilania.

3. Nalezy uzy¢ odpowiednio podfgczonego otwartego zbiornika wyréwnawczego. W przypadku
awarii zasilania nadmiar energii jest odprowadzany przez gotowanie bez ryzyka uszkodzenia
instalacji.

6.4.3 Aktywacja samoczynnego chtodzenia
Kociot BLAZE PRAKTIK COMBI jest wyposazony w wewnetrzng wezownice schtadzajgca.

Do chtodzenia uzywana jest woda z sieci wodociggowe] o ci$nieniu wlotowym od 2 do 4 barow
i temperaturze do 25°C. Przy wyziszych ciSnieniach nalezy zamontowaé zawédr redukcyjny.
Zaopatrzenie w wode nie moze by¢ zalezne od zasilania elektrycznego, tj. nie mozna korzystac
z domowej sieci wodociggowej.
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Jako zawor bezpieczenstwa dla wezownicy schfadzajgcej nalezy stosowac zawodr termostatyczny
o temperaturze otwarcia 97°C. Wlot wody chtodzacej jest podfagczony do dolnego przytgcza 74"
poprzez zawdr bezpieczenstwa, a wylot wody chtodzacej jest podtgczony do gdrnego przytacza %”.
Czujnik temperatury zaworu bezpieczedstwa mocuje sie do tulei w wymienniku. Wylot obiegu
chtodzenia jest skierowany do odptywu, np. za pomocay weza.

Jeslitemperatura wody w kotle przekroczy 97°C, zawdr bezpieczeristwa otwiera sie i woda z systemu
wodociggowego zaczyna przeptywac przez petle chtodzaca. Moc resztkowa kottfa jest w ten sposob
odprowadzana do kanalizacji.

UWAGA!!! Waine jest, aby upewnic sie, zawor bezpieczenstwa jest
prawidtowo podtaczona do WEJSCIA wody chtodzacej na wezownice schiadzajaca.

Wezownica bezpieczeristwa NIE MOZE znajdowaé sie pod statym ci$nieniem,
w przeciwnym razie istnieje ryzyko jej uszkodzenia.

6.5 Instalacja wodna
6.5.1 Filtracja

Do napetniania kotta zalecamy stosowanie wody miekkiej, wolnej od zanieczyszczerh mechanicznych
i chemicznych. W razie potrzeby projektant zaproponuje odpowiednie akcesoria do filtracji wody
np. filtr skosny.

6.5.2 Naczynie wyréwnawcze

Objetos¢ zbiornika wyréwnawczego musi wynosi¢ co najmniej 5% catkowitej objetosci wody
w systemie grzewczym.

Jesli w systemie znajduje sie otwarty zbiornik wyréwnawczy, nalezy go umiescic tak, aby nie zamarzt.
Jego natlenienie moze by¢ ograniczone przez cienkg warstwe oleju na powierzchni.

6.5.3 Zabezpieczenie cisnieniowe (grupa bezpieczenstwa)

Instalacja w uktadzie zamknietym, pracujaca pod cisnieniem roboczym powinna by¢ wyposazona
w:

- Odpowietrzenie

- Manometr wskazujgcy poziom cisnienia

- Zawor umozliwiajacy uzupetnianie wody

- Zawor bezpieczenstwa otwierajgcy sie przy ci$nieniu przekraczajgcym 2,5 bar.
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6.6 Schematy potaczen hydraulicznych

Wszystkie przedstawione schematy hydrauliczne majg charakter

informacyjny i nie zastepujg projektu instalacji! System grzewczy
powinien zosta¢ zaprojektowany przez wykwalifikowanego

projektanta.

6.6.1 Schemat nr 1 — przyfacze grawitacyjne

1 — Kociot BLAZE PRAKTIK COMBI

2 — Sterownik kotta

7 — Grupa bezpieczeristwa (odpowietrznik, manometr, zawér bezpieczenstwa)
8 — Naczynie wyréwnawcze

42 — Zintegrowany termostat mieszajgcy
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6.6.2 Schemat nr 2 — obieg wymuszony pompa

1 — Kociot BLAZE PRAKTIK COMBI

2 —Sterownik kotta

7 — Grupa bezpieczenstwa (odpowietrznik, manometr, zawér bezpieczenstwa)
8 — Naczynie wyréwnawcze

10 — Pompa kottfa

11 - Filtr

42 — Zintegrowany termostat mieszajacy
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6.6.3 Schemat nr 3 — obieg wymuszony pomp3 z zasobnikiem CWU

1 — Kociot BLAZE PRAKTIK COMBI

2 —Sterownik kotta

7 — Grupa bezpieczenistwa (odpowietrznik, manometr, zawér bezpieczenstwa)
8 — Naczynie wyréwnawcze

10 — Pompa kotta

11 - Filtr

18 — Zbiornik CWU

42 — Zintegrowany termostat mieszajgcy

43 — Zawor kulowy réwnowazgcy
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6.6.4 Schemat nr 4 — obieg wymuszony pomp3 z termostatycznym zaworem mieszajgcym i awaryjnym
chtodzeniem koricowym

Przyktad podfaczenia kotta do instalacji, w ktérej zostato juz wykonane zabezpieczenie powrotu (np.
Ladomat, tréjdrogowy termostatyczny zawdr mieszajacy itp.). Zintegrowany termostat mieszajgcy nalezy
wyjac z kotta.

Podtaczony jest automatyczny uktad chtodzenia kornicowego (33) do odprowadzania nadmiaru ciepta.

60°C

1 f \ 32

EXP. -8

1 — Kociot BLAZE PRAKTIK COMBI

2 — Sterownik kotta

7 — Grupa bezpieczenistwa (odpowietrznik, manometr, zawor bezpieczenstwa)
8 — Naczynie wyréwnawcze

10 — Pompa kottfa

11 — Filtr

32 — Termostatyczny zawdr mieszajgcy

33 — Automatyczny uktad chtodzenia koricowego

55 — Zawor termostatyczny schtadzania kotta (np. WATTS STS20)
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6.6.5 Schemat nr.5 - bufor z samoczynng cyrkulacja (grawitacyjne)

- Z potgczenia mozna korzystaé tylko wtedy, gdy kociot jest wyposazony w zintegrowany termostat
mieszajacy.

- System samoczynnego chtodzenia do odprowadzania nadmiaru ciepta nie jest podtgczony.

= el l2zl

I—-[‘T’]- 16

AN

13 1

7.
L\

w

1. Kociot BLAZE PRAKTIK COMBI 18. Zasobnik CWU 28. Termostat pokojowy

2. Jednostka sterujaca 19. Pompa CWU 31. Czujnik pogodowy

7. Grupa bezpieczenstwa 20. Czujnik CWU 42. Zintegrowany termostat
8. Naczynie wyréwnawcze 21. Czujnik temp. obiegu 1

9. Zawor klapowy BLAZE 22. Pompa obiegu 1

13. Zawdr odcinajacy 23. Mieszacz obiegu 1

14. Bufor 24. Czujnik temp. obiegu 2

15. Czujnik bufora gérny 25. Pompa obiegu 2

16. Czujnik bufora dolny 26. Mieszacz obiegu 2

17. Zawér odpowietrzajacy 27. Rozdzielacz
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6.6.6 Schemat nr.6 - wymuszone podfaczenie bufora (z pompa obiegowq)
- Pofaczenie to moze byc stosowane, gdy bufor znajduje sie ponizej lub powyzej poziomu

kotta.

- Kociof jest wyposazony w zintegrowany termostat mieszajacy.
- Podtaczony jest uktad chtodzenia (33) do odprowadzania nadmiaru ciepta.

1. Kociot BLAZE PRAKTIK COMBI
2. Jednostka sterujaca

7. Grupa bezpieczenstwa

8. Naczynie wyréwnawcze

10. Pompa kotta

11. Filtr wody

12. Zawér zwrotny

13. Zawdér odcinajacy

14. Bufor

15. Czujnik bufora gérny

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

—
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Czujnik bufora dolny
Zawor odpowietrzajacy
Zasobnik CWU
Pompa CWU
Czujnik CWU
Czujnik temp. obiegu 1
Pompa obiegu 1
Mieszacz obiegu 1
Czujnik temp. obiegu 2
Pompa obiegu 2
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26. Mieszacz obiegu 2

27. Rozdzielacz

28. Termostat pokojowy
31. Czujnik pogodowy

33. System chtodzenia kotta
42. Zintegrowany termostat
55. Termostatyczny zawor
schfadzania kotta przy 97 °C



6.6.7 Schemat nr.7 — obieg bufora wymuszony pompga z samoczynnym awaryjnym chtodzeniem
koncowym

- Potaczenie moze by¢ uzywane tylko wtedy, gdy kociot jest wyposazony w zintegrowany termostat
mieszajacy.

- Podczas pracy obieg jest w petni wymuszony. W przypadku awarii zasilania, obieg grawitacyjny
zdota odprowadzic ciepto resztkowe do buforu.

- System chtodzenia do odprowadzania nadmiaru ciepta nie jest podtgczony.

=

21 24
—13! 213
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22 25

A

1. Kociot BLAZE PRAKTIK COMBI 17. Zawor odpowietrzajgcy 28. Termostat pokojowy
2. Jednostka sterujaca 18. Zasobnik CWU 31 Czujnik pogodowy

7. Grupa bezpieczenstwa 19. Pompa CWU 42. Zintegrowany termostat
8. Naczynie wyréwnawcze 20. Czujnik CWU

9. Zawor klapowy BLAZE 21. Czujnik temp. obiegu 1

10. Pompa kotta 22. Pompa obiegu 1

11. Filtr wody 23. Mieszacz obiegu 1

13. Zawdr odcinajacy 24. Czujnik temp. obiegu 2

14. Bufor 25. Pompa obiegu 2

15. Czujnik bufora gérny 26. Mieszacz obiegu 2

16. Czujnik bufora dolny 27. Rozdzielacz
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6.6.8 Schemat nr.8 - podtaczenie wymuszone z zewnetrznym zaworem ochrony powrotu
- Podtgczenie jest stosowane, gdy kociot nie jest wyposazony w zintegrowany termostat

mieszajacy.

- Podtaczony jest system samoczynnego chtodzenia (33) do odprowadzania nadmiaru ciepta.

1. Kociot BLAZE PRAKTIK COMBI 17.

2. Jednostka sterujaca 18.
7. Grupa bezpieczenstwa 19.
8. Naczynie wyréwnawcze 20.
9. Zawor klapowy BLAZE 21.
10. Pompa kotta 22.
11. Filtr wody 23.
13. Zawdér odcinajacy 24,

14. Bufor 25.
15. Czujnik bufora gérny 26.

16. Czujnik bufora dolny

Zawor odpowietrzajacy
Zasobnik CWU

Pompa CWU

Czujnik CWU

Czujnik temp. obiegu 1
Pompa obiegu 1
Mieszacz obiegu 1
Czujnik temp. obiegu 2
Pompa obiegu 2
Mieszacz obiegu 2
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6.7 Potaczenie elektryczne
Informacje na temat podtaczenia elektrycznego mozna znalez¢ w oddzielnym dokumencie

"Instrukcja obstugi i instalacji sterownika" dostarczonym wraz z kottem.

7. Pierwsze uruchomienie

Przed uruchomieniem:

- Sprawdz podtgczenie kotta do sieci elektrycznej (230V/50Hz).

- Upewnijsie, czy instalacja obiera ciepto. Czy nie sg zakrecone zawory na instalacji.

- Sprawdz funkcjonalnosc systemu grzewczego: pompy obiegowe, ilos¢ wody, cisnienie wody,
odpowietrzanie. W tym celu najlepiej uruchomic¢ uktad w sterowaniu recznym.

- Sprawdz szczelnos¢ gérnych i dolnych drzwi.

- Upewnij sie czy przewdd kominowy jest drozny i szczelny.

- Sprawdz wyposazenie komory tadowania i spalania. Kompletnos¢ i stan elementéw
ceramicznych.

- Sprawdz, czy w kotle nie znajdujg sie zadne ciata obce.

- Sprawdz stan elementdw zabezpieczajgcych kociot i system grzewczy (zawér ci$nienia, zawér
schtadzania, termostaty, odpowietrzniki, naczynie przeponowe itp.).

Gdy kociot jest uruchamiany po raz pierwszy, powierzchnie wymiany ciepta sg czyste, a wymiana
ciepta jest zintensyfikowana. W rezultacie temperatura spalin na wylocie jest nizsza niz w warunkach
standardowych.

Poniewaz sterownik kotta oblicza wartos¢ mocy na podstawie temperatury spalin, rzeczywista moc
kotta jest o okoto 50% wyzsza niz zadana na sterowniku. W rezultacie czas wypalania wsadu paliwa
jest proporcjonalnie krotszy. W ciggu 2 do 5 dni pracy, powierzchnie wymiany ciepta zostang
pokryte standardowg powtoka, a wyswietlana wartos$¢ bedzie odpowiadad rzeczywistosci.

Zalecamy ustawienie mocy kotta na 50% i maksymalnej temperatury
wody na co najmniej 90°C podczas pierwszego uruchomienia.

7.1 Regulacja palnika przed pierwszym uruchomieniem
Podfaczy¢ kociot do sieci. Na wyswietlaczu regulatora pojawia sie tekst "Kociot wytgczony" oraz aktualna
godzina.

7.1.1 Napetnianie podajnika paliwa pelletem

- Wyjmij elastyczng rurke z metalowym kréécem taczagcym z palnika i umies¢ go w
przygotowanym pojemniku.

- Przejdz do Menu > Ustawienia kotta > Modulacja pelletu > Podajnik > Napetnianie
podajnika

- Aktywuj te funkcje i poczekaj, az podajnik catkowicie wypetni sie pelletem.

- Po napetnieniu catego podajnika pozwdl mu pracowac przez kolejne 2-3 minuty, aby
podajnik byt faktycznie napetniony na catej dtugosci.

- Umiesc elastyczng rurke z metalowa tulejg taczacg z powrotem na palniku.
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UWAGA! Catkowite napetnienie podajnika pelletem jest niezbedne, aby pellet zostat
pomyslnie zapalony w palniku. Podajnik zewnetrzny nalezy napetni¢ recznie przed
pierwszym rozpaleniem lub jesli pojemnik zostat catkowicie oprézniony podczas
ostatniej operacji.

7.1.2 Kalibracja podajnika paliwa

- Przed przystgpieniem do kalibracji nalezy upewnic sie, ze podajnik zewnetrzny jest
prawidtowo wypetniony pelletem.

- Zdejmij koniec elastycznej rurki z metalowg tulejg z palnika i umiesci¢ go w odpowiednim
pojemniku.

- Przejdz do menu: Menu > Ustawienia kotta > Modulacja Pelletu > Podajnik > Test
wydajnosci podajnika

- Woybierz START, aby rozpoczgc¢ test. Test podajnika trwa 6 minut. W tym czasie pellet jest
podawany w sposob ciggty. Po zakonczeniu testu podajnik wytaczy sie automatycznie.

- Po zakonczeniu testu zwaz mase netto (!!) pelletu (odejmujgc wage pojemnika).

- Po zakonczeniu odliczania na ekranie pojawi sie miejsce na wpisanie wagi w gramach. Jezeli
chcemy recznie wywotac wpisywanie wagi nalezy przejs¢ do Menu > Ustawienia kotta >
Modulacja pelletu -> Podajnik -> Waga paliwa w tescie.

- Umies¢ wolny koniec elastycznego weza z powrotem na palniku.

Jezeli kalibracja podajnika paliwa nie bedzie przeprowadzana konsekwentnie
zgodnie z podang instrukcjg, moze to skutkowac nieprawidiowq pracg kotta. Do
palnika zostanie przetransportowana inna ilos¢ pelletu niz jest to wymagane.

rodzaju pelletu lub po zmianie nachylenia podajnika z leja zasypowego.

fn‘x_ Podajnik paliwa musi by¢ kazdorazowo kalibrowany przed uzyciem nowego

( )
A Szczegotowe instrukcje oraz wiecej informacji na temat kalibracji podajnika
I,.-’ \ \ paliwa znajduja sie w instrukcji obstugi regulatora (osobny dokument).
{\ Yy

7.1.3 Regulacja mocy wentylatora
Moc wentylatora jest regulowana w Menu > Ustawienia kotta > Ustawienia > Modulacja pelletu

Moc wentylatora ustawiona jest na 3 poziomy: dla minimalnej, $redniej i maksymalnej mocy

palnika.

Parametry wentylatora sg ustawione fabrycznie, ale w zaleznosci od rodzaju komina, strat

ci$nienia itp., czasami konieczne jest precyzyjne dostrojenie tych ustawien.

Idealnym rozwigzaniem dla danej instalacji jest regulacja wentylatora za pomocg analizatora

spalin (poprzez pomiar emisji CO).

Innym sposobem moze by¢ test wizualny, gdzie podczas stabilnej pracy palnika (po min.

1 godzinie pracy palnika) oceniana jest barwa dymu opuszczajgcego komin:

e Szary do czarnego — oznaka braku powietrza podczas spalania — zwieksza wydajnos¢
wentylatora.
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e Niewidoczny — spaliny ulatujgce z komina powodujg falowanie powietrza — wilgotnos$¢ gazu
jest powyzej punktu rosy — wentylator jest prawidtowo ustawiony.

e biaty — jest to wynik kondensacji pary, co oznacza, ze wartos¢ CO jest niska — wentylator jest
ustawiony prawidtowo.

Objawem prawidtowego ustawienia parametréw spalania jest rowniez bezzapachowy,

jasnozétty ptomien wydobywajacy sie z komory spalania palnika.

8. Obstuga kotta

8.1 Rozpalanie
Rozpalanie w kotle odbywa sie w nastepujgcy sposoéb:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wiacz sterowanie i tryb pracy na panelu kotta.

Podnies uchwyt drzwiczek i poczekaj kilka sekund, az wentylator zacznie pracowac z petng
moca.

Jesli na dnie komory zatadunkowej znajduje sie wystarczajaca ilos¢ zweglonych resztek (min. 20
cm), zwykle wystarczy podpali¢ kawatek papieru i wrzuci¢ go na warstwe wegla. Nastepnie dodaj
kilka kawatkow paliwa. Zapewni to, ze ptomienie nie skieruj sie w gére, lecz przeptywa przez
warstwe wegla i w ten sposéb rozzarza go.

Jesli na dnie kotta nie ma wystarczajgcej warstwy wegla drzewnego, uktadamy mniejsze polana
w komorze zasypowej. Uktadamy je tak, aby miedzy nimi byty przerwy (na krzyz). Warstwa ta
powinna z grubsza wypetnia¢ dolng zwezajaca sie czes¢ komory zatadunkowej. Na wierzchu tej
warstwy uktadamy mate zrebki lub skrawki drewna. Umies¢ zapalony zmiety papier na wierzchu
widrow. Zaleca sie, aby papier pokrywat catg powierzchnie tadunku paliwa. Nastepnie dodaj
wiecej polan na wierzchu zapalonego papieru, tak aby ptomienie nie strzelaty w gore, ale w dot
przez warstwe drewna.

Zamknij gérne drzwiczki tak, aby pozostaty uchylone na 1 do 2 cm. Mozna to osiggna¢ poprzez
zamkniecie drzwiczek z wcisnietym uchwytem zamykajgcym. Pozostaw tak na okoto 5 minut do
momentu zajecia sie paliwa.

Po upewnieniu sie, ze ogien sie rozpalit (patrzac w wizjer na drzwiczkach lub na rosnaca
temperature spalin), nalezy zatadowac¢ kociot paliwem i prawidtowo zamkngé drzwiczki. Jesli
kociot jest prawidtowo rozpalony, osiggnie moc znamionowg po okoto 30 minutach. W przypadku
zgasniecia lub stagnacji ptomienia mozna na krétko otworzy¢ gérne drzwiczki, aby wznieci¢
ogien.

Sterownik bedzie w trybie rozpalania do momentu, gdy temperatura spalin nie przekroczy 100°C.
Po przekroczeniu tej temperatury automatycznie przetgczy sie w tryb pracy.
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Po rozpaleniu sterownik utrzymuje moc kotta na wyzZszej wartosci, aby wystarczajgco
podgrzac paliwo i wygrza¢ wktady ceramiczne. Nastepnie automatycznie przetgcza sie
na wartosc ustawiongq przez operatora.

Zabrania sie uzywania ptynéw tatwopalnych do rozpalania.
W poblizu kotta nie wolno umieszczaé zadnych tatwopalnych przedmiotéw.
Popiét nalezy umieszczaé¢ w ognioodpornych pojemnikach z pokrywami.

Szczegodlnie przed pierwszym uruchomieniem kotta, ale takze po czyszczeniu, nalezy
sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu elementéw ceramicznych w komorze spalania.

444
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Nieprawidtlowy montaz pogarsza jakos¢ spalania i powoduje nadmierne
zanieczyszczanie sie kotta i komina.

Link do wideo — rozpalanie

8.2 Uzupetnianie paliwa

1) Podnie$ uchwyt gérnych drzwiczek i odczekaj kilka sekund, az wentylator zacznie pracowacd
z petng mocg i zaciggnie dym z komory zatadunkowej. Po upewnieniu sie, ze w palenisku nie ma
gestego dymu i ze nie moze sie ono gwattownie zapali¢, mozna catkowicie otworzy¢ drzwiczki.

2) Jesli warstwa podstawowa zaru na dnie komory jest zbyt staba, umies$¢ kilka mniejszych
kawatkéw paliwa na wierzchu.

3) Uzupetnij komore tadowania paliwem.

4) Zamknij gérne drzwiczki. Po 2 minutach (ustawienie domysine) sterownik automatycznie
przetgczy sie w tryb PRACA, w zaleznosci od aktualnej temperatury spalin.

5) Jesli pfomien nie pojawi sie w komorze spalania lub zgasnie po chwili, otwdrz ponownie gérne
drzwiczki i pozwdl, aby paliwo palito sie przez kilka minut.

Nie wygarniac ani nie ubija¢ warstwy wegla na dnie komory zatadunkowej, aby
‘ uniknaé zatkania dyszy.

Uktadaj polana blisko siebie w komorze zatadunkowej tak, aby byto miedzy nimi jak najmniej
miejsca. Pierwsze polana powinny byé mniejsze, aby paliwo mogto sie fatwiej spalaé. Ostatnie
polana réwniez powinny byé mniejsze, poniewaz tatwiej rozpadng sie na warstwe podtrzymania
zaru.

Dymieniu podczas zatadunku zapobiega sie poprzez zatadunek tylko wtedy, gdy poprzedni tadunek
paliwa wypali sie, tak aby w komorze zatadunkowe] znajdowaty sie tylko gorgce pozostatosci wegla
- warstwa podstawowa.

Mozliwe jest doktadanie, otwierajgc drzwi tylko czesciowo na poczatku i dorzucajac tylko 3 do 4
ktod. Zakrywa to gorgcg warstwe i nie wydziela tyle dymu. Nastepnie nalezy catkowicie otworzyé
drzwiczki i dotozy¢ paliwa.

Jesli kottownia jest zadymiona, nalezy sprawdzi¢, czy droga spalin (czopuch, komin) nie jest
zablokowana i czy do kottowni dostarczana jest wystarczajgca ilos¢ powietrza. W razie potrzeby
otworzy¢ okno w kottowni podczas rozpalania kotta.

Po zamknieciu i zablokowaniu drzwiczek wyczys¢ tylny wymiennik ciepta, przesuwajgc dzwignie
turbulatora. Zawsze przesuwaj dzwignie turbulatora do skrajnych potozen. Pozostaw diwignie
w dolnym potozeniu (chyba ze ciezar turbulatoréw sam jg opusci). Wyczy$¢ wymiennik za pomocg
dzwigni po kazdym rozpaleniu.
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https://www.youtube.com/watch?v=_w38HTNS0-E&t=5s&ab_channel=BLAZEHARMONY

~ Nie otwieraé¢ dolnych drzwiczek, gdy kociot pracuje. Spalanie zostanie przerwane.
‘ Istnieje ryzyko wyrzucenia zaru do kottowni.

8.2.1 llos¢ dodawanego paliwa, czestotliwo$é dodawania paliwa

Zazwyczaj komore zatadunkowa taduje sie do petna. Jezeli zapotrzebowanie na ciepto systemu
grzewczego jest niskie, a bufor jest wygrzany, konieczne jest wydtuzenie odstepow miedzy
zatadunkami lub zatadowanie mniejszych ilosci paliwa. Nie zaleca sie jednak naktadania mniej niz
potowy objetosci komory zatadunkowej. W przypadku niewielkiej ilosci paliwa czas spalania moze
zostaé skrécony do takiego stopnia, ze nie bedzie mozliwe utworzenie stabilnej warstwy zaru.
Resztki paliwa nie sg wtedy w petni zweglone i tlg sie.

Nie dokfadaé paliwa, jezeli zbiornik buforowy jest natadowany i nie jest w stanie
roztadowac ciepta do instalacji. Istnieje ryzyko przegrzania i awaryjnego wytaczenia
kotta.

Jesli system grzewczy z buforem nie jest w stanie przyjac¢ ciepta z tadunku paliwa, moze dojs¢ do
przegrzania (temperatura wody powyzej 95°C) i awaryjnego wytgczenia kotta z niespalonym
paliwem. Niespalone paliwo tli sie podczas wyfaczenia, a przewody spalinowe i powietrzne kotta
zatykajg sie wilgocig i smotg. Uniemozliwia to prawidtowe dziatanie, skraca zywotnos$¢ kotta i komina
oraz zanieczyszcza powietrze.

Jesli dojdzie do przegrzania, istnieje ryzyko zablokowania turbulatorow przez smote.

Czas przegrzania jest odczytywany i zapisywany w pamieci sterownika. Jesli przekroczy
200 h, gwarancja na kociot zostanie uniewazniona.

’ Podczas normalnego wyfqczenia pozostata warstwa wegla jest wolna od lotnych
Z substancji palnych i wilgoci.

Dzienne zuzycie jest proporcjonalne do temperatury zewnetrznej. Przyktad typowego dziennego
zuzycia przez dom jednorodzinny o stratach ciepta 15 kW w sezonie grzewczym z kottem BLAZE
PRAKTIK COMBI 26:

liczba dni temperatura $rednia wydajnos¢ | dziennakonsumpcja | liczba zatadunkéw
zewnetrzna kotta paliwa na dzien
5 dni -8°C 55% 75 kg 3x
30 dni -5°C 45% 60 kg 2-3x
30 dni -2°C 40% 50 kg 2X
70 dni 2°C 30% 45 kg 2X
50 dni 6°C 20% 40 kg 1-2x
50 dni 10°C 10% 20 kg 1x
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8.3 Ustawianie zgdanej mocy

Moc kotta moze by¢ kontrolowana przez dwa parametry ustawiane na sterowniku:

> wymagana moc kotta (30-100%)

» maksymalna temperatura wody w kotle (60-95°C) Zalecamy ustawienie parametru
"Maksymalna temperatura wody" na 95°C i regulacje mocy kotta poprzez ustawienie parametr
"Moc kotta".

Nie nalezy eksploatowac kotta z wyzszg moca niz jest to konieczne! Spowoduje to niepotrzebne
skrécenie czasu pracy i wydtuzenie przestojow. Zaleca sie ustawienie parametru "Moc kotta" na
wartos¢ od 50 do 70%, a jesli moc jest niewystarczajgca przy wyzszym zapotrzebowaniu na ciepto
(w miesigcach zimowych), nalezy jg zwiekszy¢ w razie potrzeby.

wzrosnie do wartosci maksymalnej zadanej wartosci, wéwczas sterownik automatycznie

Sterownik moduluje moc kotta. Jesli moc kotta jest zbyt wysoka i temperatura wody
zacznie zmniejsza¢ moc kotta.

8.4 Automatyczne podtrzymanie zaru

Kociot jest wyposazony w tak zwang funkcje automatycznego podtrzymania zaru, ktéra umozliwia
wylfaczenie wentylatora przed catkowitym wypaleniem wsadu paliwa. Oznacza to, ze warstwa
podstawowa pozostaje goraca przez 6 do 10 godzin, wiec nie ma potrzeby ponownego rozpalania
kotta. Wykrycie wypalenia do warstwy podstawowej jest zapewniane przez ruchome ramie
w przedniej Scianie komory zatadunkowej. Po zatadunku ramie to jest dociskane do Sciany przez
paliwo. Podczas pracy poziom paliwa stopniowo spada, a ramie jest stopniowo odstaniane. Gdy
poziom paliwa spadnie ponizej korica ramienia, ramie jest zwalniane i aktywuje to czujnik w panelu
powietrznym, ktéry informuje sterownik, ze kociot ma warstwe podstawowg o maksymalnej
ustawionej wielkosci (100%).

Na wyswietlaczu sterownika w sekcji informacji o wydajnosci kotta pojawi sie czerwona ktoda
drewna. Jesli parametr "Wielkos¢ warstwy postojowej” jest ustawiona na 100%, sterownik wytgczy
kociot do trybu postoju, gdy tylko ramie wykrywajgce zostanie zwolnione. Jesli rozmiar warstwy
podstawowej jest ustawiony na nizszg wartos¢ (90 do 10%), kociot kontynuuje prace w trybie pracy
przez pewien czas, aby umozliwi¢ wypalenie czesci pozostatego paliwa i osiggniecie przez warstwe
zarzenia zgdanego rozmiaru. Podczas tego dopalania na wyswietlaczu miga symbol polan drewna.
Po kolejnym zatadunku ramie detekcyjne jest ponownie dociskane do Sciany przez paliwo,
a wyswietlacz zmienia kolor drewnianej ktody na 26tty, a nastepnie zielony.

Po otwarciu drzwi zatadunkowych mechanizm dociskowy sktada ramie detekcyjne do Sciany komory
zatadunkowej, tak aby nie utrudniato ono zatadunku paliwa. Zamykajgc drzwi, mechanizm ponownie
zwalnia ramie detekcyjne.

Otwarcie drzwiczek zatadunkowych w trybie POSTOJ na diuzej niz ustawiony czas
podgladu (ustawienia serwisowe), powoduje automatycznie przetgczenie trybu na
ROZPALANIE / PRACA. Jesli nie zostanie dodane nowe paliwo, pozostata warstwa
wegla drzewnego wypali sie.

-59 -



Przejscie w tryb podtrzymania zaru jest mozliwe tylko wtedy, gdy zostat osiggniety minimalny czas
pracy, czyli kociot znajdowat sie w trybie PRACA przez co najmniej 30 min (parametr regulowany
w ustawieniach serwisowych). W tym czasie ikona kontroli paliwa jest wyswietla w kolorze zéttym
- patrz rysunek ponizej. Funkcja ta gwarantuje wytworzenie sie warstwy podstawowej wegla
stuzgcej do rozpalania podczas kolejnego zatadunku. Jezeli dojdzie do przerwania trybu pracy np.
otwarcie drzwiczek bez dotozenia paliwa warstwa wegla nie utworzy sie lub wypali do zera.

© OPERATION , iL Zielony - w kotle znajduje sie paliwo,
Boiler temperature - minimalny czas pracy zostat osiggniety.

Czerwony - brak paliwa.

Z6tty - w kotle znajduje sie paliwo, czas
minimalny nie zostata osiggnieta.

Rozmiar warstwy podstawowej mozna ustawi¢ jako parametr uzytkownika na sterowniku kotfa.
Optymalna warstwa podstawowa powinna z grubsza wypetnia¢ dolna, zwezajgca sie cze$¢ komory
zatadowcze;j.

Podtrzymanie zaru polega na krétkich przedmuchach wentylatora co jakis czas. Czas przerwy miedzy
przedmuchami i czas przedmuchu mozna regulowa¢ w ustawieniach serwisowych kotta. Jezeli
intensywnos¢ podtrzymania zaru jest zbyt duza lub cigg kominowy powoduje dalsze spalanie, kociot
wytgczy sie, gdy paliwo zostanie catkowicie wypalone, a temperatura spalin spadnie ponizej
ustawionej wartosci.

8.5 Automatyczne uruchomienie palnika pelletowego

Kociot ma mozliwo$é automatycznego przetgczenia sie na spalanie pelletu po wypaleniu sie drewna.
Dzieki systemowi wykrywania poziomu drewna, sterownik otrzymuje informacje o braku drewna
i automatycznie uruchamia palnik pelletowy.

Aby wtgczy¢ ta funkcje nalezy zaznaczy¢ ,,automatyczne uruchomienie” w menu ustawien kotta.

Po wypaleniu sie drewna do warstwy podstawowej ramie wykrywajgce poziom drewna podaje
sygnat do sterownika o skonczeniu sie drewna. Po wykryciu braku drewna kociot przejdzie w tryb
oczekiwania na czas ustawiony w menu ustawien kotta. Czas oczekiwania jest potrzebny, aby
wypali¢ warstwe zaru pozostatego na dnie komory zatadunkowe;.

Po uptywie czasu oczekiwaniu sterownik kotta monitoruje temperature bufora. Palnik uruchomi sie,
gdy temperatura na gérze bufora spadnie ponizej zadanej w ustawieniach serwisowych.

Parametry spalania i uruchomienia palnika powinny byé ustawione przez autoryzowanego
serwisanta podczas pierwszego uruchomienia kotfa.

8.6 Kontrola spalania za pomocg sondy lambda

Kotty z serii BLAZE PRAKTIK COMBI sg wyposazone w sonde lambda, ktéra mierzy ilos¢ tlenu
resztkowego w spalinach (dazy do wartosci 8%). Na podstawie tych informacji sterownik steruje
serwonapedem przestony powietrza wstepnego, pierwotnego i wtérnego oraz zapewnia ciggta
optymalizacje procesu spalania w kotle. W normalnych okolicznosciach klient nie ingeruje w proces
kontroli spalania. Wszystko jest wykonywane automatycznie przez sonde lambda, regulator
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i sitownik przestony powietrza.

Rozpalanie, osuszanie wstepne. Normowanie poziomu tlenu. Wysoka jakos¢ spalania.
Powietrze pierwotne otwarte Bilansowanie proporcji miedzy Powietrze wtorne jest otwarte w
do 100%, powietrze wtérne powietrzem pierwotnym a 100%, powietrze osuszajace i
catkowicie zamkniete. wtornym. Powietrze osuszajace pierwotne jest catkowicie
catkowicie zamkniete. zamkniete.

9. Czyszczenie kotta

Usuwanie popiotfu z kotta powinno odbywaé sie na wystudzonym kotle lub po wypaleniu paliwa, ale
przed jego uzupetnieniem. Regularne czyszczenie kotta skutkuje wyzszg wydajnoscig, a tym samym
nizszym zuzyciem paliwa. W celu wygodniejszego czyszczenia mozna uzy¢ odkurzacza do popiotu.
Popidt nalezy przechowywaé w niepalnych pojemnikach z pokrywami. Podczas czyszczenia zaleca
sie pozostawienie wifaczonego wentylatora wyciggowego (po podniesieniu klamki drzwiczek
wentylator uruchomi sie z petng moca po kilku sekundach. W standardowym wyposazeniu kotta
znajdujg sie nastepujgce narzedzia do czyszczenia:

Pogrzebacz Hak

) !

X \

Regularne czyszczenie i konserwacja kotta sg niezbedne do utrzymania jego

diugiej zywotnosci. Jesli kociot nie bedzie czyszczony regularnie i prawidiowo,
spowoduje to naprezenia termiczne wszystkich czesci i ryzyko uszkodzenia.
Uszkodzenia zaniedbaniem konserwacji kotta nie sa objete gwarancja!

Popiét drzewny moze zawiera¢ wapn i potas. Sposdéb jego
zagospodarowania, w tym ewentualne wykorzystanie jako nawdz, powinien
uwzgledniac sktad popiotu oraz obowiqzujgce przepisy. Wszelkie pozostatosci
wegla drzewnego nadajq sie do powtdrnego rozpalenia i wykorzystania np.
w grillowaniu.
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9.1 Rurowy wymiennik ciepta

Kociot jest standardowo wyposazony w mechaniczne turbulatory, ktére stuzg do czyszczenia tylnego
wymiennika spalin. Czyszczenie odbywa sie po kazdym uruchomieniu i zamknieciu drzwiczek
zasypowych poprzez przesuniecie dzwigni turbulatoréw. Zawsze konieczne jest przesuniecie dzwigni
turbulatora do obu skrajnych potozen. Diwignie nalezy pozostawi¢ w dolnym potozeniu (chyba ze
ciezar turbulatoréow sam jg opusci). Po kazdym zatadunku nalezy wyczysci¢ wymiennik ciepta za
pomocg dzwigni.

Zaniedbanie regularnego czyszczenia wymiennika ciepta (poprzez przesuniecie dzwigni turbulatora)
grozi zatkaniem i zablokowaniem turbulatoréw. PdZniejsze uruchomienie moze by¢ bardzo
pracochtonne. Wymaga otwarcia pokrywy wymiennika, wyjecia poszczegdlnych turbulatordw,
wyczyszczenia ich, a nastepnie ponownego zamontowania.

9.2 Komora zatadunkowa

Czyszczenie komory zatadowczej odbywa sie przez gérne drzwi za pomocg pogrzebacza. Co dwa
tygodnie wymagana jest wizualna kontrola zanieczyszczenia $cian komory zatadowczej oraz
drzwiczek zatadunkowych.

Procedura czyszczenia komory fadowania i drzwiczek:

> Oczys¢ otwarte gérne drzwiczki z popiotu i osaddw.

> Zeskrob zanieczyszczenia ze Scian komory zatadunkowe;j.

» Uzyj miotly, aby oczysci¢ skosne dno komory zatadunkowej, tak aby luzne osady spadty do
komory spalania.

> Po wyczyszczeniu komory zatadunkowej nalezy réwniez wyczysci¢ komore spalania.

Nie nalezy skroba¢ ceramiki sko$nego dna komory ani dyszy, poniewaz moze
doprowadzi¢ to do ich uszkodzenia.

Link do filmu - czyszczenie komory tadunkowej i drzwi

Ofeln
-1
5

9.3 Komora spalania
Czyszczenie komory spalania odbywa sie przez dolne drzwiczki za pomoca narzedzi czyszczgcych
"Pogrzebacz" i "Hak". Co 2 tygodnie nalezy wyjg¢ wyczystke wymiennika z tytu komory spalania
(patrz schemat kotta, poz. 41) i wyczysci¢ dno komory spalania wraz z przestrzenig pod
wymiennikiem rurowym.
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https://youtu.be/LXZpnl6kUOg

Procedura czyszczenia komory spalania:

>
>

Usunac¢ wyczystke wymiennika.

Za pomocg pogrzebacza usun osady ze $cian komory spalania, sufitu (wokét dyszy) i obszaru pod
tylnym wymiennikiem ciepta.

Nastepnie uzyj haka, aby wyczyscié obszar i Sciany za tylnymi mocowaniami.

Usunac caty zeskrobany popidt i osady zgromadzone na dnie komory spalania i w przestrzeni pod
komorg spalania. Do tego celu mozna uzy¢ pogrzebacza lub odkurzacza do popiotu.

Po wyczyszczeniu umies¢ wyczystke z powrotem na jej miejscu z tytu komory spalania.

Link do filmu - czyszczenie komory spalania:

63 -


https://youtu.be/JpS7NnvCpCs

9.4 Wentylator wyciggowy
Czyszczenie wentylatora wyciggowego przeprowadza sie co najmniej raz w roku lub w przypadku
zwiekszonego hatasu. Czyszczenie odbywa sie za pomoca szpatutki i szczotki druciane;.

Procedura czyszczenia wentylatora wyciggowego:

Odtacz kabel zasilajgcy od wentylatora.

Odkrec 4 nakretki i zdejmij oba kotnierze (pdtksiezyce) wentylatora.

Wyjmij silnik wraz z wirnikiem z korpusu wentylatora.

Zeskrob osad z wewnetrznych scianek korpusu wentylatora.

Usun (odkurz) luzny popidt i osady z korpusu wentylatora.

Zdejmij Smigto z silnika wentylatora. UWAGA! Nakretka $migta wentylatora ma gwint
lewoskretny!

Za pomocg szczotki drucianej i szpatutki ostroznie wyczysé Smigto wentylatora i kotnierz silnika.
> Zmontuj wentylator wyciggowy w odwrotnej kolejnosci.

YV V V V V V

\4

o il i’ o

Link do filmu - Czyszczenie wentylatora wyciggowego:
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https://youtu.be/yFTNBEIWs9k

Zaleca sie wymiane kondensatora rozruchowego wentylatora wyciggowego

,r‘f\‘\ raz w roku. Wymiana moze by¢ wykonywana wyt3acznie przez uprawniong

iAE osobe (serwisanta). W tym czasie kociot musi by¢ odtaczony od zasilania
sieciowego!

Regularne czyszczenie i konserwacja kotta s3 niezbedne do zapewnienia

/A diugiej zywotnosci urzadzenia. Jesli kociot nie jest regularnie i prawidtowo

ir' \\} czyszczony, wszystkie czesci sg narazone na wieksze obcigzenia termiczne, co

grozi ich uszkodzeniem. Uszkodzenia powstate w wyniku zaniedbania
konserwacji kotta nie s3 objete gwarancj3!

9.5 Palnik Pelletowy

Uzytkownik jest zobowigzany do regularnego sprawdzania stanu komory obrotowej palnika.
Z komory palnika nalezy usuwac produkty niewtasciwego spalania (spieki, zuzel) ktére mogg by¢
spowodowane ztg jakoscig pelletu. Komory spalania palnika nie nalezy czysci¢ szczotka druciang,
powoduje to rysy, ktére w dtuzszym okresie czasu pod wptywem temperatury mogg powodowac
pekniecia materiatu.

Wazne jest regularne oprdznianie popielnika z popiotéw. Jezeli poziom popiotu siegnie komory
obrotowej palnika moze doprowadzi¢ to do jej uszkodzenia. Jezeli komora palnika pracuje w popiele
nie ma odpowiedniego chtodzenia a zwigzki zawarte w popiele mogg doprowadzi¢ do jej korozji.

/\\ Palnik pelletowy wymaga corocznego przegladu przez autoryzowanego serwisanta w celu
Y/ \ nasmarowania czesci ruchomych i usuniecia zanieczyszczen z mechanizmow palnika.
( )

9.5.1 Czyszczenie czujnika optycznego

Czujnik optyczny nalezy regularnie czysci¢ wilgotng miekka szmatka. W tym celu nalezy
zdemontowac pokrywe palnika. Nastepnie ostroznie wyjmij czujnik optyczny z palnika (1), wyczysé
go i ponownie zainstaluj w palniku. Na koniec zamontuj ponownie pokrywe palnika.

Czyszczenie czujnika zalecane jest co najmniej raz w roku.

Czyszczenie czujnika optycznego palnika

9.5.2 Wymiana zapalarki
Jesli zapalarka nie nagrzewa sie podczas rozpalania, moze by¢ uszkodzona. Aby wymieni¢ zapalarke, nalezy
zdja¢ pokrywe palnika. Nastepnie odtgcz przewody zasilajgce zapalarke od listwy zaciskowej. Odkrec
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uszkodzong zapalarke od metalowej obudowy i ostroznie jg wyjmij.
W odwrotnej kolejnosci zainstaluj nowg zapalarke wraz z pokrywa palnika.

Wymiana zapalarki

10. Kontrola operacyjna i konserwacja

10.1 Przerwa sezonowa w eksploatacji

W przypadku nieuzywania kotfa przez dtuzszy czas zalecamy wyczyszczenie powierzchni wymiany
ciepta i usuniecie popiotéw.

Raz w sezonie grzewczym zaleca sie wymontowanie wszystkich elementéw z komory spalania,
wyczyszczenie $cian kotta i wymiecenie popiotu. Podczas ponownego montazu zaleca sie obrécenie
wszystkich ksztattek tak, aby byty wystawione na dziatanie ciepta po przeciwnej stronie. Przedtuzy
to ich zywotnosé.

10.2 Kociot i system grzewczy

Uzytkownik jest zobowigzany do zapewnienia ciggtej kontroli sprzetu i jego niezbednej konserwaciji.
Do wykonywania tych czynnosci nie s3 wymagane zadne specjalne kwalifikacje. Wystarczajgce jest
szkolenie uzytkownika w momencie uruchomienia kotta. Konieczne jest, aby kociot byt
monitorowany przez uzytkownika od czasu do czasu podczas pracy. W szczegdlnosci nalezy upewnic
sie, ze temperatura wody na wylocie nie przekracza 95°C. Konieczne jest réwniez sprawdzenie ilosci
(ci$nienia) wody w systemie.

Stan ksztattek ceramicznych i szczelnos¢ obu drzwi powinny by¢ sprawdzane na biezgco.

10.3 Komin i przewody kominowe

Konieczne jest sprawdzenie szczelnosci i pofgczen rury spalinowej. Podczas eksploatacji i czyszczenia
w kominie gromadzi sie warstwa popiotu. Nalezy jg usungé przez drzwiczki kominowe, aby nie
zablokowa¢ przewodu kominowego (przynajmniej raz w sezonie).

Nieszczelnosci w potaczeniach czopucha i drzwiczek kominowych mozna wyeliminowaé za pomoca
szczeliwa lub zaklejajac tasmg aluminiowa.

10.4 Szczelnos¢ drzwi

Konieczne jest sprawdzenie szczelnosci drzwi. Sznur uszczelniajgcy na drzwiczkach powinien by¢

dociskany do krawedzi otworéw drzwiowych. Naprawe uszczelnienia wykonuje sie poprzez

wymiane sznura uszczelniajgcego. Szczelno$é (prawidtowe osadzenie) okresla sie na podstawie

gtadko docisnietej krawedzi otworu drzwiowego na powierzchni sznura. Jezeli odcisk na powierzchni

sznura lub krawedzie drzwiowe sg pokryte osadami sadzy i smoty, oznacza to nieszczelnosé. Dotyczy
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to w szczegdlnosci sznura uszczelniajgcego drzwiczki zatadunkowe.

10.5 Sonda lambda

Po zakoriczeniu sezonu grzewczego nalezy wykreci¢é sonde lambda z czopucha kotfa i usungé
wszelkie zabrudzenia suchg, miekkg szmatka. Nie uzywaj zadnych srodkéw czyszczacych! Nastepnie
skalibruj sonde Lambda w menu sterownika. Kalibracje wykonuj na czystym wychtodzonym kotle,
poniewaz sonda musi wyzerowac sie do poziomu tlenu w kottowni.

Przed przystgpieniem do czyszczenia sondy lambda nalezy upewnic sie, ze
kociot jest odtaczony od zasilania!

11. Mozliwe usterki i ich rozwigzania

11.1 Niska jakosc spalania

Niska jako$¢ spalania objawia sie S$mierdzacym dymem, nadmiernym zanieczyszczeniem
wymiennika spalin lub przewodu kominowego, nizszg wydajnoscia, zwiekszonym zuzyciem paliwa.
Przyczyng jest zazwyczaj niewtasciwa eksploatacja, np.:

- Nieprawidtowe utoienie paliwa podczas rozpalania: Zaleca sie wypetnienie leja dna komory
kawatkami paliwa (suchego, najlepiej twardego), aby ptomier pozostat stabilny po rozpaleniu
ognia i zamknieciu drzwiczek. Ptomien moze stabng¢, ale nie moze zanika¢ ani gasnga¢.

- Nieodpowiednie paliwo: duze ktody i znaczne odstepy miedzy nimi, nadmierna wilgotnos¢
paliwa. W szczegélnosci drewno iglaste jest trudniejsze do spalenia i wymaga suchego,
roztupanego drewna (do okoto 15 cm przekroju). Zbyt diugie polana mogga ulec zablokowaniu.
Nie nalezy umieszczaé¢ duzych kawatkéw drewna na dnie komory zatadunkowej, poniewaz nie
ulegng one wystarczajgcemu rozpadowi i utkng nad lejem. Nie nalezy umieszcza¢ duzych
kawatkédw drewna na wierzchu zatadunku, poniewaz nie utworzg one stabilnej warstwy zaru
i bedg sie tli¢. Zalecamy ukfadanie nieregularnych kawatkéw razem z minimalnymi przerwami.

- Niewystarczajaca ilo$¢ paliwa: Zawsze zalecany jest petny zatadunek paliwa. Potowa tadunku
spala sie przez krotki czas i utrudnia utworzenie stabilnej warstwy zaru dobrej jakosci.

- Zbyt niska moc kotta: Szczegdlnie w potgczeniu z zanieczyszczonym kottem lub nieodpowiednim
paliwem.

- Zanieczyszczenie kotta: Nadmierna ilo$¢ popiotu w komorze spalania i kanatach wymiennika
ciepta jest niepozgdana. Metalowe scianki kanatéw spalinowych i komory spalania powinny by¢
regularnie czyszczone.

- Dodawanie paliwa w momencie braku odbioru ciepta: Gdy budynek i bufor nie odbierajg ciepta
z tadunku paliwa, nastepuje wytgczenie z tlacym sie paliwem wewnatrz kotta. Przed dodaniem
paliwa nalezy sprawdzi¢ ilos¢ ciepta zgromadzonego w buforze.

- Ingerencja w prace kotfa: Reczne wytgczanie kotta przed wypaleniem sie paliwa.
Zagladanie do komory zasypowej podczas pracy.

11.2 Przegrzanie kotta. Rozwarcie styku STB.

Jesli temperatura wody w kotle przekroczy 95°C (parametr serwisowy), sterownik wytgczy kociot, tj.
wytgczy wentylator.

Jesli temperatura wody w kotle przekroczy 97°C, termostatyczny bezpiecznik STB odetnie zasilanie
wentylatora rozwierajgc styk. Wyswietlacz i inne urzagdzenia nadal dziatajg. Na ekranie wyswietli sie
komunikat ,,rozwarty styk STB”.
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Aby ponownie uruchomi¢ kociot, nalezy odkreci¢ zaslepke przycisku resetujgcego STB na skrzynce
sterownika kotta i wcisngé przycisk. Termostatu awaryjnego STB nie mozna zresetowaé, dopodki
temperatura kotta nie spadnie ponizej okoto 80°C. O prawidtowym zatgczeniu styku STB swiadczy
charakterystyczne klikniecie podczas nacisniecia przycisku. Jezeli nie mozna zataczy¢ styku (brak
klikniecia) znaczy, ze kociot nie ostygt wystarczajaco. Po zresetowaniu styku STB nalezy zatwierdzi¢
komunikat na ekranie sterownika.

Link do filmu - Ponowne uruchomienie termostatu STB po przegrzaniu

11.3 Awaria zasilania podczas pracy

Jesdli zasilanie elektryczne kotta zostanie przerwane (np. awaria sieci, wytgczenie gtdwnego
wyltacznika), wentylator wyciggowy zostanie wytgczony co spowoduje odciecie powietrza do
procesu spalania. Spowoduje to ograniczenie mocy kotta, ale nie jego catkowite wygaszenie. Jesli
kociot nie jest podtgczony do zapasowego Zrddta zasilania, wszystkie podfagczone pompy obiegowe
rowniez zostang wytgczone.

Gorace ztoze paliwa i wktady ceramiczne beda nadal oddawaé ciepto przez okoto 1 godzine. Aby
zapobiec przegrzaniu kotfa, ciepto resztkowe musi by¢ odprowadzane w niezawodny sposob. llos¢
ciepta resztkowego wynosi okoto 5 - 10 MJ w zaleznosci od rzeczywistej mocy i wypalenia paliwa
przed wytgczeniem.

11.4 Brak kontroli ilosci tlenu w spalinach

Brak kontroli ilosci tlenu w spalinach skutkuje brakiem lub nieprawidtowg wartoscig tlenu na

wyswietlaczu. Przyczyng moze by¢:

- Wadliwy pomiar tlenu przez sonde lambda — pomiar powinien by¢ wykonany po odpowiednim
przygotowaniu kotta

- Uszkodzenie sondy lambda

- Uszkodzenie sitownika przestony

- Uszkodzenie modut sterujgcego sonda lambda.

W przypadku nieprawidtowego pomiaru wartosci tlenu przez sonde lambda (w przypadku
wygaszonego kotta na Swiezym powietrzu wartosc tlenu powinna wynosi¢ 21% z tolerancjg +2%)
nalezy przeprowadzi¢ kalibracje (patrz instrukcja sterownika). W innych przypadkach kociot moze
pracowac w trybie awaryjnym, ale ilos¢ powietrza musi by¢ regulowana recznie.

Nawet w takich okolicznosciach upewniamy sie, ze proces spalania jest tak dobry, jak to tylko
mozliwe. Nieodpowiednie spalanie zmniejsza sprawnos$¢ kotta i wytwarza nadmierne ilosci
szkodliwych substancji (zwtaszcza smoty), ktére zanieczyszczajg atmosfere i zatykajg kociot oraz
przewody kominowe. Jakos¢ spalania zalezy nie tylko od rodzaju i zawartosci wilgoci w paliwie, ale

-68 -


https://www.youtube.com/watch?v=5KrKn4pOO_s

takze od sposobu podawania paliwa i regulacji mocy.

Jakosc¢ spalania podczas pracy w trybie awaryjnym mozna oceni¢ na podstawie ptomienia, patrzac
w wizjer. Podczas dobrego spalania dym wydobywajacy sie z komina nie jest w ogéle widoczny.
Jasno biaty dym, ktéry natychmiast znika, nie jest wadg, jest to para wodna wytwarzana podczas
spalania.

Nie nalezy myli¢ dymu z parq wodng. Gazy spalinowe zawierajq pare wodng, ktdra

skrapla sie nad kominem i tworzy mgte (podobnie jak w przypadku kottow gazowych).

l Zwykle, jesli nie jest zbyt wilgotno, mgietka rozproszy sie (wyparuje) na odcinku kilku
metrow.

Odpowiednia ilos¢ powietrza wtdérnego jest warunkiem wstepnym dobrego spalania.

Nadmiar powietrza wtdrnego powoduje, ze duza ilos¢ powietrza nie bierze udziatu w spalaniu,
chtodzac ptomien i usuwajgc ciepto. Ptomien jest ostry, poszarpany lub nie ma go wcale. Pozostatosci
wegla w komorze spalania, sg jasnozotte na krawedziach. Konieczne jest ograniczenie ilosci
powietrza wtérnego, tj. przesuniecie ekranu w lewo.

Brak powietrza wtérnego powoduje, ze czes¢ warstwy podstawowe] spala sie w nieodpowiednim
kierunku (w strone komory zatadunkowej a nie w kierunku komory spalania). Ptomien jest dtugi
i czasami dymi. Dym unosi sie z komina i nie rozprasza sie nawet przy nizszej wilgotnosci. Konieczne
jest zwiekszenie ilosci powietrza wtdrnego, tj. przesuniecie ekranu w prawo.

Powietrze wstepnego osuszania (lewe potozenie przestony) jest przeznaczone tylko do paliw, ktére
spalajg sie bardzo stabo. Niewtasciwe uzycie powietrza do wstepnego osuszenia (z paliwem dobre;j
jakosci) moze spowodowac przegrzanie $cian komory i drzwiczek podajnika oraz ich uszkodzenie.

W trybie awaryjnym nalezy regulowaé llos¢ powietrza wtérnego regulowana recznie
przesuwajac przestone.

Przyblizone ustawienie powietrza wtérnego w zaleznosci od rodzaju paliwa:
Zwykte drewno — przestona posrodku.

Drewno lisciaste (buk, dab) - wiecej
powietrza wtdrnego — przestona po prawe;j
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Miekkie drewno, nierozdrobnione ktody -
minimalna ilos¢ powietrza wtdrnego
(maksymalna ilos¢ powietrza pierwotnego
i wstepnego suszenia) — przestona po lewej
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11.5 Inne usterki i ich rozwigzania

Usterka

Przyczyna

Usuwanie

Wyswietlacz nie dziata.

Przepalony wewnetrzny
bezpiecznik w module
sterujgcym.

Wymien bezpiecznik (serwisant,
wykwalifikowany elektryk).

Poluzowane lub odtgczone
ztgcze przewodu danych
wyswietlacza na panelu lub
module sterownika,
uszkodzony przewdd.

Sprawdz ztgcze, wymien
uszkodzong czes¢
(serwisant, wykwalifikowany
elektryk).

Uszkodzony wyswietlacz.

Wymieni¢ wyswietlacz (serwisant,
wykwalifikowany elektryk).

Uszkodzony sterownik.

Wymienic sterownik (serwisant,
wykwalifikowany elektryk).

Niemozliwe, aby
przesungé dzwignie
czyszczenia
turbulatoréow.

Niska jakos¢ spalania,
nieregularne stosowanie
turbulatoréw. Czeste
wyltgczenia kotta przy duzych
ilosciach paliwa (przegrzanie).

Otworzy¢ drzwiczki, podnies¢ ptyte
przeciw dymowa drzwiczek, wyjac
zaslepke na gérze wymiennika ciepta.
Do poluzowania turbulatoréw mozna
uzy¢ dostepnych na rynku produktow
rozpuszczajacych smote.

Wentylator nie obraca
sie wtrybie PRACA.

Temperatura wody przekracza
zadang wartos¢.

Zmiana ustawionej wartosci.

Przegrzanie kotfa i wytgczenie
awaryjne. Rozwarty styk STB.

Gdy temperatura wody w kotle
spadnie ponizej ok. 80°C, nalezy
odkreci¢ zaslepke bezpiecznika STB
i nacisngc¢ przetacznik.

Zablokowany wirnik
wentylatora.

Usung¢ przyczyne (ciato obce,
zator).

Silnik nie dziata.

Wymienic silnik (serwisant,
wykwalifikowany elektryk).

Uszkodzony sterownik.

Wymieni¢ sterownik (serwisant,
wykwalifikowany elektryk).

W kotle nie pozostata
zadna warstwa
gorgcego zaru.

Niedomkniete gorne drzwi
zatadunkowe

Domkng¢ drzwi i nie otwieraé
podczas pracy. Kociof potrzebuje co
najmniej 30 min ciggtej pracy, aby
wytworzy¢ warstwe zaru.
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Czujnik drzwi nie jest
prawidfowo
wyregulowany.

Otworz goérne drzwi kotta. Poluzuj
Sruby czujnika. Przesun czujnik tak
aby reagowat magnetycznie na
wypust znajdujgcy sie na uchwycie
zamykania drzwiczek. Przy
zamknietych drzwiach prawidtowe
dziatanie czujnika jest
sygnalizowane przez czerwong
diode LED ktérg mozna
zaobserwowac poprzez kratke na
boku przedniej obudowy.

Wysoki cigg kominowy na
postoju

Zamontowac regulator ciggu na
rurze spalinowej.

Wentylator

wyciggowy
emituje hatas.

Wirnik jest zanieczyszczony
smota. Moze to by¢
spowodowane czestymi

wtgczeniami kotta z duzg iloscig

paliwa (przegrzanie).

Zdemontowad wentylator. Wyczys¢,
usun przyczyne zanieczyszczenia.

Wentylator
wyciggowy
zZawsze pracuje z
petng moca.

Czujnik drzwi nie jest
prawidfowo
wyregulowany.

Otworz gérne drzwi kotta. Poluzuj
$ruby czujnika. Przesun czujnik tak
aby reagowat magnetycznie na
wypust znajdujgcy sie na uchwycie
zamykania drzwiczek. Przy
zamknietych drzwiach prawidtowe
dziatanie czujnika jest
sygnalizowane przez czerwong
diode LED ktérag mozna
zaobserwowac poprzez kratke na
boku przedniej obudowy.

Czujnik drzwi jest uszkodzony.

Wymien czujnik drzwi (serwisant).

Kociot wytacza sie
podczas pracy z
komunikatem "brak
paliwa".

Ramie wykrywajgce jest
wygiete i daje impuls, ze w
kotle skoriczyto sie paliwo.

Zdejmij przednig pokrywe, zdejmij
pokrywe, pod ktérg znajduje sie
ramie przeciwwagi. Sprawdz, czy
ramie jest dokrecone lub czy nie
jest mechanicznie wygiete.
Powinno ono mieé ksztatt litery "L"
(otwarcie drzwiczek powinno
spowodowa¢ podniesienie
przeciwwagi).

Uszkodzony czujnik poziomu
paliwa.

Wymien czujnik
(serwisant).

Kociot nie jest w
stanie zwiekszy¢ mocy

Kociot nie ma doptywu
powietrza lub przewdd

Sprawdz, czy wszystkie 3 klapy
wlotu powietrza nie zacinajg sie.
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(temperatura spalin kominowy jest zablokowany. Wyczysc¢ caty kanat spalinowy (za
spada do niskich dtawnicg i tylng $ciang paleniska w
wartosci). komorze spalania), sprawdz
turbulatory pod katem
zablokowania, sprawdz wentylator,
sprawdz kanat spalinowy.

Podczas usuwania usterek naleizy zawsze najpierw odtaczy¢ kociot od zasilania
sieciowego! Jesli jednostka kotta steruje réwniez zapasowym irédiem ciepta,
) konieczne jest odtgczenie go od zasilania sieciowego.

W celu zachowania wysokiej jakosci dziatania i bezpiecznej eksploatacji, naprawy kotta muszg by¢
przeprowadzane wytgcznie przez autoryzowanych serwisantow.

12. Wiecej informac;ji

12.1 Wtasciwosci réznych paliw

Nie zaleca sie spalania mokrego drewna. Spalanie niedosuszonego drewna zmniejsza jego
efektywng warto$¢ opatowg, co zwieksza zuzycie paliwa. Ponadto spalanie mokrego drewna
zwieksza zawartos¢ pary wodnej w spalinach, a tym samym podnosi punkt rosy. Moze to prowadzi¢
do kondensacji wilgoci i skrécenia zywotnosci kotta lub komina. Prawidtowe naturalne suszenie
drewna nastepuje po dwdch latach w przypadku polan z drewna miekkiego i po trzech latach
w przypadku polan z drewna twardego.

Wartos¢ opatowa wszystkich rodzajéow drewna jest mniej wiecej taka sama i wynosi okoto 15 MJ/kg
przy wilgotnosci 15%. Drewno lisciaste (o duzym ciezarze witasciwym) jest preferowane, jesli
pozadany jest dtuzszy czas spalania.

Zwykty ciezar wtasciwy podstawowych gatunkéw drewna w kg/m (petny metr) przy wilgotnosci 15%:

Akacja 750 Grab 680 Olcha 520
Sosha 500 Jesion 670 Swierk 450
Brzoza 630 Klon 660 Topola 450
Buk 670 Lipa 490 Wierzba 440
[Dab 690 Modrzew 590

Ciezar wtasciwy drewna cietego i utozonego z przestrzeniami (metr przestrzenny) wynosi od
60 do 80% ciezaru witasciwego litego drewna (metr szescienny).

12.2 Zuzycie paliwa

Zuzycie paliwa w sezonie zalezy od wielu czynnikéw:

> straty ciepta budynku (moc wymagana do ogrzania budynku w temperaturze okoto -15°C)

> wydajnosci pracy kottfa (jakos¢ paliwa, ustawienie mocy kotta)

> lokalizacja kottowni (czy ciepto z powierzchni kotta i komina przyczynia sie do ogrzewania
budynku)

> temperatura, do ktérej ogrzewany jest budynek (wzrost temperatury w budynku o 1°C
odpowiada wzrostowi zuzycia paliwa o okoto 5%)

» jesli kociot jest uzywany do ogrzewania cieptej wody uzytkowej to liczy sie jej zuzycie.

> $redniej temperatury zewnetrznej w okresie grzewczym (réznice moga wynosié¢ +20%)

> czy ogrzewany jest caty budynek, czy tylko jego czes¢, ile ciepta jest tracone przez wentylacje itp.
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12.3 Straty ciepta budynku, metody ich okreslania

« Straty ciepta to standardowy parametr. Odpowiada on mocy cieplnej wymaganej do ogrzania
budynku do okreslonej temperatury (21°C dla pomieszczenn mieszkalnych) przy standardowej
projektowej temperaturze zewnetrznej. W Polsce temperatura ta waha sie od -17°C do -12°C,
w zaleznosci od lokalizacji budynku (niziny, wyzyny).

« Straty ciepta mozna okresli¢ w przyblizeniu na podstawie wielkosci budynku (kubatury). Dla
typowego nieizolowanego domu straty ciepta wynoszg okoto 40 W na 1 m, dla domu izolowanego
okoto 20 Wna 1 m.

+ Doktadna warto$é strat ciepta jest okreslana przez projektanta na podstawie parametréow
budynku (powierzchnia, grubos¢ sciany, materiat Sciany, typ okna, zewnetrzna temperatura
projektowa itp.)

« Straty ciepta mozna czesto okresli¢ wystarczajgco dokfadnie na podstawie istniejgcego zuzycia
paliwa w sezonie: Zuzycie réznych paliw na 1kW strat ciepta budynku.

Paliwo Ogdlna wydajnos¢ [Zuzycie na sezon
Suche drewno 70% 650 kg (1,5-2 m)
Brykiety drzewne 70% 600 kg

Pellet drzewny (kociot automatyczny) 77 % 550 kg

Wegiel (kociot z recznym podawaniem) 70% 600 kg

Wegiel (kociot automatyczny) 77 % 550 kg

Gaz 85% 260 m (2 400 kWh)
Propan 85% 185 kg
Elektrycznosc 100 % 2 000 kWh

12.4 Instrukcje bezpieczenstwa

Eksploatowane moga by¢é wytacznie urzadzenia, ktore zostaty zainstalowane
i uruchomione zgodnie z dokumentacja i znajdujg sie w odpowiednim stanie
( ) technicznym.

Podczas transportu produktu do miejsca przeznaczenia nalezy przestrzegaé przepiséw
bezpieczenstwa. Podczas transportu nalezy stosowac odpowiednig tadownos¢ (patrz rozdziat waga
produktu).

Kontrola przewoddéw spalinowych i komindw musi by¢ przeprowadzana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Rura spalinowa musi by¢ bezpiecznie wprowadzona do przewodu kominowego.
Przewody kominowe muszg by¢ wytrzymate mechanicznie, szczelne na przenikanie gazéw
spalinowych i nadawaé sie do czyszczenia. Stan przewodu kominowego musi byé regularnie
sprawdzany. Otwér wyczystkowy w kominie musi by¢ stale zamkniety, aby zapobiec przedostawaniu
sie dymu wdmuchiwanego przez wentylator do otoczenia. Do jednego przewodu kominowego
mozna podtaczy¢ tylko 1 kociot. Podtgczenie urzadzenia do przewodu kominowego musi zawsze
odbywac sie za zgodg odpowiedniego urzedu kominiarskiego. Przewdd kominowy nie moze
przebiegaé przez pomieszczenia uzytkowe.

Zabrania sie uzywania $rodkéw chemicznych do rozpalania (benzyny, oleju itp.), z wyjatkiem
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zatwierdzonych statych lub ptynnych podpatek.

Usuwanie usterek kotta mozna przeprowadza¢ wytacznie na wygaszonym i odtgczonym kotle.
Zabrania sie manipulowania przy kotle i okablowaniu elektrycznym kotta! Kociot mozna podtaczy¢
wytgcznie do odpowiedniego gniazda sieciowego 230V/50Hz lub do skrzynki rozdzielczej. Po
instalacji gniazdo sieciowe lub skrzynka rozdzielcza muszg byé dostepne bez ograniczen.

W kottowni musi by¢ zapewnione odpowiednie oswietlenie. Czesci elektryczne kotta mogg byc
modyfikowane wytacznie przez wykwalifikowang osobe. Instalacja i obstuga kotta (kottowni) musi
by¢ zgodna z odpowiednimi przepisami dotyczacymi konstrukcji, bezpieczeristwa i higieny. Obstuga
kotta musi by¢ zgodna z instrukcjg montazu, instalacji i obstugi.

Operatorem kotta musi by¢ osoba w wieku powyzej 18 lat, zaznajomiona z instrukcjami i obstuga
urzadzenia. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci bez nadzoru w poblizu dziatajacych kottéw.
Podczas obstugi kotta nalezy nosié rekawice i okulary ochronne. Nie wolno umieszczaé tatwopalnych
przedmiotow na kotle lub w poblizu otworow wlotowych i wylotowych. Popioét nalezy umieszczaé
w niepalnych pojemnikach z pokrywami.

Nalezy zawsze zwraca¢ nalezytg uwage na to, ze zewnetrzne powierzchnie kotta mogg by¢ gorgce
w dotyku. Jesli istnieje ryzyko przedostania sie fatwopalnych oparéw lub gazéw do kottowni lub
podczas prac, ktére stwarzajg tymczasowe ryzyko pozaru lub wybuchu (klejenie wyktadzin
podtogowych, malowanie tatwopalnymi farbami), kociot musi zosta¢ wytgczony z odpowiednim
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem prac.

Uzytkownik jest zobowigzany do przeprowadzania kontroli kotta i urzadzen zabezpieczajacych co
najmniej raz w roku oraz do sprawdzania ich dziatania zgodnie z lokalnymi warunkami eksploatacji.
W przypadku podtgczenia kotta do urzadzenia cisnieniowego (np. naczynia zbiorczego), operator
jest zobowigzany do zapewnienia kontroli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12.5 Utylizacja opakowan transportowych

> folie, plastikowe elementy, karton, tekturowe wypetnienia i zabezpieczenia nalezy wyrzuci¢ do
odpowiednich pojemnikéw na odpady segregowane.
> Palete i elementy drewniane mozna spalié lub zutylizowa¢ jako odpady bio.

12.6 Utylizacja kotta po zakonczeniu okresu uzytkowania

> Kociot nalezy zdemontowac i rozebraé na czesci pierwsze.

Elementy metalowe nalezy oddaé do punktu skupu ztomu.

» Czesci ceramiczne mogg by¢ utylizowane jako odpady domowe lub wykorzystywane jako
materiat budowlany (kruszywo).

> Ptytyizolacyjne i sznury uszczelniajgce nalezy utylizowac jako odpady domowe mieszane.

\4
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13. Powigzane standardy

EN303-5+A1:2023 Kotty centralnego ogrzewania

EN 60445 ed.2 Podstawowe i bezpieczne zasady dotyczgce interfejsu cztowiek- maszyna

EN 60079-14-2 Urzadzenia elektryczne w gazowych atmosferach wybuchowych - Czes¢ 14
SN 33 2030 Elektrostatyka. Wytyczne dotyczace eliminacji zagrozen zwigzanych z elektrycznoscia
statyczna.

EN 50 165 Urzadzenia elektryczne nieelektrycznego sprzetu gospodarstwa domowego.

EN 55 014-1Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - wymagania dla urzadzen gospodarstwa
domowego Czes¢ 1

EN 60335-1 ed.2 2003+1:2004+A11:2004+A1:2005+2:2006+A12:2006+a2:2007+ 3:2007+ 21:2007
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczerstwo uzytkowania Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

EN 60335-2-102 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczeristwo
uzytkowania - Czes$¢
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14. Warunki gwaranc;ji

Kotty serii BLAZE PRAKTIK COMBI s3 produkowane i testowane zgodnie z obowigzujaca
dokumentacjg i sg zgodne z normg EN303-5+A1:2023 Kotty centralnego ogrzewania.

Okres gwarancji na:
e czesc cisnieniowa kotta (wymiennik) wynosi 84 miesigce (7 lat).
e czesci eksploatacyjne np. wkfady ceramiczne wynosi 12 miesiecy (1 rok).
e pozostate komponenty np. sterownik wynosi 24 miesigce (2 lata) .
e Okres gwarancji na palnik pelletowy wynosi od 12 do 36 miesiecy (patrz Ksigzka serwisowa
palnika, ktdéra stanowi integralng czes¢ dostawy).

Gwarancja dotyczy wytgcznie kotta, ktdry jest eksploatowany zgodnie z wytycznymi zawartymi
w instrukcji montazu, instalacji i obstugi oraz oddany do eksploatacji przez autoryzowang firme.

Wktady ceramiczne, sznury uszczelniajgce i ogniotrwate czesci stalowe w dolnej komorze spalania sg
uwazane za czesci eksploatacyjne.

W przypadku koniecznosci wymiany uszkodzonej czesci kotta w ramach gwarancji, uzytkownik
powinien skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem, ktéry oddat kociot do eksploatacji lub inng
firma ze swej okolicy posiadajgcg wazng autoryzacje do uruchamiania i serwisowania kottow firmy
BLAZE HARMONY. Ta zwréci sie do dziatu serwisowego BLAZE HARMONY o nowg cze$¢ zamienna.
Jesli dziat serwisowy firmy BLAZE HARMONY uzna reklamacje za uzasadniong, niezwtocznie przesle
dang cze$¢ zamienng firmie serwisowej. Ta nastepnie wymieni cze$é na kotle u klienta.

Gwarancja nie obejmuje, miedzy innymi, awarii spowodowanych przez:

« podfaczenie kotta do cisnienia wody wiekszego niz 300 kPa

« uzywanie paliwa innego niz zalecane

+ nieprawidtowe dziatanie (np. czeste wytgczenia i przegrzewanie sie kotta)

« podtaczenie kotta do sieci innej niz 230V/50Hz lub do sieci awaryjnej

« nieoczyszczong wode (np. osadzanie sie kamienia w kotle)

« nieprawidtowo dobrany i zaprojektowany system grzewczy

« Gwattowng ingerencje w konstrukcje kotta, kleske zywiotowa, niewtasciwe przechowywanie lub
z innych powodow, na ktére producent nie ma wptywu

o przegrzanie kotta i wynikajgce z tego przestoje. Gwarancja traci wazno$¢ w przypadku
przekroczenia 200 godzin przegrzania (MENU > Informacje > Liczba godzin przegrzania)

W przypadku reklamacji w okresie gwarancyjnym nalezy skontaktowac sie z instalatorem, ktory
dokonat wprowadzenia kotta do eksploatacji. W przypadku pierwszego uruchomienia kotta przez
osobe nieupowazniong, gwarancja na produkt traci waznosc!

Nalezycie wypetniony i podpisany dokument ,Karta gwarancyjna” i , Lista kontrolna uruchomienia
kotta i zaszkolenia obstugi" musi zosta¢ przestany do producenta natychmiast po uruchomieniu
kotta. Bez spetnienia tego warunku producent nie moze uznaé naprawy za naprawe gwarancyjna.

Gdy usterka zostanie zdiagnozowana, nalezy zgtosi¢ ponizsze informacje:

« numer seryjny kotta
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« data instalacji
« autoryzowana firma, ktéra uruchomita kociot
+ okolicznosci usterki (opis usterki)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach innowacji produktu, ktore
moga nie zostac¢ uwzglednione w instrukgji.
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OSTRZEZENIE!

Prawidtowo wypetniong karte gwarancyjng
nalezy zeskanowac lub sfotografowac i odestac
drogg elektroniczng na adres:
zarucak@blazeharmony.com
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15. Rejestr dokonanych napraw

Rejestr napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, przeprowadzanie kontroli

Data

Wykonane dziatanie

Ustuge wykonat
(podpis, pieczec)

Podpis klienta
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blaze

harmony

BLAZE HARMONY s.r.o.
Trnavka 37, 751 31 Lipnik nad Becvou
Ceska republika
E-mail: info@blazeharmony.com, www.blazeharmony.com
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