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1 Bezpecnost

Pozadavky spojené s bezpecnosti jsou specifikované v jednotlivych c¢astech
tohoto navodu. Kromé nich je nutno dodrzovat tyto pokyny:

e  Regulator smi byt pouzivan pouze v souladu s timto navodem.

e Pfed zahdjenim montaZe, opravy reguldtoru nebo pred provadénim jakychkoliv pfipojovacich praci je
nutno bezpodmineéné odpojit sitové napajeni a ujistit se, Ze Zzaddné svorky a elektrické vodice nejsou pod
napétim.

e Nebezpedi Urazu elektrickym proudem hrozi rovnéz od pfipojeného rezervniho kotle (je-li ovladan
regulatorem S.Control MK2). Kromé odpojeni reguldtoru od elektrické sité je nezbytné odpoijit od sitového

napajeni také rezervni kotel.

e Je zapotrebi pouZivat dodatecné bezpecnostni prvky pfi instalaci kotle, topnych okruhl a zasobniku teplé
uzitkové vody (TUV), které chrani pred pripadnymi nasledky poruchy reguldtoru nebo softwarovych chyb.

e Hodnoty nastavovanych parametri volte odpovidajicim zptisobem k danému typu kotle a paliva, pficemz
méjte na paméti vSechny provozni podminky systému. Nespravna volba hodnot muze zpUsobit havarijni
stav kotle (napftiklad jeho prehfivani atd.) nebo otopné soustavy.

e Regulator neni jiskrové bezpeéné zafizeni. To znamena, Ze v pripadé poruchy mze byt zdrojem jiskry
nebo vysoké teploty, ktera v prostredi prachu a hoflavych plyni maze zpUsobit pozar nebo vybuch. Proto
je potfeba regulator separovat od prachu a hoflavych plyn pomoci vhodného zakrytovani.

e  Regulator musi byt nainstalovan v souladu s platnymi normami a predpisy.

e Zmény nastavenych parametr(l regulatoru mizZe provadét pouze osoba seznamena s timto navodem.

e Regulator Ize pouzivat pouze v otopnych soustavach, které byly navrhnuty a provedeny v souladu s
platnymi predpisy.

o Elektrickd instalace, ve které pracuje reguldtor, musi byt tfivodi¢ova a zabezpecena pojistkou odpovidajici
pouzivanym zatézim.

e  Regulator nesmi byt pouZivan s poSkozenym krytem nebo elektrickymi vodici. Nutno kontrolovat stav
kabelaze a v pripadé jejiho poskozeni vyradit regulator z provozu.

e  Elektricka kabeldz, predevsim sitova, se nesmi dotykat ani byt pobliz horkych predmét. NemUze byt také
mechanicky zatiZzena.

e Regulator nemuze podléhat vibracim nebo byt vystaven bezprostfednimu plsobeni slunec¢nich paprska.
o Je zakdzano demontovat kryt a vytahovat modul regulatoru, hrozi nebezpedi Urazu elektrickym proudem.
o Je zakazano vkladat do rozvadéce reguldtoru jakékoliv cizi predméty.

e Nutno chranit reguldtor pred vodou a prachem.
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Regulator mizZe byt pouzivan vyhradné uvnitf budov.

Pted zapojovanim jakychkoliv perifernich zafizeni nutno vypnout sitové napajeni.
V zadném pripadé se nesmi provadét jakékoliv Upravy v konstrukci regulatoru.
Je nutno zabranit ptistupu déti k regulatoru a jeho pfislusenstvi.

Za Skody vzniklé nedodrZzovanim tohoto navodu vyrobce nebere Zadnou zodpovédnost.



2 Vseobecné informace

Regulator kotle S.Control MK2 je elektronické zatizeni urc¢ené k fizeni kotle na tuha paliva a otopné soustavy.
Hlavni modul reguldtoru ma tyto vstupy a vystupy:

e  Binarni vstupy
- Havarijni termostat STB
- Spinac otevreni prikladacich dvirek
- Pokojovy termostat

e Analogové vstupy
- Cidlo teploty kotle
- Cidlo teploty spalin
- Cidlo teploty akumulaéni nadrze — horni
- Cidlo teploty akumulaéni nadrze — spodni
- Cidlo teploty MIXu 1
- Cidlo teploty TUV
- Cidlo venkovni teploty
- Cidlo teploty hofaku
- Pokojovy panel
- Hallova sonda
- Optické cidlo

e  Bindrni vystupy
- Cerpadlo kotle
- Cerpadlo MIXu 1
- Cerpadlo zasobniku TUV
- Cirkulaéni ¢erpadlo
- Vystup H4 (rezervni kotel, signalizace alarm(, signalizace provoznich stavl, zkratovaci c¢erpadlo,

odpopelnovani)

- Podavac paliva
- Tlaény ventilator v horaku
- Odtahovy ventilator
- Pohon rotacniho ¢iSténi horaku

o Analogové vystupy
- Pohon MIXu 1

Regulator S.Control MK2 je moderni elektronické zafizeni urcené k fizeni provozu peletového kotle pomoci
optického snimace jasu plamene.
Reguldtor muze fidit provoz primarniho okruhu kotle, ohfev teplé uZitkové vody a také provoz az péti smésovanych
topnych okruhd. Prednastavenou teplotu topnych okruh( Ize nastavit na zakladé Gdaji z venkovniho cidla.
Moznost prace se standardnimi pokojovymi termostaty, samostatnymi pro kazdy topny okruh, pomaha udrzovat
komfortni teplotu ve vytapénych mistnostech.
Regulator taky muze alternativné spolupracovat s pokojovymi panely, které pini funkci pokojového termostatu a
zaroven dalkového ovladani z referencnich mistnosti. K dispozici jsou:

o pokojovy panel eSTER40P

e pokojovy panel eSTER90P TOUCH

e bezdratovy pokojovy panel eSTER40R

e bezdratovy pokojovy panel eSTER80OR
V ptipadé pouZiti internetového modulu evoNET lze provadét on-line kontrolu a ovladani provozu reguldtoru pres
PC ¢i mobilni telefon.
Kromé toho fidici jednotka v pripadé potreby aktivuje zalozni kotel (napf. plynovy).
Regulator miZe byt pouZit v domacnostech nebo v mensich priimyslovych objektech.



3 Informace tykajici se dokumentace

JelikoZ tento navod regulatoru je pouze doplnénim navodu ke kotli, je tedy nutné (kromé pokyn( nachazejicich se
v tomto ndvodu) Fidit se i ndvodem k obsluze kotle!
Pro snadnéjsi pouZivani je navod rozdélen do 2 ¢asti:

e pro obsluhu koncovym uZivatelem

e pro servisni organizace provadéjici instalaci a spusténi kotle.
Vsechny Casti obsahuji dileZité informace majici vliv na bezpecnost provozu kotle. Proto jak uZivatel regulatoru,
tak i technik provadéjici instalaci, se musi seznamit se vsemi ¢astmi navodu.

Za Skody vzniklé nedodrzovanim tohoto navodu vyrobce nenese zadnou
zodpovédnost.

3.1 DuleZité oznameni: Zména nazvu produktt
V souladu s poZzadavky evropskych smérnic a aktualizovanych predpist dochazi s platnosti od 1. 9. 2026 ke zméné

obchodniho oznaceni nasledujicich produkt:

PGvodni nazev: ecoMAX ecoSTERxx eSTERXxx ecoNET
Novy nazev: evoMAX eSTERxxP eSTERxxR evoNET

Tato zména se tyka vyhradné obchodnich nazvl a oznaceni v dokumentaci. Jejich urceni, konstrukce, technické
parametry, software, zplsob zapojeni a ovladani zlistavaji zcela beze zmény.

V prechodném obdobi se plvodni nazvy mohou i nadale vyskytovat v dosavadni technické dokumentaci,
obchodnich a marketingovych materidlech, na etiketach, vyrobnich stitcich, v navodech a dalsich dokumentech
tykajicich se zafizeni vyrobenych pred vySe uvedenym datem. U novych vyrobk(i, materiald a technické
dokumentace se jiz pouzivaji nové nazvy.

4 Uchovani dokumentace

Prosime o peclivé uschovani tohoto navodu kinstalaci a obsluze regulatoru, jako i veskeré dalsi zdvazné
dokumentace, aby v pfipadé potreby bylo mozné ji kdykoliv pouzit. V pfipadé stéhovani nebo prodeje zafizeni je
nutné celou pfilozenou dokumentaci predat novému uzivateli/majiteli.

5 Pouzivané symboly

V ndvodu jsou pouZity ndsledujici grafické symboly:

- symbol upozorhiujici na uZitecné informace a tipy

- symbol upozornujici na dulezité informace, na kterych mtze zaviset
poskozeni majetku, ohroZeni zdravi a Zivota lidi a domacich zvirat.




POZOR!
Pomoci symboll jsou oznadeny podstatné informace pro zjednoduseni sezndmeni se s navodem. Nicméné to
nezprostuje uzivatele od povinnosti seznamit se a dodrzovat pokyny neoznacené pomoci grafickych symbol(!

6 Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich

e Recyklovat obaly a vyrobek na konci obdobi uzivani v ptislusné recyklaéni firmé. =

——
e Nevyhazovat vyrobek do odpadkového kosSe spolecné s komunalnim odpadem. = [
e Nepalit vyrobek.




Navod pro obsluhu koncovym uzivatelem
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7 Struktura uzivatelského menu

Informace e Zapnuti

Nastaveni kotle

« Zadana teplota kotle
*  Venkovni ¢idlo
*  Korekce venkovniho ¢idla
e Vybér termostatu
e Vypnuty
*  Univerzdini
e eSTERY
¢ Modulace vykonu
*  Maximalni vykon horaku

*  Korekce ventilatoru pfi
max. vykonu

* Hystereze H2
*  Stfedni vykon horaku

*  Korekce ventildtoru pfi
stfed. vykonu

e Hystereze H1
*  Minimalni vykon hotdaku
*  Korekce ventilatoru pfi
min. vykonu
*  Hystereze zapnuti kotle
* Kalibrace podavace
* Vykonnost podavace
* Vyhrevnost paliva
* Intenzita ¢iSténi
*  Normalni
e ZvySend
* Intenzivni
¢ Hladina paliva
e Minimalni hladina paliva
»  Kalibrace hladiny paliva
+  Citéni horaku
+  Casovy plan ¢isténi horaku
e Zapnuti
+ Casovy program

«  Casovy plan provozu hotaku
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+ Casovy program
Nocéni atlum kotle

e Zapnuti

* Hodnota snizeni

« Casovy program

Nastaveni TUV ¥

Zadana teplota TUV
ReZim Cerpadla TUV
Hystereze zasobniku TUV
Dezinfekce zasobniku TUV
Noéni utlum TUV
e Zapnuti
* Hodnota snizeni
« Casovy program
Noc¢ni utlum cirkulaéniho Cerpadla
e Zapnuti

+ Casovy program

Léto/Zima ¥

Rezim LETO
Teplota zapnuti rezimu LETO

Teplota vypnuti reZimu LETO

Nastaveni MIXu 1-4 9

Zadana teplota MIXu
Vybér termostatu

e Vypnuty

e Univerzalni

e eSTERY
Snizeni teploty MIXu od PT
Ekvitermni regulace MIXu
Ekvitermni kfivka MIXu
Posun ekvitermni kivky
Nocni dtlum MiXu

e Zapnuti

* Hodnota snizeni

« Casovy program



Obecna nastaveni

*  Hodiny

e Datum

e Jasdispleje

*  Zvuk

e Jazyk

e Aktualizace programu
Ru¢ni ovladani

Rezim KOMINIK
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+  Rezim KOMINIK

+  Zé&dany vykon kotle

+  Doba provozu v rezimu KOMINIK
Alarmy
Zapnout/Vypnout regulator

Servisni nastaveni

Y Toto nastaveni se nezobrazuje,
pokud neni pripojeno odpovidajici
Cidlo, rozsitujici modul nebo je
parametr skryty.



8 Ovladani regulatoru

Veskera nastaveni regulatoru se provadi pres dotykovy displej osazeny na horni sténé kotle.

8.1 Hlavni obrazovka

1 10 9

£ PROVOZ /& 20°C  St17.7.2024 |
T pgTE" g5 R
5 e —
ﬁ 7500 f::&:: kotle A 50 ti::fo::, TUvV
3] \,& 6

/

Obrdzek 1. Hlavni obrazovka reguldtoru

Legenda:
1. Provozni rezimy reguldtoru: ZAPALOVANI, STABILIZACE, PROVOZ, VYHASINANI, CISTENI, UTLUM, STOP,
KOMINIK
2. Aktudlni hodnota teploty kotle
3. Zadand teplota kotle — del3i pfidrieni prstu umozni zménu hodnoty
4. Vstup do MENU
5. Informacni pole k provozu kotle. Vyznam jednotlivych symbol(:

@ - ventilator

o, - podavac 1 (ze zasobniku)
- podavac 2 (v horaku)

- Cerpadlo kotle

V2
® i
@ -':; - Cerpadlo TUV
O
4

- rotacni Cisténi

- zapalovaci spirala
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Zadana teplota TUV — del$i pFidrzeni prstu umozni zménu hodnoty

Aktudlni hodnota teploty TUV

Aktualni ¢as a den v tydnu+

Aktudlni venkovni teplota

10. Informacni pole funkci majicich vliv na Zzadanou teplotu kotle. Vyznam jednotlivych symbol(:

oo N

l l--. - kontakty pokojového termostatu jsou rozepnuty, bylo
—_— dosaZeno zadané teploty v mistnosti
FAT - snizeni Zadané teploty kotle vlivem aktivniho ¢asového
Ly planu
*.’ﬁ - zvySeni zadané teploty kotle vlivem nabijeni zasobniku
teplé uzitkové vody (TUV)
& - zvySeni zadané teploty kotle vlivem nabijeni zasobniku
-IT'- teplé uzitkové vody (TUV)
t; - zapnuti ekvitermni regulace pro kotlovy okruh
*':[::] - zvydeni 7adané teploty kotle za Uuéelem nabiti
- akumulaéni nadrze

Pravé i levé okno hlavni obrazovky miZe zobrazovat riizné informace. Dotykem je mozné
. ménit zobrazené informace tykajici se kotle, akumulaéni nddrZe, smésovanych topnych
okruh@, TUV, hladiny paliva v zdsobniku, itacd apod.
Tyto informace mohou byt také zobrazovdny na pokojovém panelu eSTER.

8.2 Zapnuti/vypnuti regulatoru

Po pripojeni k elektrické siti (~230V/50 Hz) je reguldtor v Usporném rezimu STAND BY. Na displeji je zobrazen
aktualni ¢as, datum, venkovni teplota a text , Kotel vypnuty“.

V tomto stavu je aktivni funkce ochrany cerpadel proti zatuhnuti, kdy, co uréitou dobu, dojde k jejich pretoceni.
Proto se doporucuje, aby i v obdobi, kdy kotel neni provozovan, byl regulator pfipojen k elektrické siti v reZimu
STAND BY.

Dotykem na libovolné misto obrazovky se objevi text ,Zapnout regulator?“

Kotel vypnuty

1 1200 w

Obrdzek 2. Zapnuti reguldtoru

a po potvrzeni se kotel uvede do provozu.

0Od tohoto momentu hydraulickd ¢ast instalace (Cerpadla, MIX) pracuje dle nastavenych poZadavkd, a v zavislosti
na nastaveni a aktudlnich teplotach regulator zahaji rezim ZAPALOVANI (je pozadavek na teplo) nebo bude v
rezimu STOP (neni poZadavek na teplo).

Existuje i druhy zpUsob zapnuti kotle. Je zapottfebi zmacknout tlac¢itko MENU a nasledné v rotacnim menu vyhledat

. v, o
a zvolit tlacitko .
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Pro vypnuti reguldtoru a tim padem také vypnuti hydraulické ¢asti instalace vstupte do MENU a stisknéte tlacitko

. Volbou ,, Ano” se regulator prepne do rezimu STAND BY.

8.3 Kalibrace podavace

Jedna se o velmi dtileZitou ¢innost. Spravné a presné zméreni a nastaveni hodnoty
»Vykonnost podavace” do regulatoru rozhoduje o spolehlivosti provozu kotle. Zadani

{_; 1} Spatné hodnoty zplsobi nespravné fungovani kotle.

Hodnota Vykonnost podavace definuje mnoiZstvi paliva, které je schopen podavac pfi daném uspofaddani a sklonu
dopravit do horaku pfi nepretrzitém provozu za 1 h. Je uvedena v menu:

Menu — Nastaveni kotle — Modulace vykonu

Pro spravné stanoveni hodnoty Vykonnost podavace nutno provést kalibraci podavace. Postupuje se nasledovné:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

Zkontrolovat spravnost osazeni $nekového podavacde ze zasobniku. Uhel sklonu mezi podavacem ze zasobniku
a vodorovnou podlahou musi byt v rozmezi 0 az 45°.

e Instalace podavace ve sklonu mensim zvySuje mnozstvi dopraveného paliva.

e Instalace podavace ve sklonu vétsim snizuje mnozstvi dopraveného paliva.

Naplnit zasobnik predepsanym palivem.

Ptipojit kotel k elektrické siti (230V/50Hz) pomoci kabelu s vidlici.

Flexibilni hadici véetné pripojovaciho kolena vysunout z horniho natrubku hordku a umistit ji do vhodné nadoby.
Pomoci ruéniho ovladani (Menu — Rucni ovladdni — Podavac¢ — ON) naplnit Snekovy podavac ze zasobniku
palivem. Pozor! Snekovy podavac se po 2 min z bezpe¢nostnich diivod(i automaticky vypne, proto je zapottebi
zapnuti podavace provést nékolikrat za sebou.

PInéni Snekového podavace ukoncit (Menu — Rucni ovldddni — Podava¢ — OFF) min. 30 s po tom, kdy z
podavace zacnou padat do nadoby pelety. Nadobu s napadanymi peletami vyprazdnit a vratit pod odpojené
pfipojovaci koleno.

V menu reguldtoru se presunout na fadek Kalibrace podavace (Menu — Nastaveni kotle —» Modulace
vykonu — Kalibrace podavace).

Tlacitkem START spustit samotny test kalibrace podavace. Podavac zacne sypat palivo do nadoby a na displeji
se odpocitava cas do konce testu. Po 6 minutach se test automaticky ukondi.

Zvazit mnozstvi paliva dopraveného do nadoby.

Zjisténou hodnotu Cisté hmotnosti v gramech za 6 minut zadat do fidici jednotky kotle v okné Zadejte mnoZstvi
paliva v testu, které se automaticky zobrazi po ukonceni kalibrace.

V nasledném okné Vyhrevnost paliva zadejte spravnou hodnotu (v kWh/kg) vyhfevnosti pouZitych pelet. Tento
udaj je uveden na obalu pytlovanych pelet.

V nasledném okné Maximdlni vykon hordku zadejte hodnotu (v kW), kterou bude moct dosahovat horak pfi
provozu. Tuto hodnotu nutno volit s ohledem na tepelné ztraty vytapéného objektu.

Kontrolu spravnosti nastavené hodnoty Vykonnosti podavace lze provést v uZivatelském menu (Menu —
Nastaveni kotle — Modulace vykonu — Vykonnost podavace), kde se tento Udaj zobrazuje jiz automaticky
prepocten v kg/h. Tato hodnota ma vliv na davkovani paliva béhem provozu kotle. Spatna hodnota zpUsobi
Spatnou funkénost hofaku. Zadani nizsi hodnoty, nezZ je skute¢na hodnota namérena v testu, zplsobi podavani
vétsiho mnozstvi paliva do hordku béhem béiného provozu kotle. Zadani vyssi hodnoty, nez je skutecna
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hodnota naméfena v testu, zplsobi podavani mensiho mnoistvi paliva do hofdku béhem béZného provozu
kotle.
14) Flexibilni hadici v€etné ptipojovaciho kolena nasunout zpét na horni natrubek horaku.

Po cca 1 mésici provozovdni kotle se doporuluje provést opétovné (kontrolni) méreni

’ vykonnosti podavace paliva. V prfipadé odchylky od puvodné nastavené hodnoty
l v reguldtoru tento parametr upravte.

9 Nastaveni kotle

9.1 Zadana teplota kotle

Zddand teplota kotle je teplota topné vody na vystupu z kotle, kterou chceme, aby kotel udrioval béhem svého
provozu. Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni kotle — Zddand teplota kotle

Hodnota tohoto parametru je za urcitych okolnosti reguldtorem automaticky upravovana. Tento stav je pak
indikovan v zakladnim zobrazeni displeje odpovidajicimi ikonami - viz kap. 8.1, bod 10.

Déale mliZe regulator ignorovat Zddanou teplotu kotle v piipadé, Ze je kontrolovana venkovnim ¢&idlem.

9.2 Vybér termostatu

UZivatel mdze volbou v:
Menu — Nastaveni kotle — Vybér termostatu

e Vypnuty - definovat stav, kdy Zadana teplota kotle neni fizena Zadnym pokojovym termostatem nebo
panelem, popt. vypnout jeho vliv na Zadanou teplotu kotle.

e Univerzdini - definovat stav, kdy Zadana teplota kotle je fizena standardnim pokojovym termostatem T
pfipojenym k regulatoru ke svorkam 23-24 (viz obr. 8).

e  eSTER - definovat stav, kdy zaddana teplota kotle je fizena pokojovym panelem eSTERxxP nebo eSTERxxR
pfipojenym k reguldtoru ke svorce G1 (viz obr. 8).

9.3 ReZim ZAPALOVANI
ReZim ZAPALOVANI slouzi k automatickému zapaleni horaku.
Parametry ovliviiujici proces ZAPALOVANI jsou v menu:

Servisni nastaveni — Nastaveni kotle — Zapalovdni

V pripadé neuspésného pokusu o zapaleni v hofaku jsou pokusy opakovany a béhem nich je davka paliva sniZzena

na 10 % vzhledem k prvnimu pokusu. DalSi pokusy o zapaleni jsou signalizovdny ¢islovkou vedle symbolu zapalovaci
1

spirdly = na displeji. V pripadé tfi neuspésnych pokusl o zapaleni se aktivuje alarm ,Neuspésny pokus o

zapdleni“. Neni mozné pokracovat v roztdpéni kotle a je potfebny servisni zasah.
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9.4 Rezim PROVOZ

Béhem rezimu PROVOZ ventilator a podavac 2 (v hotdku) pracuji kontinudlné, podavac 1 (ze zdsobniku) pracuje
po periodach (viz obrazek 6). Jedna perioda se sklada z doby chodu podavace 1 a z doby pauzy podavace 1.

Doba chodu podavace 1 je pocitana automaticky v zavislosti na aktudlnim pozadovaném vykonu hofaku a
parametrech Vykonnost podavace a Vyhfevnost paliva.

9
24

A_B_ A B

Obrdzek 3. Periody provozu ventildtoru a podavace, kde:

T - perioda prikladdni, A - doba pauzy podavace 1, B - doba chodu podavace 1

Parametry pro nastaveni vykonu ventilatoru pro jednotlivé urovné vykonu kotle se nastavuji v:
Menu — Nastaveni kotle — Modulace vykonu

K dispozici je standardni rezim regulace pro udrZovani nastavené teploty kotle:

Standardni rezim

Pokud teplota kotle dosahne nastavené teploty, regulator piejde do rezimu UTLUM nebo (pokud je rezim UTLUM
deaktivovan) rovnou do rezimu VYHASINANI.

Reguldtor je vybaven programem modulace pro snizovani vykonu hordku. Umoznuje postupné snizovat jeho
vykon, jakmile se okamzita teplota v kotli bliZi k Zadané teploté kotle.

Jsou definovany tii irovné vykonu:
e Maximalni vykon hotaku
e  Stredni vykon hotaku
o Minimalni vykon horaku

Kazdé z téchto Urovni vykonu se pfirazuje samostatny vykon hofaku i vykon ventilatoru. Parametry pro definici
jednotlivych urovni vykonu hotaku a pripadné korekce ventilatoru jsou k dispozici v nabidce:

Menu — Nastaveni kotle —» Modulace vykonu

Regulator rozhoduje o vykonu horaku, s nimz pracuje v daném okamziku kotel, v zavislosti na zadané teploté kotle
a definované hysterezi H1 a H2.

V pfipadé, Ze H1 < H2, jedna se definici 3 drovni vykonu (Maximalni + Stfedni + Minimalni).

V pripadé, Ze H1 > H2, jedna se definici 2 Urovni vykonu (Maximalni + Minimalni).
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3 trovné vykonu 2 arovné vykonu

H1 < H2 H1>H2
Zadana teplota T=85°C — Zadana teplota T=85°C
H1=3C | i '
82°C
80°C
78°C 78°C

Obrdzek 4. Hystereze H1a H2 modulace vykonu

Vykon kotle je zobrazen v pravé dsti obrazovky, popr. v zdloZce:
O Menu — Nastaveni kotle — Modulace vykonu
Bude odpovidat skutecnosti za predpokladu, Ze hodnoty parametri Vykonnost podavace
a Vyhrevnost paliva jsou spravné nastaveny.

9.5 Rezim UTLUM

Reguldtor automaticky (bez zdsahu uzivatele) prejde do rezimu UTLUM:
e ve standardnim reZimu po dosaZeni zddané teploty kotle

V rezimu UTLUM regulator zajistuje, aby nedoslo k vyhasnuti kotle. Za téchto okolnosti hotdk pracuje s velmi
nizkym vykonem, coZ pfi spravné zvolenych parametrech nezplsobuje dalsi narust teploty v kotli. Diky aktivaci
tohoto rezimu lze omezit jev astého vyhasinani a opétovného zapalovani kotle. Veskeré parametry ovliviujici
rezim UTLUM jsou v menu:

Menu — Servisni nastaveni — Nastaveni horfdku — Utlum

Parametr Maximdini doba utlumu definuje dobu, po kterou m@ze probihat provoz kotle v rezimu UTLUM. Pokud
po uplynuti této doby neni potfeba obnovit provoz kotle, reguldtor zahaji proces VYHASINANI. K rezimu
VYHASINANI dochazi rovnés v pripadé, Ze voda v kotli dosdhne teploty dané servisnim parametrem Maximdini
teplota kotle.

. PFi nastaveni parametru Maximdlini doba ttlumu = OFF, requldtor vynechd rezim UTLUM
a prejde rovnou k rezimu VYHASINANI.
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Parametr Vykon hordku pri dtlumu musi byt nastaven tak, aby nedochazelo ani k vyhasinani ohnisté, ani k dalSimu
ristu teploty kotle.

Parametry v tomto rezimu musi byt nastaveny tak, aby dochazelo k postupnému klesani
teploty kotle.

9.6 ReZim VYHASINANI

V rezimu VYHASINANI se dopaluji zbytky paliva a kotel se pFipravuje pFejit do rezimu STOP nebo se Gplné vypnout.
Veskeré parametry ovliviiujici proces VYHASINANI jsou v menu:

Menu — Servisni nastaveni — Nastaveni horfdaku — Vyhasindni

Regulator za tohoto stavu zastavi pfisun paliva, periodicky profukuje hofdk a Ffizené dopaluje zbytky paliva. Po
poklesu jasu plamene pod hodnotu danou servisnim parametrem Konec profuku ventilatorem nebo po uplynuti
¢asu daného servisnim parametrem MaximdlIni ¢as vyhasindni regulator prejde do rezimu STOP nebo VYPNUTO.

9.7 Rezim CISTENI
V rezimu CISTENI se ¢isti hotak od popele vzniklého b&hem provozu kotle. Pro tyto Ucely je vyuZzivan maximalni

vykon ventilatoru. Parametry ovliviiujici proces CISTENI jsou v menu:
Menu — Servisni nastaveni — Nastaveni hoFdku — Cisténi hoFdku

Cisténi horaku se provadi vidy pred aktivaci rezimu ZAPALOVANI a po VYHASINANI (je uréen parametrem Cas
Cisténi pri vyhasindni).

V pripadé, kdy kotel je dlouhou dobu v reZimu PROVOZ nebo UTLUM bez vyhasnuti, dochazi rovné? k aktivaci
¢isténi horaku. Tato funkce se aktivuje po uplynuti doby dané parametrem:

Menu — Nastaveni kotle — Cisténi hoFéku

Po provedeni tohoto ¢isténi se kotel vrati do rezZimu PROVOZ.

9.8 Rezim STOP

V rezimu STOP je kotel vyhasly a ¢eka na signal k zahajeni provozu. Timto signdlem muze byt:
e sepnuti pokojového panelu eSTER, popt. pokojového termostatu
o pokles teploty kotle pod hodnotu Zadané teploty kotle snizené o parametr Hystereze zapnuti kotle. Ta se

nastavuje v menu:
Menu — Nastaveni kotle — Modulace vykonu — Hystereze zapnuti kotle
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e  pfi provozu kotle s akumulaéni nadrzi — pokles horni teploty akumulaéni nddrie pod hodnotu Teplota
zapnuti nabijeni AKU. Ta se nastavuje v menu:
Menu — Servisni nastaveni — Nastaveni AKU nddrZe

9.9 Rezim ROST

Kotle spole¢nosti BLAZE HARMONY nejsou urceny pro vyuzivani této funkce. V nastaveni:
Menu — Servisni nastaveni — Nastaveni hofdku — Rost

musi byt vZdy nastavena volba ,NE“.

10 Nastaveni TUV

10.1 Zadana teplota TUV

Regulator umi ridit ohfev vody v zasobniku TUV, pokud je k prislusnym svorkam na rozvadéci regulatoru (viz obr.
8, svorky 44-45) pfipojeno Cidlo teploty TUV (CWU).
Menu umoznuje nastavit pozadovanou teplotu v zasobniku teplé uzitkové vody.

Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni TUV — Zddand teplota TUV

10.2 ReZim cerpadla TUV

Zplsob ohfevu TUV se nastavuje v menu:
Menu — Nastaveni TUV — Zddand teplota TUV

UZivatel mazZe volbou:

e  Vypnuto - trvale odstavit ohfev TUV.

e  Priorita TUV - upfednostnit ohfev TUV v(ci topného okruhu. Za tohoto stavu je ¢erpadlo
kotle vypnuto a MIX uzavien tak dlouho, dokud se nenabije zasobnik TUV na Zadanou
teplotu.

®  Bez priority TUV - nastavit soubé&Znou praci Cerpadla kotle a ¢erpadla TUV.

U instalace kotle s ¢erpadlovou skupinou ma ohiev TUV bez ohledu na
nastaveni v regulatoru vzdy prioritu. Je to dano konstrukénim usporadanim
Cerpadlové skupiny.
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10.3 Hystereze zasobniku TUV

Tento parametr urcuje rozdil teplot (mezi skute¢nou teplotou TUV a poZadovanou teplotou TUV), ktery spusti
Cerpadlo TUV s cilem nahfivani zasobniku.

Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni TUV — Hystereze TUV

10.4 Dezinfekce zasobniku TUV

Regulator ma funkci pravidelného automatického ohrevu zasobniku TUV na teplotu 70 °C. Tato dezinfekce ma za
cil odstranéni bakterii (Legionella Pneumophila).

Nastavuje se v:

Menu — Nastaveni TUV — Dezinfekce zdsobniku TUV

Jednou tydné, v pondéli ve 02:00 hodiny rano, regulator zvysi teplotu v zasobniku TUV na hodnotu 70 °C. Po 10
minutdch se cerpadlo TUV vypne a ohfev TUV se vraci do standardniho provozu.

Je nutno informovat vSechny pfitomné v objektu o aktivaci této funkce
dezinfekce. Hrozi riziko opareni horkou vodou.

e Neni vhodné aktivovat funkci dezinfekce zdsobniku TUV v pfipadé, pokud ReZim cCerpadla
TUV je nastaven na stav ,, Vypnuto”.

11 ReZim Léto/Zima

Funkce LETO umoZfiuje vypnuti topnych okruh( v letnim obdobi a zachovat pouze ohiev zdsobniku TUV.
Nastavuje se v:
Menu — Léto/Zima — ReZim LETO

UZivatel maZe volbou:
e Zima - trvale zvolit rezim ZIMA, tj. soubéZzny ohfev objektu i TUV.
e [éto - trvale zvolit rezim LETO, tj. pouze ohiev TUV.
e Auto - nastavit automatické prepinani rezimu LETO/ZIMA v zavislosti na venkovni teploté
(viz obr. 8, ¢idlo WS). O okamziku, kdy dojde k pfechodu z jednoho rezimu na druhy a
opacné, pak rozhoduji parametry Teplota zapnuti reZimu LETO a Teplota vypnuti reZzimu
LETO.

Rezim LETO nesmi byt aktivovan s nepfipojenym nebo s poskozenym
Cerpadlem TUV.
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V rezimu LETO viechny spottebice tepla mohou byt vypnuté, proto pred jeho
aktivaci je zapotiebi zajistit, aby se kotel neprehfival.

12 Nastaveni MIXu

Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni MIXu

e Nastaveni MIXu neni k dispozici, pokud neni zapojeno Cidlo smésovaciho ventilu (viz obr.
8, svorky 45-46) nebo je vypnuta obsluha MIXu v servisnim nastaveni.

UZivatel maze volbou v menu:
Menu — Nastaveni MIXu — Vybér termostatu

e  Vypnuty - definovat stav, kdy sméSovany topny okruh neni fizen Zadnym pokojovym
termostatem nebo panelem, popf. vypnout jeho vliv na fungovani smésovaného topného
okruhu.

e Univerzdlini - definovat stav, kdy smésovany topny okruh je fizen standardnim pokojovym
termostatem pripojenym k regulatoru ke svorkam 23-24 (viz obr. 8).

o eSTER - definovat stav, kdy smésSovany topny okruh je fizen pokojovym panelem
eSTERxXR nebo eSTERxxP pripojenym k regulatoru ke svorce G1 (viz obr. 8).

12.1 Nastaveni MIXu bez venkovniho Cidla teploty (konstantni teplota)

Pozadovanou teplotu vody v topném okruhu nastavime rué¢né pomoci parametru Zddand teplota MiXu, nap¥. 50°C.
Optimalné by méla byt tato hodnota nastavena tak, aby udrZovala poZzadovanou teplotu v mistnosti.

Po pfipojeni a aktivaci pokojového termostatu v menu:
Menu — Nastaveni MIXu — Vybér termostatu

je mozné nastavit snizeni teploty MIXu po dosaZeni poZadované teploty v mistnosti (rozepnuti pokojového
termostatu) o hodnotu danou parametrem:
Menu — Nastaveni MIXu — SniZeni teploty MIXu od PT

Tato hodnota (napf. 7°C) by méla byt zvolena dle zkusenosti. Pro tento Ucel Ize pouZit pokojovy panel eSTERxxR
nebo eSTERxxP. Je moziné i pouZiti béZiného pokojového termostatu. Pokud termostat pracuje spravné,
prednastavena teplota MIXu se sniZi, coZ pti optimalnim nastaveni parametru SniZeni teploty MIXu od PT zpUsobi
stabilizaci teploty v mistnosti.
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12.2 Nastaveni MIXu s venkovnim cidlem teploty bez pokojového panelu eSTER

Zddand teplota MIXu muze byt automaticky nastavovana v zavislosti na okamZité venkovni teploté. Pfi spravném
nastaveni topné kfivky vzhledem k typu budovy regulator automaticky upravuje teplotu MIXu tak, aby teplota v
mistnosti zUstavala pfiblizné stejna, bez ohledu na venkovni teplotu. Pro dany smésovany topny okruh je potieba
nastavit:

Menu — Nastaveni MIXu — Ekvitermni regulace MIXu — Zapnuto

a zvolit vhodnou ekvitermni kfivku dle kap. 12.4.1.
Pomoci parametru Posun ekvitermni kfivky je nutné nastavit Zddanou pokojovou teplotu na zakladé vzorce:
Zadana pokojova teplota = 20°C + Posun ekvitermni kiivky

Priklad: Pro dosazZeni pokojové teploty 25°C musi byt hodnota posunu ekvitermni kfivky nastavena na 5°C. Pro
dosazZeni pokojové teploty 18°C musi byt hodnota posunu ekvitermni kfivky nastavena na - 2°C.

V této konfiguraci lze pripojit pokojovy termostat, ktery bude vyrovnavat nepresnost volby ekvitermni kfivky v
pfipadé, Ze zvolena hodnota ekvitermni k¥ivky je pfilis vysokd. Za téchto okolnosti je tfeba nastavit hodnotu SniZeni
teploty MiIXu od PT napt. na hodnotu 2 °C. Po rozepnuti kontaktl termostatu bude Zadana teplota MIXu sniZzena,
coz pti spravné volbé hodnoty sniZeni zpUsobi zastaveni rliistu teploty ve vytapéné mistnosti.

12.3 Nastaveni MiXu s venkovnim Cidlem teploty a s pokojovym panelem eSTER

Pro dany smésSovany topny okruh je potteba nastavit:
Menu — Nastaveni MIXu — Ekvitermni regulace MIXu — Zapnuto.

Pti této kombinaci je zapotrebi nastavit parametr Ekvitermni regulace na ,,ANO* a zvolit ekvitermni kfivku dle kap.
12.4.1. Pokojovy panel eSTER posunuje ekvitermni kiivku v zavislosti na Zadané pokojové teploté.

Zakladni pokojova teplota nastavena pro regulator je 20 °C, napf. pro Zaddanou pokojovou teplotu 22 °C regulator
posune ekvitermni kfivku o 2 °C, pro zddanou pokojovou teplotu 18 °C regulator posune ekvitermni kfivku o -2 °C.
V nékterych pripadech popsanych v kap. 12.4.1. miZe vzniknout potfeba dodatecné Upravy posunu ekvitermni
krivky.

V této konfiguraci mdze pokojovy panel:
e snizovat teplotu MIXu o stdlou hodnotu, pokud bude dosazena zadand teplota v
mistnosti analogicky tak, jak to bylo popsano v pfedchozim bodé (nedoporucuje se)
e automaticky pribéiné korigovat zadanou teplotu MIXu. Nedoporuduje se vyuzivat obé
moznosti najednou.

Automaticka korekce pokojové teploty se provadi podle vzorce:
Korekce = [Zddand pokojovd teplota — namérend pokojovd teplota] x koeficient pokojové teploty / 10

Priklad:
- Nastavena teplota vytapéného prostoru (nastaveno na panelu eSTER) = 22°C
- Teplota namérend v tomto prostoru (pomoci eSTER) = 20°C
- koeficient pokojové teploty = 15

Zadana teplota MIXu bude zvy3ena o (22°C - 20°C) x 15 / 10 = 3°C.
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Je nutné najit spravnou hodnotu parametru Koeficient pokojové teploty (rozsah je 0 — 50). Cim vy3si je hodnota
koeficientu, tim je Uprava Zadané teploty MIXu vétsi. Pfi nastaveni na hodnotu ,,0“ nebude Zadana teplota MIXu
upravovana.

] Prilis vysokda hodnota koeficientu pokojové teploty mizZe zplsobit cyklické kolisani teploty
ve vytdpéném prostoru.

12.4 Ekvitermni regulace

Po spravném vybéru hodnoty topné kfivky je teplota sméSovaného topného okruhu nastavovdna automaticky na
zakladé venkovni teploty. To umoznuje drZet konstantni pokojovou teplotu bez ohledu na venkovni teplotu. Proto
je spravné nastaveni hodnoty topné krivky zasadni.

Pri hleddni spravné topné krivky vypnéte funkci termostat (bez ohledu na to, jestli je

oy pfipojen, nebo ne) v menu:
l Servisni nastaveni — Nastaveni MIXu — Vybér termostatu — OFF

12.4.1 Nastaveni ekvitermni krivky

Podlahové vytapéni: 0,2 -0,6
Vytapéni radidtorem: 1,0 -1,6
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Obrdzek 5. Ekvitermni krivky

Pokyny k vybéru spravné topné kfivky:

e Pokud pfi snizovani venkovni teploty pokojova teplota roste, je zvolena pfilis vysoka hodnota topné krivky.

e Pokud pfi sniZovani venkovni teploty pokojova teplota kles3, je zvolena pfilis nizka hodnota topné krivky.

e  Pokud béhem mrazivého pocasi je pokojova teplota optimalni a pfi oteplovani je pfilis nizka, je doporuceno
zvysit hodnotu parametru Paralelni posun topné krivky a zvolit nizsi topnou krivku.

o  Pokud béhem mrazivého pocasi je pokojova teplota pfilis nizka a pfi oteplovani je pfilis vysoka, je doporuceno
snizit hodnotu parametru Paralelni posun topné krivky a zvolit vyssi topnou krivku.
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Spatné izolované budovy vyzaduji nastaveni vy$si hodnoty topné k¥ivky. U dobfe zateplenych budov by topna
krivka méla mit hodnotu niZzsi.

PoZadovana teplota MIXu vypocitanad podle topné kfivky mize byt reguldtorem sniZzena nebo zvySena v pfipadé,
Ze se dostane mimo rozsah omezeni teplot pro dany topny okruh.

13 Popis nastaveni nocnich utlumui

V regulatoru Ize nastavit ¢asové plany nocnich utlumui pro:

e teplotu kotle Menu — Nastaveni kotle — Nocni utlum kotle

e teplotu MIXu Menu — Nastaveni MIXu — Nocni utlum MIXu

e teplotu zasobniku TUV Menu — Nastaveni TUV — Nocni utlum TUV

e teplotu cirkulaéniho ¢erpadla Menu — Nastaveni TUV — Nocni utlum cirkulaéniho éerpadla

Casové plany umozriuji zadat snizeni z4dané teploty ve stanoveném ¢asovém intervalu, napf. v noci, nebo pokud
uZivatel opusti vytapény objekt. Diky tomu mUze byt Zadana teplota snizovana automaticky bez ztraty tepelného

komfortu a soucasné se sniZzenim spotfeby paliva. Tento stav je na displeji signalizovan symbolem

Pro aktivaci ¢asovych plan( je nutné nastavit parametr Aktivace na ,ANO“. Parametrem Hodnota sniZeni
nastavujeme teplotu sniZeni, spole¢nou pro vSechny ¢asové intervaly.

Noéni utlum lze definovat zvlast pro viechny dny v tydnu v nastaveni Casovy program.

1
Pomoci symbolu Ize zkopirovat jedno nastaveni no¢niho Utlumu na libovolné dny v tydnu.
Je tfeba nastavit hodnotu snizeni Zadané teploty, pocatek a konec daného ¢asového intervalu.

0 | 24
1

L L0 L0 ] e [ ][ [ [ ][ e [ ] ] | B

1

12:30 - 13:00

Obrdzek 6. Denni ¢asovy interval

. Casovy interval se nebere v uvahu, je-li Hodnota snizeni nastavena na ,,0% i kdyZ je
nastaven rozsah hodin.

14 Prace podle planu

V regulatoru existuje moZnost zapinani a vypindni provozu hofaku a provozu mechanismu rotac¢niho ¢isténi hotraku
urcenych casovych intervalech. V pfipadech absence poZadavku na teplo, napf. v Iété, Ize vypnout provoz kotle
v uréitém cCasovém intervalu a tim padem snizZit spotfebu paliva. Mechanismus rotacniho cisténi horaku lze
vypnout napf. v noci, aby nezplsoboval nadmérny hluk.

Aktivaci ¢asovych intervall se provadi v menu:

e  Casovy plan Cisténi horaku Menu — Nastaveni kotle — Casovy pldn cisténi hofdku
e casovy plan provozu horaku Menu — Nastaveni kotle — Casovy pldn provozu hoFdku

Zapnuti a vypnuti téchto prvki Ize nadefinovat zvlast pro kazdy den v tydnu v nastaveni Casovy pldn. Provoz podle
planu funguje analogicky jako u noc¢nich utluma.
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15 Konfigurace hladiny paliva

15.1 Zapnuti ukazatele hladiny paliva

Chcete-li sledovat na displeji ukazatel hladiny paliva v zasobniku, je potfeba nastavit parametr Min. hladina paliva
na nenulovou hodnotu, napf. 10%. Parametr se nachazi v menu:
Menu — Nastaveni kotle — Hladina paliva

Dotykem levého nebo pravého okna na hlavni obrazovce lze vyvolat zobrazeni okna s ukazatelem hladiny paliva.

Hladina paliva mizZe byt zobrazena také na pokojovém panelu eSTER.

15.2 Obsluha ukazatele hladiny paliva

Po kazdém naplnéni zdsobniku paliva na poZzadovanou Uroven je tfeba stisknout a pfidrzet displej (na cca 2 s)
s aktualni hodnotou hladiny paliva.

Obrdzek 7. Obsluha hladiny paliva

Zobrazi se text: ,Nastavit hladinu paliva na 100%". Po vybrani a potvrzeni volbou ,,ANO“ bude hladina paliva
nastavena na 100%.

Palivo mizZe byt prisypdvdno kdykoliv, neni nutné cekat na upiné vyprdazdnéni zdsobniku

O paliva. Palivo je vsak tfeba dosypat vZdy do urovné odpovidajici hladiné 100 % zdsobniku

a nastavit tuto uroveri v requldtoru delsim podrZenim tlacitka s aktudlni hodnotou hladiny
paliva tak, jak je to popsdno vyse.

15.3 Popis funkce sledovani hladiny paliva

Regulator vypocitava hladinu paliva na zakladé aktualni spotreby paliva. Tovarni nastaveni nemusi vZdy odpovidat
skuteéné spotrebé paliva danym kotlem. Proto pro spravné fungovani mize byt zapotiebi kalibrace hladiny paliva
uzivatelem.

Nejsou poZzadovana zadna dodatecna hladinova cidla.
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15.4 Kalibrace zasobniku

Pokud jsou hodnoty parametrl MnoZstvi paliva v testu a Kapacita zdsobniku nastaveny spravné, neni zapotrebi
provadét proces kalibrace zdsobniku. Regulator bude spravné vypocitdvat hladinu paliva.
Pokud vSak hladina paliva je uréovana nepresné, doporucuje se provést kalibraci.
Naplnte zasobnik paliva po jeho horni okraj a nastavte volbu Hladina paliva 100%. Ta se nachazi v menu:
Menu — Nastaveni kotle — Hladina paliva — Kalibrace hladiny paliva

V zdkladnim zobrazeni displeje bude ukazatel na hodnoté 100%. Probihajici proces kalibrace je na displeji
indikovan blikanim ukazatele hladiny paliva. Je nezbytné pribéiné kontrolovat sniZujici se hladinu paliva v
zadsobniku. Ve chvili, kdy se hladina paliva snizi na minimum, nastavte ve stejném menu volbu Hladina paliva 0%.
Kalibrace pro konkrétni zasobnik a konkrétni palivo je ukoncena.

e Zména hodnoty servisniho parametru Kapacita zdsobniku rusi kalibraci hladiny paliva. Ta
je pak vypocitdvdna opét z hodnot parametri Vykonnost podavace a Kapacita zdsobniku.

16 Obecna nastaveni

Jsou pfistupna v:
Menu — Obecnd nastaveni

Hodiny
UmozZriuje nastaveni aktualniho casu. Toto nastaveni je dlleZité pro spravnou funkci ¢asovych program( a
zobrazeni historie alarm.

Datum
UmoZniuje nastaveni aktualniho data. Toto nastaveni je dlleZité pro spravnou funkci ¢asovych programl a
zobrazeni historie alarmd.

Jas displeje
Umoznuje zménit jas dotykové obrazovky.

Zvuk
Umoziuje vypnout/zapnout zvukova upozornéni.

Jazyk
Umoznuje zménu jazyku menu. K dispozici je nékolik jazykovych variant menu.

Aktualizace softwaru
UmozZnuje aktualizovat software regulatoru pomoci microSD karty — viz kap. 29.

17 Rucni ovladani

Regulator nabizi moznost ruc¢niho spinani jednotlivych vystupl (ventildtor/podavaé 2, podavac ze zdsobniku,
mechanismus Cisténi horaku, zapalovani, ¢erpadlo kotle, ¢erpadlo TUV, cerpadlo MIXu, MIX1 otvird, MIX1 zavira,
vystup H1). Diky této funkci Ize ovéfit, jestli dané zarizeni je spravné zapojeno a je funkcni.

Vstup do rucniho ovladani jednotlivych vystupll je mozné jen v pripadé, Ze kotel je odstaven z provozu. Ruéni
ovladani jednotlivych vystupl je dostupné v menu:
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Menu — Rucni ovladani

Dlouhodobé sepnuti jakéhokoliv vystupu mtiZze navodit nebezpecny stav. Z
tohoto dlivodu se doporucuje otestovani konkrétniho vystupu jen po dobu
nezbytné nutnou a navrat z ruéniho ovladani.

18 Rezim KOMINIK

Reguldtor ma specialni funkci KOMINIK, po jejiz aktivaci dojde k sou¢asnému uvedeni do provozu véech spotrebic(,
které jsou soucasti otopné soustavy. Kotel topi na vykon (Minimalni, Stftedni nebo Maximdlni), ktery je nastaven v
menu:

Menu — Rezim KOMINIK — Zddany vykon kotle

Funkce slouZi k testovani a regulaci chodu kotle.

19 Informace
Jsou pfistupné v:

Menu — Informace

Informacni menu umozriuje kontrolu jednotlivych teplot a stav( kotle a otopné soustavy a soucasné zobrazuje,
kterd zafizeni jsou momentalné aktivni. Jednotlivymi strankami informacniho menu lze listovat pomoci Sipek
,Vvpravo“ nebo ,vlevo”.

Po pripojeni pfidavnych modulii B a C se zobrazi doplriujici informacni okna.

20 Menu OBLIBENE

Po vstupu do MENU je na spodni listé zobrazena ikona: “ Po kliknuti se zobrazi nabidka s oblibenymi
poloZzkami menu.

PFidavat dalsi polozky do menu OBLIBENE je moZné piidrienim prstu na pozadované ikoné z rota¢niho menu.
Pro odstranéni polozky z nabidky OBLIBENE oteviete nabidku oblibené, podrite prst na ikoné, kterou chcete
odstranit a potvrdte jeji odstranéni.

21 Dalsi funkce

Kromé vyse uvedenych funkci regulator zajistuje fadu dalsich ¢innosti.
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21.1 Vypadek napajeni

V pripadé vypadku napajeni se regulator vrati do rezimu, ve kterém se nachazel pred vypadkem napajeni.

21.2 Ochrana proti zamrznuti

Pokud klesne teplota kotle pod 5°C, aktivuji se ¢erpadla a umozni cirkulaci topné vody. Tim je zajisténo zpomaleni
procesu zamrzani vody za nizkych teplot. Tato funkce vSak neni schopnd zcela ochranit otopnou soustavu pred
zamrznutim.

21.3 Ochrana cerpadel a MIXu proti zatuhnuti

Reguldtor chrani cerpadlo kotle, ¢erpadlo TUV, ¢erpadlo MIXu a servopohon smésovaciho ventilu proti zatuhnuti.
Jedna se o jejich pravidelnou aktivaci (kazdych 167 h na nékolik sekund). Timto chrani ¢erpadla a ventil proti
zatuhnuti v dlisledku osazovani vodniho kamene. Z tohoto dlivodu je zapotrebi, aby regulator v dobé odstavky byl
napajen elektrickou energii a byl v reZimu STAND BY.

21.4 Spoluprace s externim podavacem

Po pripojeni prfidavného modulu B miZe reguldtor spolupracovat s hladinovym cidlem v zasobniku (podavani
paliva z bunkru). Po reakci ¢idla (rozepnuti) reguldtor na dobu Chod externiho podavace zapne externi podavac za
ucelem doplnéni zasobniku paliva v kotli. Tento parametr je v menu:

Menu — Servisni nastaveni — Nastaveni horaku — Jiné

22 Pokojovy panel eSTER

Regulator miZe spolupracovat s:

e bezdratovym bateriovym pokojovym panelem eSTER4OR, pres dvoustrannou komunikaci ISM

e  bezdratovym pokojovym panelem eSTER8OR s funkci pokojového termostatu, pres dvoustrannou komunikaci
ISM

e dratovym pokojovym panelem eSTER P a eSTER P TOUCH s funkci pokojového termostatu.

Termostat a pokojovy panel soucasné preddva uZite¢né informace, napt. informace o hladiné paliva, provoznim
rezimu hofaku, signalizuje alarmy, umozfuje nastavovani parametrd regulatoru, rezimy jeho prace, plini rovnéz
funkci doplikového panelu fidiciho kotlem.
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Vé

Navod pro servisni organizace provadeéjici
instalaci a spusténi kotle
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23 Elektricka schémata zapojeni

23.1 Elektrické schéma zapojeni modulu A
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Obrdzek 8. Elektrické schéma zapojeni modulu A
Legenda:
L N PE — sitové napajeni 230 V~ CWU - ¢idlo teploty TUV (CT10)
FU —sitova pojistka M1 — ¢idlo teploty MIXu (CT10)
STB — havarijni termostat WS — Cidlo venkovni teploty (CT6-P)
CF — ventilator horaku FT — Cidlo teploty spalin (CT2S-2)
FH — podavac ze zasobniku T — standardni pokojovy termostat
VF — odtah spalin H1 a H4 — univerzélni napétové vystupy (H1=12V, H4=230V)
FB — mechanismus ¢iSténi horaku —ovladani rezervniho kotle
IG — zapalovani — signalizace alarmu
DH — Cerpadlo TUV — signalizace provoznich stavid reguldtoru
— ovladani pratokového (zkratovaciho) cerpadla
CP — cirkulacni ¢erpadlo —ovladani odpopelfiovani
SM — servomotor MIXu RELAY —relé (12V)
PM — Cerpadlo MIXu DZT - koncovy spinac dvefi kotle
BP — Cerpadlo kotle PLS — Cidlo otacek ventilatoru (Hallova sonda)
FS — ¢idlo teploty hotaku (CT10) RT1 - pokojovy panel s funkci pokojového termostatu nebo
radiovy modul ISM
0OS - optické Cidlo jasu plamene (OCP) RT2 — bezdratovy pokojovy termostat
BT — ¢idlo teploty kotle (CT10) NET — internetovy modul
RS - Cidlo teploty zpatecky (CT10) B — pfidavny modul, ktery umoznuje pfipojeni
dalsich 2 smésovanych topnych okruh( a externiho podavace
BH — horni ¢idlo teploty AKU nadrze (CT10) GR - uzemnéni

BL — dolni ¢idlo teploty AKU nadrze (CT10)
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23.2 Elektrické schéma zapojeni modulu B, resp. C
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Obrdzek 9. Elektrické schéma zapojeni modulu B, resp. C
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Legenda:

L N PE — sitové napajeni 230 V~ FS — hladinoznak

CPU — ovladani RTA, RTB — standardni termostat teploty MIXu 2 a 3

FU —sitova pojistka RELAY - relé (12V)

GR — uzemnéni H — univerzalni vystup (12V DC) - funkce zavisi na modulu A
(max. zatizeni 80 mA)

BU — externi podavac A — hlavni reguldtor — modul A

PM — Cerpadlo MIXu 2 a 3 ! — Ize spojovat pouze 2-Zilovym vodi¢em (nepropojovat 4-
Zilovym vodicem, riziko poskozeni modulu A)

SM — servomotor MIXu2a 3 Pfepinac na pozici B — rozsifujici modul je pouZivan jako
modul B.

TA, TB — Cidlo teploty MIXu 2 a 3 Pfepinac na pozici C — rozsitujici modul je pouZzivan jako
modul C.
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24 Zapojeni elektrické instalace

Obrdzek 10. DemontadZ krytu svorek reguldtoru

Reguldtor je vyroben pro napdjeni elektrickym napétim ~230 V / 50Hz. Elektricka instalace musi byt:
e tfivodicova (s ochrannym vodicem)
e vsouladu s platnymi predpisy

Po vypnuti regulatoru pomoci ovladacich prvkd maze byt na svorkach stale
nebezpeéné napéti. Pfed zahajenim montaznich praci je nutné odpojit sitovy
kabel a ujistit se, Ze na svorkach neni Zzadné napéti.

Tyto pfipojovaci vodi¢e nesmi byt v kontaktu s povrchy o teploté nad jmenovitou teplotou jejich provozu.
Svorky L, N, 1 —20 jsou uréeny pouze pro pfipojeni zafizeni s napétim ~230 V.
Svorky 21 — 48 a svorky G1, G2 jsou urceny pro pfipojeni s nizkonapétovym zafizenim (max. napéti 15 V).

Pfipojenim sitového napéti ~230 V ke svorkam 21 — 48 nebo na svorky
komunikace G se muZe poskodit regulator a hrozi nebezpeci urazu
elektrickym proudem.

Z bezpecnostnich dlivodu regulator musi byt nutné zapojen k elektrické siti
~230 V s dodrzenim pofadi zapojeni vodice fazového L a nulového N. Nutno
se ujistit, zda nedoslo k zaméné vodicli L a N v prostoru elektrické instalace
objektu, napf. v zasuvce nebo rozvodné krabici.
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Konce pripojovanych vodicl, zejména napdjecich, musi byt zabezpeceny proti tfrepeni pomoci izolovanych dutinek
v souladu s obrazkem 11:
a) b)

Dutinka na kabel izolovana,
délka 6mm

7N

229 7R
ERN IRIR/AN

Obrdzek 11. Pripojeni vodici na svorky kde: a) spravné pripojeni; b) Spatné pripojeni

Pfipojeni jakychkoliv perifernich zafizeni miZe byt provedeno pouze
kvalifikovanou osobou dle mistnich predpisa. Pfikladem takovych zafizeni
jsou cerpadla, pohony ventili nebo relé. Je nezbytné respektovat zasady
bezpecnosti v souvislosti s ochranou pred trazem elektrickym proudem.

K PE listé regulatoru (pozice 7, obrazek 12), oznacené symbolem@ , musi byt zapojeny:
e zemnici vodice vSech zafizeni pfipojenych k reguldtoru
e zemnici vodi¢ napdjeciho kabelu

Elektrické vodice musi byt oddéleny od horkych ploch kotle vcetné
spalinovych cest.

Vodi¢e musi byt zajistény pred vytrzenim kabelovymi uchytkami (1). Vruty kabelovych Uchytek (2) dosroubovat
takovou silou, aby mechanicka pnuti vici kabeldzi nezplsobila jejich vytrZzeni nebo uvolnéni ze svorek.

A Z dlivodu zachovani stupné ochrany IP20 je zapotiebi namontovat vsechny
I_.-'I \ \ kabelové tchytky (1) a to i v pfipadé, Ze nejsou vSechny vyuZzity.
( )
./'ﬂ__‘-
__;’r \ Maximalni délka odizolovani vnéjsi ¢asti izolace je 50 mm!
I/ ,
( )
) Pred priSroubovanim krytu svorek regulatoru nutno usporadat vodice tak,
! )

; aby nedoslo k poskozeni jejich izolace v disledku pfestfizeni hranou krytu
{\ % nebo vruty pro uchyceni krytu. Je zakazano smotdavat prebytek vodici
v prostoru pod krytem svorek.
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?5-8,5mm @ I

Obrdzek 12. Pripojeni vodicu v reguldtoru, kde je:
1—kabelové uchytky
2 - vruty kabelovych tchytek
3 — vodice nebezpecného napéti (sitové, ~230V)
4 - vodice bezpecného napéti (signdlni, do 15V)
5 — svorkovnice sitového napéti (~230V)
6 - svorkovnice signdiniho napéti

7 — PE lista

V pfipadé vymény havarijniho termostatu STB nutno vyvést jeho kapildru (2) z rozvadéce pres zapadku (1) — viz
obrdzek 13.

POZOR! Zakazuje se kapilaru havarijniho termostatu mackat nebo ohybat

Ai pod velkym Ghlem!
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Obrdzek 13. Vyvod kapildry havarijniho termostatu STB z rozvadéce reguldtoru, kde je:

1-zdpadka

2 — kapildra havarijniho termostatu STB

25 Pripojeni cidel

25.1 Pripojeni teplotnich cidel

Regulator spolupracuje s teplotnimi Cidly typu CT10, vyjimkou je venkovni Cidlo (typ CT6-P) a ¢idlo teploty spalin
(typ CT2S-2).

Pfipojte ¢idlo na odpovidajici svorky na regulatoru dle obrazku 8, resp. 9 a umistéte méfici prvek na poZzadované
misto v otopné soustavé. Kabel ¢idla nesmi byt v kontaktu s horkymi plochami kotle nebo otopné soustavy a musi
byt zajistén proti vytrzeni.

Kabely &idel Ize prodlouZit vodidi s prafezem nejméné 0,5 mm?2. Celkova délka vodi¢d jednotlivych &idel nesmi
prekro¢it 15 m. Cidlo teploty kotle je umisténo v teplotni jimce v horni ¢asti kotlového télesa. Cidlo teploty TUV se
umistuje do teplotni jimky v zdsobniku TUV. Nejvhodnéjsi umisténi teplotniho cidla MIXu je do teplotni jimky
umisténé v proudu tekouci vody v potrubi, alternativné je také mozné jej umistit na povrch trubky a dikladné

zaizolovat, viz obrazek 14.
1A [ j

1\ \4_'/‘
L% 2 2 4
] \\

Mezi ¢idly a méfenymi povrchy musi byt zajiStén dobry tepelny kontakt. Pro tento Ucel Ize pouZit tepelné vodivou
pastu. Je zakdzano zalévat Cidla olejem nebo vodou.
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Kabelaz ¢idel musi byt oddélena od sitovych kabell. V opa¢ném pripadé mize dojit k chybam v méfeni teploty.
Minimalni vzdalenost mezi témito kabely je 10 cm. Kabeldz ¢idel nesmi byt v kontaktu s horkymi ¢astmi kotle a
otopné soustavy. Kabely teplotnich ¢idel jsou odolné vici teploté do 80°C.

25.2 Pripojeni cidla teploty spalin

Cidlo teploty spalin (typ CT2S) je z vyroby osazeno na zadni sténé kotle pobliz vystupu spalin z kotle.

Vyménu cidla teploty spalin mlzZe provadét pouze kvalifikovana osoba s dodrienim elektrickych norem. Je
pfipojeno k reguldtoru na svorky 21-22 (viz obr. 8). Kabel spalinového cidla nesmi byt v kontaktu s horkymi ¢astmi
kotle.

2

Obrdzek 15. Instalace Cidla teploty spalin na kotel,

kde je: 1 — kotel RPC, 2 - kourovod, 3 - Cidlo teploty spalin (typ CT2S)

25.3 Pripojeni venkovniho cidla

Venkovni ¢idlo (neni v zakladni vybavé kotle) musi byt typu CT6-P (PT1000). Cidlo se montuje na nejchladnéjsi ¢ast
domu, zpravidla na severni sténu domu pod stfechu. Snimac by nemél byt vystaven pfimému slune¢nimu zareni a
desti. Snimac musi byt namontovan nejméné 2 m nad zemi, daleko od oken, kominu a jinych zdrojl tepla, které
by mohly ovlivnit méreni teploty (minimalné 1,5 m).

Cidlo se pFipojuje pomoci kabelu o prfezu min. 0,5 mm?2, maximalné 25 m dlouhého. Polarita vodi¢t neni ddlezita.
Volny konec kabelu pfipojte na svorky 47-48 (viz obr. 8) v regulatoru.

Cidlo pfipevnéte na sténu pomoci montaznich $roub(. Pro pfistup k otvoriim pro montaini rouby od$roubujte
viko ¢idla.
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dtvory pro Montazni Srouby 2 ks
montdzni

Srouby

Kabel 2x0,5 mm?
Max. délka 25m
@i prim.kabel 3 - 6,5mm

Obrdzek 16. Pripojeni venkovniho cidla CT6-P

25.4 Pripojeni optického cidla

Optické ¢idlo (typ OCP) je zapojeno v reguldtoru na svorky 36-37 (viz obr. 8) se zachovanim polarizace signal( Cidla
SYG(+) a GND (-). Udaj z optického ¢idla se zobrazuje v pravé ¢asti obrazovky, popf. v Informacich.

Chybné zapojeni optického cidla nevede k poskozeni regulatoru nebo
samotného cidla, avsak zpusobi Spatny odecet hodnot jasu plamene, coz
mtuZe zplisobit nespolehlivy provoz kotle.

25.5 Kontrola teplotnich cidel

Teplotni ¢idla mohou byt kontrolovana mérenim jejich odporu pfi dané teploté. V pripadé zjisténi vyznamného
rozdilu mezi hodnotou méreného odporu a hodnot uvedenych v nasledujici tabulce musi byt ¢idlo vyménéno.

CT10 (NTC10K)
Teplota Nom.
[°C] [Q]
0 33620
10 20174
20 12535
30 8037
40 5301
50 3588
60 2486
70 1759
80 1270
90 933
100 697
110 529
120 407
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CT2-S (Pt1000) - cidlo teploty spalin
Teplota Min. Nom. Max.
[°C] [Q] [Q] [Q]

0 999,7 1000,0 1000,3
25 1096,9 1097,3 1097,7
50 1193,4 1194,0 1194,6
100 1384,2 1385,0 1385,8
125 1478,5 1479,4 1480,3
150 1572,0 1573,1 1574,2

CT6-P (Pt1000) - venkovni cidlo
Teplota Min. Nom. Max.
[°Cl] Q] Q] [Ql
-25 901,6 901,9 902,2
-20 921,3 921,6 921,9
-10 960,6 960,9 961,2

0 999,7 1000,0 1000,3
25 1096,9 1097,3 1097,7
50 1193,4 1194,0 1194,6
100 1384,2 1385,0 1385,8
125 1478,5 1479,4 1480,3
150 1572,0 1573,1 1574,2

26 Pripojeni dalSich zarizeni k regulatoru

26.1 Pripojeni pokojového termostatu MIXu

Pokojovy termostat pripojte na svorky 23-24 (viz obr. 8) k reguldtoru. Po instalaci je zapotrebi pokojovy termostat
pro ovladani smésovanych topnych okruhl povolit v menu:
Servisni nastaveni — Nastaveni MIXu — Vybér termostatu — Univerzdlni

Pokojovy termostat po rozepnuti kontaktd zacne snizovat teplotu smésovaného okruhu podle parametru Snizeni
teploty od termostatu. Za normalnich okolnosti ¢erpadlo MIXu neni rozepnutim kontaktu vypnuto (pokud neni
v servisnim menu nastaveno jinak). Hodnotu parametru SniZeni teploty od termostatu nastavte tak, aby po
rozepnuti kontakt( pokojového termostatu pokojova teplota zacala postupné klesat.

26.2 Pripojeni pokojového termostatu kotle
Pokojovy termostat pro primarni okruh kotle mize vypinat kotel nebo ¢erpadlo kotle.
Aby pokojovy termostat vypinal kotel, je zapottebi nastavit parametr:

Menu — Nastaveni kotle — Vybér termostatu
na ,Univerzadlni“ nebo ,,eSTER” (pokud je pfipojen pokojovy panel).

Aby pokojovy termostat vypinal cerpadlo kotle, bez vypnuti kotle, je zapotiebi nastavit parametr:
Servisni nastaveni — Nastaveni kotle — Funkce termostatu kotle
na , Vypnéte cerpadlo”.
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26.3 Pripojeni rezervniho kotle

Reguldtor muize fidit provoz rezervniho (napf. plynového) kotle. Neni pak nutné ruéné zapinat a vypinat tento
kotel. Rezervni kotel je uveden do provozu v pfipadé poklesu teploty peletového kotle (nebo v akumulaéni nadrzi)
a vypne se, pokud peletovy kotel dosahne pfislusnou teplotu.

Pfed sejmutim vika rozvadéée regulatoru odpojte sitové napajeni. Hrozi Graz
/ elektrickym proudem! Instalace musi byt provadéna kvalifikovanou osobou
{ 3 vsouladu s mistnimi predpisy a technickou dokumentaci tohoto kotle.

Rezervni kotel se pfipojuje k regulatoru na svorky 29-30 (viz obr. 8 a 17) pomoci relé 12V.

0 |A1

Obrdzek 17. Elektrické pripojeni rezervniho kotle:

1 - reguldtor, 2 - rezervni kotel, 3 - relé 12V DC (RM 84-2012-35-1012 a patice GZT80 RELPOL)

Relé neni soucasti zakladni vybavy kotle, je mozné jej objednat u vyrobce kotle.

Chcete-li povolit fizeni rezervniho kotle, musite funkci aktivovat v menu:
Servisni nastaveni — Vystup H1 — Rezervni kotel

Pro zapnuti fizeni rezervniho kotle je zapottebi nastavit teplotu, pfi jejimz podkroceni se rezervni kotel uvede do
provozu. Tato teplota se nastavuje v menu:

Servisni nastaveni — Nastaveni kotle — Rezervni kotel

V ptipadé nastaveni této hodnoty na ,,0“ se fizeni rezervniho kotle vypne.

Vystup fizeni rezervnim kotlem je sdilen s vystupem alarmu. Vypnuti ¥
rezervniho kotle zplisobi, Ze tento vystup bude kontrolovan modulem ¥

/4 , .
i 3 alarma.

KdyZ je uveden do provozu peletovy kotel a jeho teplota prekroci nastavenou hodnotu, napt. 25°C, rezervni kotel
se vypne (na svorkach 29-30 se objevi trvalé napéti 12V). ZpUlsobi to napajeni civky relé a rozepnuti jeho pracovnich
kontaktud. Po poklesu teploty peletového kotle pod hodnotu danou parametrem Teplota vypnuti rezervniho kotle
regulator pferusi napajeni svorek 29-30, cozZ zpUsobi zapnuti rezervniho kotle.
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Vypnuti peletového kotle zptisobuje zapnuti rezervniho kotle.

Je moZné pripojit trojcestny prepinaci ventil, ktery oddéli topny okruh a TUV od peletového
kotle, aby nedochdzelo k jeho ohrevu - viz obr. 18 a 19.

g _ ™
— S |
B Y ey
Ny e
+2) G~
S @L \ ON  OFF / Obrdzek 18. Elektrické pFipojeni rezervniho kotle
Inpyy N[ 1L |L Lol ) _
a prepinaciho ventilu, kde:
- 1 - reguldtor
i M
2510 e |8 225 12 2 - rezervni kotel
2515 11 |NL—215T0 i1
24 © 0 4 24 ote H4 ,
~230V 230V 3-relé
a_22 21 M2
| st 5 - servopohon prepinaciho ventilu
— ME‘E \
=12V =12V
A2 @ o |A1 ‘{__\ A2l g g |A1 .'f'\
@, (3) 4) Pozndmka: svorky 21, 22, 24 musi byt galvanicky
= izolovdny od svorek 12, 11, 14.

=12V, 80mA

d

Obrdzek 19. Priklad hydraulického zapojeni s rezervnim kotlem (2), relé (3) a prepinacim ventilem (4)

L ¥ u
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Hrozi nebezpedi urazu elektrickym proudem od pfipojeného rezervniho
kotle. Pfi odpojeni regulatoru z elektrické sité je nezbytné odpojit také
rezervni kotel (je-li fizen jednotkou S.Control MK2) a ujistit se, Ze na svorkach
neni nebezpecné napéti. Chrante se pred Urazem elektrickym proudem.

26.4 Pripojeni signalizace alarmi

Po pripojeni externiho zafizeni jako napf. zvonek nebo GSM modulu pro posilani kratkych textovych zprav SMS
mUzZe regulator signalizovat alarmové stavy.

Pfipojte externi zafizeni pro signalizaci alarmovych stavll pres relé na svorky 29-30 (viz obr. 8 a 20). Signalizace
alarmu musi byt aktivovana v menu:

Servisni nastaveni — Vystup H1 — Alarmy

@-(((

22 12
21 11
24 14

=12V, 80mA

A

(3)

Az%im 3)

Obrdzek 20. Pripojeni externiho zarizeni pro signalizaci alarmu, kde: 1- reguldtor, 2 - externi zarizeni
pro signalizaci alarmu, 3 - relé

Pro spravné fungovani je zapotfebi nasledné nastavit vystup alarmd, aby byl zapnut pfi aktivaci jednoho, popf.
nékolika zvolenych alarmd (AL.1 aZ AL13). To se provadi v menu:
Servisni nastaveni — Nastaveni kotle — Signalizace alarmii

26.5 Pripojeni cirkula¢niho cerpadla

Existuje moZnost pfipojeni a fizeni cirkulaéniho ¢erpadla TUV reguldtorem - svorky 12-13 (viz obr. 8).

Chod cirkulacniho cerpadla je pak fizen na zakladé parametr(:

Servisni nastaveni — Nastaveni TO a TUV — Cas prostoje cirkulaéniho ¢erpadla
Servisni nastaveni — Nastaveni TO a TUV — Cas chodu cirkulaéniho éerpadla

Cirkulaéni ¢erpadlo se da pripojit i na vystup H modulu B, svorky 27-28 (viz obr. 9).

26.6 Pripojeni sméSovaciho ventilu (MIXu)

Regulator spolupracuje pouze s pohony, které jsou vybaveny koncovymi spinaci. PouZiti jinych pohon( je zakazano.
Mohou byt pouZity pohony s ¢asem otevieni v rozsahu 30 az 255 s.
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Popis pfipojeni a nastaveni MIXu:

zapojit ¢idlo teploty MIXu

v menu: Servisni nastaveni — Nastaveni MIXu vybrat z nabidky zpUsob vytapéni, tj. Topny okruh nebo
Podlahové vytapéni

v menu: Servisni nastaveni — Nastaveni MIXu — Cas otevieni MIXu zadat spravnou hodnotu (&as je uveden
na vyrobnim Stitku pohonu, napf. 120 s)

odpoijit napajeni regulatoru a urcit smér, ve kterém se pohon otevirad/zavira. Za timto uéelem prepnéte tlacitko
na ruéni ovladani a najdéte polohu, kdy je teplota ve smésovaném topném okruhu maximalni (v regulatoru to
odpovida pozici 100% ON) a také polohu, kdy je teplota minimalni (v regulatoru to odpovida pozici 0% OFF).
pfipojit ¢erpadlo MIXu (svorky 17-18, viz obr. 8) dle technické dokumentace vyrobce ¢erpadla

zapojit pohon MIXu sregulatorem (svorky 14-15-16, viz obr. 8) dle technické dokumentace vyrobce
servopohonu. Pozor na spravné urceni vodi¢l pro otevirani a zavirani ventilu.

pripojit napajeni regulatoru

provést kontrolu spravného sméru otevirani a zavirani pohonu MIXu. Vstupte do menu: Hlavni menu — Rucni
ovldddni a oteviete sméSovac pomoci volby MIX otvird = ON. Pfi otvirdni ventilu by se méla teplota na cidle
MIXu zvySovat. Pokud je tomu jinak, vypnéte napajeni regulatoru a zaménte napajeci vodice. Poznamka: dalsi
pricinou mlzZe byt Spatné mechanické zapojeni ventilu! Zkontrolujte, jestli je zapojen v souladu s dokumentaci
vyrobce.

26.7 Pripojeni cerpadla kotle a TUV

Regulator fidi také ¢erpadlo kotle a ohfev zasobniku TUV dle nastavenych parametrd. Cerpadlo kotle (svorky 19-
20) a Cerpadlo TUV (svorky 11-12) pfipojte dle schématu na obrazku 8.

26.8 Pripojeni cerpadlové skupiny

K regulatoru Ize pfipojit cerpadlovou skupinu (volitelné prislusenstvi), kterd usnadniuje a urychluje pfipojeni kotle
k otopné soustavé. Tato skupina je vybavena Cerpadlem kotle, pfepinacim ventilem pro ohfev TUV, pojistovacim
ventilem, termostatickym ventilem pro ochranu zpatec¢ky a manometrem.

Cerpadlova skupina se zapojuje dle schématu na obrazku 21.
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Obradzek 21. Pripojeni Cerpadlové skupiny, kde: 1- reguldtor, 2 — ¢erpadlovad skupina, 3 - relé

26.9 Pripojeni pokojového panelu eSTER P TOUCH

K regulatoru je mozné pfipojit pokojovy panel eSTER P TOUCH, ktery muzZe slouZit jako:

pokojovy termostat

ovladaci panel kotle

signalizace alarmi v misté instalace
indikace paliva v kotli

A Prirez vodica pro pfipojeni pokojového panelu eSTER P TOUCH ma byt 0,5

rd

1.

mm?. Maximalni délka vodi¢i nesmi pfesdahnout 30 metru. Pfi pouZiti vodich

;
{ Yy s vétsim primérem nez 0,5 mm? je mozné poutit delsi kabel.

Ctyfvodidové pripojeni

Je zapotiebi spravné zapojit napajeci kabel VCC pokojového panelu na svorku G1 regulatoru — viz obr. 8.

Dvouvodicové pripojeni

Pro dvouvodicové pfipojeni je nezbytné pouzit externi zdroj napajeni 5V nebo 12V DC s minimalnim proudem
400mA (neni soucasti kotle). Svorky GND a +12V pfipojte k externimu napdjecimu adaptéru. Svorky D+ a D-
pripojte k regulatoru - viz obr. 8.
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26.10Bezdratové pripojeni pokojového panelu

Bezdatové pripojeni panelu eSTER8OR a termostatu eSTER4OR k regulatoru vyZaduje zapojeni radiového modulu
ISM — viz obr. 8. Néasledné je nutné zpdrovani panelu/termostatu s radiovym modulem ISM. Za timto Gcelem
vejdéte do menu:

Obecnd nastaveni — Nastaveni radiového modulu — Zpiisob pdrovdni
a volbou ,ANO“ aktivovat funkci parovani.

Podrobny popis zapojeni a fungovani bezdratového panelu a termostatu je popsan v samostatném navodu téchto
zafizeni.

26.11 PFistup k parametriim reguldtoru pres internet

Pouzitim pfidavného internetového modulu evoNET zafizeni umoziiuje pfes LAN nebo Wi-Fi sit vzdaleny on-line
pfistup k Gdajiim v regulatoru (nahled, zmény parametr, historie provozu apod.). Za téchto okolnosti Ize regulator
obsluhovat pres standardni prohlize¢ www stranek, prostfednictvim adresy: www.evonet24.com nebo pres
mobilni aplikaci evoNET.apk a evoNET.app, které Ize bezplatné nainstalovat pomoci tohoto QR kédu:

Android iOS

Zapojeni internetového modulu a konfigurace regulatoru pro spolupraci s Wi-Fi je popsana v ndvodu modulu
evoNET.
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27 Servisni nastaveni

27.1 Struktura servisniho nastaveni

Nastaveni horaku

Zapalovani
*  Doba testu hoteni
e Detekce plamene
e Ventilator pfi zapalovani
« (as zapalovani
e Ventilator po zapalovani
+  Cas ventilatoru po zapalu
*  Rozzhaveni zapalovace
¢ Provoz na minimalni vykon
e Korekce davky 1.
prikladani
¢  Vykon odtahu spalin
Provoz
¢ ReZimregulace
e Kapacita zdsobniku
Vyhasinani
¢ Maximalni ¢as vyhasinani
¢ Minimalni ¢as vyhasinani
* Ventilator pfi vyhasindni
+  Cas chodu ventilatoru
« Cas vypnuti ventilatoru

e Zacatek profuku
ventilatoru

e Konec profuku ventilatoru
¢  Vykon odtahu spalin
Cisténi horéku
+  Cas ¢idténi p¥i vyhasinani
e Ventilator pfi ¢isténi
¢ Vykon odtahu spalin pfi
cisténi

¢ Vykon hotdku v reZimu
UTLUM

¢ Max. doba utlumu
Rost
+  ReZim ROST

-47 -

Jiné
*  Minimalni vykon
ventilatoru

« Cas detekce nedostatku
paliva

*  Maximalni teplota horaku
*  Maximalni teplota spalin
*  Chod externiho podavace
* Odtah spalin
e Odtah spalin
¢ Minimalni vykon
odtahu spalin

e 15% Vykon odtahu
spalin

e 40% Vykon odtahu
spalin

*  60% Vykon odtahu
spalin

e 80% Vykon odtahu
spalin

* 100% Vykon odtahu
spalin

+  Cidlo podtlaku

Nastaveni kotle

Minimalni teplota kotle
Maximalni teplota kotle
Rezervni kotel ¥
Signalizace alarma V)
Odtah tepla z kotle
Funkce termostatu kotle
*  Vypnéte Cerpadlo
*  Vypnéte horak a Cerpadlo
Uginnost kotle
Zpusob vypoctu tepelného vynosu
*  Chybi
*  Méfic tepla
* Odtah

Pauza odpopelfiovani



Cas odpopelfiovani

Nastaveni TO a TUV

Teplota zapnuti ¢erpadla kotle
Hystereze vypnuti ¢erpadla kotle

Zapnuti ¢erpadla kotle pfi priorité
TUV

Minimalni teplota TUV ¥
Maximalni teplota TUV Y

Navyseni teploty kotle od TUV a
MiXu ¥

Dobéh ¢erpadla TUV Y

Cas prostoje cirkula¢niho ¢erpadla
1)

Cas chodu cirkula¢niho ¢erpadla ¥

ReZim Cerpadla kotle

Nastaveni AKU nadrze

Aktivace AKU nadrie
Teplota zapnuti nabijeni AKU
Teplota vypnuti nabijeni AKU
Start vytapéni TO

Nastaveni MIXu V)

Nastaveni MIXu
* Vypnuto
e Topny okruh
¢ Podlahové vytapéni
¢ Pouze ¢erpadlo
Minimalni teplota MIXu
Maximalni teplota MIXu
PID MIXu — Zesileni
PID MIXu — Integrace
Cas otevireni MIXu
Vypnuti ¢erpadla MIXu od PT
Necitlivost MIXu

Vystup H4

Rezervni kotel
Alarmy

Signalizace provozu
Pratokové Cerpadlo

Odpopeliiovac

Zobrazit pokrocilé
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* Ne
* Ano
Orientace displeje
*  Normalni
e Obraceny
Obnovit vychozi nastaveni

Servisni vypnuti hofaku

Y Toto nastaveni se nezobrazuje, pokud
neni pripojeno  odpovidajici  cidlo,
rozsitujici modul nebo je parametr skryty.



27.2 Popis servisnich parametru

27.2.1 Nastaveni hofaku

ZAPALOVANI

e Doba testu horeni

Doba, po kterou reguldtor kontroluje, zda je v horfaku plamen. Pracuje
pouze ventilator. Pokud ma plamen dostacujici jas, nasleduje prechod
pfimo do rezimu PROVOZ, bez rezimu zapalovani.

* Detekce plamene

Hodnota minimalniho jasu plamene v %, pfi kterém reguldtor
vyhodnoti, Ze ohnisté jiz hoti. Je vyuZivana rovnéz pro detekci
nedostatku paliva a konce vyhasindni.

* Ventiladtor pfi zapalovani

Urcuje vykon ventilatoru v % pfi zapalovani. PfiliS vysoka hodnota
prodluZuje proces rozhofivani nebo zplsobuje neuspésny pokus o
zapaleni.

+ Cas zapalovani

Urcuje ¢as, jak dlouho bude trvat pokus o zapaleni. Po uplynuti tohoto
Casu reguldtor zahajuje dalsi pokus o zapdleni (celkem 3 pokusy).
V pfipadé nezdafeného zapaleni se aktivuje alarm: ,,Neuspésny pokus
o zapaleni“.

* Ventildtor po zapalovani

Vykon ventilatoru po Uspésném zapaleni, tj. po narlstu jasu plamene
nad hodnotu danou parametrem Detekce plamene.

+ Cas ventilatoru po zépalu

Ur€uje Cas chodu ventildtoru s vykonem Ventildtor po zapalovadni.
Umozniuje lepsi rozhoreni ohnisté.

* Rozzhaveni zapalovace

Ur€uje Cas rozzhaveni zapalovaci spiraly pfed rozbéhem ventilatoru.
Nemél by byt pfilis dlouhy, aby nedoslo k poSkozeni zapalovaci spiraly.
Po uplynuti tohoto ¢asu spiradla pokracuje ve Zhaveni az do okamziku
detekce plamene nebo uplynuti ¢asu zapalovani.

* Provoz na minimalni vykon

Urcuje cCas, po ktery horak pracuje na minimalni vykon po zapdleni.
UmoZniuje stabilizaci procesu hofeni po zatopu. Tento stav je na displeji
indikovan rezimem STABILIZACE.

* Korekce davky 1. prikladani

Timto parametrem Ize navysit nebo ponizit mnozstvi paliva (v rozsahu
+ 30% oproti tovarnimu nastaveni), které je dopraveno do horaku pfi
prvnim pokusu o zapaleni.

* Vykon odtahu spalin

Uréuje vykon odtahu spalin v % b&hem rezimu ZAPALOVANI.

PROVOZ

* ReZim regulace

Urcuje zptsob modulace vykonu kotle (viz kap. 9.4.) v reZimu PROVOZ.
Je k dispozici rezim:

e Standardni — tfistupriovd modulace vykonu kotle

* Kapacita zasobniku

Tento parametr slouZi pro vypocet hladiny paliva v zdsobniku. Pokud je
stanovena spravnd hodnota, uZivatel nemusi provadét proceduru
kalibrace hladiny paliva v zdsobniku. V pfipadé, Ze byla provedena
kalibrace hladiny paliva (viz kap. 15.4), reguldtor tuto hodnotu
nevyuziva.

VYHASINANI{

¢ Maximalni ¢as vyhasinani

Po uplynuti tohoto ¢asu béhem vyhasinani kotel prejde do rezimu
STOP, i kdyZ optické Cidlo jeSté detekuje plamen v ohnisti.

e Minimalni ¢as vyhasinani

Vyhasinani bude trvat minimalné po tento Cas, i kdyz optické cidlo jiz
nedetekuje plamen v ohnisti.

* Ventildtor pfi vyhasinani

Vykon ventilatoru béhem profuk( horaku v prlibéhu vyhasinani.

« Cas chodu ventilatoru

Cas trvani profukd hordku bé&hem dohofivani paliva v pribéhu
vyhasinani.

+ Cas vypnuti ventilatoru

Casova prodleva mezi profuky béhem dohofivani paliva v prabéhu
vyhasinani.

» Zacatek profuku ventilatoru

Jas plamene, pfi kterém jsou zahajeny profuky béhem dohotivani paliva
v prabéhu vyhasinani.
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* Konec profuku ventildtoru

Jas plamene, pfi kterém jsou ukonceny profuky béhem dohofivani
paliva v pribéhu vyhasinani.

* Vykon odtahu spalin

Viykon odtahu spalin v rezimu VYHASINANI.

CISTENI HORAKU

+ Cas ¢idténi pfi vyhasinani

Cas chodu ventilatoru béhem ¢isténi ohnisté pfi vyhasinani. Slouzi pro
odstranéni zbytkd paliva a popele ze spalovaci komory horaku.

» Ventildtor pfi Cisténi

Vykon ventilatoru hofaku béhem rezimu CISTENI.

* Vykon odtahu spalin pfi ¢isténi

Viykon odtahu spalin béhem rezimu CISTENI.

UTLUM

+ Vykon hotdku v rezimu UTLUM

Urcuje vykon hordku béhem reZzimu UTLUM. Hodnota tohoto
parametru musi byt pfimérené mal3, aby byl pouze udrzovan plamen.
PFilis vysoka hodnota muze vést k prehrati kotle.

¢ Maximalni doba utlumu

Po uplynuti tohoto ¢asu b&hem rezimu UTLUM kotel automaticky zahaji
proces VYHASINANI hotéku. Pokud parametr Max. doba dtlumu = 0, je
tato funkce vypnuta.

ROST

» ReZim ROST

Kotle spole¢nosti BLAZE HARMONY nejsou uréeny pro vyuzivani této
funkce. Musi byt zde vzdy nastavena volba , NE“.

JINE

*  Minimalni vykon ventildtoru

Minimalni vykon ventilatoru v %, ktery mdze zvolit uZivatel. PouZiva se
jen pro omezeni dostupného rozsahu vykonu ventilatoru. Musi byt
nastaven tak, aby byl zajistén spolehlivy rozbéh i chod ventilatoru.

+ (as detekce nedostatku paliva

Je to ¢as odpocitavan po poklesu jasu plamene pod hodnotu Detekce
plamene v %. Po odpocitani tohoto ¢asu regulator zahajuje pokusy o
zapaleni. Po 3 neulspésnych pokusech vyhldsi alarm ,,NelUspésny pokus
o zapaleni”.

¢ Maximalni teplota horaku

Urcuje teplotu na cidle hotdku (FS — viz obr. 8), po jejimz prekroceni
reguldtor vyhldasi alarm ,Pfekroceni maximalni teploty horaku”.

*  Maximalni teplota spalin

Urcuje teplotu na dcidle teploty spalin (FT — viz obr. 8), po jejimz
prekroCeni reguldtor vyhlasi alarm ,Prekroceni maximalni teploty
spalin”. Alarm je aktivovan, pokud se teplota udrzi déle nez 1 minutu
nad nastavenou hodnotou. V pfipadé nastaveni ,,0“ je alarm neaktivni.

* Chod externiho podavace

Urcuje ¢as chodu externiho podavace (z bunkru) po zaznamenani nizké
hladiny paliva v zasobniku (rozepnuti kontaktt ¢idla). Externi podavac i
¢idlo hladiny paliva jsou zapojeny do pfidavného modulu B.

* Odtah spalin

Umoziuje zapnuti obsluhy odtahového ventilatoru.

* % Vykon odtahu spalin

Parametry definuji vykon odtahového ventilatoru pfi provozu
peletového kotle. Jednd se o analogické parametry jako u tlaéného
ventildtoru v hofaku. Doporucujeme neménit prednastavené hodnoty.

+ Cidlo podtlaku

Umoziuje zapnuti obsluhy Cidla podtlaku.

27.2.2 Nastaveni kotle

Minimalni teplota kotle

Je to minimalni hodnota Zddané teploty kotle, kterou miiZe nastavit:
e uzivatel v hlavnim menu
e reguldtor automaticky napf. pfi no¢nim utlumu, ekvitermni
regulaci apod.
Provoz kotle pfi pfilis nizkych teplotach mize zpUsobit jeho poskozeni,
korozi, zaneseni dehtem apod.

Maximalni teplota kotle

Je to maximalni hodnota Zddané teploty kotle, kterou mdze nastavit:
e uzivatel v hlavnim menu
e reguldtor automaticky napf. pfi no¢nim utlumu, ekvitermni
regulaci apod.

Rezervni kotel

viz kap. 26.3.
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Signalizace alarmi

Konfigurace alarmového vystupu tak, aby v pfipadé vybaveni daného
alarmu byly tyto alarmy zobrazeny na displeji.
e Alarm 1 PrekrocCeni max. teploty spalin
e Alarm 2 PrekrocCeni max. teploty kotle
e Alarm 3 Prekroceni max. teploty horaku
e Alarm 4 Poskozeni ¢idla kotle
e Alarm 5 Poskozeni ¢idla hotaku
Alarm 6 NeUspésny pokus o zapdleni
Alarm 7 Poskozeny ventilator
Alarm 8 Prekroceni minimalniho podtlaku
Alarm 9 PrekrocCeni maximalniho podtlaku
e Alarm 10 Chybi komunikace s evoPRESS
e Alarm 11 Chybi komunikace s méni¢em
e Alarm 12 PoSkozeny systém Fizeni podavace
e Alarm 13 Rozepnuty kontakt havarijniho termostatu

Odtah tepla z kotle

Urcuje teplotu, pfi které se aktivuje funkce nuceného odtahu tepla z
kotle (zapnuti ¢erpadla MiXu a TUV a otevieni sméSovanych okruh) -
viz kap. 30.2.

Funkce termostatu kotle

Dostupné moznosti:

e NE (Vypnéte hordk a cerpadlo) — po rozepnuti pokojového
termostatu se ¢erpadlo kotle nevypne. Hofak vyhasne a kotel
nehlida Zadanou teplotu kotle. Hotdk znovu zapali po sepnuti
pokojového termostatu.

e ANO (Vypnéte Ccerpadlo) — po rozepnuti pokojového
termostatu se Cerpadlo kotle vypne. Hofak vyhasne aZ po
prekroceni zadané teploty kotle o 5°C. Hotdk znovu zapali pfi
poklesu teploty kotle o hodnotu Hystereze kotle.

Uc¢innost kotle

Urceni ucinnosti kotle v %. Hodnota ma vliv na zobrazeni okamzitého
vykonu kotle.

Zpusob vypoctu tepelného vynosu

Kotle spole¢nosti BLAZE HARMONY nejsou urceny pro vyuzivani této
funkce. Musi byt zde vZdy nastavena volba ,,Chybi“.

Pauza odpopelfiovani

Je to mnoistvi paliva v kg, po jehoZz spaleni dojde k sepnuti
odpopelfiovace.

Cas odpopelfiovani

Je to ¢as chodu odpopelfiovace po jeho sepnuti.

27.2.3 Nastaveni TO a TUV

Teplota zapnuti ¢erpadla kotle

Parametr urcuje teplotu, pfi které se zapne Cerpadlo kotle.

Hystereze vypnuti ¢erpadla kotle

Parametr urcuje teplotni hysterezi, pfi které se v pfipadé poklesu
teploty v kotli vypne Cerpadlo kotle. Tato funkce chrani ¢erpadlo kotle
pred ¢astym zapindnim a vypinanim.

Zapnuti Cerpadla kotle pti priorité
TUvV

Parametr umoznuje periodické zapinani ¢erpadla kotle béhem nabijeni
zasobniku TUV s prioritou. Cerpadlo kotle se po tomto ¢ase zapne na
prednastaveny ¢as 30 s. V pfipadé nastaveni ,0“ je tato funkce
neaktivni.

Minimalni teplota TUV

Parametr je dostupny po pfipojeni cidla TUV. Parametr, pomoci
kterého je uzivateli zabranéno nastaveni piili nizké hodnoty Zddané
teploty TUV.

Maximalni teplota TUV

Parametr je dostupny po pfipojeni ¢idla TUV. Timto parametrem se
nastavuje maximalni teplotu, na kterou je nahtivan zasobnik TUV
béhem odvodu prebytecného tepla z kotle nebo akumulac¢ni nadrze v
havarijni situaci pri pretopeni. Je to velmi dllezity parametr, kdy
nastaveni pfilis vysoké teploty miZe vést k opareni uZivatele. Prilis nizka
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hodnota parametru zpUsobi, Ze béhem prehrati kotle nebude moznost
odvodu prebytecného tepla do zdsobniku TUV.

PFi ndvrhu instalace zasobniku TUV je potfeba brat v Gvahu, Ze mlze
dojit k poskozeni regulatoru. V disledku takové poruchy se mlze voda
v zasobniku TUV nahfat na vysokou teplotu, a to miZe zpUsobit opareni
uzivatele. Proto je potfeba instalovat dodatecny termostaticky ventil.

Navyseni teploty kotle od TUV a MIXu

Parametr uréuje, o kolik °C se zvysi Zddand teplota kotle, aby dolo k
nahrati zasobniku TUV, akumulacni nadrze, popf. smésSovaného
okruhu. Navyseni teploty se déje pouze v pripadé potreby. Pokud je
Zddand teplota kotle dostateéné vysoka, nebude ji regulator za téchto
okolnosti navysovat.

Dobéh erpadla TUV

Parametr je dostupny po pfipojeni ¢idla TUV. Po nabiti zdsobniku TUV
a vypnuti ¢erpadla TUV mUze vzniknout nebezpedi prehrati kotle. Toto
riziko vznikd v ptipadég, kdy je parametr Zddand teplota TUV nastaven
na vy$s$i hodnotu nei Zddand teplota kotle. Problém se tyka predevsim
provozu ¢erpadla TUV v reZimu LETO, kdy je ¢erpadlo kotle vypnuto.
Aby doslo ke zchlazeni kotle, provoz cerpadla TUV se prodluZuje o
hodnotu Dobéh ¢erpadla TUV.

Cas prostoje cirkulaéniho ¢erpadla

Parametr urcuje, jak dlouho ma byt cirkulaéni ¢erpadlo TUV vypnuto po
uplynuti parametru Cas chodu cirkulacniho cerpadia.

Cas chodu cirkula¢niho ¢erpadla

Parametr urcuje, jak dlouho ma cirkulaéni ¢erpadlo TUV pracovat po
dosazZeni aktivacni teploty v zasobniku TUV.

Rezim Cerpadla kotle

Parametr je dostupny po nastaveni volby Zobrazit pokrocilé — ANO. Lze
nastavit tyto volby:

e Normalni — pfi této volbé cerpadlo kotle pracuje ve
standardnim rezimu.

e Vyménik tepla — tuto volbu lze pouZit pouze u hydraulickych
instalaci s vyménikem tepla mezi otevienym a uzavienym
okruhem. Cerpadlo kotle v primarnim okruhu ,kotel —
vyménik” pracuje nepretrzité. Neni vypnuto napf. od funkce
LETO nebo priority TUV.

e Skupina cerpadel — tato volba se pouZiva v pfipadé, Ze je
kotel vybaven Cerpadlovou skupinou (viz samostatny navod
k obsluze a instalaci kotle).

27.2.4 Nastaveni AKU nadrze

Aktivace hydraulického systému

Tento parametr slouZi pro zapnuti/vypnuti provozu s akumulaéni
nadrzi. Je dostupny po pfipojeni Cidel teploty akumulaéni nadrze.

Teplota zapnuti nabijeni AKU

Parametr definuje horni teplotu v akumulaéni nadrzi, pfi které je
zahajeno nabijeni.

Teplota vypnuti nabijeni AKU

Parametr definuje dolni teplotu v akumulaéni nadrzi, pfi které je
ukonéeno nabijeni.

Start vytdpéni TO

Parametr definuje horni teplotu vakumulacni nadrzi, pfi jejimz
podkroceni je vypnut ohiev topnych okruhd.

27.2.5 Nastaveni MIXu 1-4

Nastaveni MIXu

Vypnuto — servopohon MIXu a ¢erpadlo MIXu nepracuiji.

Topny okruh — pouZiva se, pokud je smésovany topny okruh pfipojen
na radidtory. Maximalni teplota smésovaného okruhu neni omezena.
Béhem odtahu tepla z kotle (pfi prehrati kotle) je MIX plné otevren.
Pozor: Tuto moznost nezapinat v ptipadé, pokud je instalace provedena
z trubek, které neodoldvaji vysokym teplotam. V takovém pripadé se
doporucuje v nastaveni MIXu zvolit moznost Podlahové vytdpéni.
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Podlahové vytapéni — pouZiva se, pokud je smésovany topny okruh
pfipojen na podlahovou instalaci. Maximalni teplota smésovaného
okruhu je omezena parametrem Maximdini teplota MIXu. Pozor: P¥i
volbé rezimu Podlahové vytdpéni je nutno nastavit parametr Maximdlni
teplota MIXu tak, aby nedoslo k tepelnému poskozeni podlahové
instalace a nehrozilo riziko popaleni.

Pouze ¢erpadlo - jakmile teplota MIXu (M1) prekro¢i hodnotu
parametru Zddand teplota MiXu, Eerpadlo MIXu se vypne. Po poklesu
teploty MIXu o 2°C Cerpadlo se opét zapne. Tato moznost obvykle slouzi
k ovladani ¢erpadla podlahového vytapéni v situaci, kdy spolupracuje s
termostatickym ventilem bez servopohonu. Toto feSeni se vsak
nedoporucuje. Pro ohfev podlahového vytdpéni se doporucuje
pouzivat standardni topny okruh (MIX se servopohonem a Cerpadlo
MIXu).

Minimalni teplota MIXu

Parametr, pomoci kterého je mozné zamezit uZivateli nastaveni pfilis
nizké hodnoty Zddand teplota MiIXu. Automatickd regulace (napf.
Casové snizeni teploty) nezplsobi snizeni Zadané teploty MIXu pod
hodnotu danou timto parametrem.

Maximalni teplota MIXu

Parametr plIni dvé funkce:

e umoZiuje zamezit uZivateli nastaveni pfilis vysoké hodnoty
Zddand teplota MIXu. Automatickd regulace (napt.
ekvitermni regulace) nezpUsobi prekroceni zadané teploty
MIXu nad hodnotu danou timto parametrem.

e pfi volbé rezimu Podlahové vytapéni je zaroven hraniéni
teplotou MIXu, pfi které se vypne ¢erpadlo MIXu. Pro ohfev
podlahového vytdpéni nutno nastavit tuto teplotu na
hodnotu ne vétsi nez 45 az 50°C (nebo jinou, pokud to urci
vyrobce materidlu pro instalaci podlahového vytapéni nebo
projektant otopné soustavy).

PID MIXu - Zesileni

Parametr ma vliv na velikost pohybu servopohonu MIXu. Zvyseni
tohoto parametru zpUsobuje rychlejsi dosazeni teploty MIXu (M1) na
hodnotu Zddané teploty MiXu, av$ak pfili§ vysoka hodnota zptisobuje
preregulovani teploty a zbytecné pohyby servopohonu MIXu.

PID MIXu - Integrace

Parametr ma vliv na rychlost pohybu servopohonu MiXu. Cim vétsi je
tato hodnota, tim pomalejsi je reakce servopohonu na teplotni
odchylky. Nastaveni pfFili§ nizkych hodnot mdze zpUsobit zbytecné
pohyby servopohonu MiIXu. PFili§ vysoka hodnota prodluzuje cas
nalezeni hodnoty Zddané teploty MiXu.

Cas otevieni MIXu

Zadejte ¢as plného otevieni ventilu. Je uveden na vyrobnim Stitku
servopohonu ventilu, napf. 140 s.

Vypnuti ¢erpadla MIXu od PT

Lze nastavit tyto volby:
e Ne — cerpadlo MIXu se nevypind v okamziku rozepnuti
pokojového termostatu
e Ano - cerpadlo MIXu se vypind v okamziku rozepnuti
pokojového termostatu

Necitlivost MIXu

Parametr, ktery urcuje hodnotu teplotni necitlivosti MIXu (tzv. mrtva
zéna). Regulator ovlada MIX takovym zplisobem, aby okamzitd hodnota
teploty MIXu (M1) byla rovna Zddané teploté MiXu. Aby se zabranilo
prilis ¢astym pohyblm servopohonu, které by mohly mit negativni vliv
na jeho zZivotnost, k regulaci dochazi teprve tehdy, kdyZz okamzitd
teplota MIXu (M1) bude vy33i nebo niz$i ne? Zddand teplota MiXu o
hodnotu Necitlivost MiXu.
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Lze nastavit tyto volby:
e Rezervni kotel — vystupem H4 se zapina/vypina rezervni
kotel.
e Alarmy — pfi aktivaci alarmu se spina vystup na vystupu
H4. Je zapotiebi zvolit alarm (-y), na ktery (- €) ma vystup

reagovat.
e Signalizace provozu — na svorkach H4 je stdle pfivadéno
27.2.6 Vystup H4 napéti ve vsech reZzimech provozu reguldtoru. Pfivod

napéti se prerusi jen po vypnuti reguldtoru.

e Pratokové Eerpadlo — vystup H4 fidi chod pritokového
(zkratovaciho) ¢erpadla pro ochranu zpatecky kotle.

e Odpopelnovani — vystup H4 fidi chod odpopelriovace.
Intenzita spinani odpopelfiovace je dand parametry
Pauza odpopelriovdni a Cas odpopelfiovdni v servisnim
menu Nastaveni kotle.

e Ano —zobrazi pokrocilé parametry, jejichz

27.2.7 Zobrazit pokro¢ilé zobrazeni se za béZného stavu nedoporucuje

e Ne - skryje pokrocilé parametry

UmoZniuje nastavit zobrazeni na displeji v normalni nebo obracené

poloze.

Obnovi tovarni nastaveni reguldtoru.

27.2.8 Orientace displeje

27.2.9 Obnovit vychozi nastaveni

Jednad se o servisni zdsah, kdy dojde k okamzitému vypnuti hofdku bez
provedeni rezimu VYHASINANI a CISTENI. Tento zptisob vypnuti hofaku
muZe provést pouze proskoleny pracovnik autorizovaného servisu. Pfi
béZném provozu kotle vypinat horak timto zplisobem je zakazano.

27.2.10 Servisni vypnuti hotdku

28 Vyména nahradnich dilli a komponent

Pfi objednani nahradnich dilll a komponentd je potieba uvést nezbytné informace, které se nachazeji na vyrobnim
Stitku regulatoru, idealné vyrobni ¢islo regulatoru. V pripadé chybéjiciho vyrobniho ¢isla uvedte model, provedeni
regulatoru a rok vyroby.

e Vyrobni Cislo reguldtoru je umisténo na rozvadédi requldtoru a vykonném modulu. Cislo
ovlddaciho panelu neni vyrobnim ¢&islem reguldtoru.

29 Aktualizace software

Aktualizace software se nejcastéji provadi pomoci pamétové karty, typ microSDHC (max. 32 GB, format FAT32).
Na pamétové karté musi byt novy software ulozen v podobé 2 soubor(:

e soubors programem pro modul A (ve formatu *.pfi)

e soubor s programem pro ovladaci panel (ve formatu *.pfc)
Novy software musi byt uloZzen pfimo na pamétové karté, nikoliv v jakékoliv sloZce.

Aktualizace software mulzZe provést pouze opravnéna osoba pfi dodrieni
vSech bezpecnostnich predpisi spojenych s rizikem urazu elektrickém
proudem.
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Postup pfti aktualizaci software:
e odpojit kotel od elektrického napajeni
e demontovat panel regulatoru z kotle
e opatrné zasunout pamétovou kartu do pfislusného portu v panelu — viz obr. 22

\
&

Obradzek 22. VloZeni pamétové karty do panelu requldtoru

e osadit zpét panel do kotle a pfipojit kotel k elektrické siti
e vstoupit do menu:
Obecnd nastaveni — Aktualizace programu

dialogové okno ,,Zahdjit aktualizaci programu?” potvrdit tlacitkem v

dialogové okno ,Zachovat vyrobni nastaveni?“ zrusit tlacitkem , kfizek”

dialogové okno ,Zachovat aktudini nastaveni?” zrusit tlaCitkem , krizek”

provést nacteni nového software nejprve v hlavnim modulu A regulatoru, nasledné v ovladacim panelu a
ostatnich modulech

e Uspésné ukonceni aktualizace software je oznameno textem ,Aktualizace uspésné dokoncena. Vyjmout
SD kartu.”

odpojit kotel od elektrického napajeni

demontovat panel regulatoru z kotle

lehkym promacknutim karta se povysune z portu v panelu

vytahnout pamétovou kartu z portu v panelu

e osadit zpét panel do kotle a pFipojit kotel k elektrické siti

30 Alarmy

Cisla alarm zobrazované regulatorem a pokojovym panelem eSTER.
01 Prekroceni max. teploty spalin
02 Prekroceni max. teploty kotle
03 Prekroceni max. teploty hofaku
04 Poskozeni cidla kotle
05 Poskozeni ¢idla horaku
06 Neuspésny pokus o zapaleni
07 Poskozeny ventilator
08 Prekroceni minimalniho podtlaku
09 Prekroceni maximalniho podtlaku
10 Chybi komunikace s evoPRESS
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11 Chybi komunikace s ménicem

12 Poskozeny systém Fizeni podavace

13 Rozepnuty kontakt havarijniho termostatu

30.1 Prekroceni maximalni teploty spalin

Alarm se aktivuje po prekroceni maximalni teploty spalin. ZpGsobi vypnuti ventilatoru. Cilem je ochrana cidla
teploty spalin pred poskozenim vlivem plsobeni teploty presahujici odolnost ¢idla. Po poklesu teploty regulator
se vraci k normalnimu provozu.

30.2 Prekroceni maximalni teploty kotle

Ochrana kotle proti prehrati ma tfi faze.

Prvni faze: Po prekroceni teploty 80 °C v kotli se vidy zapne Cerpadlo kotle. Pokud teplota kotle (BT)
klesne, vrati se regulator do bézného provozu.

Druha faze: Po prekroceni hodnoty Odtah tepla z kotle se regulator snaZi snizit teplotu kotle (BT) tim, ze
navic zapne cerpadlo MIXu, Cerpadlo TUV a otevie servopohon MIXu (pouze v pripadé, kdyzZ je v
Nastaveni MIXu vybrand volba Topny okruh). Pokud v této situaci teplota TUV (CWU) prekroci hodnotu
Max. teplota TUV, Cerpadlo TUV se vypne. Chrani to uZivatele pred opafenim horkou vodou. Pokud
teplota kotle (BT) klesne, vrati se regulator do bézného provozu.

Treti faze: Pokud vsak teplota kotle (BT) i nadale roste (dosahne 95 °C), nasleduje odstaveni kotle
z provozu (vyhasnuti). Zaroven se aktivuje trvaly alarm ,Prekroéena maximalni teplota kotle” se
zvukovou signalizaci. Reset alarmu Ize provést po zchladnuti kotle stiskem tlacitka V4 nebo
vypnutim a opétovnym zapnutim regulatoru.

Pokud je regulator v rezimu LETO, tak se nejprve pokusi snizit teplotu kotle (BT) nabitim zasobniku TUV. Cerpadlo
TUV se vypne, pokud teplota TUV (CWU) prekroci hodnotu Max. teplota TUV.

30.3 Prekroceni maximalni teploty horaku

Alarm Prekroceni maximdlni teploty hordku se aktivuje po dosazeni teploty na cidle teploty horaku (FS) dané
parametrem:

Menu — Servisni nastaveni — Nastaveni hofdaku — Jiné — Max. teplota hordku

Za tohoto stavu regulator zahaji rezim VYHASINANI. Alarm je automaticky deaktivovan po snizeni teploty horaku

o 10°C.

Funkce ochrany proti zahoteni paliva do podavace nefunguje, pokud je Cidlo
podavace odpojeno nebo je poskozeno nebo pokud regulator neni napdjen
elektrickou energii.
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30.4 Poskozeni cidla teploty kotle

Tento alarm se aktivuje pri poskozeni Cidla teploty kotle (BT) nebo pfi pfekroceni jeho mériciho rozsahu.
Po aktivaci alarmu reguldtor zahaji rezim VYHASINANI. Reset alarmu se provadi stiskem tlacitka  nebo vypnutim
a opétovnym zapnutim reguldtoru. Je nezbytné zkontrolovat ¢idlo a pfipadné ho vyménit.

Kontrola ¢idla teploty kotle je popsdna v kap. 25. 5.

30.5 Poskozeni cidla teploty horaku

Tento alarm se aktivuje pri poskozeni Cidla teploty horaku (FS) nebo pfi prekroceni jeho méficiho rozsahu.
Po aktivaci alarmu regulator zahdji rezim VYHASINANI. Reset alarmu se provadi stiskem tlacitka &/ nebo vypnutim
a opétovnym zapnutim reguldtoru. Je nezbytné zkontrolovat Cidlo a pfipadné ho vyménit.

Kontrola Cidla teploty hordku je popsdna v kap. 25. 5.

Reguldtor mizZe pracovat s odpojenym cidlem teploty hordku, pokud je nastaven parametr
’ Maximdlni teplota hofdku na ,0”. Takové fungovdni neni ale doporucovdno, protoZe se
l jednd o vypnuti ochranné funkce hordku pred zahofenim paliva do zdsobniku.

30.6 Netspésny pokus o zapaleni

Tento alarm se aktivuje po tfetim, nelspésném, pokusu automatického zapdleni ohnisté. Po aktivaci tohoto
alarmu dojde k vypnuti vSech cerpadel, aby kotel nebyl zbytecné podchlazovan. Reset alarmu se provadi stiskem
tla¢itka & nebo vypnutim a opétovnym zapnutim regulatoru.

Duvodem aktivace tohoto alarmu muZe byt napf. nefunkéni Zhaveni, nedostatek paliva v zasobniku, blokace
podavace a dalsi.

30.7 Poskozeny ventilator

Tento alarm se aktivuje pri poskozeni snimace otacek ventilatoru (Hallova sonda) nebo samotného ventildtoru na
zékladé napétové zatéze na vystupu ovladajicim ventilator. Regulator vypne ventilator.

30.8 Prekroc¢eni minimalniho a maximalniho podtlaku

Tento alarm se aktivuje po prekroceni nastavenych hodnot podtlaku ve spalovaci komore kotle a pfi aktivované
funkci ¢idla podtlaku.
Reset alarmu se provadi stiskem tlacitka ¢/ nebo vypnutim a opétovnym zapnutim reguldtoru.

Kotle spole¢nosti BLAZE HARMONY nejsou uréeny pro vyuzivani této funkce.
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30.9 Ztrata komunikace

Ovladaci panel je spojen s vykonnym modulem pomoci komunikaéni linky RS485. V pfipadé poskozeni tohoto
kabelu se na displeji zobrazi alarm ,,Ztrata komunikace”.

Regulator nevypina regulaci a pracuje normalné na zakladé naprogramovanych parametrd. Je nutno provést
kontrolu komunikacni linky a dle potfeby ji opravit nebo vyménit.

30.10Poskozeny systém fizeni podavace

Soucdsti reguldtoru je pridavny elektricky obvod, ktery zamezuje kontinudlnimu provozu podavace paliva.
Prostrednictvim tohoto zabezpedeni je uZivatel na displeji informovan o poruse elektrického systému, ktery ovlada
podavac paliva. V pfipadé aktivace takového alarmu je regulator schopen provozu, nicméné jedna se o havarijni
stav a je nutné neprodlené zajistit opravu/vyménu regulatoru.

Pfi zahdjeni provozu v havarijnim stavu je nutno se presvédcit, zda v hotdku nedoslo k nahromadéni vétsiho
mnoZzstvi nespaleného paliva. Pokud ano, je nutné prebytek paliva odstranit. Zapalovani s prebytkem paliva mlze
zpUsobit explozi nahromadénych kourovych plyna.

Provoz v havarijnim stavu je pfipustny pouze za dohledu uzivatele do doby,
neZ smluvni servisni organizace provede odstranéni zavady. Pokud dohled ze
strany uzivatele neni moiny, je nutné kotel odstavit z provozu.

) Béhem provozu v havarijnim stavu je nutné zamezit dusledkiim
nepravidelného provozu podavace paliva (kontinualni provoz nebo absence

{\ y  provozu podavace).

30.11Rozepnuty kontakt havarijniho termostatu

Tento alarm se aktivuje po rozepnuti kontaktd nezavislého havarijniho termostatu STB, kdyZ teplota v kotli
dosahne cca 98°C. SlouZi pro ochranu kotle pred pretopenim. Dojde k odstaveni napajeni ventilatoru a pohonu
podavace paliva. Hydraulicka c¢ast instalace (Cerpadla, sméSovany okruh) pracuje normalné.

Pro obnoveni funkénosti je nezbytné nechat kotel zchladnout o cca 20-30°C, nasledné odSroubovat ¢ernou krytku
(1) na téle regulatoru a vhodnym predmétem zmacknout barevné tlacitko (2). Nakonec nasroubovat krytku zpét.

Aby nedochdzelo k nezadoucimu spinani havarijniho termostatu vlivem tepelné setrvacnosti kotle, doporucuje se
provozovat kotel na teplotach vystupni topné vody do 80 °C.

V ptipadé opakovaného vypnuti havarijniho termostatu je nutno kotel odstavit z provozu a zjistit pficinu
opakovaného prehfati kotle.
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Obrdzek 23. Resetovdni havarijniho termostatu,

kde je: 1 — krytka havarijniho termostatu, 2 - tlacitko

31 Dalsi funkce regulatoru

31.1 Vypadek napajeni

V pripadé vypadku napdjeni se regulator vrati do rezimu, ve kterém se nachazel pred vypadkem napajeni.

31.2 Ochrana proti zamrznuti

Pokud teplota kotle (BT) klesne pod 5 °C, sepne se ¢erpadlo kotle a zpUsobi cirkulaci topné vody. Timto se zpomali
proces zamrzani vody, nicméné v pripadé vétSich mrazd nebo pfi vypadku elektrické energie neochrani topny
systém pred zamrznutim. Analogicky je sepnuto ¢erpadlo TUV i ¢erpadlo MIXu.

31.3 Ochrana cerpadel proti zatuhnuti

Regulator chrani cerpadlo kotle, ¢erpadlo TUV a Cerpadla MIXu proti zatuhnuti. Jedna se o jejich pravidelnou
aktivaci (kazdych 167 h na nékolik sekund). Timto chrani cerpadla proti zatuhnuti v disledku osazovani vodniho
kamene. Z tohoto dlivodu je zapotiebi, aby regulator v dobé odstavky byl napajen elektrickou energii a byl v rezimu
STAND BY (,Kotel vypnuty").

31.4 Spoluprace s externim podavacem
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Po pfipojeni ptridavného modulu B mizZe reguldtor spolupracovat s hladinovym cidlem v zasobniku (podavani
paliva z bunkru). Po reakci ¢idla (rozepnuti) regulator na dobu Chod externiho podavace zapne externi podavac za
ucelem doplnéni zasobniku paliva v kotli. Tento parametr je v menu:

Menu — Servisni nastaveni — Nastaveni horaku — Jiné

32 Vyména nahradnich dili a komponent

32.1 Vymeéna ovladaciho panelu

Pro vyménu ovladaciho panelu (1) je tfeba panel vyjmout z oplasténi kotle zasunutim vhodnych plochych
predmétd (2) do znazornénych stérbin dle obrazku 20. To zplsobi vyhnuti zarazek panelu a umozni jeho vyjmuti.

Obrdzek 24. DemontadZ ovlddaciho panelu

V pfipadé vymény ovladaciho panelu (displeje) je nutné zkontrolovat kompatibilitu programu nového ovladaciho
panelu s programem vykonného modulu. Kompatibilita je zachovana, pokud je prvni islo programu na ovladacim
panelu i na vykonném modulu identické. NiZe je uveden priklad Cislovani program, které jsou shodné.

Ovladaci panel Vykonny modul
01.10.010 01.11.026

T 1‘

Obradzek 21. Priklady Cisel programu

e Cisla program(i se nachdzi na vyrobnich stitcich jednotlivych celkii nebo na displeji v
Hlavnim menu — Informace.

32.2 Vymeéna sitové pojistky

Sitova pojistka se nachazi uvnitf rozvadéce regulatoru na vykonném modulu. Chrani regulator pred poskozenim.
Pojistku mlzZe ménit pouze osoba s odpovidajici kvalifikaci po odpojeni sitového napajeni. PouZivejte pouze
pomalé (zpozdéné) porceldanové pojistky 5x20 mm o nominalnim proudu prepaleni 6,3A.
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Obrdzek 25. Vyména sitové pojistky

Pro vyjmuti pojistky je zapotrebi plochym Sroubovakem prizvednout pouzdro pojistky a pojistku opatrné vyjmout.

33 Popis moznych poruch

Popis

Pokyny

Displej nic
nezobrazuje, i kdyzZ je
regulator zapojen v
elektrické siti.

Zkontrolujte:
e zda neni spdlend pojistka, pfipadné ji vyménte.
e zda je kabel pro pfipojeni ovladaciho panelu jednotky fadné pfipojen a zda
neni poskozen.

Na displeji panelu
nebo pokojového
panelu se objevi text
,Inicializace”,
nasledné dojde

k resetu obrazu.

Zkontrolujte:
e zda vodi¢e maji pfislusny prarez. Jev ukazuje na pokles napajeciho napéti pod
kritickou hodnotu.

Zadana teplota kotle
na displeji je jina nez
naprogramovana.

Zkontrolujte:

e jestli pravé neprobiha ohfev zasobniku TUV a nastavena teplota TUV je vyssi
nez zadana teplota kotle. Pokud ano, rozdil zmizi po nabiti zdsobniku TUV nebo
po snizeni zadané teploty TUV.

e vpfipadé, Ze je pfipojen pokojovy termostat, nastavit servisni parametr SniZzeni
teploty od termostatu na,,0” (je-li k dispozici).

e v pfipadé, Ze jsou aktivni ¢asové programy, vypnout Casové programy kotle
(pokud jsou k dispozici).

Cerpadlo kotle
nepracuje.

Zkontrolujte:
e zda kotel dosahl hodnotu danou parametrem Teplota zapnuti cerpadla kotle a
jestli cerpadlo neni blokovano nastavenim parametrt akumulaéni nadrze.
e jestli Cerpadlo je spravné zapojeno, neni poskozeno nebo zablokovano.

Ventilator nepracuje.

Zkontrolujte:

e zda se neaktivoval havarijni termostat STB. Pokud ano, musi se odblokovat
rucné a to tak, Ze po zchladnuti kotle odSroubujete jeho krytku a stisknéte
resetovaci spinac.

e spravnost zapojeni konektoru a zda je spravné zasunut do konektoru na
ventildtoru.

e zkontrolujte a pfipadné vymeérite ventilator.

Podavac paliva
nepracuje.

e  Zkontrolujte:

e zdajsou vodice podavace spravné zapojeny.

e spravnost zapojeni konektoru a zda je spravné zasunut do konektoru na
ventilatoru.

e zkontrolujte a pripadné vymeénite ventilator.
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V popelniku jsou kusy
neshorelych pelet,
vznika velké mnozstvi
koure, horak
vyhasina.

Zkontrolujte:

nastaveni v menu Modulace kotle.

Teplota neni mérena
spravné.

Zkontrolujte:

zda je dobry tepelny kontakt mezi teplotnim c¢idlem a mérenym povrchem.
zda nedoslo k odstaveni podavace vlivem rozepnuti havarijniho termostatu
STB.

zda neni poskozen pohon podavace.

v pfipadé, kdy je slySet chod pohonu, ale palivo neni dopravovano do horaku,
zkontrolovat Snekovy podavac — viz samostatny navod k obsluze kotle.

V rezimu Cerpadla
TUV = LETO jsou
radidtory teplé, kotel
se prehriva.

Zvysit hodnotu parametru Dobéh cerpadla TUV pro zchlazeni kotle.

V informacich MIXu
se neshoduje
ukazatelv % s
aktualni pozici
ventilu.

Pockejte, aZz se MIX sam zkalibruje nebo jej zkalibrujte ru¢né.
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34 Technicka data

Elektrické napéti ~230V / 50Hz
Proud odebirany regulatorem | 0,04 A
Maximalni jmenovity proud 6(6) A
Stupen kryti regulatoru IP20

Teplota okoli 0...50 °C
Skladovaci teplota 0...65°C
Relativni vihkost 5 - 85%, bez kondenzacnich par
Meéfici rozsah teplotnich cidel R
CT2S 0...300°C
Méfici rozsah teplotnich Cidel o
CT6-P -35...40°C
Méfici rozsah teplotnich cidel o
cT10 0...100°C
Pfesnost méreni teploty Cidly £2°C

CT10, CT6-P, CT2S

Sitové: Sroubové svorky, prafez 2,5 mm?, utahovaci moment 0,4 Nm,
délka odizolovaného vodice 6 mm

Svorky Signalni: Sroubové svorky, prifez 1 mm?, utahovaci moment 0,3 Nm,
délka odizolovaného vodi¢e 6 mm

Panel T4 Barevny, graficky 480 x 272 pixeld s dotykovym displejem

Panel T5 Barevny, graficky 800 x 480 pixeld s dotykovym displejem

Modul reguldtoru: 234 x 225 x 64 mm

Vnéjsi rozmery Panel T4 a T5: 1444 x 97,5 x 13,3 mm

Hmotnost 1kg
Norm EN 60730-2-9
y EN 60730-1
Ttida softwaru A
Ttida ochrany k instalaci do zafizeni tfidy |
Druh odpojeni dle EN 60730-2- | Elektronické odpojeni typu 2Y, svorky: 3-4, 4-5
9 Mikro odpojeni typu 2B, svorky: 6-7, 7-8, 9-7, 10-7, 11-12, 12-13
Stupen znecisténi 2. stupeni dle EN 60730-2-9

35 Podminky pro skladovani a transport

Regulator nemuze byt vystaven pfimému pUsobeni povétrnostnich podminek, tj. desti a slune¢nimu zareni.
Skladovaci a prepravni teplota nemuzZe prekrocit rozsah -15°C az +65°C. BEhem prepravy nesmi byt zafizeni
vystavené vétsim vibracim, nez jsou vibrace bézné dopravy.
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36 Poznamky
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