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1 Bezpecnost

Pozadavky spojené s bezpecnosti jsou specifikované v jednotlivych c¢astech
tohoto navodu. Kromé nich je nutno dodrzovat tyto pokyny:

e  Regulator smi byt pouzivan pouze v souladu s timto navodem.

e Pfed zahdjenim montaZe, opravy reguldtoru nebo pred provadénim jakychkoliv pfipojovacich praci je
nutno bezpodmineéné odpojit sitové napajeni a ujistit se, Ze Zzaddné svorky a elektrické vodice nejsou pod
napétim.

e Nebezpedi Urazu elektrickym proudem hrozi rovnéz od pfipojeného rezervniho kotle (je-li ovladan
regulatorem evoMAX 960D). Kromé odpojeni regulatoru od elektrické sité je nezbytné odpoijit od sitového

napajeni také rezervni kotel.

e Je zapotrebi pouZivat dodatecné bezpecnostni prvky pfi instalaci kotle, topnych okruhl a zasobniku teplé
uzitkové vody (TUV), které chrani pred pripadnymi nasledky poruchy reguldtoru nebo softwarovych chyb.

e Hodnoty nastavovanych parametri volte odpovidajicim zptisobem k danému typu kotle a paliva, pficemz
méjte na paméti vSechny provozni podminky systému. Nespravna volba hodnot muze zpUsobit havarijni
stav kotle (napftiklad jeho prehfivani atd.) nebo otopné soustavy.

e Regulator neni jiskrové bezpeéné zafizeni. To znamena, Ze v pripadé poruchy mze byt zdrojem jiskry
nebo vysoké teploty, ktera v prostredi prachu a hoflavych plyni maze zpUsobit pozar nebo vybuch. Proto
je potfeba regulator separovat od prachu a hoflavych plyn pomoci vhodného zakrytovani.

e  Regulator musi byt nainstalovan v souladu s platnymi normami a predpisy.

e Zmény nastavenych parametr(l regulatoru mizZe provadét pouze osoba seznamena s timto navodem.

e Regulator Ize pouzivat pouze v otopnych soustavach, které byly navrhnuty a provedeny v souladu s
platnymi predpisy.

o Elektrickd instalace, ve které pracuje reguldtor, musi byt tfivodi¢ova a zabezpecena pojistkou odpovidajici
pouzivanym zatézim.

e  Regulator nesmi byt pouZivan s poSkozenym krytem nebo elektrickymi vodici. Nutno kontrolovat stav
kabelaze a v pripadé jejiho poskozeni vyradit regulator z provozu.

e  Elektricka kabeldz, predevsim sitova, se nesmi dotykat ani byt pobliz horkych predmét. NemUze byt také
mechanicky zatiZzena.

e Regulator nemuze podléhat vibracim nebo byt vystaven bezprostfednimu plsobeni slunec¢nich paprska.
o Je zakdzano demontovat kryt a vytahovat modul regulatoru, hrozi nebezpedi Urazu elektrickym proudem.
o Je zakazano vkladat do rozvadéce reguldtoru jakékoliv cizi predméty.

e Nutno chranit reguldtor pred vodou a prachem.
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Regulator mizZe byt pouzivan vyhradné uvnitf budov.

Pted zapojovanim jakychkoliv perifernich zafizeni nutno vypnout sitové napajeni.
V zadném pripadé se nesmi provadét jakékoliv Upravy v konstrukci regulatoru.
Je nutno zabranit ptistupu déti k regulatoru a jeho pfislusenstvi.

Za Skody vzniklé nedodrZzovanim tohoto navodu vyrobce nebere Zadnou zodpovédnost.



2 Vseobecné informace

Regulator kotle evoMAX 960D je elektronické zafizeni uréené k fizeni kotle na tuha paliva a otopné soustavy.
Hlavni modul reguldtoru ma tyto vstupy a vystupy:

e Digitalni vstupy
- Havarijni termostat STB
- Spinac otevreni prikladacich dvirek
- Spinac detekce stalozarné vrstvy
- Cidlo hladiny paliva
- Pokojovy termostat

e Analogové vstupy
- Cidlo teploty kotle
- Cidlo teploty zpatecky
- Cidlo teploty spalin
- Cidlo teploty akumulaéni nadrze — horni
- Cidlo teploty akumulaéni nadrze — sttedni
- Cidlo teploty akumulaéni nadrze — spodni
- Cidlo teploty MIXu 1
- Cidlo teploty MIXu 2
- Cidlo teploty TUV
- Cidlo venkovni teploty
- Cidlo teploty solaru
- Pokojovy panel
- Lambda sonda

e Digitalni vystupy
- Cerpadlo kotle
- Cerpadlo MIXu 1
- Cerpadlo MIXu 2
- Cerpadlo zasobniku TUV
- Cirkulaéni ¢erpadlo TUV
- Vystup H (rezervni kotel, signalizace alarm{)
- Pohon ¢&isténi vyméniku

e Analogové vystupy
- Odtahovy ventilator
- Pohon krokového motoru
- Cerpadlo PWM akumulaéni nadrze
- Cerpadlo PWM solarniho kolektoru
- Pohon MIXu 1
- Pohon MIXu 2

Pristroj se ovlada jednoduchym, intuitivnim zplsobem pomoci dotykového displeje. Jedna se o ekvitermni
regulator, tzn. teplota smésovanych topnych okruhl mizZe byt automaticky regulovana na zdkladé venkovni
teploty.

Regulator ma moduldrni usporadani. Sklada se z:
e hlavniho modulu
e ovladaciho panelu (dotykového displeje)
e modulu P (na prani) - pro varianty kombinovaného kotle pro spalovani dieva a pelet, pro zapojeni solaru,
pro zapojeni ventilaéni klapky pfivodu vzduchu do kotelny
e modulu C (na prani) - pro fizeni dalSich dvou topnych okruht

Zarizeni umi spolupracovat s klasickymi pokojovymi termostaty, které zajistuji konstantni komfortni teplotu ve
vytdpénych mistnostech.



Umi rovnézZ spolupracovat s pokojovymi panely eSTERxxP (dratové) nebo eSTERxxR (bezdratové), které se instaluje
ve vytapénych mistnostech a slouZi jako prostorové termostaty a dalkové ovladani regulatoru kotle. Dale
umoziiuje vzddlenou on-line kontrolu provozu a ovlddani regulatoru prostfednictvim internetového modulu
evoNET300.

Mimo to je také schopen ovladat rezervni zdroj tepla (napf. plynovy kotel) a provoz solarnich kolektord.
Regulator mlze byt pouzit v domacnostech nebo v mensich priimyslovych objektech.

3 Informace tykajici se dokumentace

JelikoZ tento navod regulatoru je pouze doplnénim navodu ke kotli, je tedy nutné (kromé pokyni nachazejicich se
v tomto ndvodu) fidit se i ndvodem k obsluze kotle!
Pro snadnéjsi pouZivani je navod rozdélen do 2 ¢asti:

e pro obsluhu koncovym uZivatelem

e  pro servisni organizace provadéjici instalaci a spusténi kotle.
Vsechny Casti obsahuji dilezZité informace majici vliv na bezpecnost provozu kotle. Proto jak uZivatel regulatoru,
tak i technik provadéjici instalaci, se musi seznamit se véemi ¢astmi navodu.

Za Skody vzniklé nedodrzovanim tohoto navodu vyrobce nenese zadnou
zodpovédnost.

3.1 Dulezité oznameni: Zména nazvu produktt

V souladu s pozadavky evropskych smérnic a aktualizovanych predpist dochazi s platnosti od 1. 9. 2026 ke zméné
obchodniho oznadeni nasledujicich produkt:

Pavodni nazev: ecoMAX ecoSTERxx eSTERXxx ecoNET
Novy nazev: evoMAX eSTERxxP eSTERxxR evoNET

Tato zména se tyka vyhradné obchodnich ndzv( a oznaceni v dokumentaci. Jejich uréeni, konstrukce, technické
parametry, software, zplUsob zapojeni a ovladani zlistavaji zcela beze zmény.

V prechodném obdobi se plvodni nazvy mohou i nadale vyskytovat v dosavadni technické dokumentaci,
obchodnich a marketingovych materidlech, na etiketach, vyrobnich stitcich, v navodech a dalSich dokumentech
tykajicich se zafizeni vyrobenych pred vySe uvedenym datem. U novych vyrobk(, materidld a technické
dokumentace se jiz pouZivaji nové nazvy.

4 Uchovani dokumentace

Prosime o peclivé uschovani tohoto navodu kinstalaci a obsluze regulatoru, jako i veskeré dalsi zdvazné
dokumentace, aby v pripadé potreby bylo mozné ji kdykoliv pouZit. V pfipadé stéhovani nebo prodeje zafizeni je
nutné celou pfilozenou dokumentaci pfedat novému uzivateli/majiteli.



5 PouZivané symboly

V navodu jsou pouZity nasledujici grafické symboly:

- symbol upozorriujici na uZite¢né informace a tipy

- symbol upozornujici na dulezité informace, na kterych mtze zaviset
poskozeni majetku, ohroZeni zdravi a Zivota lidi a domacich zvirat.

POZOR!
Pomoci symboll jsou oznaceny podstatné informace pro zjednoduseni seznameni se s navodem. Nicméné to
nezprostuje uZivatele od povinnosti seznamit se a dodrzovat pokyny neoznacené pomoci grafickych symbol(!

6 Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadnich
elektrickych a elektronickych zarizenich
o Recyklovat obaly a vyrobek na konci obdobi uzivani v pfislusné recyklacni firmé. —

e
o Nevyhazovat vyrobek do odpadkového kosSe spolecné s komunalnim odpadem. |:|_H"j
o Nepalit vyrobek.




Navod pro obsluhu koncovym uzivatelem

U zplynovacich kotli BLAZE vybavenych regulatorem evoMAX 960D (kromé
kotlli Ffady BLAZE PRAKTIK) je povinna instalace akumulacni nadoby do
otopné soustavy!

Vice informaci k minimdinimu objemu a podminkdm instalace akumulacni nddrZe do
otopné soustavy najdete v ndvodu k obsluze a instalaci kotle.
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7 Struktura uzivatelského menu

Informace
Nastaveni kotle

*  Maximalni teplota vody v kotli

«  Zadany vykon — ZPLYNOVANI
DREVA

*  Nastaveni — ZPLYNOVANI DREVA
*  Automaticky stalozar
»  Velikost staloZarné vrstvy
*  Dvetni spinac
¢ Kalibrace lambda sondy
Nastaveni TUV ¥
+  Zadana teplota TUV
*  ReZim Cerpadla TUV
* Hystereze TUV
*  Dezinfekce zasobniku TUV
*  SniZeni teploty TUV
*  Aktivace
*  SniZeni teploty
* Harmonogram
+ Casovy program cirkulace TUV
» Aktivace
* Harmonogram
Rezim LETO/ZIMA Y
ReZim LETO
+  Aktivace rezimu LETO
+  Deaktivace rezimu LETO
Nastaveni MIXu 1-4 ¥
«  Zadana teplota MIXu 1-4
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e Snizeni teploty MIXu 1-4 od
termostatu

e Ekvitermni fizeni MIXu 1-4
*  Ekvitermni kfivka MIXu 1-4
*  Posun ekvitermni kfivky MIXu 1-4
e SniZeni teploty MIXu 1-4
*  Aktivace
e SniZzeni teploty
* Harmonogram
Obecna nastaveni
¢ Hodiny
e Datum
e Jasdispleje
e Zvuk
e Jazyk
e Aktualizace softwaru
¢ Korekce venkovni teploty
Alarmy
Zapnout/Vypnout regulator

Servisni nastaveni

Y Toto nastaveni se nezobrazuje, pokud neni
pfipojeno odpovidajici €idlo, rozsifujici modul
nebo je parametr skryty.



8 Ovladani regulatoru

Veskera nastaveni reguldtoru se provadi
dvirkach kotle.

8.1 Hlavni obrazovka

pres kapacitni dotykovy displej osazeny na hornich

12

11
[

@

' —— PROVOZ \\é}i— -5°C Po 10:08— 1°
2 — Teplota kotle | Vykon kotle g+ 9
T i

=—o 90°C = 100% | °
,=-78°C =—85% |

3 —
. /E menu ®IIII @;. Q———— 6
5

Obrdzek 1: Hlavni obrazovka reguldtoru

Legenda:

1. Provozni reZimy regulatoru: ROZHORIVANI, PROVOZ, NAHLIZENI, PRIKLADANI{, PRETOPENI, STOP

Hodnota aktualni teploty v kotli

uhownN

Cerpadlo kotle

O

Vstup do hlavniho (uZivatelského) menu
Informacni pole provozu jednotlivych vystupu:

Hodnota maximalni teploty vody v kotli — delsi pfidrzeni prstu umozni zménu hodnoty

®
{EI"'I"
SR

Cerpadlo TUV

Cerpadlo MIXu

Odtahovy ventilator a jeho vykon

© o~

Hodnota aktualniho vykonu kotle

Vstup do nabidky rezimu zplyfiovani dfeva (PROVOZ / STOP)

Hodnota Zadaného vykonu kotle — delsi pfidrZeni prstu umozni zménu hodnoty
Indikace stavu mechanismu detekce paliva - viz kap. 11.1

10. Aktualni ¢as a den v tydnu
11. Aktuadlni venkovni teplota

12. Informacni pole funkci majicich vliv na zddanou teplotu kotle. Vyznam jednotlivych symbol(:
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lEI kontakty pokojového termostatu jsou rozepnuty, bylo dosazeno zadané
teploty v mistnosti

l@ snizeni zaddané teploty kotle vlivem aktivniho ¢asového planu

Tﬁ zvyseni zadané teploty kotle vlivem nabijeni zasobniku teplé uzitkové vody
(TUV)

t-l:l- zvyseni Zadané teploty kotle vlivem ohfevu smésovaného topného okruhu

T@ zvyseni zadané teploty kotle vlivem nabijeni akumulacni nadrze

Pravé i levé okno hlavni obrazovky miZe zobrazovat riizné informace. Dotykem je mozné
* ménit zobrazené informace tykajici se kotle, akumulacni nddrZe, smésovanych topnych
okruhd, TUV, kysliku, ¢itac¢d apod.
Tyto informace mohou byt také zobrazovdny na pokojovém panelu eSTER.

8.2 Zapnuti/vypnuti regulatoru

Po pripojeni k elektrické siti (~230V/50 Hz) je reguldtor v Usporném rezimu STAND BY. Na displeji je zobrazen
aktualni ¢as, datum, venkovni teplota a text ,Kotel vypnuty“. Dotykem na libovolné misto obrazovky se objevi text

»,Zapnout kotel?“ a volbou V4 se regulator zapne.

o//%

Kotel vypnuty _\ ! /-.I 5:00
/

= menu

Obrdzek 2: Zapnuti kotle

Od tohoto momentu hydraulickd ¢ast instalace (Cerpadla, MIXy) pracuje dle nastavenych pozadavkd, kotel je v
rezimu STOP.

Existuje i druhy zpUsob zapnuti kotle. Je zapotrebi zmacknout tlacitko MENU a nasledné v rotacnim menu vyhledat

v 7, 0 . ’ ("
a zvolit tlacitko @ Objevi se text ,,Zapnout kotel?“ a volbou v se kotel zapne.

5
Pro vypnuti kotle a tim padem také vypnuti hydraulické ¢3sti instalace vstupte do MENU a stisknéte ikonu@ .
Zobrazi se text ,Vypnout kotel?“ a volbou v se regulator prepne do rezimu STAND BY.

Nevypinejte regulator, kdyz je kotel v provozu. Hrozi pretopeni kotle.

7 v

Vypnutim regulatoru se také zastavi fizeni hydraulické ¢asti otopné soustavy.
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9 Provozni rezimy regulatoru

9.1 Rezim STOP

Po zapnuti je regulator v reZimu STOP. Béhem provozu kotle je mozné prejit do reZzimu STOP kdykoliv, a to na
hlavni obrazovce regulatoru dotykem ikony ozubeného kola v pravém dolnim rohu a volbou reZzimu STOP. ReZzim
STOP odstavi kotel (odtahovy ventilator) z provozu. Hydraulicka ¢ast instalace (Cerpadla, MIXy) pracuje dale dle
nastavenych parametrd.

Nedoporudujeme manualné prechazet do reZimu STOP béhem provozu
kotle. MuZe to vést k dehtovani a sniZeni Zivotnosti kotle.

9.2 ReZim ROZHORIVANI

Tento reZim slouZi ke sprdvnému rozhoteni paliva v kotli. Po pfizvednuti madla hornich dvirek vysle dverni spinac
signal do regulatoru a ten aktivuje rezim ROZHORIVANI. Proces rozhotivani probihd automaticky. Pro tento reZim
je moiné nastavit vykon ventildtoru servisnim parametrem Vykon ventildtoru ROZHORIVANI. Po piekroceni
teploty spalin 100°C se regulator prepne do rezimu PROVOZ.

V ptipadé vypnuté funkce dverniho spinace v:
Menu — Nastaveni kotle — Nastaveni — ZPLYNOVANI DREVA — Dverni spina¢é — Vypnuto

je moiné rezim ROZHORIVANI aktivovat dotykem ikony ozubeného kola v pravém dolnim rohu obrazovky a
vybérem rezimu PROVOZ.

(S Rezim ROZHORIVANI je aktivovdn automaticky pfi vybéru reZimu PROVOZ nebo
PRIKLADANI, pokud neni dosazeno teploty spalin 100°C.

V pfipadé, Ze priklddaci dvitka budou oteviena po dobu 5 min, dojde k prechodu z reZimu
PRIKLADANI do rezimu PROVOZ (podle teploty spalin) a na displeji se zobrazi text ,Pozor!

Otevrend dvirka kotle!” se zvukovym signdlem. Jednd se o bezpecnostni upozornéni pro
uZivatele.

9.3 Rezim PROVOZ

Rezim PROVOZ je aktivovan automaticky po dosazeni teploty spalin 100°C béhem rezimu ROZHORIVANI. V rezimu
PROVOZ kotel pracuje podle nastavenych hodnot jednotlivych parametr(. V reZimu PROVOZ regulator moduluje
otacky odtahového ventilatoru pro udrZzeni nastaveného vykonu kotle.

9.4 Rezim PRETOPENI

Pokud je prekrocena hodnota parametru Maximdlni teplota kotle (servisni nastaveni), reguldtor se prepne do
rezimu PRETOPENI a informuje o tom uZivatele kratkym zvukovym signalem a informaci na displeji. V reZimu
PRETOPENI je odtahovy ventilator vypnuty, hydraulicka ¢ast instalace pfitom pracuje dle nastavenych parametr(i.
Po poklesu teploty kotle o 5°C se regulator automaticky prepne do rezimu PROVOZ, ale na displeji zlistane
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informace o pretopeni kotle. Déje se tak proto, aby byl uzivatel o pretopeni kotle informovan i po prepnuti zpét
do rezimu PROVOZ.

Casté pretapéni kotle vede kjeho Eetnym odstavkam, &imi se snizuje
Zivotnost kotle.

A Casy setrvani kotle v rezimu PRETOPENI se séitaji. Celkovy ¢as je ukladan do
paméti reguldtoru. Pocet hodin stravenych v reZimu PRETOPENI ma vliv na

{ 4 zaruku kotle.

9.5 Rezim PRIKLADANI

P¥i priklddéni paliva do kotle je nutné vyuzit rezim PRIKLADANI. Po pFizvednuti madla hornich dvitek vysle dverni
spinac signdl do regulatoru a ten aktivuje rezim PRIKLADANI.

Odtahovy ventildtor zacne pracovat na 100% vykonu, aby zajistil dostate¢ny odvod spalin do komina a zabranil tak
uniku koure do kotelny. Po pfizvednuti madla nékolik vtefin po¢kdme, nez se ventilator rozbéhne na 100% vykonu.
Poté pomalu pootevieme horni dvitka o cca 5 cm a opét nékolik vtefin pockdme, aZ ventilator odsaje pfipadny
drevoplyn z pfikladaci komory. Po ujisténi, Ze v prikladaci komore neni husty dym a nem(Ze dojit k jeho prudkému
vzniceni, otevieme dvitka naplno a pfilozime palivo.

Reguldtor automaticky prepne kotel zpét do rezimu PROVOZ, prip. ROZHORIVANI (pokud teplota spalin poklesla
pod 100°C), po uzavfeni madla hornich dvitek nebo po uplynuti ¢asu daného parametrem Max. doba PRIKLADAN{
(servisni nastaveni, vychozi hodnota 2 min).

V pripadé vypnuté funkce dverniho spinace v:

Menu — Nastaveni kotle — Nastaveni — ZPLYNOVANI DREVA — Dverni spina¢ — Vypnuto
je mozné reiim PRIKLADANI aktivovat stisknutim ikony ozubeného kola v pravém dolnim rohu obrazovky a
vybérem rezimu PRIKLADANI.

Béhem pfrikladani paliva je nezbytné dbat pokynlu z navodu k obsluze a
instalaci kotle.

10 Nastaveni kotle

10.1 Pozadovany vykon kotle

Reguldtor mGze modulovat vykonem kotle v rozmezi od 30 - 50% (v zavislosti na typu kotle) do 100% jmenovitého
vykonu. To se nastavuje v:
Menu — Nastaveni kotle — Zadany vykon — ZPLYNOVANI DREVA

Nastaveni nizkého vykonu kotle miZe vést k tomu, Ze se teplota vody v kotli nepriblizi
e k hodnoté nastavené v parametru ,,Maximdini teplota vody v kotli“,
Reguldtor primdrné udrZuje Zadany vykon kotle a ten muiZe byt automaticky upraven
v pfipadé, Ze se teplota vody v kotli blizi k hodnoté parametru ,,Maximdlni teplota vody v
kotli”.
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Nastaveni parametru Zddany vykon — ZPLYNOVANI DREVA je mozné provést také pridrzenim prstu na nastavené
hodnoté vykonu na hlavni obrazovce — viz Obrazek 3.

0%

Z 85%

Obrdzek 3: Zména Zadaného vykonu kotle z hlavni obrazovky

10.2 Maximalni teplota vody v kotli

Tento parametr se nastavuje v:
Menu — Nastaveni kotle — Maximadlni teplota vody v kotli

Nastavena maximalni teplota kotle mizZe byt automaticky upravovana podle potfeb reguldtoru: pokud je prilis
nizka, automaticky se zvysi, aby bylo mozné nahrat zasobnik TUV a zajistit Zddanou teplotu MIX3 pro vsechny

topné okruhy.

Nastaveni parametru Maximdlini teplota vody v kotli je mozné provést také pridrzenim prstu na nastavené hodnoté

teploty na hlavni obrazovce — viz Obrazek 4.

Obradzek 4: Zména maximdlni teploty vody v kotli z hlavni obrazovky

10.3 Automaticky stalozar

Aktivuje se v:
Menu — Nastaveni kotle — Nastaveni — ZPLYNOVANI DREVA — Automaticky stdlozdr

Zapnutim této funkce se aktivuje moZnost udriovani Zhavé vrstvy paliva na dné prikladaci komory pomoci
mechanismu detekce paliva, ¢imzZ se vyrazné snizuje pocet novych roztapéni v kotli.

Tato funkce se aktivuje aZ po uplynuti ¢asu daného parametrem:
Servisni nastaveni — Nastaveni — ZPLYNOVANI DREVA — Minimdini éas PROVOZ

Vychozi nastaveni parametru Minimdini ¢as PROVOZ je 30 min.
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10.4 Velikost stalozarné vrstvy

Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni kotle — Nastaveni — ZPLYNOVANI DREVA — Velikost stdloZdrné vrstvy

Pokud je velikost stdloZarné vrstvy nastavena na 100%, reguldtor odstavi kotel do staloZarné odstavky ihned po
detekovani nedostatku paliva. Pokud je velikost staloZarné vrstvy nastavena na nizsi hodnotu (90 - 10%), kotel po
urcitou dobu pokracuje v rezimu PROVOZ, aby cast zbytkového paliva dohorela a stalozarna vrstva dosahla
poZadované velikosti. BEhem tohoto dohofivani symbol dfevéného polena (pozice 9, Obrazek 1) blika.

10.5 Dvefni spinac

Aktivuje se v:
Menu — Nastaveni kotle — Nastaveni — ZPLYNOVANI DREVA — Dvefni spinaé

V tomto menu lze zapnout/vypnout funkci spinace hornich dvifek kotle. Popis funkce dvefniho spinace — viz kap.
9.2a9.5.

10.6 Kalibrace lambda sondy

Pokud je kotel vybaven lambda sondou a ta zjevné zobrazuje chybnou hodnotu kysliku na displeji (u vyhaslého
kotle na Cerstvém vzduchu je tato hodnota 21% s pfipustnou toleranci £2%), provedte jeji kalibraci.
Ta se provadi nasledovné:

- Kotel musi byt zcela vyhasly, vychladly a vycistény od popele.

- Regulator musi byt v pohotovostnim reZzimu STAND BY.

- Naregulatoru zvolte: Menu — Nastaveni kotle — Kalibrace lambda sondy

- Odtahovy ventilator se uvede do provozu a na displeji se zobrazi text ,Kalibrace lambda sondy”.

- Kalibrace mize trvat az 10 min a je ukonéena opétovnym prechodem reguldtoru do pohotovostniho

rezimu STAND BY.

11 Metody detekce nedostatku paliva

11.1 Detekéni mechanismus pro staloZzarnou vrstvu

Pti poklesu Urovné paliva v prikladaci komore pod prah detekce reguldtor prejde do rezimu STOP a na hlavni
obrazovce ovladaciho panelu se zobrazi poleno dieva v Cervené barvé spolu s informaci o vypnuti ventilatoru
detekénim mechanismem. Ndvrat do reZimu PROVOZ vyZaduje zasah uZivatele a pfiloZeni paliva.

Kotel je vybaven funkci ,UDRZOVACI CHOD*, ktera zajistuje, aby zakladni vrstva béhem odstavky z(stala zhava a
pfi prikladani nebylo nutné zapalovat. Tato funkce v rezimu STOP v pravidelnych intervalech spind odtahovy
ventilator. Intenzitu UDRZOVACIHO CHODU lze nastavit v menu:

Servisni nastaveni — Nastaveni — ZPLYNOVANI DREVA — Interval UDRZOVACI CHOD

Pti delSich odstavkach (nad 8 h) nedoporucujeme tuto funkci vyuzivat, protoZe vede k pfiliSnému snizeni velikosti
zakladni vrstvy. Pro zatop je cennéjsi dostatecna zakladni vrstva, byt vyhasla nez mala vrstva, byt Zzhnouci.
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€& OPERATION
Boiler temperature Zelend — v kotli je palivo, minimalni
doba provozu byla dosaZena.

Cervena — v kotli neni palivo.

Zlutd — v kotli je palivo, minimalni doba
provozu nebyla dosaZzena.

Obrdzek 5: Barevné zobrazeni signalizace paliva

11.2 Teplota spalin

Pokud teplota spalin klesne pod 90°C a uplyne doba dana servisnim parametrem Minimdlni ¢as PROVOZ, regulator
prepne kotel do rezimu STOP a na displeji se zobrazi informace ohledné vypnuti vlivem nizké teploty spalin.

K vypnuti kotle teplotou spalin dochazi v pfipadé selhani mechanismu detekce nedostatku paliva nebo v pfipadé,
Ze je deaktivovana funkce stalozaru.

. V pripadé nesprdvného roztdpéni v kotli nebo pfi pomalém ndrastu teploty spalin maze
byt kotel pfepnut do reZimu STOP, i kdyZ je v kotli dostatek paliva.

12 Nastaveni TUV

12.1 Zadana teplota TUV
Nastavuje se v:

Menu — Nastaveni TUV — Zddand teplota TUV

Menu umoznuje nastavit zddanou teplotu v zasobniku teplé uzitkové vody.

12.2 ReZim cerpadla TUV

Zplsob ohfevu TUV se nastavuje v menu:
Menu — Nastaveni TUV — ReZim cerpadla TUV

UZivatel ma zde mozZnost zvolit tyto funkce:
e Vypnuto — trvalé odstaveni ohfevu TUV
e  Priorita TUV — uprednostnéni ohfevu TUV vici topnym okruhdm. Za tohoto stavu jsou smésované topné
okruhy odstaveny tak dlouho, dokud se nenabije zdsobnik TUV na Zadanou teplotu.
e Bez priority TUV — soubézna prace Cerpadla TUV a smésovanych topnych okruh(

12.3 Hystereze TUV

Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni TUV — Hystereze TUV

Tento parametr urcuje rozdil teplot (mezi skutec¢nou teplotou TUV a Zadanou teplotou TUV), ktery spusti ¢erpadlo
TUV s cilem nahtati zadsobniku.
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12.4 Dezinfekce zasobniku TUV

Nastavuje se v:
Menu —» Nastaveni TUV — Dezinfekce zdsobniku TUV

Regulator ma funkci pravidelného automatického ohrevu zasobniku TUV na teplotu 70 °C. Tato dezinfekce ma za
cil odstranéni bakterii (Legionella Pneumophila).

Jednou tydné, v pondéli ve 02:00 hodiny rano, regulator zvysi teplotu v zasobniku TUV na hodnotu 70 °C. Po 10
minutach se ¢erpadlo TUV vypne a ohfev TUV se vraci do standardniho provozu.

Je nutno informovat vSechny pfitomné v objektu o aktivaci této funkce
dezinfekce. Hrozi riziko opareni horkou vodou.

e Neni vhodné aktivovat funkci dezinfekce zdsobniku TUV v pripadé, pokud ,,ReZim cerpadla
TUV” je nastaven na stav ,Vypnuto”,

12.5 Snizeni teploty TUV

Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni TUV — SniZeni teploty TUV

Aktivace €asového programu snizeni teploty TUV se provadi volbou Ano. Nasledné vyberte, jestli poZadujete
nastavit tydenni program pro pracovni dny, sobotu nebo nedéli. Urete Casové intervaly, ve kterych ma dojit ke
snizeni zadané teploty zasobniku TUV a také hodnotu SniZeni teploty.

12.6 Casovy program cirkulace TUV

Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni TUV — Casovy program cirkulace TUV

Pro cirkulaéni ¢erpadlo je mozZné nastavit tydenni ¢asovy program, kdy ur€ujeme Casové intervaly, ve kterych ma
byt vypnuto. Nastaveni probiha stejné jako pro snizeni TUV nebo MIXu.

Cirkulaéni ¢erpadlo zaéne pracovat, jakmile teplota v zasobniku TUV dosahne hodnoty parametru Teplota aktivace
cirkulace TUV (v Menu —» Servisni nastaveni — Nastaveni TUV a cerpadla kotle) a bude aktivni po dobu
nastavenou v parametru Cas chodu cirkulace TUV (v Menu — Servisni nastaveni — Nastaveni TUV a ¢erpadla
kotle). Nasleduje vypnuti cirkulaéniho &erpadla dané parametrem Cas pauzy cirkulace TUV (v Menu — Servisni
nastaveni — Nastaveni TUV a ¢erpadla kotle).
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13 ReZim LETO/ZIMA

Funkce LETO umoziiuje vypnuti topnych okruh v letnim obdobi a zachovat pouze ohtev zasobniku TUV.
Nastavuje se v:
Menu — Rezim LETO/ZIMA

Uzivatel maze volbou:
e Zima - trvale zvolit reZzim ZIMA, tj. soubézny ohrev objektu i TUV.
e Léto - trvale zvolit reZim LETO, tj. pouze ohFev TUV.
e Auto - nastavit automatické prepinani reZimu LETO/ZIMA v zavislosti na venkovni
teploté. O okamziku, kdy dojde k prechodu z jednoho rezimu na druhy a opacné, pak
rozhoduji teplotni parametry Aktivace reZimu LETO a Deaktivace rezimu LETO.

Rezim LETO nesmi byt aktivovan s nepfipojenym nebo s poskozenym
cerpadlem TUV.

N V rezimu LETO viechny spotrebice tepla mohou byt vypnuté, proto pred jeho
aktivaci je zapotiebi zajistit, aby se kotel nepfehfival.

14 Nastaveni MiXu 1-4

Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni MIXu 1-4

. Nastaveni MIXu neni k dispozici, pokud neni zapojeno Cidlo smésovaciho ventilu nebo je
vypnuta obsluha MIXu v servisnim nastaveni.

14.1 Nastaveni MIXu bez venkovniho Cidla teploty (konstantni teplota)

Pozadovanou teplotu vody v topném okruhu nastavime ru¢né pomoci parametru Zddand teplota MiXu, napt. 50°C.
Optimalné by méla byt tato hodnota nastavena tak, aby udrzovala pozadovanou teplotu v mistnosti.

Po pfipojeni a aktivaci pokojového termostatu v menu:
Servisni nastaveni —» Nastaveni MIXu — Vybér termostatu

je moZné nastavit sniZzeni teploty topné vody po dosaZeni poZadované teploty v mistnosti o hodnotu danou
parametrem:

Menu —» Nastaveni MIXu — SniZeni teploty MIXu od termostatu

Tato hodnota (napf. 7°C) by méla byt zvolena dle zkusenosti. Pro tento Ucel Ize pouZit pokojovy panel eSTER. Je
mozné i pouziti béZzného pokojového termostatu. Pokud termostat pracuje spravné, prednastavena teplota MIXu
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se snizi, coz pri optimalnim nastaveni parametru SniZeni teploty MIXu od termostatu zpUsobi stabilizaci teploty v
mistnosti.

14.2 Nastaveni MIXu s venkovnim cidlem teploty bez pokojového panelu eSTER

Zddand teplota MIXu maze byt automaticky nastavovana v zavislosti na okamZité venkovni teploté. Pfi spravném
nastaveni topné kfivky vzhledem k typu budovy regulator automaticky upravuje teplotu MIXu tak, aby teplota v
mistnosti zlstavala pfiblizné stejnd, bez ohledu na venkovni teplotu. Pro dany smésovany topny okruh je potreba
nastavit:

Menu — Nastaveni MIXu — Ekvitermni Fizeni MIXu — Zapnuto

a zvolit vhodnou ekvitermni kfivku dle kap. 14.4 v menu:
Menu — Nastaveni MIXu — Ekvitermni kiivka MIXu

V této konfiguraci mlze byt pfipojen standardni pokojovy termostat, ktery bude eliminovat nepfresnosti topné
krivky v pfipadé, Ze hodnota topné kFivky je pFilis vysoka. Za téchto okolnosti by méla byt sniZzena teplota MIXu o
napf. 2°C. Po rozepnuti kontaktl termostatu bude nastavena teplota MIXu snizena, coz pomlze stabilizovat
teplotu v mistnosti.

14.3 Nastaveni MIXu s venkovnim ¢idlem teploty a s pokojovym panelem eSTER

Pro dany smésSovany topny okruh je potfeba nastavit:
Menu — Nastaveni MIXu — Ekvitermni Fizeni MIXu — Zapnuto

Diky pokojovému panelu eSTER je reguldtor schopen automaticky zménit teplotu v topném okruhu na zakladé
venkovni teploty a teploty v mistnosti.

Pokojovy panel eSTER vyhodnocuje hodnotu topné kfivky automaticky na zakladé nastavené pokojové teploty.
Regulator vztahuje pozadovanou teplotu k hodnoté 20°C. Napf¥. pro nastavenou pokojovou teplotu 22°C regulator
posune topnou kfivku o 2°C. Pro nastavenou pokojovou teplotu 18°C regulator posune topnou kfivku o -2°C.
V nékterych pfipadech je nezbytny manualni posun topné kfivky. To se provést parametrem:

Menu — Nastaveni MIXu — Posun ekvitermni kfivky

14.4 Ekvitermni regulace

Po spravném vybéru hodnoty topné kfivky je teplota sméSovaného topného okruhu nastavovdna automaticky na
zakladé venkovni teploty. To umoznuje drZzet konstantni pokojovou teplotu bez ohledu na venkovni teplotu. Proto
je spravné nastaveni hodnoty topné kfivky zasadni.

Pri hleddni spravné topné kfivky vypnéte funkci termostat (bez ohledu na to, jestli je
pripojen, nebo ne) v menu:
Servisni nastaveni —» Nastaveni MIXu — Vybér termostatu — Vypnuto

14.4.1 Nastaveni ekvitermni krivky

Podlahové vytapéni: 0,2 -0,6
Vytapéni radidtorem: 1,0 - 1,6
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Obrdzek 6: Ekvitermni krivky

Pokyny k vybéru spravné topné kfivky:

o Pokud pfi sniZovani venkovni teploty pokojova teplota roste, je zvolena pfilis vysoka hodnota topné kfivky.

e  Pokud pfi snizovani venkovni teploty pokojova teplota kles3, je zvolend pfilis nizka hodnota topné kfivky.

e Pokud béhem mrazivého pocasi je pokojova teplota optimalni a pfi oteplovani je pfilis nizka, je doporuceno
zvysit hodnotu parametru Posun ekvitermni kfivky a zvolit nizsi topnou krivku.

e Pokud béhem mrazivého pocasi je pokojova teplota pfilis nizkd a pfi oteplovani je pfilis vysoka, je doporuceno
snizit hodnotu parametru Posun ekvitermni kfivky a zvolit vyssi topnou kfivku.

Spatné izolované budovy vyZaduji nastaveni vy$$i hodnoty ekvitermni topné kiivky. U dobfe zateplenych budov by
topna kiivka méla mit hodnotu niZzsi.

Zadana teplota MIXu vypoéitand podle topné kFivky maze byt reguldtorem snizena nebo zvy3ena v pfipads, e se
dostane mimo rozsah omezeni teplot pro dany topny okruh.

14.5 Snizeni teploty MIXu

Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni MIXu — SniZeni teploty MIXu

Reguldtor umoznuje nastaveni snizeni Zzadané teploty MIXu dle ¢asového programu. Nastaveni probiha stejné jako
pro ¢asovy program snizeni teploty TUV.

Aktivace ¢asového programu snizeni teploty MIXu se provadi volbou Ano.

Pti sniZzeni na hodnotu ,VYPNUTO" je moznost vypnuti cerpadla topného okruhu. Touto zménou dosahneme pfri
odpovidajicim nastaveni vypnuti ¢erpadla topného okruhu dle nastaveného ¢asového harmonogramu.

15 Informace

Jsou pfristupné v:
Menu —» Informace

Informacni menu umoznuje kontrolu jednotlivych teplot kotle a otopné soustavy a soucasné zobrazuje, ktera
zafizeni jsou momentalné aktivni. Jednotlivymi strankami informacniho menu lze listovat pomoci Sipek ,,vpravo”
nebo ,vlevo“.
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Po pfipojeni pridavného modulu C se zobrazi doplriujici informacni okna.

16 Menu OBLIBENE

Po vstupu do MENU je na spodni listé zobrazena ikona: “ Po kliknuti se zobrazi nabidka s oblibenymi
poloZzkami menu.

Pridavat dalsi polozky do menu OBLIBENE je mozné pridrienim prstu na pozadované ikoné z uzivatelského menu.
Pro odstranéni polozky z nabidky OBLIBENE oteviete nabidku oblibené, podrite prst na ikoné, kterou chcete
odstranit a potvrdte jeji odstranéni.

17 Obecna nastaveni

Jsou pfistupna v:
Menu — Obecnd nastaveni

Hodiny
UmoZniuje nastaveni aktualniho Casu. Toto nastaveni je dllezZité pro spravnou funkci Casovych programl a
zobrazeni historie alarmd.

Datum
UmozZriuje nastaveni aktualniho data. Toto nastaveni je dlleZité pro spravnou funkci ¢asovych program( a
zobrazeni historie alarm.

Jas displeje
Umoznuje zménit jas dotykové obrazovky.

Zvuk
Umoziuje vypnout/zapnout zvukova upozornéni.

Jazyk
Umoziiuje zménu jazyku menu. K dispozici je nékolik jazykovych variant menu.

Aktualizace softwaru
Aktualizace se provadi dle nasledujiciho postupu:

e Na spodni strané ovladaciho panelu je port pro vloZzeni microSD karty. Kartu vlozte — viz Obrazek 7.
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Obrdzek 7: VloZeni microSD karty do portu ovlddaciho panelu

e Po vloZeni karty do displeje by se méla automaticky nacist aktualizace softwaru. Pokud ne, tak
zvolit: Menu — Obecnd nastaveni — Aktualizace softwaru.

e Jako prvni je potfeba aktualizovat Modul A. Po skonceni aktualizace se objevi napis ,,Aktualizace
probéhla uspésné“.

e Nasleduje aktualizace panelu.

e Pokud by se po aktualizaci vyskytla chyba, aktualizaci opakujte. Pokud se vyskytne jen u panelu,
instalujte jen SW pro panel.

e Ptehravani SW se provadi jen na Modulu A a Panelu!

e Vservisni menu pod kédem (0000) vybrat ,,Obnovit tovdrni nastaveni®.

e Po obnoveni tovarniho nastaveni se doporucuje jesté regulator restartovat vytazenim ze zasuvky a
opétovnym zapojenim.

e Po kompletni instalaci, je nutné pres servisni menu (4096) zvolit spravny typ a vykon kotle.

e Nyni je aktualizace software ukoncena.

Korekce venkovni teploty
Umoznuje nastavit korekci pfipojeného venkovniho ¢idla.

18 Upozornéni

18.1 Nahrati akumulace - nepf¥ikladat

Regulator umozZfuje aktivovat funkci, NEPRIKLADAT“ v zavislosti na Urovni nahiati akumulaéni nadrze. Tato funkce
se aktivuje v menu:
Servisni nastaveni — Nastaveni akumulace — Nahiadti akumulace - neprikladat

Po nahrati akumulace na nastavenou Uroven se na displeji pfi otevieni dvifek zobrazi upozornéni ,Pozor,
neprikladat! Zkontroluj teplotu akumulace.”, ktera je doprovazena i zvukovou signalizaci.
Uroven nahrati pro zobrazeni upozornéni je z vyroby nastavena na 70%.

18.2 Prekrocena maximalni teplota kotle

Pokud teplota kotle prekro¢i hodnotu 95°C, ndsleduje vypnuti ventildtoru a zaroven se na displeji zobrazi
upozornéni ,Pfekroéena maximdini teplota kotle“. Cerpadla TUV a MIXu jsou uvedena do provozu, smésovaci
ventily se oteviou naplno.
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Pokud v dobé trvani tohoto stavu je okamzita teplota v zasobniku TUV vyssi neZ parametr Maximadlni teplota TUV,
zGstane Cerpadlo TUV vypnuto.
Pokud je zvolen ReZim MIXu = Podlahové vytdpéni, tak ¢erpadlo a pohon MIXu pracuji ve svém bézném rezimu,
bez ohledu na toto upozornéni.

Po sniZeni teploty kotle je upozornéni automaticky zruseno.

18.3 Nahlizeni

Pokud béhem provozu kotle dojde k otevieni hornich dvifek, dverni spina¢ se rozepne a na displeji se zobrazi
upozornéni NAHLIZENI. Za tohoto stavu se odtahovy ventilator uvede do provozu na plny vykon.
Po uzavteni hornich dvifek je upozornéni automaticky zruseno a kotel prejde do béiného provozu.

V pfipadé vypnuté funkce dverniho spinace v:
Menu — Nastaveni kotle — Nastaveni — ZPLYNOVANI DREVA — Dverni spina¢é — Vypnuto
se toto upozornéni nezobrazuje.

18.4 Stalozar

Pti poklesu urovné paliva v prikladaci komore pod prah detekce regulator prejde do rezimu STOP a na displeji se
zobrazi poleno dieva v ¢ervené barvé spolu s upozornénim , StaloZdr — vypnuto mechanismem detekce paliva“.
Navrat do reZimu PROVOZ vyZaduje zasah uZivatele a pfiloZeni paliva.

18.5 Vypnuto teplotou spalin

Pokud teplota spalin klesne pod 90°C a uplyne doba dana servisnim parametrem Minimdlni ¢as PROVOZ, regulator
prepne kotel do rezimu STOP a na displeji se zobrazi upozornéni , Vypnuto teplotou spalin“.

K vypnuti kotle teplotou spalin dochazi v pfipadé selhani mechanismu detekce nedostatku paliva nebo v pfipadé,
Ze je deaktivovana funkce stalozZaru.

19 Alarmy

19.1 Poskozeni Cidla teploty spalin

Alarm se aktivuje pfi poskozeni Cidla spalin nebo pfi pfekroceni méficiho rozsahu tohoto Cidla. Reset alarmu se
provadi vypnutim a opétovnym zapnutim regulatoru. Je nezbytné zkontrolovat Cidlo, v pfipadé potfeby ho
vymeénit. Pfi poskozeni Cidla teploty spalin je k dispozici nouzovy rezim provozu kotle — prosim kontaktujte vyrobce
kotle.

19.2 Poskozeni cidla teploty kotle

Alarm se aktivuje pfi poSkozeni ¢idla kotle nebo pfi pfekro¢eni méficiho rozsahu Cidla. Ventildtor, sméSovaci ventily
a Cerpadla pracuji stejné jako pfi alarmu , Pretopeni kotle” — viz kap. 19.4. Reset alarmu se provadi vypnutim a
opétovnym zapnutim reguldtoru.
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19.3 Ztrata komunikace

Ovladaci panel je spojen s vykonnym modulem pomoci komunikacniho kabelu. V pfipadé poskozeni tohoto kabelu
se na displeji zobrazi alarm ,Ztrata komunikace”. Reguldtor je nadale v provozu a pracuje normalné na zadkladé
nastavenych parametrd. Je potfeba zkontrolovat komunikacni kabel, v pfipadé potieby ho vyménit.

19.4 Pretopeni kotle, rozepnuty kontakt havarijniho termostatu STB

Alarm se aktivuje, pokud doslo k rozepnuti napajeciho kontaktu na nezavislém havarijnim termostatu STB, ktery
chrani kotel pred pretopenim.
Dojde k mechanickému odpojeni napajeni odtahového ventildtoru.

Po vychladnuti kotle pod teplotu 80°C je tfeba odsroubovat krytku havarijniho termostatu STB a vhodnym
pfedmétem zmacknout resetovaci tlacitko. Kotel se uvede do provozu.

20 Dalsi funkce

Kromé vyse uvedenych funkci regulator zajistuje radu dalsich ¢innosti.

20.1 Udrzovaci chod

Kotel je vybaven funkci ,UDRZOVACI CHOD*, ktera zajistuje, aby v reZimu STOP vlivem signalu z mechanismu
detekce paliva zakladni staloZzarna vrstva zlstala Zhava a pfi prikladani nebylo nutné zapalovat. Tato funkce v
pravidelnych intervalech spind ventildtor na prednastaveny vykon 40% po prednastavenou dobu 30 s. Intenzitu
UDRZOVACIHO CHODU lze nastavit v menu:

Servisni nastaveni — Nastaveni — ZPLYNOVANI DREVA — Interval UDRZOVACI CHOD

Pti delSich odstavkach (nad 8 h) nedoporucujeme tuto funkci vyuzivat, protoZe vede k pfiliSnému snizeni velikosti
zékladni vrstvy. Pro zatop je cennéjsi dostatec¢na zakladni vrstva, byt vyhasla nez mala vrstva, byt Zhnouci.

20.2 Vypadek napajeni

V ptipadé vypadku napajeni se reguldtor vrati do rezimu, ve kterém se nachazel pred vypadkem napdjeni.

20.3 Ochrana proti zamrznuti

Pokud klesne teplota kotle pod 5°C, aktivuji se ¢erpadla a umozni cirkulaci topné vody. Tim je zajiSténo zpomaleni
procesu zamrzani vody za nizkych teplot. Tato funkce vsak neni schopnd zcela ochranit otopnou soustavu pred
zamrznutim.

20.4 Ochrana cerpadel a MIX{ proti zatuhnuti

Regulator zajistuje ochranu éerpadel (kotle, TUV a topnych okruhti) a MIX{ pred zatuhnutim vlivem tvorby vodniho
kamene. Spociva v jejich pravidelném spinani (kazdych 167 h na cca 15 s). Z tohoto dlvodu je nutné, aby byl
regulator pod napétim i vdobé mimo topnou sezdnu. Funkce je aktivni pfi vypnutém regulatoru pomoci rezimu
STAND BY nebo STOP.
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20.5 Solar

Regulator, ktery je vybaven modulem P, umoZiiuje ovladat provoz solarnich kolektor( pro ohfev vody v zasobniku
TUV nebo akumulaéni nadrzi.

Ridicim ¢idlem je ¢idlo, na zakladé kterého jsou regulovany otacky Eerpadla soldru pomoci signalu PWM. V pFipadé
nabijeni zasobniku TUV je fidicim cidlem teplotni ¢idlo TUV, v pfipadé nabijeni akumulacni nadrze je to spodni
teplotni ¢idlo akumulace.

Potfeba nabijeni TUV solarem je uréovana stejné, jako pfi béiném provozu od Zddané teploty TUV a Hystereze
TUV.

Teplo ze solarniho kolektoru pro nabijeni zasobniku Ize pouZit az v okamziku, kdy teplota na solaru prekroci
hodnotu Minimdini teplota kolektoru a zéroven rozdil teplot mezi teplotou solaru a fidicim Cidlem je vétsi nez
hodnota parametru Delta T aktivace cerpadla soldru. Za téchto okolnosti je do Cerpadla solaru privedeno napajeci
napéti a Cerpadlo zacne pracovat na vykon 100% dany signdlem PWM.

Pokud rozdil mezi teplotou soldru a fidiciho Cidla zacne klesat a dosdhne hodnoty dané parametrem Delta T
deaktivace Cerpadla soldru, dojde k vypnuti ¢erpadla soldru.

Mezi témito 2 krajnimi stavy se otacky ¢erpadla solaru linedrné méniv rozsahu 100% a hodnotou Minimdlni otdcky
Cerpadla soldru.
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Obrdzek 8: Hydraulické zapojeni se soldrnim kolektorem

kde: 16 - spodni teplotni ¢idlo akumulace
67 - teplotni ¢idlo soldru
68 - Cerpadlo solaru
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Pokud teplota solaru dosahne hodnoty parametru Maximdini teplota kolektoru, z bezpecnostnich divodl dojde
k zapnuti ¢erpadla solaru na vykon 100% a:
- zasobnik TUV je nabijen aZ na hodnotu servisniho parametru Maximdini teplota TUV (je-li Fidicim cidlem
teplotni ¢idlo TUV).
- akumulaéni nddrz je nabijena aZ na hodnotu servisniho parametru Teplota odvodu tepla (je-li Fidicim
cidlem spodni teplotni ¢idlo akumulace).

Pokud teplota soldru i nadale stoupd a dosahne parametru Deaktivacni teplota kolektoru, dojde k odstaveni
Cerpadla solaru, aby nedoslo k jeho poskozeni vlivem zmény vnitini struktury smési glykolu.

Solarni kolektor se vybaven i Protimrazovou ochranou. Pokud teplota na Cidle solaru podkroci tuto hodnotu, dojde
k zapnuti ¢erpadla solaru na vykon dany parametrem Minimdini otdcky cerpadla soldru, aby nedoslo k poskozeni
solarniho kolektoru.

Veskeré parametry tykajici se provozu soldru se nastavuji se v:
Servisni nastaveni — Soldr
viz kap. 31.2.6.

20.6 Ventilacni klapka

Regulator, ktery je vybaven modulem P, umoZiuje ovladat ventilacni klapku pro elektronické fizeni ptivodu
Cerstvého vzduchu do kotelny.
Pokud je kotel v rezimu STOP nebo VYPNUTO, ventilacni klapka je zaviend. V pfipadé, Ze kotel je uveden do
provozu, klapka se automaticky otevre.
Vhodny typ a zpUsob zapojeni ventilacni klapky do regulatoru je popsan v kap. 30.10.
Volba vhodného rezimu ventilacni klapky se nastavuje v:
Servisni nastaveni — Aktivace ventilacni klapky
viz kap. 31.2.9.

20.7 Teplovzdusna jednotka

Reguldtor kotle maze fidit ventildtor teplovzdusné jednotky ,voda — vzduch®. Rizeni probihd pomoci signalu 0-10
V (konektor Z31 na zékladni desce regulatoru). Teplovzdusna jednotka musi byt vybavena konektorem pro fizeni
signalem 0-10 V nebo musi byt fizena frekven¢nim méni¢em s touto funkci.

Hydraulické pfipojeni teplovzdusné jednotky se provadi standardnim usporaddnim s Cerpadlem a sméSovacim
ventilem.

Systém teplovzdusné jednotky Ize obsluhovat vyhradné jako MIX 1. Ostatni topné okruhy nemaji zabudovanou
tuto funkci.

Pro pfipojeni a aktivaci teplovzdusné jednotky nastavte v menu:
Servisni nastaveni — Nastaveni MiIXu 1 — ReZim MIXu 1—» Teplovzdusnd jednotka

Po zapnuti této funkce se v uZivatelském menu v Nastaveni MiXu 1 zobrazi funkce tykajici se ovladani teplovzdusné
jednotky.

Lze zvolit Rychlost ventildtoru teplovzdusné jednotky, tj. otacky ventildtoru v rozsahu 1 az 5. ZvySeni hodnoty o
jednu Uroven zvysuje vystupni signdl o 2 V, napf. stupen ¢. 1 odpovida 2 V, stupen €. 5 odpovida 10 V vystupniho
signalu.

V tomto menu je také moiné nastavit Zadanou teplotu teplovzdusné jednotky, ¢asovy program provozu a jeji
ovladani pomoci pokojového termostatu.
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Obrdzek 9: Hydraulické zapojeni teplovzdusné jednotky
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21 Vymeéna sitové pojistky

Sitova pojistka se nachazi uvnitf rozvadéce regulatoru na vykonném modulu. Chrani regulator pred poskozenim.
Pojistku mlzZe ménit pouze osoba s odpovidajici kvalifikaci po odpojeni sitového napajeni. PouZivejte pouze
pomalé (zpozdéné) porceldnové pojistky 5%x20 mm o nominalnim proudu prepaleni 6,3A.

Obrdzek 10: Vymeéna sitové pojistky

Pro vyjmuti pojistky je zapotfebi plochym Sroubovdkem pfizvednout pouzdro pojistky a pojistku opatrné vyjmout.
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22 Pokojovy panel eSTER

Regulator muize spolupracovat s:

o bezdratovym bateriovym pokojovym termostatem eSTER4OR, pres dvoustrannou komunikaci ISM

o  bezdratovym pokojovym panelem eSTER80R s funkci pokojového termostatu, pres dvoustrannou komunikaci
ISM

e dratovym pokojovym panelem eSTER90P TOUCH s funkci pokojového termostatu.

Termostat a pokojovy panel soudasné predavd uZite¢né informace, napf. informace o stavu kotle a otopné
soustavy, hladiné paliva, signalizuje alarmy, umoZniuje nastavovani parametr( regulatoru, provozni rezimy, plni
rovnéz funkci doplfikového panelu fidiciho kotlem.

23 Internetovy modul evoNET

Regulator spolupracuje s internetovym modulem evoNET. Po pfipojeni internetového modulu je mozny vzdaleny
pristup (nahled, zmény parametr(, historie provozu apod.) pfes sit LAN nebo WiFi. Registrace probiha na webové
strdnce www.evonet24.com pres webovy prohlize¢. Dostupna je také aplikace evoNET a to na Google Play pro
Android nebo App Store pro iOS.
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Vé

Navod pro servisni organizace provadeéjici
instalaci a spusténi kotle
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24 Technicka data

Elektrické napéti ~230V / 50Hz
Proud odebirany reguldtorem | 0,04 A
Maximalni jmenovity proud 6(6) A
Stupen kryti regulatoru P20

Teplota okoli 0...50 °C
Skladovaci teplota -25...65°C

Relativni vlhkost

0 -90%, bez kondenzacnich par

Typ teplotnich ¢idel, Cisla
svorek:

Cidel

5-6; 7-8; 9-10; 27-28; 29-30; CT10 (NTC10K)
31-32; 80-81; 85-86

54-55 CT2S (PT1000)
90-91 CT6 (PT1000)
13-14 CT10P (NTC10K)
Méfici rozsah teplotnich ¢idel o

CT2S 0...300°C
MéFici rozsah teplotnich cidel o

cT6 -10...180°C
Méfici rozsah teplotnich cidel o

CT10 0...100°C
Méfici rozsah teplotnich ¢idel o
CT10-P -35...40°C
Pfesnost méfeni teplotnich +2°C

723, 724, 725,
226, 71, 73,
74,75, 737

Sroubové svorky, prufez vodie 0,5 - 2,5 mm?, utahovaci moment 0,5
Nm, délka odizolovani vodice: 8 - 9 mm

72, 731, 76,

bezsroubové svorky, vodi¢ s odizolovanou koncovkou; plocha prifezu

Svorky Z7, 78, 179, | vodiée 0,5 - 0,75 mm? délka odizolovani vodice: 8-9 mm; (stisknutim
710,231 tlacitka kabel vyjmete)
1-32; 52-79; | $roubové svorky, prafez vodi¢e do 0,5 - 1,0 mm?, utahovaci moment
80-95 0,2 Nm, délka odizolovani vodi¢e: 7 mm

Rozliseni dotykového displeje | 480 x 272

Celkova hmotnost 2 kg

Norm EN 60730-2-9

Y EN 60730-1
Trida softwaru A

Ttida ochrany

Vhodné pro zabudovani do zafizeni tridy |

Stupen znecisténi

2. stupeni dle EN 60730-1

Jmenovité pulzni napéti

2500V dle EN 60730-1
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25 Podminky pro skladovani a transport

Regulator nemuze byt vystaven pfimému pUsobeni povétrnostnich podminek, tj. desti a slune¢nimu zareni.
Skladovaci a prepravni teplota nemUzZe prekrocCit rozsah -25°C aZz +65°C. BEéhem prepravy nesmi byt zafizeni
vystavené vétsim vibracim, nez jsou vibrace bézné dopravy.

26 Vyména ovladaciho panelu

Pro vyménu ovladaciho panelu (1) je tfeba panel vyjmout z krytu dvifek kotle zasunutim vhodnych plochych
predmétd (2) do znazornénych stérbin — viz Obrazek 11. To zpUsobi vyhnuti zarazek panelu a umozni jeho vyjmuti.

)
AN

Obrdzek 11: DemontadZ ovlddaciho panelu

27 Zapojeni elektrické instalace

Reguldtor je uréen pro napajeni napétim 230 VAC / 50 Hz. Elektricka instalace musi byt:

e tfivodic¢ova, s ochrannym vodi¢em PE,

e vsouladu s platnymi predpisy,

e vybavena proudovym chrdnicem (RCD) s rozbéhovym proudem IAn<30 mA, ktera chrani pred ucinky Urazu
elektrickym proudem a omezuje poskozeni reguldtoru, véetné ochrany proti pozaru.

Po vypnuti regulatoru pomoci ovladacich prvkd maze byt na svorkach stale
nebezpeéné napéti. Pfed zahajenim montaznich praci je nutné odpojit sitovy
kabel a ujistit se, Ze na svorkach neni zadné napéti.

Pripojovaci vodice nesmi pfijit do styku s povrchy o teploté vyssi, neZ je jmenovita teplota jejich provozu. Napajeci

+

Z bezpecnostnich dvodl musi byt reguldtor pfipojen k elektrické siti 230 V AC, a to v poradi pfipojeni fazového
(L) a nulového (N) vodice. Dbejte na to, aby nedoslo k zaméné vodic¢i L a N v rdmci elektrického systému budovy,
napft. v elektrické zasuvce nebo v rozbocovaci krabici elektrické zasuvky!

vodice pfipojte ke svorkam oznacenym Sipkou

Pfipojte ochranny vodi¢ napdjeciho kabelu k zemnici listé spojené s kovovym krytem kotle.

Zemnici vodice pfipojte ke svorce regulatoru oznacené znackou @ .
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A Pfipojeni jakychkoliv perifernich zafizeni mlZe byt provedeno pouze

kvalifikovanou osobou dle mistnich pfedpisi. Pfikladem takovych zafizeni

{ }  jsou Cerpadla, pohony ventili nebo relé. Je nezbytné respektovat zasady
bezpecnosti v souvislosti s ochranou pred turazem elektrickym proudem.

27.1 Priprava kabelaze

Maximalni délka odizolovani kabell je 35 mm, u ochranného vodi¢e 65 mm — viz Obrazek 12.

max.65mm

max. 35mm

max. 35mm

Obrdzek 12: Délka odizolovdni kabelti

Pokud vySe uvedeny poZadavek neni splnén, méla by byt v blizkosti konektoru utazena kabelova paska, aby
nahodné uvolnéni jednoho vodice z konektoru nezplsobilo nebezpedi.

OO0RRG
\l/

1
1

Obrdzek 13: Délka odizolovadni kabelti
kde: 1 - kabelova péska

Na desce plosnych spojl jsou horké prvky, jako jsou zarie oznacené ZMech4, ZMech5, ZMech6, elektrické
tlumivky oznacené jako L1, L2, L7 a horké cesty na desce ploSnych spojl. Kabely a vodice musi byt od téchto
horkych prvkl oddéleny nebo by mély mit odporovou izolaci uréenou pro provoz pfi vysokych teplotach.
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28 Elektricka schémata zapojeni kotle

28.1 Elektrické schéma zapojeni ovladaciho panelu regulatoru

217

g .

BP

Boilers GND
panel 12V DC

76 77 78 79
O
+

Obrdzek 14: Elektrické schéma zapojeni oviddaciho panelu reguldtoru

28.2 Elektrické schéma zapojeni odtahového ventilatoru R2E180-CG82-05

Konektor ventilatoru

Regulator

Kondenzator 2 nF

L3

L2

L1

AN
a

L1

Obrdzek 15: Elektrické schéma zapojeni odtahového ventildtoru
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28.3 Elektrické schéma zapojeni lambda sondy a krokového motoru

SERVO NGK ZFAS-U2
A D Z ¥ T O X >
X o0 O m 3 5 s xm O
56 57 58 59 | 60 61 62 63 64 65

Z21 22
oW Z X |jlw zZz Wwaox >
w3 Eel2 2 £ ¢ &
“ae3llz g %3 0o
O m m @
SERVO NGK ZFAS-U2

Obrdzek 16: Elektrické schéma zapojeni lambda sondy (NGK ZFAS-U2) a krokového motoru (SERVO)

28.4 Elektrické schéma zapojeni dverniho spinace a ¢idla mechanismu detekce paliva
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N
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¥

Obrdzek 17: Elektrické schéma zapojeni indukénich Cidel
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29 Pripojeni cidel teploty

Regulator spolupracuje s teplotnimi cidly typu:

e (CT10 (NTC10K) vsechna teplotni ¢idla vody (kotel, TUV, MIX, akumulace)
e (CT10P (NTC10K) c¢idlo venkovni teploty

e (CT2S (PT1000) cCidlo teploty spalin

e CT6W (PT1000) Cidlo teploty solaru

29.1 Pripojeni teplotnich cidel vody

Teplotni ¢idla vody musi byt typu CT10 (NTC10K).

Pripojte prislusné externi Cidlo na odpovidajici svorky k rozvadédi (viz Obrazek 21) a umistéte méfrici prvek na
poZadované misto v otopné soustavé. Kabel ¢idla nesmi byt v kontaktu s horkymi plochami kotle nebo otopné
soustavy a musi byt zajistén proti vytrZeni.

Kabely &idel Ize prodlouZit vodiéi s prafezem nejméné 0,5 mm?2. Celkova délka vodi¢d jednotlivych éidel nesmi
prekrocit 15 m. Cidlo teploty kotle je umisténo v teplotni jimce kotle na plasti kotlového télesa. Cidlo teploty TUV
se umistuje do teplotni jimky v zasobniku TUV. Nejvhodnéjsi umisténi teplotniho cidla MIXu je do teplotni jimky
umisténé v proudu tekouci vody v potrubi, alternativné je také mozné jej umistit na povrch trubky a dikladné
zaizolovat (viz Obrazek 18).

Obrdzek 18: Instalace teplotniho ¢idla na trubku

kde:  1-trubka
2 — kabelova paska
3 —tepelnd izolace
4 —teplotni ¢idlo

Cidla musi byt zajisténa proti uvolnéni z méfenych ploch.

Mezi ¢idly a mérenymi povrchy musi byt zajiStén dobry tepelny kontakt. Pro tento Ucel pouzijte tepelné vodivou
pastu. Kabelaz ¢idel musi byt oddélena od sitovych kabell. V opaéném pripadé mlze dojit k chybdm v méreni
teploty. Minimalni vzdalenost mezi témito kabely je 10 cm. Kabelaz cidel nesmi byt v kontaktu s horkymi ¢astmi
kotle a otopné soustavy. Kabely teplotnich ¢idel jsou odolné vici teploté do 100°C.

29.2 Pripojeni cidla teploty spalin

Cidlo teploty spalin musi byt typu CT2S (PT1000). Je instalovéno v télese odtahového ventildtoru. Netésnosti mezi
¢idlem a sopouchem je zapotiebi utésnit.

Cidlo smi instalovat kvalifikovany pracovnik pfi dodrzeni predpis@ platnych pro kominové systémy.

Pfipojuje se na svorky 54-55 (viz Obrazek 19) v rozvadéci regulatoru.

Kabel spalinového Cidla nesmi byt v kontaktu s horkymi ¢astmi kotle, jejichZ teplota presahuje 220 °C.

-37-



52 53154 55

kde: BT — Cidlo teploty kotle

FT — Cidlo teploty spalin

Z20

- N
I T= ) A &
Lo
"'|;.'|'|'| k

Obrdzek 19: Pripojeni teplotnich cidel

29.3 Pripojeni cidla venkovni teploty

Cidlo venkovni teploty musi byt typu CT10P (NTC10K). Neni v zékladni vybavé kotle. Cidlo se montuje na

nejchladnéjsi ¢ast domu, zpravidla na severni sténu domu pod stfechu. Snima¢ by nemél byt vystaven pfimému
slune¢nimu zareni a desti. Snimac¢ musi byt namontovan nejméné 2 m nad zemi, daleko od oken, komina a jinych
zdroju tepla, které by mohly ovlivnit méfreni teploty (minimalné 1,5 m).
Cidlo se pfipojuje pomoci kabelu o prifezu min. 0,5 mm2, maximalné 25 m dlouhého. Polarita vodi¢t neni dileZita.
Volny konec kabelu pfipojte na svorky 13-14 (viz Obrazek 21) na levé sténé rozvadéce regulatoru.
Cidlo pfipevnéte na sténu pomoci montaznich $roubl. Pro ptistup k otvordim pro montaini $rouby od$roubujte

viko cidla.

dtvory pro Montézni Srouby 2 ks
montazni

rouby P

Kabel 2x0,5 mm®

Max. délka 25m

@ priim kabel 3 - 6,5mm

Obradzek 20: Pripojeni ¢idla venkovni teploty CT10P

29.4 Elektrické schéma pfipojeni externich teplotnich cidel

Externi teplotni Cidla véetné pokojového panelu se pripojuji pres svorkovnici na levé sténé rozvadéce regulatoru.

paskou.

Svazek Cidel vystupujici na levé strany rozvadéce musi byt stazen kabelovou
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Obrdzek 21: Elektrické schéma zapojeni idel a pokojového panelu

RP — pokojovy panel eSTER

M1 — ¢idlo teploty MIXu 1 (CT10)
M2 — cCidlo teploty MIXu 2 (CT10)
HDW - Cidlo teploty TUV (CT10)

T — pokojovy termostat

WS — ¢idlo venkovni teploty (CT10-P)
R —vystup H (rezervni kotel, alarmy)

B — rozSifujici modul

MODBUS — komunikace s dalSimi systémy

WP — ¢idlo tlaku v otopné soustavé

R —rezervni vystup

BSH — Cidlo teploty akumulaéni nddrze — horni (CT10)
BSM - Cidlo teploty akumulacni nadrze — stfedni (CT10)
BSL — Cidlo teploty akumulaéni nadrze — spodni (CT10)
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29.5 Kontrola teplotnich cidel

Teplotni ¢idla mohou byt kontrolovana mérenim jejich odporu pfi dané teploté. V pripadé zjisténi vyznamného
rozdilu mezi hodnotou méreného odporu a hodnot uvedenych v nasledujici tabulce musi byt ¢idlo vyménéno.

CT2S (PT1000) - cidlo teploty spalin
Teplota Min. Nom. Max.

[°C] [Q] [Q] [Q]

0 999,7 1000,0 1000,3
25 1096,9 1097,3 1097,7
50 1193,4 1194,0 1194,6
100 1384,2 1385,0 1385,8
125 1478,5 1479,4 1480,3
150 1572,0 1573,1 1574,2

CT6W (Pt1000) - cidlo teploty solaru

Teplota Min. Nom. Max.
[°C] [Q] [Q] [Q]
0 999,7 1000,0 1000,3
25 1096,9 1097,3 1097,7
50 1193,4 1194,0 1194,6
100 1384,2 1385,0 1385,8
CT10 (NTC10K) - cidlo teploty vody
CT10P (NTC10K) - ¢idlo venkovni teploty
Teplota Nom.
[°C] [Q]
0 33620
10 20174
20 12535
30 8037
40 5301
50 3588
60 2486
70 1759
80 1270
90 933
100 697
110 529
120 407
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30 Pripojeni dalSich zarizeni k regulatoru

30.1 Pripojeni cerpadla kotle a TUV

Regulator umi fidit ¢erpadlo kotle a ¢erpadlo TUV dle nastavenych parametra.
Pripojuji se pres konektory na horni sténé rozvadéce regulatoru — viz Obrazek 22.

Cerpadlo kotle Cerpadlo TUV
45 O

@ N p1 9N p2
OF H{PE ® ©rHPE ®

Obrdzek 22: Elektrické schéma zapojeni ¢erpadla kotle a cerpadla TUV

30.2 Pripojeni smésovacich ventilt (MIXU)

Regulator spolupracuje pouze s pohony, které jsou vybaveny koncovymi spinaci. Pouziti jinych pohon( je zakazano.
Mohou byt pouZity pohony s ¢asem otevieni v rozsahu 30 az 255 s.

Popis pfipojeni a nastaveni MIXu:

zapojit ¢idlo teploty MIXu na levé sténé rozvadéce regulatoru (viz Obrazek 21)

v menu: Servisni nastaveni — Nastaveni MIX 1-4 vybrat z nabidky zpGsob vytapéni, tj. Podlahové vytdpéni
nebo Radidtory.

v menu: Servisni nastaveni — Nastaveni MIX 1-4 — Cas otevieni MIXu zadat spravnou hodnotu (¢as je
uveden na vyrobnim Stitku pohonu, napf. 140 s)

odpojit napajeni regulatoru a urcit smér, ve kterém se pohon otevira/zavira. Za timto ucelem prepnéte tlacitko
na ru¢ni ovladani a najdéte polohu, kdy je teplota ve smésovaném topném okruhu maximaini (v regulatoru to
odpovida pozici otevieni 100%) a také polohu, kdy je teplota minimalni (v regulatoru to odpovida pozici
otevieni 0%).

pripojit ¢erpadlo MIXu pres konektor na horni sténé rozvadéce k reguldtoru (viz Obrazek 23) dle technické
dokumentace vyrobce Cerpadla.

zapojit pohon MIXu s regulatorem pres konektor na levé sténé rozvadéce k reguldtoru (viz Obrazek 24) dle
technické dokumentace vyrobce servopohonu. Pozor na spravné uréeni vodi¢l pro otevirani a zavirani ventilu.
pripojit napajeni regulatoru.

provést kontrolu spravného sméru otevirani a zavirani pohonu MIXu. Vstupte do menu: Servisni nastaveni —
Rucéni Fizeni a oteviete sméSovac pomoci volby MIX 1-4 - otevrit = Zapnuto. Pfi otvirdni ventilu by se méla
teplota na Cidle MIXu zvySovat. Pokud je tomu jinak, vypnéte napajeni regulatoru a zaménte napajeci vodice.
Poznamka: dalsi pricinou mizZe byt Spatné mechanické zapojeni ventilu! Zkontrolujte, jestli je zapojen
v souladu s dokumentaci vyrobce.
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Cerpadlo MiIXu 1 Cerpadlo MIXu 2
@ PM1 @ PM2
) -
@ N pm1 @ N pm2
fc?} PE ® ‘fO} PE ®
- -
Obrdzek 23: Elektrické schéma zapojeni cerpadel MIXG
Servopohon MiXu 1 Servopohon MIXu 2

MA™T M2

(OFF)L=]> (OFF)L—{=1>
M1*%5 NS> M2”%5N|—HIs >
(ON) L|—f1+P (ON)|L|— =P

Obrdzek 24 Elektrické schéma zapojeni servopohont MIXt

30.3 Pripojeni a nastaveni pokojového termostatu

Termostat pripojte na svorky 11-12 (Obrazek 21) na levé sténé rozvadéce reguldtoru. Po instalaci je zapotiebi
pokojovy termostat pro ovladani smésovanych topnych okruhd povolit v menu:
Servisni nastaveni — Nastaveni MIXu — Vybér termostatu — Univerzdlni

Pokojovy termostat po rozepnuti kontaktd zacne sniZzovat teplotu smésovaného okruhu podle parametru Snizeni
teploty MIXu od termostatu. Za normalnich okolnosti ¢erpadlo MIXu neni rozepnutim kontaktu vypnuto (pokud
neni v servisnim menu nastaveno jinak). Hodnotu parametru SniZeni teploty MIXu od termostatu nastavte tak, aby
po rozepnuti kontakt(l pokojového termostatu pokojova teplota zacala postupné klesat.

30.4 Pripojeni pokojového panelu eSTER

K reguldtoru je mozné pfipojit pokojovy panel eSTER, ktery mize slouZzit jako:
e pokojovy termostat
e ovladaci panel kotle
e signalizace alarmi v misté instalace
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Prifez vodicl pro pfipojeni pokojového panelu eSTERxxP ma byt 0,5 mm?2.
/ \ Maximalni délka vodi¢i nesmi pfesahnout 30 metrd. PFi pouiiti vodic
{ Yy s vét§im pramérem nez 0,5 mm?je mozné poutit delsi kabel.

K regulatoru je mozné ptipojit az 3 ks pokojového panel eSTERxxP.

Pti pripojeni dvou pokojovych panelll eSTERxxP je moZné oba napajet z modulu reguldtoru (¢tyrvodicové pripojeni
— viz Obrdazek 25).

Pro dvouvodicové pripojeni je nezbytné pouZit externi zdroj napajeni 5V nebo 12V DC s minimalnim proudem
400mA. Svorky GND a +12V pripojte k externimu napajecimu adaptéru. Svorky D+ a D- pripojte k regulatoru — viz
Obrézek 26.

V pripadé pripojeni vice pokojovych panell eSTERxxP je nezbytné pouZit externi napajeci zdroj 12V DC - viz
Obrézek 27.

o (tyfvodi¢ové pripojeni

eSTERxxP
+12V =12V
GND o GND
D+ wD+
D- ] |»D-

Obrdzek 25: CtyFvodicové pfipojeni pokojového panelu eSTERxxP

e Dvouvodicové pripojeni

eSTERxxP
+12Vo — — | 1 ] ||==12v
GND — = | 1] |~enD
D+ [ «wD+
D- | | »D-
T L]
P
P
P
~—o = P
% GND: -
|
' +12VDC : -———=
_|I_|
| POWER

Obrdzek 26: Dvouvodicové pripojeni pokojového panelu eSTERxxP
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e Pripojeni vice pokojovych panell eSTERxxP

eSTERxxP

+12v i ] ||==12v
GND D nGND
D+ wD+
D- ] |*D-
H12V - —

2 3 GND — o

] D+ —A—t

D- |

/ GNDI _
_____ |
_||_I
IJPOWER

Obrdzek 27: Kombinované pripojeni pokojového panelu eSTERxxP

30.5 Pripojenirezervniho kotle pres vystup H

Reguldtor mazZe fidit provoz rezervniho (napf. plynového) kotle. Pfi poklesu teploty v akumulaéni nadrzi a
samotném kotli dojde k aktivaci rezervniho kotle.

Rezervni kotel se pfipojuje ke svorkdm 15-16 vykonného modulu (je nezbytné otevfit viko rozvadéce) regulatoru
(viz Obrazek 28) pomaoci relé 12V.

A Pfed sejmutim vika rozvadéce regulatoru odpojte sitové napajeni. Hrozi Graz
I,.-'I "-.1 elektrickym proudem! Instalace musi byt provadéna kvalifikovanou osobou
{ % vsouladu s mistnimi predpisy.

=12V, 80mA
GND12v
15 16

@ ®

Obrdzek 28: Elektrické pripojeni rezervniho kotle

kde: 1 —regulator
2 —rezervni kotel
3 —relé 12V DC (RM 84-2012-35-1012 a patice GZT80 RELPOL)
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Relé neni soucasti zakladni vybavy kotle, je mozné jej objednat u vyrobce kotle.

Chcete-li povolit fizeni rezervniho kotle, musite funkci aktivovat v menu:
Servisni nastaveni — Vystup H — Vystup H — Rezervni kotel

Ve stejném menu se zobrazi moZnost nastaveni teploty, pfi které ma byt rezervni kotel deaktivovan (napt. 35°C).
Rezervni kotel je zapnuty, pokud na svorkach 15-16 neni Zadné napéti. Rezervni kotel se vypne, kdyZ jsou tyto
svorky napajeny napétim 12V (teplota v kotli nebo akumulaéni nddrzi je nad nastavenou hodnotou pro deaktivaci
rezervniho kotle).

Stav vystupu H v reZimu STAND BY — je zde mozZnost vybéru, jestli v reZimu STAND BY ma byt vystup H (spinani
rezervniho zdroje tepla) pod napétim ¢i nikoliv.

Po zapnuti rezervniho kotle je ¢erpadlo kotle vypnuto, kdyZ teplota kotle klesne pod teplotu sepnuti ¢erpadla
kotle. Cerpadlo TUV nebo MIXu pracuji po zapnuti rezervniho kotle nezévisle na teploté kotle nebo teploté
akumulace.

Je mozZné pripojit trojcestny prepinaci ventil, ktery oddéli topny okruh a TUV od akumulacéni
nddrZe, aby nedochdzelo k jejimu ohrevu — viz Obrdzek 30.

Obrdzek 29: Elektrické pripojeni rezervniho kotle
— 1 a prepinaciho ventilu

2 / 5
ey
kde: 1 —regulator
09 gy ON OFF
A Lle [N 2 - rezervni kotel
3-relé
~N 1
2——12 | 8
2ot || & 5 - servopohon prepinaciho ventilu
24 oo 4

~230V

74,24

Poznamka: svorky 21, 22, 24 musi byt galvanicky
12V izolovény od svorek 12, 11, 14.

D [osss]

1615
12V, 80mA
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Obrdzek 30: Hydraulické zapojeni s rezervnim kotlem (56), relé (57) a pfepinacim ventilem (58)

Hrozi nebezpeci urazu elektrickym proudem od pfipojeného rezervniho
A kotle. Pfi odpojeni regulatoru z elektrické sité je nezbytné odpojit také
rezervni kotel (je-li fizen jednotkou evoMAX 960D) a ujistit se, Ze na svorkach

neni nebezpecné napéti. Chrante se pred urazem elektrickym proudem.

30.6 Pripojeni signalizace alarmi pfes vystup H

Po pfipojeni externiho zafizeni jako napf. zvonek nebo GSM modulu pro posilani kratkych textovych zprav SMS
mUzZe regulator signalizovat alarmové stavy.

Pfipojte externi zafizeni pro signalizaci alarmovych stav( pres relé na svorky 15-16 vykonného modulu regulatoru
(viz Obrazek 31). Signalizace alarmu musi byt aktivovana v menu:

Servisni nastaveni — Vystup H — Alarm
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Obrdzek 31: Pripojeni externiho zafizeni pro signalizaci alarmu

kde: 1 —regulator
2 - externi zafizeni pro signalizaci alarmu
3-relé

30.7 Pripojeni cirkulaéniho cerpadla

Existuje moznost pfipojeni a fizeni cirkulaéniho ¢erpadla TUV na svorky €. 33-34 vykonného modulu reguldtoru (viz
Obrazek 32).

Chod cirkulaéniho ¢erpadla je pak fizen na zakladé parametr(:
Servisni nastaveni — Nastaveni TUV a ¢erpadla kotle — Cas pauzy cirkulace TUV
Servisni nastaveni — Nastaveni TUV a ¢erpadla kotle — Cas chodu cirkulace TUV
Servisni nastaveni — Nastaveni TUV a cerpadla kotle — Teplota aktivace cirkulace TUV

. Aby cirkulacni ¢erpadlo bylo funkéni, musi byt v reZimu Cerpadla TUV (viz kap. 12.2)
nastavena volba ,Priorita TUV“ nebo ,,Bez priority TUV”.

30.8 Pripojeni havarijniho termostatu STB

Mechanicky havarijni termostat STB je pfipojen ke svorkam 38-39 vykonného modulu regulatoru. Teplotni ¢idlo
(kapilara) musi byt umisténo v jimce vyméniku kotle (spolecné s Cidlem teploty kotle). Havarijni termostat STB
rozpoji kontakty napajeni odtahového ventilatoru, kdyz teplota v kotli dosahne cca 98°C.

Pro obnoveni funkénosti je nezbytné nechat kotel vychladnout, nasledné odsroubovat krytku na horni sténé
rozvadéce regulatoru (oznaceno pismeny STB) a vhodnym predmétem stlacit resetovaci tlacitko. Nakonec
nasroubovat krytku zpét.
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30.9 Pripojeni solaru

Veskeré prvky, tykajici se funkce SOLAR, se pfipojuji v regulatoru na modul P (na pfani).

Teplotni ¢idlo soldru se pfipojuje ke svorkam 90-91 modulu P reguldtoru (viz Obrdzek 33).

Vodice napajeciho napéti ¢erpadla solaru se pfipojuji ke svorkdm 102-109 modulu P reguldtoru (viz Obrazek 32).
Vodi¢e PWM signalu Cerpadla solaru se pripojuji ke svorkam 94-95 modulu P regulatoru (viz Obrazek 33).

30.10 Pripojeni ventilacni klapky pfivodu vzduchu do kotelny

Regulator spolupracuje s ventilaéni klapkou typ AFRISO Air Control s prifezem pfFivodu vzduchu 150 cm?. Neni
v zdkladni vybavé kotle, spole¢nost BLAZE HARMONY s.r.o. ji nabizi jako prislusenstvi.

Pfipojuje se v reguldtoru na modul P (na pfani) ke svorkam 96-99 (viz Obrazek 32).

30.11 Pfipojeni ostatnich periferii

z37

VOV DVD i

B Al 1| 15 3 E
L L L L L L L L L L <&
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [
| 237]
QOOOOVVVDD @,
AIR FLAP 2| 230v-
REL 230~ S1 L NN
9% 9L7 9% 9% 1?0 11?1 1:Nz 1N3 1N4 1N5 33 343536
226 Z1
| L] ]
[ If 1 I
L NJLNJLNJLNJLN NTLNTLNTLNTLN] [Th 1 B N !(-DN LN
< n
B|lA 4/$®<, | I b%ﬂ& e < |230v-
(REZ2IUREZININ CLIN ISP EVINIEN | BINCERNIN ST FE I I BF | Air-Control [ CP]
PE PE PE P PE P P Py PE AFRISO PE PE
| I
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Obrdzek 32: Pripojeni ostatnich periferii 1
REZ2 — rezervni vystup 2 ST — podavac 2 (v horaku) — NEPOUZ{VA SE
REZ1 - rezervni vystup 1 FE — podavac 1 (ze zasobniku) — ur¢eno pro COMBI kotle
CL — ¢iSténi vyméniku BF — ventildtor v hofdaku — uréeno pro COMBI kotle
SP — Cerpadlo solaru AC — klapka privodu vzduchu do kotelny
BV — pfepinaci ventil nabijeni akumulace CP — cirkula¢ni ¢erpadlo TUV
| — zapalovani — uréeno pro COMBI kotle 230V~ — sitové napajeni 230 V~
CB — rotacni Cisténi hotfdku — uréeno pro COMBI
kotle

-48 -



234

LG

= (=] [a]
l Z .‘a' 5 fg & (%‘ |§
HL I ‘/7 '
80 81/82 83 84/85 86 87188 89
Z35 Z36

RS

SYG
+

Obrdzek 33: Pripojeni ostatnich periferii 2

ST — ¢idlo teploty solaru

BUP — PWM vystup Cerpadla akumulace
SP — PWM vystup Cerpadla solaru

RS — Cidlo teploty zpatecky (CT10)

PL — ¢idlo hladiny paliva v zasobniku

FS — Cidlo teploty hofdku — uréeno pro COMBI kotle

86-87 — optické Cidlo — uréeno pro COMBI kotle

88-89 — klapka ventilatoru v horaku — uréeno pro COMBI
kotle
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31 Servisni nastaveni

31.1 Struktura servisniho menu

Nastaveni — ZPLYNOVANi DREVA

Vykon ventildtoru ROZHORIVANI

Vykon ventildtoru UDRZOVACI
CHOD

Cas ventildtoru UDRZOVACi CHOD
Doba UDRZOVACI CHOD

Interval UDRZOVACI CHOD

Max. doba PRIKLADANI

Vykon ventilatoru PRIKLADANI
Minimalni ¢as PROVOZ

Min. vykon odtahového ventilatoru
Max. vykon odtahového ventilatoru
Doba NAHLIZEN{

Kroky krokového motoru

Nastaveni kotle

Lambda sonda
Maximalni teplota kotle
Odtah tepla z kotle
Korekce teploty kotle
Parametr A Fuzzy Logic
Parametr B Fuzzy Logic

Parametr C Fuzzy Logic

Nastaveni TUV a c¢erpadla kotle

Teplota zapnuti ¢erp. kotle (voda)
Teplota zapnuti Cerp. kotle (spaliny)
Teplota protimrazové ochrany
Minimalni teplota TUV Y
Maximalni teplota TUV Y

Zvyseni teploty kotle od TUV a
MIXu¥

Dobéh &erpadla TUV Y
Zdroj pro ohfev TUV ¥
Cas pauzy cirkulace TUV Y
Cas chodu cirkulace TUV V)

Teplota aktivace cirkulace TUV ¥

Nastaveni akumulace
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* Teplota aktivace hydraulického
systému

*  Hystereze hydraulického systému

e Nastaveni akumulace —
ZPLYNOVANI DREVA

e Odvod tepla
* Teplota odvodu tepla
*  Hystereze zap. Cerp. kotle
*  Hystereze vyp. Cerp. kotle
*  Nahrati akumulace — nepfikladat
Nastaveni MIXu 1-4 V)
* ReiZim MIXu
*  Vybér termostatu
*  Minimalni teplota MIXu
*  Maximalni teplota MIXu
*  PID MIXu - Zesileni
*  PID MIXu — Integrace
+  (as otevfeni MIXu

*  Vypnuti ¢erpadla termostatem

* Reiim
* Delta T aktivace ¢erpadla soldru
* Delta T deaktivace ¢erpadla solaru
*  Minimalni teplota kolektoru
*  Maximalni teplota kolektoru
*  Deaktivacni teplota kolektoru
*  Minimalni otacky Cerpadla solaru
*  Protimrazova ochrana solaru
Vystup H
e Vypnuto / Rezervni kotel / Alarm
Rucni fizeni
Aktivace ventilacni klapky
Obnovit tovarni nastaveni
Ulozit stavajici nastaveni
Zobrazit pokrocilé nastaveni

Odhlasit ze servisniho nastaveni

) Toto nastaveni se nezobrazuje, pokud
neni  pfipojeno  odpovidajici  cidlo,
rozsirujici modul nebo je parametr skryty.



31.2 Popis servisnich parametru

Popis

Pokyny

31.2.1 Nastaveni — ZPLYNOVANi DREVA

Vykon ventilatoru

ROZHORIVANI

Vykon odtahového ventilatoru pfi rozhofivani kotle. PFilis vysoky nebo nizky
vykon mUze vést k nedspésnému rozhoreni v kotli.

Vykon ventildtoru UDRZOVACI
CHOD

Cas ventildtoru UDRZOVACI

CHOD

Odtahovy ventildtor je zapnut po dobu stanovenou parametrem Cas
ventildtoru UDRZOVACI CHOD s vykonem danym parametrem Vykon
ventildtoru UDRZOVACI CHOD pro udrzovéni stalozarné vrstvy.

Doba UDRZOVACI CHOD

Uréuje maximalni dobu, po kterou m@ze trvat UDRZOVACI CHOD.

Interval UDRZOVACI CHOD

Interval uréuje, jak €asto se ma spinat odtahovy ventildtor v UDRZOVACIM
CHODU.

Max. doba PRIKLADANI

UmozZnuje nastavit dobu pfiloZeni, po kterou odtahovy ventilator pracuje na
vykon dany parametrem Vykon ventildtoru PRIKLADANI. V ptipadé aktivni
funkce dverniho spinace pracuje ventilator do doby, nez jsou uzaviena horni
dvirka a madlo zajisténo.

Vykon ventilatoru PRIKLADANI

Vykon odtahového ventildtoru béhem rezimu PRIKLADANI. Doporucuje se
mit nastavenou tuto hodnotu na 100%.

Minimalni ¢as PROVOZ

Urcuje ¢as blokace mechanismu detekce paliva. Po uplynuti tohoto ¢asu je
splnéna podminka pro aktivaci refimu STALOZAR. Jednd se také o
bezpecnostni parametr, aby nedoslo k vypnuti odtahového ventildtoru,
napf. pfi rozhofivani, kdy je v kotli malo paliva.

Minimalni vykon odtahového
ventildtoru

Dulezity parametr ovliviujici spravné fizeni spalovaciho procesu. Mél by byt
nastaven tak, aby odtahovy ventilator s timto vykonem sniZoval teplotu
spalin a kotle. Neschopnost udrzet tento stav bude mit za ndsledek
prekroceni nastavené teploty kotle. Minimalni vykon ventilatoru by mél byt
stanoven na zakladé pozorovani chovani kotle.

Maximalni vykon odtahového
ventildtoru

Parametr ma vliv na dosaZeni vykonu kotle a na rychlost dosazeni zadané
teploty kotle nebo spalin. Mél by byt stanoven na zdkladé poZadovaného
vykonu kotle a sledovanim chovani ventilatoru. PFilis nizka hodnota muze
zpUsobit, Ze kotel nedosahne jmenovity vykon. PFilis vysokd hodnota muze
zpUsobit Spatné hoteni a vyhasnuti kotle.

Doba NAHLIZENT{

ReZim NAHLIZENI predchazi rezimu PRIKLADANI. Pokud jsou horni dvitka
kotle zavfena a madlo zajisténo dfive, ne? ub&hne Doba NAHLIZENI,
regulator tuto situaci vyhodnoti tak, Ze nebylo pfiloZzeno do kotle Zadné
palivo a neresetuje &itace. Pokud Doba NAHLIZENI uplyne dfive, ne? jsou
horni dvirka kotle uzaviena a madlo zajisténo, nasleduje prechod do rezimu
PRIKLADANI a &itac ¢asu provozu je resetovan.

Kroky krokového motoru

Parametr urcujici pocet impulzd, které musi krokovy motor vykonat, aby se
presuvnd clona pfemistila z polohy Uplného uzavieni do polohy UpIného
otevreni.

31.2.2 Nastaveni kotle

Lambda sonda

Aktivace/deaktivace pouziti lambda sondy.

Maximalni teplota kotle

Je to maximalni hodnota Zddané teploty kotle, kterou mGze nastavit:
e uzivatel v hlavnim menu
e reguldtor automaticky napft. pti aktivnim ekvitermnim tizeni apod.

Odtah tepla z kotle

Parametr urcuje, pfi jaké teploté kotle dojde k aktivaci chlazeni kotle. P¥i
chlazeni kotle jsou zapnuty vSechny topné okruhy, bez ohledu na stav
pokojového termostatu a smésovaci ventily jsou otevieny naplno. V pfipadé,
Ze ReZim MIXu = Podlahové vytdpéni, neni MIX otevien na 100%, ale teplota
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je regulovana tak, aby nedoslo k poskozeni podlahového vytapéni. Zasobnik
TUV bude nabijen na teplotu nastavenou parametrem Maximdini teplota
TUV.

Korekce teploty kotle

Parametr umoznuje korigovat zobrazovanou teplotu kotle vici presnéjsSimu
teploméru.

Parametr A Fuzzy Logic
Parametr B Fuzzy Logic
Parametr C Fuzzy Logic

Parametry maji vliv na rychlost regulace teploty kotle na zadanou hodnotu a
na stabilitu udrZovani zadané teploty kotle v reZimu Individual Fuzzy Logic.
Tyto parametry nemaji vliv na kvalitu spalovani v rezimu Individual Fuzzy
Logic, jelikoZ je tato kvalita kontrolovdna automaticky. Tyto parametry
nedoporucujeme ménit, pokud je rychlost zmény vykonu kotle na oéekdvané
Urovni. Zvy$enim hodnoty zvysite rychlost rdstu vykonu kotle. Cim vyssi
hodnota je nastavena, tim rychleji se teplota kotle blizi k zadané hodnoté.
PFilis vysoka hodnota muZe zpUsobit nestabilitu pfi udrZzovani zadané teploty
kotle.

Pro zobrazeni tohoto parametru je tfeba aktivovat funkci, Zobrazit pokrocilé
nastaveni”.

31.2.3 Nastaveni TUV a Cerpadla kotle

Teplota zapnuti cerpadla kotle
(voda)

Urcuje, pri jaké teploté kotle ma byt spusténo Cerpadlo kotle. Zaroven musi
byt dosazena teplota spalin.

Teplota zapnuti Cerpadla kotle
(spaliny)

Urcuje, pti jaké teploté spalin md byt spusténo cerpadlo kotle. Zaroven musi
byt dosazena teplota vody v kotli.

Teplota protimrazové ochrany

Pokud klesne teplota kotle pod hodnotu tohoto parametru, ¢erpadlo kotle
se sepne. Cirkulace kotlové vody napomdha zpomalit proces zamrzani vody
v otopné soustavé. V pfipadé, Ze ale teplota bude pfilis nizkd nebo dojde k
vypadku napdjeni, neni mozné zamrznuti vody zabranit.

Minimalni teplota TUV

Parametr, pomoci kterého je uZivateli zabranéno nastaveni pfilis nizké
Zadané teploty TUV.

Maximalni teplota TUV

Timto parametrem se nastavuje maximalni teplotu, na kterou je nahtivan
zasobnik TUV béhem odvodu prebytecného tepla z kotle nebo akumulacni
nadrZe v havarijni situaci pfi pretopeni. Je to velmi dllezity parametr, kdy
nastaveni prilis vysoké teploty mize vést k opareni uzivatele. PFili$ nizka
hodnota parametru zplsobi, Ze béhem prehrati kotle nebude moznost
odvodu prebytecného tepla do zasobniku TUV.

PFi navrhu instalace zdsobniku TUV je potfeba brat v Gvahu, Ze mize dojit k
poskozeni regulatoru. V disledku takové poruchy se miZe voda v zasobniku
TUV nahfat na vysokou teplotu, a to muze zpUsobit opareni uZivatele. Proto
je potreba instalovat dodatecny termostaticky ventil.

Zvyseni teploty kotle od TUV a
MIXu

Parametr urcuje, o kolik °C bude zvySena Zadand teplota kotle za Ucelem
nahrati zasobniku TUV a zajisténi potfebného vykonu pro smésovany okruh.
Bude se tak nicméné dit pouze v pfipadé potreby. Pokud je nastavend
teplota kotle dostatecné vysokd, nebude ji regulator ménit vzhledem k
nutnosti nahfivani zasobniku TUV nebo smésovaného okruhu.

Dobéh cCerpadla TUV

Parametr je dostupny po pripojeni Cidla TUV. Po nabiti zasobniku TUV a
vypnuti ¢erpadla TUV muiZe vzniknout nebezpedi prehrati kotle. Toto riziko
vznika v pfipadé, kdy je parametr Zddand teplota TUV nastaven na vyssi
hodnotu ne? Zddand teplota kotle. Problém se tykd predev$im provozu
¢erpadla TUV v rezimu LETO, kdy je €erpadlo kotle vypnuto. Aby doslo ke
zchlazeni kotle, provoz cerpadla TUV se prodluZzuje o hodnotu Dobéh
Cerpadia TUV.

Zdroj pro ohtfev TUV

UmozZniuje vybér zdroje ohfevu teploty TUV. Nastavenim , Kotel” je ¢erpadlo
TUV spinano na zakladé teploty kotle. Nastavenim ,Akumulace” je ¢erpadlo
TUV spindno na zakladé teploty v akumulaéni nadrzi.
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Cas pauzy cirkulace TUV

Parametr urcuje, jak dlouho ma byt cirkulaéni ¢erpadlo TUV vypnuto po
uplynuti parametru Cas chodu cirkulace TUV.

Cas chodu cirkulace TUV

Parametr urcuje, jak dlouho ma cirkulacni Cerpadlo TUV pracovat po
dosaZeni aktivacni teploty v zasobniku TUV.

Teplota aktivace cirkulace TUV

Po dosaZeni teploty nastavené v tomto parametru se zapne cirkulaéni
Cerpadlo TUV. Pozor, cirkulaéni ¢erpadlo mlze byt blokovano nastavenym
¢asovym programem. Cirkulaéni éerpadlo pracuje v cyklech Cas chodu a Cas
pauzy cirkulace TUV.

31.2.4 Nastaveni akumulace

Teplota aktivace hydraulického
systému

Teplota v akumulacni nadrzi, pti které budou zapnuty/vypnuty smésované
topné okruhy a TUV, pokud je jako zdroj tepla zvolena akumulace.

Hystereze hydraulického

systému

Teplotni hystereze hydraulického systému pro akumulacni nadrz.

Nastaveni akumulace — ZPLYNOVANI DREVA

* Odvod tepla

Zapina nebo vypind funkci odvodu tepla z akumulacni nadrze.

* Teplota odvodu tepla

Teplota horniho ¢idla akumulaéni ndadrze, pri které je zahajeno jeji
ochlazovani, kdy teplo je odvedeno do topnych okruhli a okruhu TUV.

* Hystereze zapnuti ¢erpadla
kotle

* Hystereze vypnuti Cerpadla
kotle

Tyto parametry urcuji rozdily teplot mezi akumulacni nadrzi a kotlem, pfi
kterych bude vypnuto/zapnuto cCerpadlo kotle. Nastavenim parametru
Hystereze vypnuti ¢erpadla kotle = 0 bude vypnuta funkce pro ochranu pred
vychlazovdnim akumulaéni nadrze.

Nahrati akumulace — nepftikladat

Aktivace upozornéni ,NEPRIKLADAT“ v zavislosti na UGrovni nahfati
akumulaéni nadrze.
Je-li funkce aktivni, pti otevieni dvitek se pfi nahrati akumulace na urcitou
uroven zobrazi text ,Pozor, nepfiklddat! Zkontroluj teplotu akumulace.” se
zvukovou signalizaci. Tovarné je hodnota pro zobrazeni upozornéni
nastavena na 70%.

31.2.5 Nastaveni MIXu 1-4

Rezim MIXu

Lze nastavit tyto volby:

e Vypnuto — servopohon MIXu a ¢erpadlo MIXu nepracuiji.

e Radiatory — pouZiva se, pokud je sméSovany topny okruh pfipojen
na radidtory. Maximalni teplota smésovaného okruhu neni
omezend. Béhem odtahu tepla z kotle (pfi prehrati kotle) je MIX
plné otevien. Pozor: Tuto moZznost nezapinat v pfipadé, pokud je
instalace provedena 1z trubek, které neodoldvaji vysokym
teplotdm. V takovém pripadé se doporucuje v nastaveni MIXu
zvolit moznost Podlahové vytdpéni.

e Podlahové vytapéni — pouziva se, pokud je sméSovany topny
okruh pfipojen na podlahovou instalaci. Maximalni teplota
smésovaného okruhu je omezena parametrem Maximdini teplota
MiIXu. Pozor: Pfi volbé rezimu Podlahové vytdpéni je nutno
nastavit parametr Maximdini teplota MIXu tak, aby nedoslo k
tepelnému poskozeni podlahové instalace a nehrozilo riziko
popaleni.

o Teplovzdusna jednotka — tyka se pouze MIXu 1. Pri vybéru této
volby se vhlavnim menu MIXu 1 zobrazi funkce tykajici se
moznosti ovladani teplovzdusné jednotky.

Vybér termostatu

Tato volba umoziuje definovat typ pouZitého termostatu pro smésovany
topny okruh.
Lze nastavit tyto volby:

e Vypnuto — Zadny termostat topného okruhu neni aktivni
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e Univerzdlni — standardni termostat zapojeny na svorky 11-12 na
levé sténé rozvadéce reguldtoru
e eSTER —termostat pokojového panelu eSTER
Pokud neni zapojeny eSTER, regulator spolupracuje se standardnim
termostatem.

Minimalni teplota MIXu

Parametr, pomoci kterého je uZivateli zabranéno nastaveni pfilis nizké
teploty MIXu. Pokud je Zadand teplota MIXu niZsi (napf. vlivem snizeni od
¢asového programu) nez hodnota Minimdini teplota MiXu, tak reguldtor
prijme Minimdlni teplotu MIXu jako teplotu Zadanou.

Maximalni teplota MIXu

Je to parametr, pomoci kterého je uZivateli zabranéno nastaveni pfilis
vysoké teploty MIXu. Reguldtor pfijme teplotu nastavenou parametrem
Maximdini teplota MIXu jakou Zadanou v pfipadé, Ze vysledek vypoctu
Zadané teploty dle venkovniho Cidla a ekvitermni kfivky prevysuje hodnotu
zadanou parametrem Maximdini teplota MiXu.

Pro podlahové vytapéni nutno nastavit hodnotu ne vétsi, nez 45 — 50°C
(nebo jinou, pokud to urci vyrobce materidlu pro instalaci podlahového
vytdpéni nebo projektant otopné soustavy).

PID MIXu — Zesileni

Parametr ma vliv na velikost pohybu servopohonu MIXu. ZvySeni tohoto
parametru zplsobuje rychlej$i dosazeni teploty MIXu na hodnotu Zddané
teploty MIXu, avsak pfilis vysoka hodnota zplisobuje preregulovani teploty a
zbyteéné pohyby servopohonu MIXu.

Pro zobrazeni tohoto parametru je tfeba aktivovat funkci, Zobrazit pokrocilé
nastaveni”.

PID MIXU — Integrace

Parametr ma vliv na rychlost pohybu servopohonu MiXu. Cim vétsi je tato
hodnota, tim pomalejsi je reakce servopohonu na teplotni odchylky.
Nastaveni pfiliS nizkych hodnot mulze zpUsobit zbytecné pohyby
servopohonu MIXu. P¥ilis vysoka hodnota prodluzuje ¢as nalezeni hodnoty
Zddané teploty MiXu.

Pro zobrazeni tohoto parametru je tfeba aktivovat funkci, Zobrazit pokrocilé
nastaveni”.

Cas otevieni MIXu

Zadejte cas plného otevieni ventilu. Je uveden na vyrobnim Stitku
servopohonu ventilu, napr. 140 s.

Vypnuti ¢erpadla termostatem

Lze nastavit tyto volby:
o Ne—vokamziku rozepnuti pokojového termostatu ¢erpadlo MIXu
se nevypina.
e Ano — v okamziku rozepnuti pokojového termostatu cerpadlo
MIXu se vypne a MIX se uzavre.

31.2.6 Solar

Rezim

e Vypnuto — Zadny rezim soldru neni aktivni.

e Zapnuto (TUV) — aktivace funkce nabijeni zdsobniku TUV pomoci
soldrni energie.

e Zapnuto (Akumulace) — aktivace funkce nabijeni akumulacni
nadrze pomoci soldrni energie.

Delta T aktivace Cerpadla solaru

Teplotni rozdil mezi teplotou soldru a teplotou fidiciho cidla (TUV nebo
akumulace spodni), pfi kterém se zapne Cerpadlo solaru.

Delta T deaktivace cerpadla
soldru

Teplotni rozdil mezi teplotou soldru a teplotou fidiciho cidla (TUV nebo
akumulace spodni), pfi kterém se vypne cerpadlo solaru.

Minimalni teplota kolektoru

Pod touto teplotou solarniho panelu nedojde k zapnuti solarniho ¢erpadla.

Maximalni teplota kolektoru

Nad touto teplotou solarniho panelu se solarni ¢erpadlo zapne z dlvodu
chlazeni panelu. V pripadé, Ze teplota v zasobniku TUV dosahne hodnoty
dané parametrem Maximdini teplota TUV, dojde k ukonceni nabijeni
zasobniku TUV.
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Deaktivaéni teplota kolektoru

Nad touto teplotou solarniho panelu bude solarni Cerpadlo vypnuto, aby
nedoslo k jeho poskozeni. Cerpadlo se znovu zapne po ochlazeni solarniho
panelu.

Minimalni  otacky cCerpadla

solaru

Parametr urcuje minimalni otacky Cerpadla solaru, kdyz teplota solarniho
panelu se bliZi teploté zdsobniku.

Protimrazova ochrana solaru

Parametr urcuje teplotu solarniho panelu, pti které se aktivuje funkce
protimrazové ochrany.

31.2.7 VystupH

UmoiZnuje aktivovat vystup 12V DC na svorkach 15-16 vykonného modulu
regulatoru.

Lze nastavit tyto volby:

Vypnuto — vystup H je neaktivni.

Rezervni kotel — vystupem H se zapina/vypina rezervni kotel (kap. 30.5).
Alarm — pfi aktivaci alarmu se spina kontakt na vystupu H (kap. 30.6).

N

s

zeni

¢
—
=<

31.2.8 Rucn

Menu, ve kterém je mozné rucné aktivovat jednotlivé vystupy regulatoru.
VyZaduje vypnuti reguldtoru do rezimu STAND BY. Nikdy nevypinejte
regulator, pokud je kotel v provozu.

e Vypnuto —funkce ventilacni klapky pro pfivod vzduchu do kotelny
je vypnuta.

e Zapnuto — aktivace funkce ventilaéni klapky pro pfivod vzduchu
do kotelny. V pfipadé poskozeni klapky se na displeji objevi alarm

31.2.9 Aktivace  ventila¢ni Chyba ventilaéni klapky, kotel dal pracuje dle nastavenych
klapky pozadavka.

e Zapnuto + alarm — aktivace funkce ventilacni klapky pro privod
vzduchu do kotelny. V pfipadé poskozeni klapky se na displeji
objevi alarm Chyba ventilacni klapky, trvale se rozezni zvukova
signalizace, kotel se odstavi z provozu.

31.2.10 Obnovit tovarni Obnovi tovarni nastaveni servisniho menu.
nastaveni
e Ano - zobrazi pokrocilé parametry, jejichZ zobrazeni se za bézného
31.2.11 Z?brazit pokrocilé stavu nedoporuduje.
nastaveni

o Ne —skryje pokrocilé parametry.

31.2.12 Odhlasit ze servisniho
rezimu

UmoZnuje vystup ze servisniho nastaveni s okamzitym ukoncenim trvani
platnosti servisniho hesla.

32 Vyména nahradnich dilti a komponent

PFi objednani nahradnich dilli a komponentu je potfeba uvést nezbytné informace, které se nachazeji na vyrobnim
Stitku reguldtoru, ideadlné vyrobni ¢islo regulatoru. V pfipadé chybéjiciho vyrobniho ¢isla uvedte model, provedeni

regulatoru a rok vyroby.

Vyrobni ¢islo requldtoru je umisténo na rozvadéci requldtoru a vykonném modulu. Cislo
ovlddaciho panelu neni vyrobnim ¢&islem reguldtoru.
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33 Popis moznych poruch

Popis

Pokyny

Displej nic
nezobrazuje, i kdyzZ je
regulator zapojen v
elektrické siti.

Zkontrolujte:
e zda neni spalend pojistka, pfipadné ji vymérite.
e zda je kabel pro ptipojeni ovlddaciho panelu jednotky fadné pfipojen a zda
neni poskozen.

Zadana teplota kotle
na displeji je jina nez
naprogramovana.

Zkontrolujte:

e jestli pravé neprobiha ohiev zasobniku TUV a nastavena teplota TUV je vyssi
nez 7adanad teplota kotle. Pokud ano, rozdil zmizi po nabiti zasobniku TUV nebo
po snizeni Zadané teploty TUV.

e v pfipadé, Ze je pfipojen pokojovy termostat, nastavit parametr SniZeni teploty
od termostatu na ,,0” (je-li k dispozici).

e v pfipadé, Ze jsou aktivni ¢asové programy, vypnout ¢asové programy kotle
(pokud jsou k dispozici).

Cerpadlo kotle
nepracuje.

Zkontrolujte:

e zda kotel dosahl hodnotu danou parametrem Teplota zapnuti ¢erpadla kotle
(voda i spaliny) a jestli cerpadlo neni blokovano nastavenim parametr(
akumulaéni nadrze.

e jestli Cerpadlo je spravné zapojeno, neni poskozeno nebo zablokovano.

Ventildtor nepracuje.

Zkontrolujte:

e zda se neaktivoval havarijni termostat STB. Pokud ano, musi se odblokovat
rucné a to tak, Ze po zchladnuti kotle odSroubujete jeho krytku a stisknéte
resetovaci tlacitko.

e spravnost zapojeni konektoru a zda je spravné zasunut do konektoru na
ventildtoru.

e zkontrolujte a pfipadné vymeérite ventilator.

Teplota neni mérena
spravné.

Zkontrolujte:
e zda je dobry tepelny kontakt mezi teplotnim Cidlem a méfenym povrchem.
e jestli vodic ¢idla neni umistén pfilis blizko k napdjecimu kabelu.
e zdaje ¢idlo spravné pfipojeno ke svorkam v rozvadéci reguldtoru.
e zda neni ¢idlo poskozené, pfipadné jej vyménte.

Kotel se prehfiva i pfi
vypnutém
ventildtoru.

e Pfi¢inou mlze byt nedostatecny odbér tepla nebo mald akumulaéni nadrz.

V informacich MIXu
se neshoduje
ukazatelv % s
aktualni pozici
ventilu.

e Pockejte, az se MIX sam zkalibruje nebo jej zkalibrujte ruéné.
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34 Poznamky
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