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Vazeny zakazniku,

gratulujeme vam k volbé a nakupu kotle znacky BLAZE NATURAL PLUS.
Stavadte se tak uZivatelem kotle Spickovych parametri. Aby vam kotel dobre,
spolehlivé a dlouho slouzil, obsluhujte ho v souladu s pokyny navodu k obsluze,

pozornost vénujte predevsim kap. 6, 7 a 8.

Velice si vaZime Vami projevené diivéry a budeme rdadi za zpétnou vazbu

k provozu a obsluze kotle.

Copyright 2017 BLAZE HARMONY s.r.o.
VSechna prava vyhrazena.
Veskery text, obrazky jsou predmétem autorského prava a dalsi ochrany dusevniho vlastnictvi.

Tiskové chyby vyhrazeny.
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Prednosti a pouziti kotle

1.1 Prednosti kotle

Nizké investicni naklady

>

>
>

Kotel obsahuje patentovany systémem integrovaného smésovani, ktery nahrazuje standardni ochranu vratné vody
do kotle (zpatecky), neni nutny misici okruh s regulaci teploty (napf. typu Laddomat).

Kotel Ize zapojit samotizné. Pak neni nutné Cerpadlo a systém havarijniho dochlazovani.

Vyteénd regulovatelnost vykonu a dlouhodobé udrieni stdlozaru umoZiuji dosdahnout stejného teplotniho a
obsluzného komfortu i s akumulani nadrzi o polovi¢nim objemu, neZ jaky je nutny pro kotle bez regulovatelnosti.

Nizké provozni naklady

>

>
>

Automaticky stalozar umoznuje ukoncit aktivni spalovani pfi zachovani zékladni zhavé vrstvy paliva pro nasledné
priloZeni. K vysoké ucinnosti prispiva nizka teplota spalin a kvalitni izolace kotle.

Uspora elektfiny v samotiznému zapojeni (bez ¢erpadla a elektrickych smésovacich armatur).

Uspora za servis a Udrzbu — progresivni koncepéni prvky (napt. délené zarové tvarovky z jakostni keramiky) zajistuji
uzivateli nizké naklady na dily podléhajici opotrebeni.

Kvalitni spalovani

>

>

>

Patentovana paprskovita tryska a patentovany systém 3 pasmového vzduchu umoznuji efektivné spalovat
rozméroveé rliznoroda paliva.

Kotel ma unikatni konstrukci prikladaci komory s kompaktnim izolaénim plastém. Nedochazi tedy k nadmérnému
ochlazovani paliva a spalovani je proto kvalitni i pfi nizkém vykonu i u paliv s vétsim podilem vlhkosti.

Regulator vyhodnocuje okamZity vykon (z teploty spalin a vody) a udrZuje ho v oblasti kvalitniho spalovani.

Dlouha Zivotnost

> Prizplyfiovani dfeva vznikaji organické kyseliny (kyselina octova, aj.). U béZnych kotll (z ocelovych plechii nebo litiny)
tyto kyseliny kondenzuji na sténach prikladaci komory a zplsobuji chemickou korozi, ktera velmi zkracuje Zivotnost.
Kompaktni izola¢ni plast prikladaci komory tento problém zcela odstranuje, stény plasté maji vyssi teplotu a ke
kondenzaci tak nedochazi. Zivotnost kotl(i této koncepce je vyrazné vyssi nez u kotlii na dfevo bez podobné ochrany.

» Systém integrovaného smésovani vody zajistuje, Ze teplota ostatnich teplosménnych ploch, které jsou ve styku se
spalinami, je za provozu vyssi neZ rosny bod spalin (cca 50°C). Tim chrani ostatni vniténi plochy kotle pred
nizkoteplotni korozi.

Komfort obsluhy

> Patentovana detekce stalozarné vrstvy presné a spolehlivé vyhodnoti kdy je optimalni vrstva zbytkového paliva pro
prepnuti do stalozarné odstavky. To zajisti maximalni ¢as pro dalsi pfiloZeni bez nutnosti nového zatopu. Pokud i tak
dojde k vyhasnuti, zlstava v topenisti idedlni zatopova vrstva drevéného uhli, kterou staci pouze zapalit (napf.
kouskem papiru) a nasledné jiz pfiloZit palivo. Nutnost béZzného roztapéni (tj. vybirani popela z prikladaci komory a
roztapéni pomoci tfisek) tak v provozu zcela odpada.

» Neni potifeba odstranovat popel ze dna prikladaci komory. Popel se pribézné sesouva do spalovaci komory.

» Vodorovna prikladaci dvifka usnadriuji obsluhu a umoZzniuji snadné pfikladani sypkych paliv.

» Vzhledem ke kvalitnimu spalovani obvykle staéi provadét odstrariovani popela za 1 aZ 2 tydny provozu.

» Mechanické turbulatory umozZiuji snadné a ¢asové nendrocné Cisténi vymeéniku pomoci paky.

» Odtahovy ventilator brani zakufovani kotelny pfi pfikladani a zatopu omezuje prasnost pfi odstrariovani popela a
cisténi kotle.

> lzola¢ni plast prikladaci komory zajistuje vyssi teplotu stén, nedochazi tak usazovani tekutého dehtu na sténach.

» Prhzor s keramickym sklem umoziuje obsluze snadno kontrolovat stav hofeni, a pomoci pro obsluhu jednoduché
regulace sekundarniho vzduchu, nastavit idealni spalovani.

> Kotel Ize nouzové provozovat i pfi vypadku elektrického proudu pouze na kominovy tah (viz kap. 7.3).



1.2 Pouziti kotle

Teplovodni zplyriovaci kotle fady BLAZE NATURAL PLUS jsou uréeny pro vytapéni rodinnych domkd, bytovych jednotek,
chat, kancelarskych budov, malych provozoven a jinych objekt(l. Kotle BLAZE NATURAL PLUS jsou oficialné schvéleny
(certifikovany) i pro instalace a provoz bez akumulaéni nadrie (spliiuji pozadavek normy CSN EN 303-5 na
regulovatelnost vykonu 30 az 100 %). Zapojeni bez akumulacni nadrze je mozné jen v instalaci s odpovidajicim odbérem
tepla (viz kap. 1.4 a 1.5).

Provozem v instalaci, kde nejsou dodrZzeny podminky pro zapojeni a provoz uvedené v tomto dokumentu, zanika
zaruka na kotel.

Kotle Fady BLAZE NATURAL PLUS jsou vyrobeny a odzkou$eny dle platné dokumentace a vyhovuji normé& €SN EN303-
5+A1:2023 Kotle pro ustfedni vytapéni.

1.3 Prednosti a nedostatky provozu bez akumulacni nadrze

Pfednostmi zapojeni bez akumulacni nadrze jsou Uspora naklad (akumulaéni a expanzni nadoba, ptipojeni) a Uspora
prostoru.

Nevyhodami jsou nizsi teplotni komfort ve vytapéném objektu (kolisa vnitini teplota) a vétsi naroky na obsluhu kotle
(doba priloZeni, velikost davky a regulaci vykonu je nutno prizpGsobovat pozadavkim na odbér tepla, respektive
venkovni teploté).

Zodpovédné posouzeni, zdali je mozné zapojeni bez akumulacni nadrze je pomérné narocné. Kromé znalosti tepelnych
parametrl objektu vyzaduje i posouzeni nakrokl na teplotni komfort a moznosti obsluhy, viz. kap 1.4 a 1.5.

Instalace bez akumulacni nadrze je vzdy rizikovéjsi nez s akumulacni nadrzi a klade tak i vétsi naroky na zkusenost a
profesionalitu prodejce.

1.4 Podminky pro provoz kotle bez akumulacni nadrze

Provoz kotle BLAZE NATURAL PLUS bez akumulaéni nadrZe je moZny pouze v instalaci, kde:

1. Je splnéna podminka pro minimalni odbér: Je vidy zajistén odbér jmenovitého vykonu kotle alesporn po dobu
1,5 hodiny nebo 50% vykon po dobu 3 hodin (odpovida odebrani vykonu kotle pti polovi¢ni davce bézného
paliva).

Tato podminka mUzZe byt splnéna:

A. Kotel je jediny zdroj tepla v objektu s odpovidajici tepelnou kapacitou, jehoz tepelna ztrata je stejnd nebo
vétsi nez minimalni hodnota definovand tab. 1 na str. 7.

B. Kotel je zapojen jesté s dalSim zdrojem tepla (tepelné Cerpadlo, plynovy kotel, dalsi kotel na dfevo atd.) a k
regulaci vykonu se vyuZiva odstavovani jednotlivych zdroji tepla, pripadné soucasného provozu obou.

C. Kotel vytapi objekt se zvlastnim vytapécim reZimem s narazovym vytapénim, napr. dilny se sménovym
provozem apod.

D. Kotel je v instalaci, kde je dalSi odbér tepla dostatecné kapacity, napfr. ohfev technologické vody, vytapéni
bazénu, skleniku apod.

2. Uzivatelé vytapéného objektu toleruji mensi teplotni komfort ve vytapéném objektu (kolisani teploty).
3. Obsluha je zplsobila prikladat ve spravny ¢as a spravné mnoistvi podle potieb objektu i kotle.

Pokud si prodejce neni dostatecné jist, Ze zminéné podminky jsou splnény, je nutno akumulacni nadrz instalovat.
Dlvody, Ze akumulaéni nadrz neni kam dat, nebo Ze na ni zakaznik nema, nejsou dostatecné. Pokud prodejce usoudi, Zze

nadrzZ je nezbytnad a zdkaznik presto nadrz odmita, musi zdkaznik prevzit rizika na sebe. Tato rizika nemuZe nést prodejce
ani vyrobce. V opacném pfipadé je lepsi zakazku odmitnout. Pokud je snaha, pfijatelné misto pro nadrz se v objektu
najde (mUZe byt i vzdalena od kotle - gardz, plda, sklep, pristének, postradatelny kout v obytném prostoru. atd.)



1.5 Obecné podminky pro zapojeni a provoz (bez i s akumulacni nadrzi)

Provoz kotle BLAZE NATURAL PLUS je mozny pouze v instalaci, kde (body 4-8):

4. Je splnéna podminka pro maximalni odbér: Tepelna ztrata kotlem vytapéné casti objektu nesmi prevySovat
maximalni hodnotu definovanou tab.1, aby ve velmi chladném obdobi (priimérnda denni teplota mensi nez -
5°C ...cca 20dnU ro¢né) stacilo prikladat 4 davkami denné.

Je spravné provedena instalace (hydraulické zapojeni, odvod spalin, elektroinstalace atd).

o Now

Je vyhovujici palivo (napf. polena spravné délky, pfimérené nastipané, suché).
Je spravna obsluha (zatop, prikladani, nastaveni, odpopelnéni a Cisténi, kontrola).
Je funk¢ni stav kotle a souvisejicich zafizeni (odkoufeni, otopna soustava atd.).

Tabulka 1: Minimalni tepelna ztrata objektu, kde je mozny kotel BLAZE NATURAL PLUS bez akumulaéni nadrze a
maximalni tepelna ztrata objektu, kde je BLAZE NATURAL PLUS jako jediny zdroj vytapéni

Minimalni* a maximalni lehka stavba obvykla stavba stfedné tézka tézka stavba
tepelnad ztrata objektu, stavba
kde je moiny kotel
BN PLUS 17 duta cihla plné zdivo 40cm plné zdivo plné zdivo
poérobeton masivni tvarnice cihla, kdmen cihla kdmen
jako jediny zdroj vytapéni drevo, Ytong 40-50 cm 40-60 cm 60cm a vice
Brikety nutna AKU 8-14 6-14 5-14
tvrdé drevo (buk, habr, akat, ...)** nutna AKU 8-12 6-12 5-12
stfedni (bfiza, smés)** nutna AKU 8-10 6-10 5-10
mékké drevo (smrk, topol, ...)** nutna AKU 8-8 6-8 5-8
Minimalni* a maximalni lehka stavba obvykla stavba stfedné tézka tézka stavba
tepelna ztrata objektu, stavba
kde je mozny kotel poérobeton
B N P LUS 25 drevo, Ytong | plné zdivo 25-40cm plné zdivo plné zdivo
masivni tvarnice cihla, kdmen cihla kdmen
jako jediny zdroj vytapéni 40-50 cm 40-60 cm 60cm a vice
Brikety nutna AKU 14-24 10-24 8-24
tvrdé drevo (buk, habr, akat, ...)** nutna AKU 14-20 10-20 8-20
stfedni (bfiza, smés)** nutna AKU 14-17 10-17 8-17
mékké drevo (smrk, topol, ...)** nutna AKU 14-14 10-14 8-14
Minimalni* a maximalni lehka stavba obvykla stavba stfedné tézka tézka stavba
tepelna ztrata objektu, stavba
kde je mozny kotel poérobeton
B N P I_US 40 dfevo, Ytong | plné zdivo 25-40cm plné zdivo plné zdivo
masivni tvarnice cihla, kdmen cihla kdmen
jako jediny zdroj vytapéni 40-50 cm 40-60 cm 60cm a vice
Brikety nutna AKU 21-36 15-36 12-36
tvrdé drevo (buk, habr, akat, ...)** nutna AKU 21-30 15-30 12-30
stfedni (bfiza, smés)** nutna AKU 21-25 15-25 12-25
mékké drevo (smrk, topol, ...)** nutna AKU 21-21 15-21 12-21

* U velkoobjemovych soustav lze zahrnout akumulacni schopnost soustavy: Kazdych 200l vodniho objemu soustavy
snizuje hodnotu minimalni tepelné ztraty o 1kW (pokud je v radiatorovém okruhu kombinovany boiler, zapocitava se
jeho objem jednou tfetinou).

** Plati pro standardni palivové drevo, tj. vesmés standardni pravidelna polena hladce odvétvenad, délky 25, 33, 50 cm
(dle typu kotle). Nepravidelné kusové dievo (rtzné délky, zakfivené, polena s vyraznymi vycénélky po vétvich, odfezky
z dfevovyroby apod) ma horsi vyplnéni a je proto potieba prikladat 1,2x - 1,5x ¢astéji. U nepravidelného kusového dieva
je nutno max. tepelnou ztratu pro dany kotel (ervené) vydélit hodnotou 1,2 — 1,5 (aby nebylo potteba prikladat vic nez
4 x denné).



2 Technické udaje kotle

Tabulka 2. Rozméry a technické parametry kotle

Typ kotle BN PLUS 17 BN PLUS 25 BN PLUS 40
Hmotnost kg 245 330 440
Obsah vodniho prostoru dm3 32 40 55
Primér koufovodu mm 150 150 150
Objem pfikladaci komory dm3 40 80 120
Rozméry kotle: Sitka x hloubka x vyska mm 450x955x1200 530x958 x1200 714x958x1200
Rozmeér prikladaciho otvoru mm 276x276 356 x 356 540 x 356
Maximalni délka paliva mm 250 330 500
Nejvyssi dovoleny provozni tlak bar 3,0
Zkusebni tlak pro zkousku typu bar 6,0
Rozsah regulace teploty vystupni vody °C 70-95
Nejvyssi dovolena provozni teplota °C 95
Hydraulicka ztrata kotle pfi AT =20 K mbar 2,4 1,9 6,4
Maximalni hladina hluku dB 55
Minimalni provozni tah komina mbar 0,05
Pa 5
Pfipojky kotle: - topnd voda s G 6/4”
- vratnd voda Js G6/4”
PFipojovaci napéti 1 PEN~230V/0,5A /50 Hz
Prostredi zékladni AAS / AB5
Elektrické kryti IP 20
Trida energetické ucinnosti A+
Tabulka 3. Tepelné technické parametry kotle
Typ kotle BN PLUS 17 BN PLUS 25 BN PLUS 40
Jmenovity vykon kw 17 26 40
Minimalni vykon kw 5 7,6 12
Regulovatelnost vykonu kontinualnim provozem kw 5-17 7,6 —26 12-40
Spotreba paliva pfi jmenovitém vykonu kg.h1 4,1 6,4 9,6
Doba horeni pIné vsazky paliva
- pfi jmenovitém vykonu béhem certifikace h 2,5 4 3
- pfi béZném provozu kotle h 2,5-6 4-6 3-6
Trida kotle dle CSN EN 303-5 5
Ekodesign Ano
Teplota spalin 2)
- pfi jmenovitém vykonu °C 140 150 160
- pfi minimalnim vykonu (30 %) °C 110 110 110
Ucinnost %
- pfi jmenovitém vykonu 90,1 89,5 90,0
- pfi minimalnim vykonu (30 %) % 91,2 90,5 91,0
Minimalni teplota vratné vody bez integrovaného termostatu °C 50 50 50
Minimalni teplota vratné vody s integrovanym termostatem °C 20 20 20
Hmotnostni pritok spalin na vystupu pfi jmenovitém vykonu kg .s? 0,012 0,017 0,024
Hmotnostni pritok spalin na vystupu pfi minimalnim vykonu kg .s? 0,004 0,006 0,008
Maximalni elektricky prikon w 150 150 150
Elektricky pfikon pfi jmenovitém vykonu W 20 29 33
Elektricky pfikon pfi minimainim vykonu w 17 14 14
Elektricky pfikon v pohotovostnim stavu W 3 3 3
PoZadovany objem akumulaéni nadrze 3) | 0-1000 0-2000 0-3000
Provozni rezim kotle Nekondenzujici
Kategorie kotle 1

Y pozadavky na komin jsou popsany v kapitole 5.8

2 plati pro &isty vyménik (p¥i obvyklém zaneseni teplota spalin je vy33i o cca 10 aZ 20°C)
3) kotel spliiuje pozadavky na regulovatelnost dle CSN EN 303-5 pro zapojeni bez akumulaéni nddrie




3 Predepsané palivo

Zarucnim palivem pro kotel BLAZE NATURAL PLUS je palivo uvedeno v tabulce niZe. Jedna se o palivo pouZité pfi
certifikaci kotle.
Tabulka 4. Zaruéni palivo pro kotel BLAZE NATURAL PLUS

Kotel BNPLUS17 | BNPLUS25 | BNPLUS40
Typ paliva Drevo

Pramér [mm] max. 150

Délka [mm] max. 250 | max. 330 | max. 500
Obsah vody [%] max. 20

Obsah popela [%] max. 1,5

VyhFevnost [MJ.kg™] min. 14

Palivo musi odpovidat pozadavkiim normy CSN EN 1SO 17225-5 (dfevo).

Dalsi uzitecné informace k palivu — viz kap. 8.

4 Popis kotle

4.1 Konstrukce kotle

Konstrukce kotle odpovida pozadavkim dle:

CSN EN 303-5+A1: 2023 - Kotle pro Ustfedni vytapéni — Cast 5: Kotle pro Ustfedni vytapéni na pevna paliva, s ruéni nebo
samocinnou dodavkou, o jmenovitém tepelném vykonu nejvyse 500 kW — Terminologie,
pozadavky, zkouseni a znaceni.

BLAZE NATURAL PLUS je zplynovaci kotel, jehoz hlavnimi ¢astmi jsou: horni zplyfiovaci (pfikladaci) komora (1),
dolni spalovaci komora (2) a vyménik (3,4). Pfikladaci komora a spalovaci komora jsou propojeny tryskou (20).

Téleso kotle je svafeno z ocelovych plechid o tloustce 3 az 8 mm. Stény pfikladaci komory (1) jsou opatieny
ocelovym ochrannym plastém (5) z nékolika segment(, vzajemné spojenych zamkovymi spoji. Dno pfikladaci komory
ma tvar trychtyre a je vyloZzené keramickymi tvarovkami (21, 35, 45). Trysku (20) tvofi paprskovité rozmisténé stérbiny
ve dné prikladaci komory, které pokracuji vyspadovanymi kanaly do slucovace (40) usticiho do spalovaci komory. Do
trysky (20) asti privody sekundarniho vzduchu.

Spalovaci komora (2) je u modeld BN25 a BN40 oblozena keramickymi tvarovkami (27), u modelu BN17
obsahuje centralni labyrint (59,60,61). Dno spalovaci komory je vyloZzené keramickymi tvarovkami (62), izolované
dvouvrstvou izolaci o celkové tloustce 55 mm.

Teplosménné plochy kotle jsou tvoreny bocnimi sténami spalovaci komory (3) a zadnim trubkovym vyménikem
(4) s pohyblivymi turbulatory (31).

Kotel je opatfen izolaci z minerélnich vlidken o tloustce 30 mm. Vnéjsi povrch tvofi kryty z ocelového plechu. Dolni dvifka
kotle obsahuji prizor (19) s keramickym sklem.

V Celni sténé kotle je umistén regulator (17) pro fizeni vykonu ventilatoru po dle teploty spalin. Soucasti
reguldtoru je rozpinaci havarijni termostat (STB). V predni ¢asti kotle pod celnim krytem je umistén panel rozvodu
vzduchu (30). V jeho spodni casti jsou 3 privodni otvory spalovaciho vzduchu: primarni (50), sekundarni (52) a
predsouseci (51). Kazdy z otvorld je na vnitfni strané opatfen klapkou (18). Otvory (50, 51, 52) jsou na vnéjsi strané
opatieny presuvnou clonou pro manualni regulaci poméru sekunddarniho, primarniho a predsouseciho vzduchu (8).

V prikladaci komore (1) je umisténo detekéni rameno (12) stdlozarné vrstvy s osou otaceni v Celni sténé prikladaci
komory. S detekénim ramenem (12) je pevné spojeno vyvazovaci rameno umisténé v prostoru panelu rozvodu vzduchu

(30). Pod vyvazovacim ramenem (44) je misténo Cidlo detekce (36) stalozaru. Blokace detekéniho ramena (32) je
-9-



mechanismus tvoreny pfitlatnou vzpérou s pruZinou. Pfitlacuje detekéni rameno pti otevieni dvifek, tak aby nebranilo
prikladani paliva.
Vstupni natrubek vody (15) Usti do vnitfniho rozvadéde (38), odkud voda mnoZstvim malych otvor( vstupuje do vodniho
prostoru kotle. Termostat regulace teploty vody v kotli (33) se je umistén u vstupniho natrubku (15).
Kotel se dodava se spodnimi dvitky namontovanymi na levé strané (panty na levé strané). Dvirka lze dle potieby
dodatecné premontovat na pravou stranu.
Odtahovy ventilator (7) je moZzné natocit tak, aby hrdlo spalin (14) Ustilo libovolnym smérem.
Kotel je vybaven chladici smyckou pro havarijni dochlazovani, se vstupnim (39) a vystupnim (37) natrubkem s vnitfnimi
zavity 1/2“ a jimkou (42) pro cidlo pojistné chladici armatury.

Prikladaci horni dvitka jsou vybavena bezpecnostni aretaci (26) pro zajisténi libovolné polohy otevreni.

4.2 Popis funkce

Obvykle se priklada v okamziku, kdy je kotel v odstavce (ventilator nepracuje). Obsluha tlacitkem (55) sepne odtahovy
ventilator. Otevienim dvifek se prostfednictvim pritlaéného mechanismu (32) sklopi detekéni rameno (12), aby

neomezovalo pfikladani paliva.

Obsluha posoudi vrstvu uhlikl zbylou z predchozi vsazky paliva. Pokud je tato zbytkova vrstva jesté Zhava, obsluha pouze
dolozi pfikladaci komoru palivem. Pokud je zbytkova vrstva jiz uhasl3, slouzi jako zapalovaci palivo a pfed pfiloZzenim
paliva se na ni vhodi napf. zapaleny papir.

Po pfiloZeni a zavreni dvitek ventilator vytvari podtlak, jehoz ucinkem do kotle proudi vzduch pro spalovani.
Predsouseci vzduch vstupuje do rozvodného panelu (30) otvorem vlevo (51), stoupa kanalem v rozvodném panelu,

prostupuje otvorem v horni ¢asti télesa kotle a podélnym otvorem (43) se privadi nad vrstvu paliva. Jeho ucinkem se
urychluje vysouseni a nahotivani nové vrstvy paliva.
Sekunddrni vzduch vstupuje do rozvodného panelu (30) pravym otvorem (52), odtud proudi kruhovym otvorem v télese

kotle pod dno pfikladaci komory, ze kterého se radou otvoru privadi do kanalkd ve spodni strané tvarovek (21), kde se
predehfiva a vystupuje do proudu plynd v slu¢ovacim priaduchu (40) trysky (20).

Primarni vzduch vstupuje do rozvodného panelu (30) otvorem uprostfed (50), odtud otvorem v télese proudi za
ochranny plast prikladaci komory (5) a odtud vystupuje do spodni vrstvy paliva. Jeho G¢inkem dochazi k primarnimu
horeni paliva (zplynovani). Vznikajici dfevoplyn proudi tryskou (20) do slucovace (40), kde se misi se sekundarnim
vzduchem. Dochézi ke spalovani plynnych sloZek (sekundarnimu spalovani) v prostoru spalovaci komory (2). Zhavé
kourové plyny proudi za zadnimi tvarovkami (27) do vyméniku, kde predavaji své teplo ohtivané vodé. Ochlazené spaliny
nasava odtahovy ventilator (7) a vytlacuje je hrdlem (14) do komina.

Popel se sesouva do spalovaci komory (2), odkud se odstrarniuje obéasnym vybiranim.

V rezimu PROVOZ regulator fidi otdcky ventildtoru tak, aby se vykon kotle shodoval s hodnotou zvolenou kole¢kem
regulace vykonu (54). Aktudlni hodnotu vykonu kotle reguldtor urcuje z teploty spalin a teploty vystupni vody z kotle.
Regulator disponuje rozsahem 30-100% vykonu. Pokud je vykon odebirany z kotle nizsi nez 30% a teplota vody z kotle
prekroci 95°C (servisni parametr — m(iZe byt pfenastaven servisnim technikem), reguldtor zastavi ventildtor. Tim se zavre
pfivod vzduchu — kotel prejde do rezZimu PAUZA.

Pfi pfipadném prekroceni teploty vody pres 98°C dojde k vypnuti ventilatoru (7) i havarijnim termostatem (STB).

Po dohoteni paliva na zakladni vrstvu palivo prestane pfitlacovat detekéni rameno (12) a to se vykloni vzhiru smérem
do prikladaci komory. Soucasné se jeho vnitfni vyvaZovaci ¢ast skloni doll a aktivuje ¢idlo (36), které prostfednictvim
reguldtoru vypne odtahovy ventilator (7). Nasledné kotel prepne do stalozarné odstavky. V zavislosti na kominovém
tahu, druhu pouzitého paliva apod. zakladni vrstva udrZi zar az 8 hod.
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Termostat (33) omezuje pritok vody do vnitfnich rozvadécich kanalll tak, aby teplota teplosménnych ploch byla vyssi
nez 60°C.

4.3 Rozmeéry kotle
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prepravni
paleta
Tabulka 5. Tabulka zékladnich rozmérd kotle BLAZE NATURAL PLUS
BN PLUS 17 BN PLUS 25 BN PLUS 40
A [mm] 960 1040 1040
B [mm] 504 584 768
C[mm] 584 664 664
D [mm] 280 370 370
E [mm] 100 130 130
F [mm] 680 680 870
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Schéma kotle — ¢elni pohled
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Zadni pohled na kotel BLAZE NATURAL PLUS 25 a 40 s rozméry

Schéma kotle — zadni pohled

(8) (s0) (s2) (51,

Schéma kotle — detail vzduchovani

Regulator kotle — ovladaci prvky
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BLAZE NATURAL PLUS 17

BLAZE NATURAL PLUS 25 BLAZE NATURAL PLUS 40

Usporadani tvarovek dle typu kotle

-14 -



1)
2)

3)

Legenda

1.

LOIN R WN

R R R R R
unkhrwNPREO

16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

Prikladaci (zplynovaci) komora

Spalovaci (dohofivaci) komora
Spalinovy vyménik bocni
Spalinovy vyménik zadni
Ochranny plast prikladaci komory
Paka mechanickych turbulatora
Ventilator spalin

Clona poméru vzduchl
Z3aslepka vymeéniku horni

Horni dvirka

Dolni dvitka

Rameno detekce staloZaru
Hlavni vypinac

Vystupni hrdlo spalin

Vstupni natrubek G 6/4" Y

nebo G 2 1523

Vystupni natrubek G /4" (vnitini)
Ovladaci panel reguldtoru
Klapka vzducht

Priizor s keramickym sklem
Tryska (prtduch propojujici pfikladaci
a spalovaci komoru)

Tvarovka $ikma (4x V), 4x 2, 2x )
Cidlo havarijniho termostatu
Cidlo teploty spalin

Pomocnd pruzina hornich dvirek
Aretacni vzpéra hornich dvifek
Tvarovka spalovaciho prostoru
(6x 2, 7x 3)

Lidta zadnich tvarovek 23
Z4rova izolace dolnich dvifek
Panel rozvodu vzduchu
Turbulatory (4x Y, 6x 2, 9x3)

jen pro kotel BLAZE NATURAL PLUS 17
jen pro kotel BLAZE NATURAL PLUS 25

jen pro kotel BLAZE NATURAL PLUS 40

32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.

49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.

Tahlo pfitlatného mechanismu detekcniho
ramena (pro prikladani)

Termostat integrovaného smésovani
Vypoustéci a napoustéci natrubek 1/2"
Tvarovka kout (4x)

Cidlo stalozaru (bezdotykovy-indukéni spinac)

Vystup dochlazovaci vody

Vnitfni rozvadéc vody

Vstup dochlazovaci vody

Tvarovka slucovac

Ucpavka vyméniku (1x 2, 2x 3)

Jimka pro ¢idlo dochlazovaci armatury
Vystup predsouseciho vzduchu

Vi¢ko termostatu ¥

Tvarovka dlouha (2x ?)

Jimka pro ¢idlo spinani ¢erpadla kotle

PFitla¢na pruzina termostatu
Redukce 2 %“ na 6/4“

Podstavné Srouby kotle

Vstup primarniho vzduchu
Vstup predsouseciho vzduchu

Vstup sekundarniho vzduchu

O-Krouzek vi¢ka termostatu

Kolecko regulatoru vykonu

Tlacitko prikladani (plny vykon ventilatoru)
Pojistka regulatoru

Kontrolka paliva (dohoteni)

Tlacitko havarijniho termostatu
Tvarovka — deska (4x Y)

Tvarovka — labyrint (1x )

Tvarovka — pfepaika (1x Y)

Tvarovka spalovaciho prostoru —dno
(4x 2, 6x3)
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4.4 Detail a popis ovladacich a signalizacnich prvki regulatoru kotle

TLACITKO PRIKLADANI
Pokud je kotel v STOP:
Kratky stisk — zhasne kontrolka
paliva, na 1 min se spusti
ventilator na max., poté se
prejde do rezimu PROVOZ s
funkci stalozar (po ukonceni se
prejde do STOP a v kotli zUstane

NASTAVENI VYKONU KOTLE
Na zakladé nastavené
hodnoty 30-100 % regulator
fidi otacky ventilatoru a tim
vykon kotle tak, aby

odpovidal poZzadované
hodnoté. Doporucenad
hodnota 40 — 70 %.

zakladni zhava vrstva).
Dlouhy stisk (3s) — za¢ne blikat
kontrolka paliva, na 1 min se
spusti ventilator na max, poté
se prejde do rezimu PROVOZ
bez funkce stalozar (po
dohoreni se prejde do STOP a
kotel vyhoti zcela).

Pokud je kotel v PROVOZ:
Kratky stisk — rozsviti se
kontrolka paliva. Ventilator
vypne. Kotel pfejde do STOP.

KONTROLKA PALIVA
Sviti — rezim STOP, palivo
dohorelo (podle nastaveni
zcela nebo na stalozarnou
vrstvu).

Blika — rezim PROVOZ bez
stalozaru.

Nesviti — rezim PROVOZ se

stalozarem.

30% 100%

KONTROLKA PROVOZU
Sviti — rezZim PROVOZ

Blika — pretopeno - PAUZA
(po poklesu teploty vody
prejde opét do PROVOZ)
Blika 2x - porucha cidla
teploty vody.

Blika 3x — porucha ¢idla
teploty spalin

Blika 4x — porucha regulatoru
- viz. kap. 7.4 Dalsi zavady a

jejich reseni.

POJISTKA 1A
Proudova ochrana
reguldtoru.

RESET HAVARIJNIHO TERMOSTATU (STB)
Pfi pfetopeni kotle nad 98°C havarijni
termostat odpoji napdajeni ventilatoru.
Pro obnoveni chodu ventilatoru je
nezbytny pokles teploty vody v kotli (na
cca 70°C) a po odsroubovani krytky
stisknuti tlacitka havarijniho termostatu.

HLAVNI VYPINAC

Odpoji napdjeni regulatoru el. proudem — nefunguje
ventilator a provozni spindni ¢erpadla (bez ohledu na
polohu hlavniho vypinace se vSak cerpadlo sepne pfi
aktivaci havarijniho termostatu (STB).

Opétovnym prepnutim se prejde z PROVOZ do STOP.
Pokud hlavni vypina€ v poloze | nesviti, je rozepnut
havarijni termostat (STB) nebo je odpojen pfivod
elektrického napajeni kotle.
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5 Montaz a instalace kotle

PFi montazi a provozu kotle musi byt dodrZzeny vSechny mistni predpisy a
predpisy, které se tykaji narodnich a evropskych norem. Montaz a instalace
smi byt provedena pouze opravnénou autorizovanou osobou.

5.1 Kontrola jakosti a kompletnosti

a)

b)

Zkontrolujte pfipadna skryta poskozeni, ke kterym mohlo dojit béhem prepravy i presto, Ze obal
kotle nebyl poSkozen. V pfipadé nalezeni poSkozeni neprodlené zaSlete informace spole¢né s
fotodokumentaci na e-mail: info@blazeharmony.com

Zkontrolujte obsah baleni kotle. Kotel BLAZE NATURAL PLUS obsahuje kompletni kotlové téleso
s reguldtorem a redukci 2 1/2" na 6/4", odtahovy ventildtor, sadu naradi (4 ks), termostat

integrovaného smésovani + pruzina termostatu, navod k obsluze a instalaci kotle a zaruéni list.

5.2 Odstrojeni kotle pro premisténi do kotelny

Kotel se dodava na drevéné prepravni paleté, ktera umoznuje manipulaci paletovym vozikem. Kotel je k paleté

pfipevnén prostrednictvim dvou ocelovych pri¢nych list pomoci 4 Sroubd M12. Po umisténi do kotelny se paleta

demontuje a Srouby namontuji zpét (slouZzi pro ustaveni kotle do vodorovné polohy). Pro snizeni hmotnosti kotle

je mozné odstrojit nékteré jeho ¢asti dle nasledujiciho postupu:

a)

b)

<)

d)

Vyjmuti keramickych tvarovek ze spalovaci komory
- bocni tvarovky vysunte smérem k sobé

- zadni tvarovky vyklopte smérem k sobé a sundejte nerezovou listu. Poté vyjméte zadni tvarovky.
- tvarovky dna vyjméte jako posledni
(Usporddani keramickych tvarovek ve spalovaci komore — viz kap. 4.3.)

Vyjmuti keramickych tvarovek z pfiklddaci komory
- vyjméte tvarovky dna ptikladaci komory

(Usporadani keramickych tvarovek v priklddaci komore — viz kap. 4.3.)

Demontaz krytd kotle
- je nezbytné demontovat regulator a pripadné kabely vstupujici pod kryt kotle

- kryt dna nedoporudujeme demontovat. Bez pouZiti prepravni palety mlze dojit k jeho poSkozeni
a nebude mozné zpétné namontovat kryty.

(Reguldtor je umistén na Celni sténé kotle, prichycen k panelu vzduchovdni.)

Demontaz spodnich dvifek
- pred demontazi spodnich dvirek nejprve demontujte predni kryt.

- dvirka otevrete a vysunte smérem nahoru, tim se uvolni z pantu.

Pri kompletaci kotle postupujte opaénym zptsobem neZ pfi demontdzi. Pozor! Nezaménit

tvarovky spalovaciho prostoru — dno (kap. 4.3., pozice 62) s tvarovkami spalovaciho prostoru

boénimi/zadnimi (kap. 4.3., pozice 27).
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5.3 DemontaZ prepravni palety

Postup pti demontazi prepravni palety:

Odstranit pricna ochranna prkna (predni a zadni sténa kotle).

Vysroubovat vruty pricnych ocelovych list (u bocni stény kotle).

Naklonit kotel na bok a na protilehlé strané vysunout podélny tramek. Totéz provést na opacné strané.
Kotel mirné naklonit dozadu a vysunout predni pficné podlozné prkno. TotéZ provést na opacné strané.
Povolit 4 Srouby M12 (maticovy kli¢ ¢. 19) mezi podlahou a pfi¢nymi liStami. Pfi povolovani neni tieba
kotel zvedat. Srouby sta&i povolit o 1 celou otacku.

Kotel mirné naklonit dozadu a predni listu posunout do strany o cca 20 mm. Tim se uvolni z hlavy Sroubu
a spadne dold. TotéZ provést na opacné strané.

Pomoci 4 Sroubll M12 usadit kotel do stabilni vodorovné polohy.
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5.4 Manipulace s kotlem

PF¥i manipulaci s kotlem béhem transportu do kotelny doporudujeme vyuzit vystupni natrubky 6/4“ na boc¢nich
sténach télesa, do kterych se nasroubuji (do hloubky min. 40 mm) bézné ocelové trubky opatfené vnéjsim
zavitem G 6/4“ — viz obrézek nize.

Dalsim vhodnym prvkem pfi manipulaci s kotlem je vystupni hrdlo spalin — viz obrazek nize vlevo.

Pro manipulaci s kotlem po podlaze lze rovnéz vyuzit prepravni listy, kterymi byl kotel uchycen k paleté. Jejich
namontovanim na kotel v obracené poloze — viz obrazek vyse vpravo — vzniknou lyZiny, které usnadnuji pohyb

kotle po vodorovné podlaze napf. pomoci valeckd.
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Tento zplUsob manipulace s kotlem je moiny pouze v pripadé, kde nehrozi
(nebo neni na zavadu) poskozeni podlahy.

v s

PFi jakémkoliv jiném zpUsobu manipulace s kotlem (za dvitrka, oplasténi,
regulator apod.) hrozi riziko poskozeni kotle.

5.5 Umisténi kotle v kotelné

Kotel musi byt instalovan tak, aby byly dodrieny poZadavky normy €SN 06 1008 - Pozarni bezpe&nost tepelnych

zafizeni.

Kolem kotle musi byt minimalni volny prostor (viz obrazek nize) kvili obsluze, idrzbé ¢i pfipadnému servisu.
Kotel musi byt umistén na nehotlavé, tepelné izolujici podloZce, pfesahujici jeho pldorys vepredu nejméné o 300
mm a na ostatnich stranach nejméné o 100 mm.

Nejmensi pfipustné vzdalenosti vnéjsich obrysd kotle od hoFlavych hmot (viz CSN EN 13501-1) musi byt nejméné
400 mm. Na spotrebi¢ a do vzdalenosti mensi, nez je bezpecna vzdalenost od ného, nesméji byt kladeny
predméty z horlavych hmot.

Pokud ve vytapéném objektu neni vhodny prostor, je mozné vytapéni realizovat z blizkého objektu (garaz,
stodola, dilna), kam se umisti kotel a obvykle i nadrz. K propojeni objektl lze pouZzit zemni predizolované potrubi.

—
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Minimalni rozméry pro umisténi kotle
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5.6 Otoceni spodnich dvirek

Pokud sériové doddvané usporadani spodnich dvifek (pant vlevo, klika vpravo) je nevyhovuijici, je mozné toto

usporadani prestavit nasledujicim postupem:

Otevrit dvirka.

Sundat dvitka z kotle, tj. pfizvednout dvifka nahoru, lehce je vyklopit (uvolnéni horniho pantu) a
posunutim zpét dol uvolnit pant dolni.

Demontovat prizor (A) z dvitek, otocit jej o 180° a namontovat zpét do dvifek.

Povolit matici (B), demontovat kliku z dvifek, otocit ji o 180° a opaénym postupem ji namontovat.
(V pripadé potreby Ize ptfihnutim zobacku a uvolnénim ho ze zarazky (C) povolit kryt dvirek.)

Takto upravena dvirka otocit o 180° a nasadit na panty na opacné (pravé) strané.

Nakonec dvitka fadné uzavfit.

5.7 Montaz odtahového ventilatoru

Odtahovy ventilator je dodavan demontovany, pro prepravu je ulozen v prikladaci komore kotle.

Na koufovodu kotle povolte Sroub s vnitfnim Sestihranem.

Nasurite ventilator a zvolte poZzadovanou polohu pro danou instalaci — viz obrazek str. 11. Nasledné
zajistéte Sroubem s vnitfnim Sestihranem.

Propojte kabel odtahového ventilatoru (5-ti pélovy konektor) s regulatorem DRO1.

Spalinové cidlo umistéte do otvoru v odtahovém ventildtoru a zajistéte Sroubem. Provedte jeho
elektrické propojeni s regulatorem DRO1.
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5.8 Pripojeni ke kominu

Pfipojeni kotle ke kominu musi byt provedeno tak, aby byly dodrieny pozadavky normy CSN 73 4201:2010
Kominy a koufovody.

Pro fadné uvedeni kotle do trvalého provozu je nutna revize kominu, ktera je platna pouze tehdy, pokud se
sklada z téchto casti: revizni zpravy, technického protokolu a vypoctu spalinové cesty. To, zda stavajici komin
vyhovuje pouzitému typu kotle, je potfeba ovérit vypoctem kominika pfed instalaci kotle.

Vzhledem k tomu, Ze kotel je vybaven odtahovym ventildtorem, jsou poZadavky na tah komina minimaini. Prarez
odkoureni musi byt tak velky, aby komin byl schopen odvadét vétsi mnozstvi spalin pfi pfiklddani a zatopu. Pfi
otevrenych dvitkach kotel produkuje zhruba dvojndsobné mnozstvi spalin nez pfi provozu na jmenovity vykon.

Tabulka 6. Priméry kominového pridduchu kotli BLAZE NATURAL PLUS
Kotel BN PLUS 17 BN PLUS 25 BN PLUS 40

Doporuceny pramér

L, . [mm] 160 160 180
kominového priduchu

Minimalni pramér
L, . [mm] 150 150 150
kominového priduchu

Regulator kominového tahu pro obvyklé kominy (s provoznim tahem 10 aZ 30 Pa) nedoporucujeme. Jsou zdrojem
netésnosti a odvadi teplo z vytapéného objektu do kominu.

Koutovod musi byt pevné sestaven a zajistén tak, aby nedoslo k nahodnému nebo samovolnému uvolnéni jeho
Casti. Odvod delsi nez 2 m musi byt pevné zakotven. VSechny soucasti koufovodu musi byt z nehoflavych
materiald.

Netésnosti v koufovodu (spary) doporucujeme utésnit tmelem urenym pro tyto ucely nebo prelepenim
hlinikovou paskou. Rovnéz kominova dvitka musi byt tésna. Utésnéni Ize docilit dodate¢nym krytem s pryZovou
manzetou upevnénou napf. pomoci Sroubu.

Doporucujeme, aby kominovy priiduch byl dostatec¢né tepelné izolovan.

Koutovod delsi nez 1 m doporucujeme opatfit vhodnou izolaci napt. z mineralnich vldken s vnéjsi hlinikovou fdlii.
V neizolovaném koufovodu dochdzi k intenzivnimu ochlazovani spalin. Pfi provozu na nizky vykon pak hrozi
kondenzace vlhkosti spalin.

Minimalni pFipustna teplota spalin 1 m pod horni hranou (Ustim) kominu je 90°C.

IdedIni je komin situovany v budové, u venkovnich komin( dochazi k vétSimu vychladani.

5.9 Zajisténi privodu vzduchu ke kotli

Vzduch potrebny pro spalovani mlze byt do kotelny pfivadén pfimo z venkovniho prostfedi nebo z obytného
prostoru. Pfivod vzduchu z obytného prostoru soucasné prispiva k vyméné vzduchu v objektu. Vliv tohoto
zpUsobu pfivodu vzduchu na tepelnou bilanci zavisi na konkrétnich podminkach budovy a instalace. Pfi vykonu
10 kW je spotfeba vzduchu cca 20 m3/h, co? odpovida hygienickému minimu na vyménu vzduchu bytu obvyklé
rozlohy.

Pfi pFikladani, kdy jsou oteviena dvifka a naplno pracuje ventildtor kotle, je spotfeba vzduchu 100 - 200 m3/h.
Pokud pfirozend infiltrace (mikro ventilace oken a dvefi) nezajistuje dostateéné mnozstvi vzduchu, je nutno jej
zajistit vétracim otvorem z venkovniho prostiedi o plode minimélné 150 cm?.

Regulacni mrizky na vétracich otvorech je nutno umistit tak, aby nedoslo k jejich ucpani.

V blizkosti kotle doporucujeme instalovat hlasi¢ oxidu uhelnatého.
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5.10 Navrh otopné soustavy, pripojeni kotle

5.10.1 Systém integrovaného smésovani

Kotel je vybaven systémem integrovaného smésovani, kde vnitini termostat (originalni termostat Blaze Harmony
s objedndvacim kddem 801/400242 — viz Schéma kotle, poz. 33) spolu se systémem vnitfnich smésovacich kanald
zajistuji, aby teplota vsech teplosménnych ploch byla vy3si nez 60°C. Tim je kotel chranén proti nizkoteplotni
korozi i pfi zapojeni bez fizené smé3ovaci vétve (s teplotné fizenou misici armaturou). Toto smésovani funguje
velmi dobfe i pfi samotizném zapojeni. Pfi teplotach vratné vody nizsi nez 50°C termostat integrovaného
smésovani pfivird. Nasledné omezeni pratoku je doprovézeno ndardstem teploty vystupni vody. Pfi velmi nizké
teploté vratné vody (méné nez 20°C) mUze proto teplota vystupni vody presdhnout 90°C a do jisté miry je omezen
prendseny vykon. Pfi velmi nizké teploté vratné vody musi byt ndbéh kotle pozvolny, aby nedoslo k pretopeni
kotle.

3 V pfipadé, Ze kotel je zapojen v okruhu s regulaci vratné vody do kotle (tficestny nebo
Z Ctyrcestny ventil s teplotné fizenym smésovdnim), termostat integrovaného smésovdni se

nezapojuje.

Klapka termostatu integrovaného smésovani obsahuje otvor pro zajisténi minimalniho pratoku a
odvzdusnéni. Velikost otvoru je nutno nastavit podle typu cirkulace v kotlovém okruhu:

a) Otvor klapky bez tprav:
Pouziva se, pokud je kotlovy okruh s plné nucenou cirkulaci. Jedna se o kotlové okruhy, kde obéhové ¢erpadlo je

v kotlovém okruhu zapojeno napfimo nebo v obchvatu s klapkou.

Klapka s otvorem bez Uprav se pouziva u hydraulickych schémat¢. 3, 4, 5, 6, 9,10 (viz kap. 5.11).

b) Otvor v klapce se zvétSenym prirfezem:

Tercik v klapce se vykloni 0 90° (napf. pomoci Sroubovaku).

PouZiva se, pokud je kotlovy okruh samotizny nebo s Cerpadlem, které se podili na cirkulaci kotlem nepfimo
(injektorovym efektem). Jedna se o kotlové okruhy bez obéhového cerpadla nebo s ¢erpadlem v obchvatu bez
klapky (s injektorem).
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Klapka s otvorem se zvétSenym prirezem se pouZiva u hydraulickych schémat €. 1, 2, 7 a 8 (viz kap. 5.11).

5.10.2 Instalace termostatu integrovaného smésovani

a) Kotel BLAZE NATURAL PLUS 17:
Termostat integrovaného smésovani je pfi standardni doddvce kotle jiz instalovan do kotle.
V pripadé demontaze nebo vymeény termostatu integrovaného smésovani postupujte nasledovné:

- Na zadni sténé kotle vySroubovat matice M10 (poz. 4, 5) a sejmout vicko s O-krouzkem (poz. 2, 3).
- Do otvoru vlozit, popf. vyjmout termostat integrovaného smésovani (poz. 1).
- Namontovat vicko s O-krouzkem (poz. 2, 3, 4, 5).

b) Kotel BLAZE NATURAL PLUS 25 a BLAZE NATURAL PLUS 40:

- Termostat integrovaného smésovani (poz. 1) vloZit do natrubku 2 %“ na zadni sténé kotle.

- Vlozit pfitlacnou pruZinu (poz. 2).
- Redukci 2 %“ na 1 %" (poz. 3) opatfit zavitovym tésnénim a nasroubovat do natrubku.
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pafronu fermostaty
zasunout do otvoru
e vstupnim kandly

5.10.3 Velikost akumulaéni nadrze

Objem akumulacni nadrze by mél umoznit, aby vybita nadrz (tj. vychladla na 30-40°C) byla schopna pojmout
energii celé vsazky paliva (ohtati o 50°C) — viz. Tabulka 7. Pokud je objem nadrZe mensi, obsluha kotle je
narocnéjsi (pfi provozu kotle je nutné odpovidajici ¢ast tepla odebrat otopnou soustavou, nebo neni mozné
prikladat pIné davky paliva).

Tabulka 7: Pozadovany objem akumulacni nadrze

Kotel BN17 BN25 BN40
Doporuceny minimalni objem akumulacni

Lo . [n 450 750 1200
nadrZe pro mékké drevo
Doporuceny minimalni objem akumulacni

Lo Lo [n 750 1250 1850
nadrie pro tvrdé dfevo
Doporuceny maximalni objem akumulacni

Lo n 1000 2000 3000
nadrze

U samotizného zapojeni , kotel — akumula¢ni nddrz“ je nutno hodnotu min. objemu akumulace zvysit o 10-20%.

Nedoporucujeme vétsi objem nadrzi nez uvedeny maximalni z divodu neimérnych financnich naklad( a velkého
ztratového tepla.

5.10.4 Zapojeni ,kotel - akumulac¢ni nadrz“ se samotiznou cirkulaci (bez c¢erpadla)

Tam, kde je akumulacni nadrz v blizkosti kotle, doporucujeme realizovat okruh ,kotel — akumulacni nadrz“
samotizné (bez Cerpadla, s vétsi dimenzi trubek) - viz schéma zapojeni ¢. 1 (kapitola 5.11.1). Pofizovaci naklady
jsou srovnatelné s nucenym zapojenim (draZsi potrubi je kompenzovano Usporou za Cerpadlo a pfislusenstvi).
Prednostmi samotizného zapojeni jsou spolehlivost a provozni Uspora (za elektrickou energii) a beztddrzbovy
provoz.

Nevyhody samotizného zapojeni je to, Ze intenzita cirkulace (prenaseny vykon) klesa Umérné s nabitim nadrze, v
zavéru nabijeni nadrZe tak nelze kotel provozovat na piny vykon (dociluje se nabiti na 80-90% své kapacity).
Doporucujeme proto, aby u samotizného zapojeni byl objem nadrze o 10-20% vyssi.

Samotizny okruh ,kotel — akumulaéni nadrz“ musi byt navrzen tak, aby pti teplotnim spadu 90/60°C pfenesl
jmenovity vykon kotle. Toho je naptiklad dosazeno, jsou-li spInény nasledujici podminky:

- Celkova délka potrubi je do 4 m.

- Svétlost potrubi 40 mm (vCetné pripojovacich natrubkd do nadrze).
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- Pocet kolen neprekracuje 3 nebo pocet obloukl neprekracuje 6.

- Kotel a nadrz jsou alespon na 1 vyskové urovni (podlaze). Vstup do nadrze je alespon 50 cm (kotel do 25
kW) nebo 80 cm (kotel 40 kW) nad vystupem z kotle. Pokud to vyska stropl umoznuje, je vyhodné
umistit nadrz vys (o 10 az 50 cm).

- Je-li v okruhu zpétna klapka, jeji tlakova ztrata musi byt mensi nez 0,3 mbar pfi jmenovitém vykonu a
teplotnim spadu 60/90°C, (Kv < 3 m3/h). To splfiuje napf. samotiznd klapka specidlné vyvinutd pro tento
typ kotle dodavana spolec¢nosti BLAZE HARMONY - viz kap. 5.10.15. Standardni vodorovna klapka
(plovouci) je pro velkou tlakovou ztratu nevhodna.

Tabulka 8: Podminky pro samotizné zapojeni kotle s akumulaéni nadrzi

A — minimalni vyska vstupu do Pramér potrubi mezi kotlem a
Model v s ey Yy
akumula¢ni nadrze od podlahy akumulaéni nadrzi
BLAZE NATURAL PLUS 17 160 cm 6/4“ (Cu 42 mm)
BLAZE NATURAL PLUS 25 180 cm 6/4“ (Cu 42 mm)
BLAZE NATURAL PLUS 40 200 cm 6/4“ (Cu 42 mm)

- Je nezbytné dodrzet podminky pro samotizné zapojeni.

5.10.5 Zapojeni , kotel - akumulaéni nadrz“ s nucenou cirkulaci (s cerpadlem)

Tam, kde umisténi akumulaéni nadrze umoznuje alespor ¢astecnou samotiznou cirkulaci (nadrz a kotel jsou
umistény na jedné vyskové urovni), doporucujeme Cerpadlo kotlového okruhu umistit v obchvatové vétvi - viz
schéma zapojeni ¢. 2 (kapitola 5.11.2).

Pfednosti tohoto zapojeni je lepsi funkce integrovaného smésovani a lepsi schopnost samotizné cirkulace
(Cerpadlo neomezuje prlitok). Doporucend svétlost potrubi je 26—33 mm (Cu 28-35). U tohoto zapojeni je
cirkulace vétiinu provozu samotizna. Cerpadlo spina, aZ kdy? teplota v kotli piekro¢i napt. 85 °C. Doporucujeme
instalovat Cerpadlo o mensim vykonu (cca 25 az 40 W).

Zpétna klapka u tohoto zapojeni musi umoznovat samotiznou cirkulaci — viz kap. 5.10.15.

Tam, kde umisténi akumulacni nadrze neumoznuje ani ¢astecnou samotiznou cirkulaci (nadrz je umisténa daleko
nebo vyskové pod drovni kotle), ¢erpadlo kotlového okruhu se umistuje "napfimo" do vratného potrubi z nadrze
do kotle —viz. schémata zapojeni €. 3 (kapitola 5.11.3), €. 4 (kapitola 5.11.4) a €. 5 (kapitola 5.11.5). Zpétna klapka
u tohoto zapojeni nemusi umozniovat samotiznou cirkulaci.

5.10.6 Zbytkovy vykon kotle

Zapojeni musi byt navrZeno tak, aby byl zajistén odvod zbytkového vykonu kotle nap¥. z divodu vypadku
elektrického proudu.

PFi vypadku elektrického proudu se vypne ventildtor kotle, zaviou se klapky a hofeni se prerusi. Zhava vrstva
paliva a vyzdivka kotle ale jesté cca 1 hodinu uvolfuji teplo. Aby nedoslo k pretopeni kotle, musi byt toto zbytkové
teplo spolehlivé odvedeno — viz kap. 5.10.7 a 5.10.8.

Mnozstvi zbytkového tepla je 5 — 10 MJ v zavislosti na okamzitém vykonu kotle a nahoreni paliva.

5.10.7 Nejvhodnéjsi zpusob odvedeni zbytkového tepla

Pokud je to mozné, doporucujeme zapojit kotel tak, aby odvedeni zbytkového vykonu bylo zajisténi samotiznou
cirkulaci do akumulaéni nadrZe nebo do otopné soustavy (viz doporucend zapojeni). Standardni obéhové
Cerpadlo ma svétlost cca 3/4", coZ umoziuje dostate¢nou samotiznou cirkulaci pro odvedeni zbytkového vykonu.
Ptipadné filtry a zp&tné klapky nesmi mit nadmérnou tlakovou ztratu (SKv > 10m3/h).
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5.10.8 Dalsi zplsoby odvedeni zbytkového tepla
Pokud nelze k odvedeni zbytkového tepla vyuZit samotizné cirkulace do otopné soustavy nebo akumulacni
nadrze, je nutno zvolit jiny zpUsob, napf.:

1. Zapojit systém samocinného dochlazovani (viz kapitola 5.12).

2. Kotel propojit samotiznou vétvi s kombinovanym zasobnikem TUV, ktery pfi vypadku elektrického
proudu pojme nadbytecny tepelny vykon. Objem zasobniku TUV by mél byt alespon 120 I, pficemz
zbytkovy vykon kotle zpUsobi jeho ohfati o 10 az 20 °C. Z ddvodu rizika opafeni se pak vystup ze
zasobniku TUV doporucuje opatfit termostatickou smésovaci armaturou nebo pouzit termostatické
vodovodni baterie.

3. Na obéhové Cerpadlo pouZit zalozni zdroj elektrického proudu. Je nutno pouZit zdroj se sinusovym
tvarem napadjeciho napéti.

4. PouZit vhodné zapojenou otevienou expanzni nadobu. Pfi vypadku elektrického proudu se pak
nadbytecny vykon odvede varem.

5.10.9 Voda
Pro naplnéni kotle doporucujeme pouZit vodu mékkou, bez mechanickych necistot, chemicky neaktivni.
Projektant pripadné navrhne vhodné prisady do vody v otopné soustavé.

5.10.10 Oteviena expanzni nadoba

Pokud je v systému oteviena expanzni nadoba, musi byt umisténa tak, aby nedoslo k jejimu zamrznuti. Jeji
okyslicovani lze omezit slabou vrstvou oleje na hladiné. Objem expanzni nadoby musi byt minimalné 5%
celkového objemu vody v otopné soustave.

5.10.11 Zapojeni kotle do stavajiciho systému

Pokud je kotel instalovdn namisto jiného typu kotle a v okruhu zUstane stavajici misici armatura na ochranu
zpatecky - viz schémata zapojeni ¢. 6 (kapitola 5.11.6) a ¢. 10 (kapitola 5.11.10), je tfeba posoudit celkovou
funkénost zapojeni z hlediska odvodu zbytkového tepla a pfipadné instalovat vhodné zabezpecovaci zafizeni dle
kapitol 5.10.7 a 5.10.8. Termostat integrovaného smésovani (originalni termostat Blaze Harmony — viz Schéma
kotle, poz. 33) se vtomto pfipadé neinstaluje.

5.10.12 Zapojeni kotle s akumulacni nadrzi

Pokud je to mozné, je vyhodnéjsi mit 1 velkou nadrz nez 2 malé. Investicné je to levnéjsi, Uspornéjsi na zastavénou
plochu a tepelnou ztratu ochlazovani povrchem, pripojeni je jednodussi. U dvou nadrZi se obvykle pouZziva
zapojeni s rozvétvenim (kvali rovnomérnému vyplachovani), u vice nez dvou nadrzi systém Tichelmnann.

V ptripadé nutnosti je mozné nadrz umistit v jiné Casti objektu, pripadné v jiném podlazi.

Pokud ve vytapéném objektu neni vhodny prostor, je mozné vytapéni realizovat z blizkého objektu (garaz, dilna),
kam se umisti kotel a obvykle i nadrz. K propojeni objektl Ize pouZit zemni predizolované potrubi:

Automaticky odvzdusiiovaci ventil umistény pfimo na vrcholovy vystup z nadrze muze byt zdrojem problému.
Ptipadny Unik vody je téZko odhalitelny, vihkost v izolaci mze zpUsobit korozi télesa nadrze.

Vystup do otopné soustavy doporucujeme zapojit do vrcholového natrubku nddrze, jinak min. 10% kapacity
nadrze zUstane nevyuZito. Toto neni nutné u nadrzi, které jsou vybaveny vnitni trubkou dle obrazku:
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5.10.13 Zapojeni kotle bez akumulacni nadrze
Kotel je mozné zapojit do soustavy s nucenou nebo samotiznou cirkulaci.
Zapojeni bez akumulacni nadrZe je mozné pouze v pfipadé, pokud instalace splfiuje podminky v kap. 1.4.

5.10.14 Podminka neodpojitelnosti soustavy

V zapojeni bez akumulaéni nadrze musi byt otopna soustava koncipovana tak, aby umozrnovala odebirat min.
50% jmenovitého vykonu kotle. Nelze napf. pouZit nadfazenou regulaci s prostorovym termostatem nebo systém
s termohlavicemi. Regulacni prvky (ventily jednotlivych vétvi Ci téles) nesmi byt uzavieny tak, aby se nadmérné
snizila schopnost soustavy odebirat tepelny vykon kotle.

5.10.15 Samotizna klapka BLAZE HARMONY

Pouziti:

Samotizna klapka BLAZE HARMONY brani zpétné cirkulaci v okruhu , kotel —akumulaéni nadrz*.

V okruhu ,kotel — akumulaéni nadrz“ je mozné umistit klapku, kterd brani zpétné cirkulaci ,akumulacni nadrz-
kotel” v dobé, kdy je nddrz nahfatd a kotel dlouhodobé nepracuje. Tepelny vykon, ktery takto unika do prostoru
kotelny je pomérné maly, protoZe pfivod vzduchu do kotle je v odstavce uzavien klapkou (100 — 300 W dle
teploty v nadrzi). V kotelnach situovanych v objektu, je toto teplo vyuZito k vytdpéni a zpétna klapka tak neni
potfebna.

Popis:

Vnéjsi téleso klapky sestava z ocelového svafovaného télesa s pfistupovymi vicky na obou stranach. Samotna
klapka je uloZena v "samosefizovacim" bfitovém uloZeni. Zaviraci silu samotné klapky vyvozuje tiha vyoseného
protizavazi (gravitacni princip). Klapka uloZeni i dosedaci prstenec (sedlo) jsou z antikorozni oceli. Klapka funguje
pouze v poloze s vystupem Usticim kolmo vzh(ru.
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Parametry: Diagram tlakové ztraty

Hmotnost: 3 kg prendseny vykon pfi At 20C (kW):>
Rozméry: 155 x 145 x 80 mm 100 69 137 205 27.3 342 41.0 47.8 54.7(kw)
Vstup: g 6/4" (vnéjsi zavit) \ao
Vystup: G 6/4" (vnitini zavit) =

£ 40

é 20

o

I 10 15 20 25 30 35  40(/min)
pratok (litr/min)

Schéma:

155

g6/L"
|
|

Instalace:

1. Klapku je nutno instalovat na potrubi tak, aby jeji vystup sméroval kolmo vzhru.
2. Klapku je mozné pfipojit pfimo do vystupniho natrubku z kotle.

3. Klapku je moZné instalovat na vratné i vystupni potrubi — viz pfiklady zapojeni:

Zapojeni na vystupnim potrubi z kotle Zapojeni na vstupnim potrubi do kotle
A==
Rl
HAlL |
s o
nadrz nadrz
kotel kotel

Udrzba, kontrola funkce:

Klapka nevyZaduje udrzbu. Spravna funkce se pozna tak, Ze kotel se po odstaveni ochladi, i kdyZ akumulacni nadrz
zGstane nahfata. V pripadé, Ze se kotel ohfiva teplem z nadrze, doporucujeme vypustit vodu, demontovat vicko
klapky a zkontrolovat, zdali spravnému dosednuti klapky na prstenec (sedlo) nebrani zaneseni nebo cizi téleso.
Pripadné kontaktujte servisniho technika

-30 -



5.11 Hydraulicka schémata zapojeni

Kazda instalace musi byt opatfena termomanometrem umisténym co nejblize vystupu vody z kotle (viz

schémata zapojeni, poz 62). Termomanometr neni soucasti kotle.

A

5.11.1 Schéma zapojeni €. 1 — samotizné zapojeni

Vsechna zde zobrazena hydraulicka schémata zapojeni maji pouze
informativni charakter a nenahrazuji projekt vytapéni! Ten zpracovava
kvalifikovany projektant otopnych soustav.

1 — kotel BLAZE NATURAL PLUS

7 — bezpecénostni skupina (odvzdusnovaci ventil, manometr, pojistny ventil)
8 — expanzni nadoba

42 — termostat integrovaného smésovani

43 — vyvazovaci kulovy ventil

62 —termomanometr
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5.11.2 Schéma zapojeni €. 2 — kombinované zapojeni s ¢erpadlem v ochozu s injektorem

EXP.

1 —kotel BLAZE NATURAL PLUS

7 — bezpecénostni skupina (odvzdusnovaci ventil, manometr, pojistny ventil)

8 — expanzni nddoba

10 — ¢erpadlo kotle

42 — termostat integrovaného smésovani
43 — vyvazovaci kulovy ventil

62 —termomanometr

-32-

10




5.11.3 Schéma zapojeni €. 3 — nucené zapojeni se samotiznym dochlazovanim do otopné

soustavy

1 — kotel BLAZE NATURAL PLUS

7 — bezpecnostni skupina (odvzdusnovaci ventil, manometr, pojistny ventil)
8 — expanzni nadoba

10 - Cerpadlo kotle

11 —filtr

42 — termostat integrovaného smésovani

43 — vyvazovaci kulovy ventil

62 —termomanometr
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5.11.4 Schéma zapojeni €. 4 — nucené zapojeni se samotiznym dochlazovanim do
zasobniku TUV

—18

1 —kotel BLAZE NATURAL PLUS

7 — bezpecnostni skupina (odvzdusiiovaci ventil, manometr, pojistny ventil)
8 — expanzni nadoba

10 - cerpadlo kotle

11 —filtr

18 — zasobnik TUV

42 — termostat integrovaného smésovani

43 — vyvazovaci kulovy ventil

62 —termomanometr
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5.11.5 Schéma zapojeni €. 5 — nucené zapojeni s havarijnim dochlazovanim

—18

1 — kotel BLAZE NATURAL PLUS
7 — bezpecnostni skupina (odvzdusnovaci ventil, manometr, pojistny ventil)

8 — expanzni nadoba

10 - Cerpadlo kotle

11 —filtr

18 — zasobnik TUV

33 — vystup dochlazovaci vody

42 — termostat integrovaného smésovani
43 — vyvazovaci kulovy ventil

55 — dochlazovaci termostaticky ventil

62 —termomanometr
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5.11.6 Schéma zapojeni ¢. 6 — nucené zapojeni s termostatickym smésovacim ventilem a

havarijnim dochlazovanim
Priklad zapojeni do stavajiciho okruhu, kde jiz byla realizovana ochrana zpatecky (napf. Ladomatem,
trojcestnym termostatickym smésovacim ventilem apod.). Termostat integrovaného smésovani nutno z kotle
vyjmout.
Systém samocinného dochlazovani (33) pro odvod prebytkového tepla je zapojen.

@ 60°C
11 f \ 32

10 oo | g
—/

1 — kotel BLAZE NATURAL PLUS
7 — bezpecnostni skupina (odvzdusnovaci ventil, manometr, pojistny ventil)

8 — expanzni nadoba

10 - Cerpadlo kotle

11 —filtr

32 — termostaticky smésovaci ventil
33 — vystup dochlazovaci vody

55 — dochlazovaci termostaticky ventil
62 —termomanometr
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5.11.7 Schéma zapojeni €. 7 — samotizné zapojeni s akumulacni nadrzi

Systém samocinného dochlazovani pro odvod piebytkového tepla neni zapojen.

60

61—©

61@

—14

A

32

1 —kotel BLAZE NATURAL PLUS

7 — bezpecénostni skupina (odvzdusnovaci ventil, manometr, pojistny ventil)

8 — expanzni nddoba

9 — specialni samotiind zpétna klapka

14 — akumulaéni nadrz

32 — termostaticky smésovaci ventil (30 — 70°C)

42 — termostat integrovaného smésovani

60 — pokojovy termostat Cerpadla otopné soustavy
61 — teplomér

62 —termomanometr

Tabulka podminek pro samotizné zapojeni kotle s akumulacni nadrzi — viz kap. 5.10.4.
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5.11.8 Schéma zapojeni ¢. 8 — kombinované zapojeni s akumulacni nadrzi s injektorem
Pouziva se tam, kde podminky neumoznuji dostatecnou samotiznou cirkulaci , kotel — akumulacni nadrz“.
Samotizna cirkulace je schopna nabit nadrz napt. jen na 50-70% kapacity.

Systém samocinného dochlazovani pro odvod prebytkového tepla neni zapojen.

60

32

méd-pdajena ocel-svarovand montované

1 — kotel BLAZE NATURAL PLUS
7 — bezpecnostni skupina (odvzdusnovaci ventil, manometr, pojistny ventil)

8 — expanzni nadoba

9 — specialni samotizna zpétna klapka

10 - Cerpadlo kotle

11 —filtr

14 — akumulacni nadrz

32 — termostaticky smésovaci ventil (30 — 70°C)

42 — termostat integrovaného smésovani

60 — pokojovy termostat ¢erpadla otopné soustavy
61 — teplomér

62 —termomanometr
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5.11.9 Schéma zapojeni €. 9 — nucené zapojeni s akumulacni nadrzi
Pouziva se tam, kde podminky neumoziuji ani ¢astecnou samotiznou cirkulaci , kotel — akumulacni nadrz“.
Systém samocinného dochlazovani pro odvod prebytkového tepla je zapojen.

60

32

—14

1 —kotel BLAZE NATURAL PLUS

7 - bezpecnostni skupina (odvzdusnovaci ventil, manometr, pojistny ventil)
8 - expanzni nadoba

10 - Cerpadlo kotle

11 —filtr

14 — akumulacni nadrz

32 — termostaticky smésovaci ventil (30 — 70°C)

33 — vystup dochlazovaci vody

42 — termostat integrovaného smésovani

55 - dochlazovaci termostaticky ventil

60 — pokojovy termostat ¢erpadla otopné soustavy
61 —teplomér

62 - termomanometr
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5.11.10 Schéma zapojeni €. 10 — nucené zapojeni s termostatickym sméSovacim

ventilem, akumulacni nadrzi a havarijnim dochlazovanim
Priklad zapojeni do stavajiciho okruhu, kde jiz byla realizovana ochrana zpatecky (napf. Ladomatem,
trojcestnym termostatickym smésovacim ventilem apod.). Termostat integrovaného smésovani nutno z kotle

vyjmout.
Systém samocinného dochlazovani (33) pro odvod prebytkového tepla je zapojen.

60

o
\
/]

61—

14

1 —kotel BLAZE NATURAL PLUS

7 - bezpecnostni skupina (odvzdusnovaci ventil, manometr, pojistny ventil)
8 - expanzni nadoba

10 — c¢erpadlo kotle

11 —filtr

14 — akumulaéni nadrz

32 — termostaticky smésovaci ventil (30 — 70°C)

33 —vystup dochlazovaci vody

55 - dochlazovaci termostaticky ventil

60 — pokojovy termostat ¢erpadla otopné soustavy
61 —teplomér

62 - termomanometr
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5.12 Zapojeni samocinného dochlazovani

Pro chlazeni se pouZiva uzitkova voda z vodovodniho fadu o vstupnim tlaku 2-4 baru a teploté do 25°C. Pri
vy$sim tlaku je nutno namontovat redukéni ventil. Dodavka vody nesmi byt zavisld na privodu elektrického
proudu, tzn. nelze pouzit domdaci vodarnu. Jako pojistny ventil chladici smycky Ize pouZzit napt. typ WATTS STS 20
s oteviraci teplotou 97°C.

Do dolniho natrubku (39) se pfes pojistnou armaturu zapoji vstup chladici vody a do horniho natrubku (37)
se zapoji vystup chladici vody. Teplotni ¢idlo dochlazovaci armatury se nasroubuje do jimky (42). Vystup z chladici
smycky se svede do kanalizace napf. pomoci hadice. Na vstup chladici smy¢ky doporucujeme namontovat filtr.

Pfekroci-li teplota vody v kotli 97°C, pojistna armatura se otevfe a chladici smyckou za¢ne proudit voda z
vodovodniho fadu. Zbytkovy vykon kotle se tak odvede do kanalizace.

POZOR!!! Je dilezité dbat na spravné pripojeni bezpecnostni armatury na
VSTUP chladici vody do vyméniku.

Systém samocinného dochlazovani NESMi BYT pod stalym tlakem, jinak
hrozi jeho poskozeni.

5.13 Elektrické pripojeni

Kotel obsahuje flexosndru s vidlici, ktera se pFipoji do standardni zasuvky s elektrickym napétim 230V/50Hz.

5.13.1 PFipojeni cerpadla kotle
Regulator umi fidit cerpadlo kotle dle nastavenych parametru. Jeho elektrické pripojeni se provadi pres konektor
umistén na zadni sténé kotle dle nasledujiciho obrazku:
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6 Obsluha kotle uzivatelem

Pro zajisténi spolehlivého a bezpecného provozu kotle musi obsluha disledné dodrzovat pokyny uvedené

v tomto navodu k obsluze kotle.

6.1 Prvni uvedeni kotle do provozu

Pfi prvnim uvedeni kotle do provozu jsou plochy teplosménnych ploch kovové ¢Cisté a dochazi tak k

intenzivnéjSimu preddvani tepla. V dlsledku toho je teplota vystupnich spalin nizsi, nez odpovida standardnimu

stavu.

ProtozZe regulator kotle vypocitavad hodnotu vykonu pravé z teploty spalin, dochazi k tomu, Ze pfi prvnimu zatopu

je skutecny vykon kotle o cca 50 % vyssi, nez je nastaven na regulatoru.

Doba vyhotivani vsazky paliva je v disledku toho imérné kratsi. BEéhem 2 aZ 5 provoznich dnd se teplosménné

plochy pokryji standardni vrstvou nanosu a dosahovany vykon bude odpovidat nastavené hodnoté.

PFi prvnim uvedeni do provozu doporucujeme nastavit poZzadovany vykon na 30% a v po nékolika dnech provozu

zvySovat na 40-70% podle kvality horeni a potreby objektu.

Vyse popsana skute¢nost neni zavadou.

6.2 Zatop, prikladani paliva

Pfed zatopem je nutno zkontrolovat a pfipadné zajistit:

Funkénost klapek vzduchu, zdali nejsou prilepeny.
Kontrola se provadi pfes otvor v prednim krytu kotle (viz ¢ervena Sipka na obrazku).

Ujistit se, Ze vytapény objekt (pfipadné spolu s akumula¢ni nadrzi) odebere vyrobené teplo (viz
kap.5.10.6).

Funkcnost otopné soustavy (obéhova cerpadla, mnozZstvi vody, tlak vody, odvzdusnéni, nedoslo-li k
zamrznuti, ...).

Tésnost hornich a dolnich dvirek.

Funkénost kourovod( (stav, tésnost, ...).

Funkcnost prikladaci a spalovaci komory (stav, spravnost sestaveni keramickych tvarovek, ...).
Neni-linadmérné zanesen bocni a zadni vyménik (turbulatory Ize pohybovat) nebo spalovaci a prikladaci
komora.

Zda-li se nenachazi v kotli cizi predméty.

Funkcnost regulacnich a zabezpecdovacich prvkd kotle a otopné soustavy (pojistné ventily, regulator
teploty vody kotle, termostaty, ...).

PFipojeni kotle k elektrické siti (230V/50Hz).

Samotny zatop v kotli se provadi nasledovné:
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1)

2)

3)

4)

5)

Na regulatoru stiskneme tla¢itko PRIKLADANI. Zvedneme madlo pfikladacich dvifek a dvitka nepatrné
pootevieme. Nékolik vtefin pockdame, aZ se odsaje pfipadny dievoplyn (a v priklddaci komore neni dym)
a pak dvitka otevieme Uplné.

Pokud je na dné kotle dostatek zuhelnatélych zbytkd (min. 20 cm), obvykle stadi zapalit kus papiru a
vhodit jej na vrstvu uhlikd. Vzapéti ptiloZime par kus( paliva. Tim docilime toho, Ze plameny
nevyslehdavaji vzhlru, ale proudi vrstvou uhlik(l a tim je zapaluji.

Pokud neni na dné kotle dostatec¢na vrstva uhlikovych zbytk(, do prikladaci komory naskladame
drobnéjsi polena. Pokladame je tak, aby mezi nimi byly mezery (vzajemné prekfizené). Tato vrstva by
méla zhruba zaplnit spodni zuZujici se ¢ast pfikladaci komory. Na tuto vrstvu naskladame drobné tfisky
¢i odrezky dfeva. Na tfisky poloZzime zapaleny zmackany papir. Je vhodné, aby papir zakryval celou
plochu vloZeného paliva. Nasledné na zapdleny papir pfidat dalSi polena tak, aby plameny neslehaly
vzhuiru, ale dolt vrstvou dreva.

Ptivieme horni dvifka tak, aby zlstala pooteviend o 1 az 2 cm. Toho docilime tim, Ze dvirka zavieme se
zatlatenym madlem zavirani. Nechame podle potieby rozhofivat cca 5 min.

KdyZ se ujistime, Ze se ohen rozhotel (pohledem do prizoru nebo ristem teploty spalin), naloZime kotel
palivem (viz kap. 6.3) a fadné uzavieme dvitka. Pfi spravné provedeném zatopu kotel dosdhne
jmenovitého vykonu do cca 30 min. Pokud plamen zhasind nebo skomird, je mozné pro rozhofeni kratce
pootevfit horni dvifka.




K zatopu je zakazano pouzivat hoflavych kapalin. Je zakazano jakymkoliv
nepfipustnym zpUsobem piekracovat jmenovity vykon kotle.

Do blizkosti kotle se nesmi ukladat jakékoliv hoflavé predméty. Popel je
nutno ukladat do nehotlavych nadob s vikem.

Zejména pred prvnim spusténim kotle, ale i po jeho cisténi, zkontrolujte
spravnost sestaveni keramickych dilii ve spalovaci komofe. Nespravné
sestaveni zhorsSuje kvalitu spalovani a tim se kotel i komin nadmérné

zanaseji. DulezZité je také umisténi zaslepky pod zadnimi tvarovkami, jinak
muze dojit k poskozeni kotle.

Polena skladame do prikladaci komory tésné k sobé tak, aby mezi nimi bylo co nejméné volného prostoru. Prvni
polena by méla byt drobnéjsi, aby vsazka paliva snadnéji nahorela. Posledni polena by méla byt opét drobnéjsi,
protoZe se |épe rozpadnou na zakladni vrstvu.

Prokurovani pfi prikladani zabranime tim, Ze prikladame az v okamziku, kdy predchozi vsazka paliva vyhofi tak,
Ze v prikladaci komore jsou pouze zZhavé uhlikové zbytky — zakladni vrstva.

Je mozné prikladat tak, Ze zprvu otevieme dvirka jen z ¢asti a pfiloZime jen 3 az 4 polena. Tim se zhava vrstva
prikryje a neuvolnuje tolik koure. Potom otevieme dvirka Uplné a doloZime palivo.

Jestlize dochazi pri prikladani k prokurovani do kotelny, zkontrolujeme, zda neni zanesena cesta spalin (koufovod,
komin) a zdali je zajistén do kotelny dostatecny privod vzduchu. Pfi prikladani pripadné pootevieme okno v
kotelné.

Popel ze dna prikladaci komory obvykle neni nutno odstrafiovat. Za provozu se strhava tryskou do spalovaci
komory. Pfesto doporu€ujeme 1-2x za mésic zkontrolovat a odstranit vrstvu popela ze dna pfikladdaci komory -
viz kap. 6.8.

Pfi provozu kotle neotvirejte spodni dvifrka. Hofeni se tim prerusi a hrozi
prokufovani do kotelny.

s s

6.3 Mnoistvi prikladaného paliva, intervaly prikladani

Obvykle se palivem naklada plnad prikladaci komora. Pokud je vSsak maly odbér tepla otopnou soustavou
(pfechodné obdobi béhem jara a podzimu) pfipadné, je-li nahfata akumulaéni nadrz, je nutné prodlouzit
intervaly prikladani nebo priklddat mensi mnozstvi paliva. Nedoporucujeme vsak prikladat méné nez polovinu
objemu prikladaci komory. P¥i malé davce paliva se mUZe doba hoteni zkratit natolik, Ze se nestaci vytvofit kvalitni
stalozarna vrstva. Zbytkové palivo pak neni zcela zuhelnatélé a doutna.

Neprikladejte, pokud otopna soustava (objekt, nebo akumulacni nadrz) neni
schopna uvolnéné teplo odebrat! Hrozi pretopeni a havarijni odstaveni kotle.
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Pokud by otopna soustava nebyla schopna pojmout teplo ze vsazky paliva, doslo by k prehfati (teplota vody nad
95°C) a havarijnimu odstaveni kotle s nahorelym palivem. Nahorelé palivo béhem odstavky doutnd a spalinové a
vzduchové cesty kotle se zanasi vlihkosti a dehtem. To ohroZuje spravnou funkci, snizuje Zivotnost kotle i komina
a znecistuje ovzdusi.

g StdloZarnd odstdvka probihd se zakladni Zhavou vrstvou uhlikovych zbytk( s nizkym obsahem
prchavych sloZek a vihkosti

6.4 Nastaveni pozadovaného vykonu kotle

Vykon kotle se nastavuje regulacnim koleckem na panelu regulatoru. Aktudlni hodnotu vykonu kotle regulator
urcuje z teploty spalin a teploty vystupni vody z kotle. Reguldtor fidi otacky ventilatoru tak, aby odpovidala
nastavené hodnoté.

Vykonu 100% odpovida teplota spalin cca 160°C pfi teploté vody z kotle 70°C.

Vykonu 30% odpovida teplota spalin cca 110°C pti teploté vody z kotle 70°C.

Neprovozujte kotel na vyssi vykon, neZ je nutné! Zbytecné se tim zkracuje doba provozu a prodluzuje doba
odstavek. Parametr "PoZadovany vykon kotle" doporucujeme nastavit na hodnotu 40 az 70% a pokud je pfi
vétsim odbéru tepla (v zimnich mésicich) vykon nedostatecny, podle potreby jej zvysit.

6.5 Automaticky stalozar

Kotel je vybaven funkci tzv. automatického stalozaru, ktera vypne ventilator jesté driv, nez zcela vyhofi vsazka
paliva. V kotli tak zGstane zakladni vrstva uhlikového zbytku aZ do pfistiho priloZeni. Detekci vyhoreni na zakladni
vrstvu zajistuje pohyblivé detekéni rameno v Celni sténé prikladaci komory. Po pfiloZeni je toto rameno
pritlacovano palivem ke sténé. Provozem hladina paliva postupné klesa a rameno se postupné obnazuje. Kdyz
hladina paliva klesne az pod konec detekéniho ramene, rameno se uvolni a plsobenim protizavazi se vykloni do
prikladaci komory a aktivuje indukéni spinac staloZzaru. Reguldtor nasledné vypne ventilator, tim se uzaviou
klapky vzduchu a kotel prejde do rezimu STOP.

Automaticky staloZar je mozné deaktivovat del§im stiskem tlagitka PRIKLADANI (3s), v reZimu PROVOZ

je tento stav signalizovan blikajici kontrolkou paliva.

Optimalni zakladni vrstva by méla zhruba zaplfiovat spodni zuZujici se ¢ast prikladaci komory. Zakladni vrstva
nesmi obsahovat doutnajici zbytky paliva, protoZe ty v odstavce zanasi kotel dehtem. Proto nedoporucujeme
prikladani malych davek paliva. Doporucujeme, aby posledni kusy vsazky paliva byly mensi (Stipana polena), tak
aby se béhem hofeni snadnéji rozpadly na zakladni vrstvu.

6.6 Kontrola a sefizeni spalovani

Pti provozu dbame na to, aby spalovani probihalo co nejdokonaleji. Nedokonalym spalovanim se snizuje uc¢innost
kotle a vznikda nadmérné mnozstvi Skodlivych latek (uhlovodikii, zejména dehtu), které zneéistuji atmosféru a
zanaseji kotel a koufovody. Kvalitu spalovéni neurcuje pouze druh a vlhkost paliva, ale Ize ji i vyrazné ovlivnit
zpUsobem, jakym palivo prikladame a jak regulujeme vykon.

Kvalitu spalovani béhem provozu mGzeme posoudit podle plamene pohledem do prizoru. Kouf vystupujici z
komina pfi kvalitnim spalovani neni vibec vidét. Svétle bily kouf, ktery se ihned rozplyva, neni na zédvadu, je

zpUsoben vodni parou vzniklou spalovanim.
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Podminkou kvalitniho spalovani je spravné mnozstvi sekundarniho

vzduchu.

Nadbytek sekundarniho vzduchu zpdsobuje, Ze nadmérna ¢ast vzduchu se netcastni spalovéni, ochlazuje plamen

a odvadi teplo bez uzitku do komina. Plamen je ostry, roztfepany nebo viibec zadny. Uhlikové zbytky ve spalovaci
komore, na které plamen Sleha, maji na hranach svétle zlutou barvu. Je nutno omezit mnozstvi sekundarniho
vzduchu, tj. posunout clonu vievo.

Nedostatek sekundérniho vzduchu zplsobuje, Ze ¢ast hoflaviny se nespéli a odchazi do komina. Plamen je dlouhy,

nékdy dymi. Uhlikové zbytky v spalovaci komore, na které plamen Sleha, maji na celém povrchu stejnou barvu. Z
komina vystupuje dym, ktery se nerozplyva, ani kdyZ je nizsi vlhkost vzduchu. Je nutno zvétSit mnozstvi
sekundarniho vzduchu, tj. posunout clonu vpravo.

Pfedsouseci vzduch (leva polovina rozsahu clony) je uréen pouze pro palivo, které pfi nastaveni ve stfedni poloze
clony hofi velmi Spatné, napf. mékké drevo, nestipana polena.

Nespravné pouZivani predsouseciho vzduchu (pfi kvalitnim palivu) miZe zpUsobit pFehtivani stén prikladaci
komory a prikladacich dvitek a jejich poskozeni.

g Nezaménujte dym a pdru. Spaliny obsahuji vodni pdru, ta nad kominem kondenzuje a vytvari
l mlZny opar (obdobné jako u topidel na plyn). Obvykle, neni-li pfilis vilhko, se mlZny opar zase

rozplyne (vypari) béhem nékolika metrd.

Mnozstvi sekundarniho vzduchu se nastavuje posuvnou clonou (viz Schéma kotle, poz. 8).

Polohy clony sekundarniho vzduchu podle druhu paliva:

» Stredné reaktivni palivo — maximum primarniho vzduchu.
U modelu BN25 a BN40 obvykla poloha u bézného palivového

4
r
~
y
J
'
—
|
]
]

R TATL e ) i dreva.
- ' U modelu BN17 obvykla poloha u drobnéjsich kus( paliva nebo
kvalitniho tvrdého dreva (buk).

Clona uprostred
maximum primarniho vzduchu

» Velmi reaktivni palivo — maximum sekundarniho vzduchu.
- U modelu BN25 a BN40 obvykld poloha u drobnéjsich kusl
) J_U_ paliva nebo kvalitniho tvrdého dreva (buk).
i \ ‘-g] U modelu BN17 se obvykle nepouziva.

Clona vpravo
maximum sekundarniho vzduchu
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— — - »  Malo reaktivni palivo — maximum predsouseciho vzduchu
e 2 T U modelu BN25 a BN40 obvykla poloha u velkych kusd paliva a
= ] mékkého dFeva (smrk).

I U modelu BN17 obvykla poloha u bézného palivového dreva.

Clona vlevo
maximum predsouseciho vzduchu

6.7 Rizeni obéhového éerpadla

Regulator Fidi (napaji) obéhové Cerpadlo (230V), zapojené v okruhu , kotel - akumulaéni nddrz“ nebo v zapojeni
bez akumulacni nadrze cerpadlo otopné soustavy. Teplota spinani je tovarné nastavena v reguldtoru na 60°C,
v pfipadé potfeby je mozZné ji prestavit na jinou hodnotu (servisni technik).

6.8 Cisténi kotle
Odstranovani popela z kotle se provadi bud' za studeného stavu nebo po vypnuti kotle detekci paliva pred
naslednym pfilozenim. Pravidelnym cisténim kotle dosahnete vyssi Ucinnosti a tim nizsi spotreby paliva. Pro
komfortnéjsi Cisténi Ize pouZzit vysavac na popel. Popel je nutno ukladat do nehoflavych nadob s vikem. Pri ¢iSténi
doporucujeme mit zapnuty odtahovy ventilator.
Ve standardni vybavé kotle je nasledujici Cistici naradi:

1. 2.
Hrablo Hak

] ]

AN \

Kotel je standardné vybaven mechanickymi turbulatory, které slouzi pro cisténi zadniho spalinového vyméniku.

Trubkovy vyménik:

Cisténi se provadi po kazdém prilozeni a uzavieni prikladacich dvifek pohybem paky turbulator(. Vidy je nutno
posunout paku turbulatort do obou krajnich poloh. Paku nechdvame v dolni poloze (pokud tihou turbulatord
sama neklesne). Cisténi vyméniku pomoci paky provédéjte po kazdém prikladani.

Nekvalitnim spalovani dochazi k nadmérnému zandaseni vyméniku a hrozi zablokovani (zatuhnuti) turbulatord.
Nasledné zprovoznéni mize byt velmi pracné. Vyzaduje otevieni krytu vyméniku, vyjmuti télesa pohyblivého
hfebenu, vytazeni jednotlivych turbulatort, vycisténi a naslednou jejich zpétnou montaz.
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Pokud se turbulatory pohybuji ztuha a pohyb pakou namahavy, je to dikaz nekvalitniho spalovani. Obvyklou
pric¢inou je chyba obsluhy viz. kap. 6.11.

Prikladaci komora:

Min. jednou tydné je tfeba zkontrolovat jestli se na dné pfrikladaci komory nenahromadila nadmérna vrstva
popela. To hrozi zejména u paliva s velkym podilem klry nebo pfimési hlusiny. Nadmérna vrstva popela mize
omezovat spodni otvory privodu primarniho vzduchu (tésné nad trychtyfovym dnem) a tim i spravny provoz
kotle.

Pripadny nanos popela vyssi nez 2cm, na dné prikladaci komory, je tfeba pomoci hrabla rozrusit a
shrnout do spodni spalovaci komory. U vice popelnatych paliv doporucujeme podle potfeby (napt. 1x tydné)
vypnout funkci stalozar, nechat palivo zcela dohoret a odstranit popelové nanosy ze dna prikladaci komory.

Mirné zhrubly povrch tvarovek (do 5mm) zpUsobeny drobnymi ndpeky popelovin neni na zavadu.

Bocni stény, vyklopnou protikourovou clonu a prikladaci dvitrka neni tfeba Cistit. Pfipadny nanos (sazi a
suchého dehtu) neni na zdvadu. Kontrolujeme toliko jestli nejsou zaneseny pfivodni otvory predsouseciho

vzduchu v horni ¢3sti elni stény pfikladaci komory.

Pravidelné Cisténi a udrzba kotle je nezbytna k udrzeni dlouhé Zivotnosti
zarizeni. Pokud neni kotel pravidelné a spravné cistén, dochazi k vétsSimu
teplotnimu namahani vsech dild a hrozi jejich poskozeni. Na poskozeni

vznikla zanedbanou uUdrzbou kotle se zaruka nevztahuje!

Dolni spalovaci komora:

Cisténi spalovaci komory se provadi pres spodni dvitka pomoci ¢&isticiho naradi ,Hrablo” a ,Hak". Kazdé 2 tydny
je nezbytné vyjmout ucpavku vymeéniku (viz Schéma kotle, poz. 41) a vycistit dno spalovaci komory véetné
prostoru pod trubkovym vyménikem.

Postup pfi CiSténi dolni spalovaci komory kotle BN PLUS 17:
» Vyjmout 2 horni kusy dilu , Tvarovka deska“ (viz Schéma kotle, poz. 59).

» Pomoci hrabla odstranit (o$krabat) nanosy z boénich stén a horni zadni stény spalovaci
komory.

» Pomoci haku odstranit nanosy (oskrabat) dolni zadni sténu pod trubkovym vyménikem (za
keramickym télesem tvarovky — labyrint).

» Nanos na keramickych tvarovkach spalovaciho prostoru a dvifek vy$si nez 1 cm setfit
hrablem.

» Pokud je zaneseno, vycistit otvor a sklo prézoru.
» Pomoci hrabla odstranit (vytahat) oskrabané necistoty ze dna spalovaci komory.

» Nasledné vratit 2 horni kusy dilu , Tvarovka deska” (viz Schéma kotle, poz. 59) na plvodni
misto ve spalovaci komore.
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Popel vznikly spalovdnim vhodného cistého dfeva obsahuje mimo jiné vapnik a draslik. Jeho
pfipadné dalsi vyuZiti musi odpovidat jeho sloZeni a platnym predpisum. Pripadné uhlikové

zbytky je moZno oddélit pomoci sita a priloZit je spolu s palivem do kotle.

Postup pfi ¢isténi dolni spalovaci komory kotlti BN PLUS 25 a BN PLUS 40:

Y

Vyjmout ucpdvku vyméniku.

» Pomoci hrabla odstranit (o$krabat) nanosy z boc¢nich stén spalovaci komory nad tvarovkami a
nad dolnimi dvitky (z kovovych stén kotlového télesa).

» Nasledné pomoci haku vycistit (oskrabat) prostor za zadnimi tvarovkami (pfi ¢isténi je nutno
listu haku pritlacovat dozadu na kovovou sténu télesa a pohybovat hakem do stran).

» Nanosy na keramickych tvarovkach spalovaci komory a izolace dvifek vétsi nez 1 cm opatrné
shrnout hrablem.

» Pokud je zaneseno, vycistit otvor a sklo prézoru.

» Pomoci hrabla odstranit ndnos z prostoru pod trubkovym vyménikem a ze dna spalovaciho
prostoru.

» Ucpavku vyméniku umistit na plvodni misto.
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Odtahovy ventilator:

Cisténi odtahového ventilatoru se provadi minimalné 1x za rok nebo v pfipadé jeho zvy$ené hluénosti. Cisténi se
provadi Spachtli a draténym kartacem.

Postup pri Cisténi odtahového ventilatoru:
» Odpojit pfivodni kabel od ventilatoru.
Odsroubovat 4 matice a sundat obé pfiruby (pGlmésice) ventilatoru.
Vyjmout motor s vrtuli z téla ventildtoru.
Seskrabat nanosy z vnitfnich stén téla ventilatoru.
Uvolnény popilek a ndnosy vybrat (vysat) z téla ventilatoru.
Demontovat vrtuli z motoru ventilatoru. POZOR! Matice vrtule ventilatoru ma levy zavit!
Draténym kartacem a Spachtli opatrné ocistit vrtuli ventilatoru a pfirubu motoru.

VV V V V VYV

Zpétnou kompletaci odtahového ventilatoru provést v opacném poradi.
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Doporucuje se 1x za rok vyménit rozbéhovy kondenzator na odtahovém
ventilatoru. Jeho vyménu smi provadét pouze opravnéna osoba (servisni
technik). Kotel musi byt v té dobé odpojen od sitového napajeni!

Pravidelné cisténi a udrzba kotle je nezbytna k udrzeni dlouhé Zivotnosti
zafizeni. Pokud neni kotel pravidelné a spravné cistén, dochazi k vétSimu
teplotnimu namahani vsech dild a hrozi jejich poskozeni. Na poskozeni
vznikla zanedbanou tdrzbou kotle se zaruka nevztahuje!

Popel vznikly spalovanim vhodného Cistého dreva obsahuje mimo jiné vdpnik a draslik. Jeho
pripadné dalsi vyuZiti musi odpovidat jeho sloZeni a platnym predpisiim.
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6.9 Odstaveni kotle z provozu

Pti odstavovani kotle z provozu na delSi dobu doporucujeme vycistit jeho teplosménné plochy a vybrat z kotle
popel (viz kap. 6.8.).

1x za topnou sezénu doporucujeme vyjmout vSechny tvarovky z dolni spalovaci komory (s vyjimkou centralni
labyrintové tvarovky modelu BN17), oCistit stény kotle a vymést popel. Pfi opétovném sestavovani doporucujeme
vSechny tvarovky otocit tak, aby byly vystaveny Zaru opacnou stranou. ProdlouZi se tak jejich Zivotnost.

6.10 Provozni kontrola a udrzba

Kotel a otopna soustava

Provozovatel je povinen zajistovat pribézné kontrolu zafizeni a jeho potfebnou udrzbu. K této ¢innosti neni
zapotrebi specialni kvalifikace, postaci zaskoleni pti uvedeni kotle do provozu.

Je zapotrebi, aby v pribéhu provozu byl kotel obéas kontrolovan obsluhou. Zejména je nutno sledovat, aby
teplota vystupni vody neprekrocila 95°C. Dale je nutno kontrolovat mnozstvi (tlak) vody v systému.

vy v

Je tfeba pribézné kontrolovat stav keramickych tvarovek, tésnost obou dvirek.

Komin a kourovody

Je zapotrebi kontrolovat tésnost a sesazeni koufovodu a priichodnost kominového priduchu. V kominé béhem
provozu a Cisténi pribyva vrstva popilkového uletu. Ten je nutné vybirat kominovymi dvirky tak, aby nedoslo k
ucpani kominového priduchu (min. 1x za sezénu).

Netésnost spar kourovodu a kominovych dvitek je mozné odstranit tmelem nebo prelepenim hlinikovou paskou.

Tésnost dvifek

Vv o

Je zapotrebi kontrolovat tésnost dvifek. Hrany prikladacich otvort musi byt lehce vmacknuty do tésnici Silry.
obtisknuty lem tésnici plochy télesa kotle. Pokud je hruby a pokryty ndnosem sazi a dehtd, signalizuje netésnost.

Toto hrozi zejména u vnitini tésnici SAry prikladacich dvitek.

6.11 Nekvalitni hotreni, casté chyby obsluhy

Nekvalitni hofeni se projevuje pachnoucim dymem, nadmérnym zandSenim spalinového vyméniku pfipadné

koufovodu, nizsim vykonem, zvySenou spotfebou paliva. Pfiinou je obvykle nespravna obsluha, napf.:

- Nespravny zatop do Cistého kotle: Trychtyr doporucujeme vyplnit kusy paliva (dobfe suché, idealné
tvrdé) tak, aby po rozhoreni a zavreni dvitek zlstal plamen stabilni. Plamen muZe zeslabit, ale nesmi
skomirat ¢i zhasnout.

- Nevhodné palivo: Velka polena a znacné mezery mezi nimi, nadmérna vlhkost paliva. Zejména mékké
drevo hirf nahotiva a vyZzaduje, aby bylo suché, stipané (do cca 15 cm). PrilisS dlouhé kusy se mohou
vzpfFicit v prikladaci komore. Pro kotel BLAZE NATURAL PLUS 17 by polena neméla byt del$i nez 27 cm.
Pro kotel BLAZE NATURAL PLUS 25 by polena neméla byt delSi nez 35 cm. Pro kotel BLAZE NATURAL
PLUS 40 by polena neméla byt delSi nez 52 cm. Na dno pfikladaci komory nedavat velké kusy dreva,
protoZe se nestaci rozpadnout a zaklesnou se nad trychtyfem. Velké kusy nedavat ani navrch vsazky,
jelikoZ nestihnou vytvofit staloZzarnou vrstvu a po odstaveni doutnaji. Nepravidelné kusy doporucujeme
vzajemné vyskladat s minimem mezer.

- Nevhodné nastaveni sekundarniho vzduchu: Mékké drevo pti spalovani obvykle vyZzaduje predsouseci
vzduch. Tvrdé dfevo vyzaduje vic sekundarniho vzduchu.

- Nedostatecna davka paliva: Doporucujeme vzdy plnou davku paliva. Polovi¢ni davka hofti kratce a tézko
vytvofi kvalitni staloZzarnou vrstvu.
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- Provoz se zanesenym kotlem: Nadmérné mnozstvi popela ve spalovaci komore a tazich vyméniku je
nezadouci. Je tieba pravidelné Cistit kovové stény spalinovych cest a spalovaci komory — viz kapitola 6.8.

- PriloZeni paliva ve stavu, kdy neni zajistén potifeny odbér tepla: Objekt, pfipadné akumulacni nadrz,
nepojmou teplo ze vsazky paliva a dojde k odstaveni s doutnajicim palivem. Pred pfiloZzenim je nutno
zjistit volnou kapacitu nadrze (napf. hranicni teplotu v mrazech cca 60°C, pfi venkovnich teplotach nad
0°C cca 50°C).

- Nevhodny zasah do provozu kotle: Vypnuti kotle pfed dohofenim paliva na staloZarnou vrstvu.

7 Moiné zavady a jejich resSeni

7.1 Pretopeni kotle

JestliZe teplota vody v kotli pfekroci cca 95°C, regulator kotel odstavi, tj. vypne ventilator a zavre klapky vzduchu.

Jestlize teplota vody v kotli pfekroci cca 98°C, nezavisly havarijni termostat STB vypne napajeni ventilatoru.
K opétovnému uvedeni do provozu kotle je nutné odsroubovat krytku tlacitka havarijniho termostatu STB (viz
Schéma kotle, poz. 58) a tenkym predmétem stisknout tlacitko termostatu STB. Havarijni termostat nelze
sepnout, dokud teplota v kotli neklesne pod cca 70°C.

7.2 Vypadek elektrického proudu béhem provozu

Pti vypadku elektrického proudu béhem provozu kotle se vypne odtahovy ventilator, uzavrou se klapky a horeni
pFerusi. Zhava vrstva paliva a vyzdivka je$té cca 1 hodinu uvolfiuji teplo. Aby nedoglo k pietopeni kotle, musi byt
toto zbytkové teplo spolehlivé odvedeno — viz kap. 5.10.7 a 5.10.8.

Mnozstvi zbytkového tepla je cca 5 — 10 MJ podle aktualniho vykonu a nahofeni paliva.

7.3 Provoz kotle bez elektrického proudu

Kotel BLAZE NATURAL PLUS lze provozovat bez elektrického proudu. Zatop
v kotli je vSak nutno provést standardnim zplisobem s vyuzZitim odtahového

ventilatoru kotle.

Kotel je schopen nouzové pracovat pouze na kominovy tah.

Pokud zapojeni kotle umozniuje dostate¢nou samotiznou cirkulaci, je mozné kotel provozovat na kominovy tah
tim, Ze sundame predni kryt, pfesuneme posuvnou clonu doleva a zajistime stalé otevieni klapek vzduchu
(podobné jako pfi kontrole funkénosti klapek — kap.6.2). Tim se predejde zaneseni kotle doutnanim nespaleného
paliva v havarijni odstavce, pfipadné podchlazeni objektu.

V ptipadé, Ze takto provozujeme kotel bez elektrického proudu a vykon, respektive kominovy tah neni
dostatecny, Ize vyjmout turbulatory z trubkového vyméniku kotle. Tim se zvysi teplota spalin a dojde i k narustu
kominového tahu. Rovnéz je mozné vyjmout spodni zaslepku prostoru pod vyménik.

Pti kominovém tahu 10 Pa kotel pracuje na 30% vykon, pfi tahu 20 Pa je vykon cca 75%.

Kotel takto provozovany musi byt pod trvalym dohledem. Je nutno zajistit
(pfikldadanim, pfiviranim otvord spalovaciho vzduchu), aby nedoslo k
prekroceni teploty vody v kotli nad 95°C.
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7.4 Dalsi zavady a jejich resSeni

Zavada

Pfic¢ina

Odstranéni

Nefunguje elektronicky
regulator (nesviti
vypinac).

Pfetopeni kotle a rozepnuti havarijniho

termostatu STB.

Spalenad vnitfni pojistka v reguldtoru.

Uvolnéna ¢i odpojena vidlice privodniho
kabelu, poskozeny vodic.

Po poklesu teploty vody v kotli pod cca
80°C odSroubovat krytku havarijniho
termostatu a vhodnym predmétem
(napf. tuzkou) stisknout tlacitko.
(servisni  technik,

Vyménit  pojistku

kvalifikovany elektrikar).

Zkontrolovat napdjeni, sitovou vidlici,
kabel, vyménit poSkozenou ¢ast (servisni
technik, kvalifikovany elektrikar).

Vyménit regulator (servisni technik,
Poskozeny regulator. kvalifikovany elektrikar).
Nepracuje obéhové Kotel nedosahl nastavené spinaci teploty. Pockat, zménit nastaveni (servisni
Cerpadlo. technik)
Preruseny vodic k ¢erpadlu Oprava vodice (servisni technik)
Odpojeny konektor vodice k ¢erpadlu Zapojit konektor (obsluha)
Poskozeny mechanicky regulator
Zatuhlé Cerpadlo Poklepat na téleso cerpadla (obsluha)
pripadné zprovoznéni (servisni technik).
Neni moiné pohnout | Nekvalitni spalovani, nepravidelné pouzivani | Otevfit  dvifka, sejmout zdaslepku

pakou turbulatord.

turbulator?. Casté odstavky kotle s vétsim

mnoZstvim paliva (pfetopeni).

vyméniku. K uvolnéni je mozné pouiit

komercné dostupné pfipravky

rozpoustéjici dehet. Rovnéz je mozné
unase¢ a

demontovat turbulatory

rozhybat jednotlivé.

Ventildtor se netodi.

Pfetopeni kotle a
termostatu STB.

rozepnuti havarijniho

Prilepené klapky vzduchu zpUsobuji sepnuti
koncového spinace.

Zakleslé obézné kolo ventilatoru.

Spalena pojistka regulatoru.

Nefunkéni motor.

Poskozeny regulator.

Po poklesu teploty vody v kotli pod cca
80°C odSroubovat krytku havarijniho
termostatu a vhodnym predmétem

(napf. tuzkou) stisknout tlacitko.

Provést odlepeni klapek dle kap. 6.2.

Odstranit pficinu (cizi téleso, zaneseni).

Vyménit pojistku (servisni technik,
kvalifikovany elektrikar).
Vyménit motor (servisni technik,

kvalifikovany elektrikar).
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Vyménit regulator (servisni technik,

kvalifikovany elektrikar).

V kotli nezGstava
staloZarna vrstva.

Netésni klapky na pfivodech vzduchu.

Reguldtor nedostal signal stalozarného
spinace (ventilator se toci i pfi vychyleném
detekénim ramenu, na indukénim cidle pod
celnim krytem kotle se nerozsviti se Cervena
LED dioda).

Detekéniho rameno se nevychylilo z ddvodu
jeho znehybnéni nanosem dehtu. Pficinou
mohou byt Casté odstavky kotle s vétSim
mnozstvim paliva (pfetopeni).

Detekéni rameno je jinak poskozeno, napf.
povoleny uchycovaci Sroub téliska ulozeni
apod.

Demontovat panel vzduchu, sefidit
klapky (servisni technik).

Najit pficinu, pro¢ nedoslo

k mechanickému sepnuti spinace, napfr.
nefunk¢ni spinac, preruseny vodic.
Odstranit zavadu (kvalifikovany
elektrikar, servisni technik).

Demontovat panel vzduchu a zavadu
odstranit.

Demontovat panel vzduchu a zavadu
odstranit.

Odtahovy ventilator
vyddva nadmérny hluk.

Obézné kolo je znecisténo dehtem. Pficinou
mohou byt ¢asté odstavky kotle s vétSim

mnozZstvim paliva (pretopeni).

Demontovat motor ventildtoru. Vycistit,

odstranit pric¢inu zanaseni.

Blika provozni kontrolka
(mala zelena).

Blika 2x provozni
kontrolka (mala zelena).

Blika 3x provozni
kontrolka
(mala zelena).

Blika 4x provozni
kontrolka

Pfetopeno - PAUZA ...Nedostate¢ny odbér
tepla (zavzdusnéna soustava, nefungujici
Cerpadlo, zavreny ventil, nahfata aku nadrz,
zaviené radiatory,...).

Porucha cidla teploty vody.

Porucha cidla teploty spalin.

Porucha regulatoru

Zjistit a odstranit pficinu zajistit odbér
tepla.

Kontaktovat servisniho technika.

Kontaktovat servisniho technika.

Kontaktovat servisniho technika.

A Pfi odstranovani zavad vidy nejdfive odpojte kotel od sitového napajeni!

4 ,

( )

taktéz odpojit od sitového napdjeni.

Pokud je jednotkou kotle Fizeny také rezervni zdroj tepla, je nezbytné ho

V zajmu zachovani kvalitni funkce a bezpecného provozu je nutné, aby opravy kotle byly provadény vyhradné

pracovniky odbornych servisnich stfedisek.

Zaruéni i pozaruéni opravy kotl( zajistuje spole¢nost BLAZE HARMONY s.r.o0. prostfednictvim svych odbornych

servisnich stfedisek a smluvnich partnera.
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8 Dalsiinformace

8.1 Vlastnosti rtiznych druhti paliv

Nedoporucujeme spalovat vihké dfevo. Spalovanim nevysuseného dfeva se sniZuje jeho efektivni vyhrevnost,
coz se projevi zvySenim spotreby paliva. Navic spalovanim vihkého dfeva dojde ke zvySeni obsahu vodni pary ve
spalinach a tim ke zvyseni jejich rosného bodu. To se mUzZe projevit kondenzaci vihkosti a zkracenim Zivotnosti
kotle, pfipadné kominového télesa. Spravné vysuseni dfeva pfirodnim zpdsobem nastane u mékkého dreva u

rozstipnutych polen po dvou letech, u dreva tvrdého po tfech letech.

Vyhrevnost vSech druh(l dfeva je zhruba stejnd, cca 15 MJ/kg p¥i vihkosti 15 %. Tvrdé dfevo (s velkou mérnou
hmotnosti) je vhodnéjsi, pokud chceme dosahnout delsi doby hofeni.
Obvykla mérna hmotnost zakladnich druhd dieva v kg/m? (plnometr) pfi 15 % vihkosti:

akat 750 habr 680 olSe 520
borovice 500 jasan 670 smrk 450
bfiza 630 javor 660 topol 450
buk 670 lipa 490 vrba 440
dub 690 modfin 590

Mérna hmotnost dfeva rovnaného v hranicich (prostorovy metr) je 60 az 80 % mérné hmotnosti samotného dieva

(plnometr).

8.2 Spotreba paliva, cetnost prikladani
Spotreba paliva za sezdénu je ddna mnoha faktory:
» tepelnou ztratou objektu (vykon potfebny na vytopeni objektu pfi cca -15°C)
» efektivitou provozu kotle (kvalita paliva, Uroven obsluhy a regulace vykonu)
» situovanim kotelny (zda se teplo z povrchu kotle a kominu podili na vytapéni objektu)

> teplotou, na jakou je objekt vytapén (zvyseni teploty v objektu o 1°C odpovida narlistu spotfeby paliva

0 cca 5%)
> je-li kotel vyuzit pro ohfev TUV, jaka je jeji spotieba
» hodnotou primérné venkovni teploty v topném obdobi (rozdily mohou byt +20 %)
> je-li vytapén cely objekt nebo jen cast, jak velka je ztrata tepla vétranim, atd.

Obvykla spotieba za sezénu pro rodinny diim s tepelnou ztratou 15 kW je cca 10 000 kg suchého dreva, coz je

cca 30 m3 (prostorovych metr().

Denni spotfeba je Umérna venkovni teploté. Priklad obvyklého zastoupeni denni spotfeby rodinného domu s
tepelnou ztratou 15 kW béhem topné sezény s kotlem BLAZE NATURAL PLUS 25:

pocet dni venkovni teplota pramérny vykon denni spotreba pocet priloZeni za

kotle paliva den

5dna -8°C 55% 75 kg 3x

30 dnu -5°C 45% 60 kg 2-3x

30 dnu -2°C 40% 50 kg 2X

70 dnl 2°C 30% 45 kg 2x

50 dnU 6°C 20% 40 kg 1-2x

50 dnl 10°C 10% 20 kg 1x
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8.3 Tepelna ztrata objektu, zpusoby jejiho stanoveni

e Tepelnd ztrata je normou stanoveny parametr. Odpovidda tepelnému vykonu potfebnému k vytopeni objektu
na stanovenou teplotu (u obytnych prostor 21°C) pii normované vypoctové venkovni teploté. V CR je tato
teplota od -17°C do -12°C, podle polohy objektu (nizina, vrchovina).

e Hodnotu tepelné ztraty je nutno spravné stanovit na zikladé parametrd objektu (plocha, tloustka stén,
material stén, typ oken, venkovni vypoctova teplota atd.). Vypocet provadi projektant nebo Ize poufzit i
verejné dostupnou aplikaci, napf: https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-
objektu-dle-csn-06-021.

e Tepelnou ztratu lze orientacné stanovit ze zastavéného prostoru objektu. U obvyklého neizolovaného

rodinného domu v teplotnim pasmu CR je tepelna ztrata cca 40 W na 1m?, u izolovaného cca 20 W na 1m?3.

e Tepelnou ztrdtu Ize rovnéz orientacné stanovit i ze spotfeby stavajiciho paliva za sezénu:

Spotfeba riznych druhl paliv na 1kW tepelné ztraty objektu.

Palivo UvaZovana celkova ucinnost Spotieba za sezénu

Dfevo suché 70 % 650 kg (1.5-2 m3)

Drevni brikety 70% 600 kg

Drevni pelety (automaticky kotel) 77 % 550 kg

Uhli (kotel s ru¢nim prikladanim) 70% 600 kg

Uhli (automaticky kotel) 77 % 550 kg

Plyn 85 % 260 m3 (2 400 kWh)

Propan 85% 185 kg

Elektfina 100 % 2 000 kWh

Dalkové teplo 100 % 2 000 kWh (7 200 MJ = 7,2 GJ)

9 Bezpecnostni pokyny

Lze provozovat jen takové zafizeni, které bylo instalované a uvedené do

provozu dle dokumentace, a které je v odpovidajicim technickém stavu.

PFi manipulaci s vyrobkem na misto urceni je nutno dodrzovat bezpecnostni predpisy. Pro prepravu se smi pouZit
pomdcky a prepravni zafizeni k tomuto Gcelu uréené s odpovidajici nosnosti (hmotnost vyrobku je uvedena v kap.
2).

Kontrola spalinovych cest a kominl musi byt provedena dle platnych predpisli, predevsim v souladu s normou
CSN 73 4201. Koutovod musi byt bezpeéné zaudstén do kominového priiduchu. Koufovody musi byt mechanicky
pevné, tésné proti pronikani spalin, ¢istitelné. Stav kominu je tieba pravidelné kontrolovat. Cistici otvor v kominé
je nutno dlsledné uzavrit, aby se ventilatorem vhanény kouf netésnostmi nedostal do okolniho prostoru. Na
jeden kominovy priduch se mlze zapojit jen 1 kotel. Pfipojeni spotrebice ke kominovému pridduchu musi byt
vidy provedeno se souhlasem pfislusného kominického cechu. Kourfovody nesmi byt vedeny uzitkovymi nebo
bytovymi prostory. Vniténi prifez kourovodu nesmi byt vétsi nez vnitfni priimér sopouchu a nesmi se smérem k
sopouchu zuzovat.

S vyjimkou schvélenych tekutych podpalovacu je k zatapéni zakazano pouzivat hoflavych kapalin (benzin, olej
apod.).

Odstranéni zavad na kotli Ize provést jen na vyhaslém a odpojeném kotli od elektrické sité.
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Zasahy do kotle a elektrického zapojeni kotle jsou zakazané!

Kotel mdZe byt pfipojen pouze do odpovidajici zasuvky 230V/50Hz nebo do rozvadéce. Po instalaci musi byt
sitova zasuvka nebo rozvadéc pristupné bez omezeni.

V kotelné musi byt dostatecné osvétleni.

Zasah do elektrické ¢asti kotle mize provést jen odborné kvalifikovany pracovnik.

Instalace a provozovani kotle (kotelny) musi splfiovat prislusné projektové, bezpecnostni a hygienické predpisy.
Obsluha kotld se musi Fidit ndvodem k montazZi, instalaci a obsluze.

Obsluha kotle musi byt osoba starsi 18 let seznamena s ndvodem a provozem spotiebice. Nechat déti bez dozoru
u kotle, ktery je v provozu, je nepfipustné. Kotel musi byt pfi provozu pod ob¢asnou kontrolou obsluhy.

U veskerych Cinnosti spojenych s obsluhou kotle je nutné pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle.

Na kotel a do blizkosti prikladacich a vybiracich otvor( se nesmi odkladat hoflavé predméty. Popel je nutné
odkladat do nehotlavych nadob s vikem. VZdy nutno vénovat patficnou pozornost tomu, Ze vnéjsi povrchy kotle
mohou byt z hlediska dotyku horké.

Dojde-li k nebezpeci vzniku a vniknuti hotlavych par ¢i plynd do kotelny nebo pfi pracich, pfi kterych vznika
prechodné nebezpeci pozaru nebo vybuchu (lepeni podlahovych krytin, natéry hoflavymi barvami), kotel musi
byt véas pred zahajenim praci odstaven z provozu.

Provozovatel je povinen minimdalné 1x rocné provést kontrolu kotle a bezpecnosti vystroje a provést ovéreni
funkcnosti dle mistnich provoznich podminek. V pfipadé pfipojeni kotle na vyhradni tlakové zafizeni (napf.
expanzni nadobu) je provozovatel povinen zajistovat revize dle platnych predpist.

POZOR! Kotel se smi pouzivat pouze k uceliim pouziti, ke kterym je urcen.

10 Likvidace prepravniho obalu

» polyethylenovou kryci félii odevzdat do kontejneru na plasty
» drevénou prepravni paletu rozebrat a spalit

11 Likvidace kotle po skonceni jeho Zivotnosti

kotel vycistit a rozebrat na jednotlivé dily
kovové dily odevzdat do sbérny kovového odpadu
keramické dily zlikvidovat jako domovni odpad nebo je Ize pouZit jako stavebni material

Vv o

izolacni desky a tésnici snlry zlikvidovat jako domovni odpad

YV V V V
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12 Souvisejici normy

Otopna soustava

CSN 06 0310
CSN 06 0830
CSN EN303-5+A1:2023
CSN 07 7401

Kominy
CSN 73 4201

PoZarni predpisy
CSN EN 13501-1
CSN 06 1008

Elektro
CSN EN 60445 ed. 2

CSN 33 2000-3-701
CSN 33 2000-4-41
CSN 33 2000-5-51
CSN 33 2000-7-701

CSN EN 60079-14-2
CSN 33 2030

CSN 33 2130

CSN 332180

CSN EN 60 446

CSN EN 50 165
CSN EN 55 014-1

Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz
Tepelné soustavy v budovach — Zabezpecdovaci zafizeni
Kotle pro ustfedni vytapéni

Voda a para pro tepelna energetickd zafizeni

Kominy a koutovody — Navrhovani, provadéni a pripojovani spotiebicd paliv

Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukce staveb
Pozdarni bezpecnost tepelnych zafizeni

Zakladni a bezpecnostni principy pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a identifikace —
Znaceni svorek zatizeni a koncl urcitych vybranych vodic, véetné obecnych pravidel
pismeno Cislicového systému

Elektrotechnické predpisy El. zafizeni ¢ast 3: Stanoveni zakl. charakteristik

Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Elektrotechnické predpisy El. zafizeni ¢ast 5: Stavba el. zatizeni

Elektrotechnické predpisy El. zafizeni ¢ast 7: Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich
objektech

Elektricka zafizeni pro vybusnou plynnou atmosféru — ¢ast 14

Elektrostatika — Smérnice pro vylouceni nebezpeci od statické elektfin
Elektrotechnické predpisy. Vnitini elektrické rozvody

Pripojovani elektrickych pristrojd a spotrebica

Zéakladni a bezpecnostni zasady pfi obsluze strojnich zafizeni — Znaceni vodi¢l
barvami nebo Cislicemi

Elektricka zafizeni neelektrickych spotiebi¢l pro domacnost. Bezpecnost pozadavky
Elektromagnetickd kompatibilita — pozadavky na spotfebice pro domdacnosti ¢ast 1

CSN EN 60335-1 ed.2 2003+1:2004+A11:2004+A1:2005+2:2006+A12:2006+a2:2007+ 3:2007+ Z1:2007

CSN EN 60335-2-102

Elektrické spotiebi¢e pro domacnost a podobné ucely — Bezpecnost — ¢ast 1:
vSeobecné pozadavky
Elektrické spotiebi¢e pro domacnost a podobné Ucely — Bezpecnost — ¢ast 2

-59-



13 Zarucni podminky

Kotle fady BLAZE NATURAL PLUS jsou vyrobeny a odzkouseny dle platné dokumentace a vyhovuji normé
CSN EN303-5+A1:2023 Kotle pro Ustfedni vytdpéni.

Zaruéni doba na tlakovou ¢ast kotle je 84 mésica.

Zérucni doba na spotrebni dily je 12 mésicd.

Zéaruc¢ni doba na ostatni soucasti je 24 mésicl.

Zaruka bézi od data prvniho uvedeni kotle do provozu, nejpozdéji vsak po uplynuti 6 mésicli od data expedice
kotle z vyrobniho zdvodu spole¢nosti BLAZE HARMONY s.r.o.

Zéaruka se vztahuje pouze na kotel, ktery je provozovan dle pokynd uvedenych v ndvodu k montézi, instalaci,
obsluze a spustény autorizovanou firmou.

Za spotrebni dily jsou povazovany keramické tvarovky, tésnici $Sritiry a dily z Zaruvzdorné ocele ve spodni spalovaci
komore.

V pfipadé potfeby vymény vadného dilu kotle vramci zdruky konecny uZivatel kontaktuje v této véci
autorizovanou servisni organizaci, ktera kotel uvedla do provozu, popft. jinou firmu ze svého okoli s platnym
opravnénim k uvadéni do provozu a servisu kotld spole¢nosti BLAZE HARMONY s.r.o. Ta pozada servisni oddéleni
spolecnosti BLAZE HARMONY s.r.o. o novy nahradni dil. Pokud servisni oddéleni spole¢nosti BLAZE HARMONY
s.r.o. usoudi, Ze reklamace je opravnéna, neprodlené posle dotycny nahradni dil servisni organizaci. Ta pak
provede jeho vyménu na kotli u zakaznika.

Zaruka se nevztahuje mimo jiné na poruchy vzniklé:

e napojenim kotle na vétsi tlak vody nez 300 kPa

e pouzivanim jiného neZz doporuceného paliva

e  pfinespravném provozovani (napr. Casté odstavky a pretapéni kotle)

e pfipojenim kotle na jinou sit nez 230V/50Hz ¢i na poruchovou sit

e neupravenou vodou (napf. usazeny vodni kdmen v kotli)

e pfineodborné obsluze a mechanickém poskozeni dilli

e  pfinespravné dimenzované a nespravné provedené otopné soustavé

e nasilnym zachdzenim, zdsahem do konstrukce kotle, Zivelni pohromou, nespravnym skladovdnim nebo
z jinych dlvodu, vyrobcem neovlivnénych

Nedodrzeni vySe uvedeného ma za nasledek ztratu zaruky.
Pti reklamaci v zaru¢ni dobé se obracejte na servisni a montdzni organizaci, kterd uvedla Vas vyrobek do provozu.

Pokud prvni uvedeni kotle do provozu provede neopravnéna osoba, zanika zaruka na vyrobek!

Vyrobci je nutné ihned po uvedeni kotle do provozu zaslat fadné vyplnény a podepsany dokument , Zarucni list
a Kontrolni list uvedeni kotle do provozu a protokol o topné zkousce”. Bez spInéni této podminky nemdze
vyrobce uznat opravu jako zarudni.

Pfi ozndmeni zavady je nutné nahlasit:

e vyrobni cislo kotle

e datum instalace

e autorizovanou firmu, ktera kotel uvedla do provozu
e okolnosti poruchy (popis poruchy)

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény provadéné v ramci inovace vyrobku, které nemusi byt obsaZeny v navodé.
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14 UPOZORNENI!

Radné& vyplnény zaruéni list uréeny pro vyrobce kotle BLAZE NATURAL
PLUS obratem doructe na nize uvedenou adresu:

BLAZE HARMONY s.r.o.

Trnavka 37

751 31 Lipnik nad Becvou

Ceska republika

Nebo emailem na adresu zarucak@blazeharmony.com
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15 Zaznam o provedenych opravach

Zaznam o provedenych zarucnich i pozarucnich opravach

a provadéni kontrol vyrobku

Datum zaznamu

Provedena cinnost Smluvni
servisni organizace
(podpis, razitko)

Podpis zakaznika
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blaze

harmony

BLAZE HARMONY s.r.o.
Trnavka 37, 751 31 Lipnik nad Becvou
Ceska republika
E-mail: info@blazeharmony.com, www.blazeharmony.com

Datum posledni revize: 2026-09-29
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