TECHNICKY LIST KOTLE: BLAZE PRAKTIK

Typ kotle

BP17

BP25

BP40

Maximalni tepelna ztrata vytapéného objektu

8-14

14-24

21-36

BLAZE HARMONY s.r.o.

(kde je kotel jako jediny zdroj tepla) kw podle druhu paliva a dalSich okolnosti
(viz Navod k obsluze a instalaci)
pokud ma vytapény objekt odpovidajici tepelné
Nutnost akumulaéni nadrze . a’kumulaénl’vlastn_osti .
(viz Navod k obsluze a instalaci)
NENI NUTNA
T . . o . . . 5-8 8-14 12-21
Minimalni tepelna ztrata vytapéného objektu v instalaci
bez akumula&ni nadrie kW podle tepelné akumulacnich vlastnosti
(definovanych navodem k obsluze a instalaci)
T s RN . 450 - 1000 750 - 2000 1200 - 3000
Minimalni — maximalni doporuceny objem akumulaéni
nadrie I podle druhu paliva a dal$ich okolnosti
(viz Navod k obsluze a instalaci)
Jmenovity / minimalni vykon - 17/5 25/7 40/12
(pri kontinualnim provozu na drevo) (pFi spravném nastaveni a zarucnim palivu)
Jmenovity / minimalni vykon W 17/5,1 25/7,2 40/11,8
(pfi kontinudlnim provozu na dievni brikety) (pfi spravném nastaveni a zarucnim palivu)
Spotreba dfeva nebo briket pfi jmenovitém vykonu kg h1 4,0 6,2 9,4
Doba hofeni plné vsazky dieva nebo briket
- pfi jmenovitém vykonu béhem certifikace 2 2 2
- pfi béZném provozu kotle 2-6 2-6 2-5
TFida kotle dle CSN EN 303-5 5
Ekodesign ano
Trida energetické Gcinnosti A+
Ucinnost:
- pfi jmenovitém vykonu: dfevo / brikety % 88,4 /88,5 88,6 /90,2 93,3/91,4
- pfi minimalnim vykonu (30 %): dfevo / brikety % 92,5/87,7 91,5/ 89,8 94,5 / 89,7
Sezdnni energeticka ucinnost % 80 78 82
Elektricky prikon:
- p¥i jmenovitém vykonu: difevo / brikety W 70/61 36 /54 47 /52
- pfi minimalnim vykonu: dfevo / brikety W 26 /32 18 /34 25/38
- v pohotovostnim stavu W 3 3 3
Maximalni elektricky prikon W 100 65 75
Minimalni provozni tah komina mbar 0,05
Obsah CO, pfi jmenovitém vykonu: dievo / brikety % 11,74 / 13,29 10,26 / 13,35 13,61/ 14,13
Obsah CO, pfi minimalnim vykonu: dfevo / brikety % 9,70/ 11,96 7,25/12,11 14,47 / 12,00
Teplota spalin: V)
- pfi jmenovitém vykonu °C 160 160 160
- pfi minimalni vykonu (30 %) °C 110 110 110
Minimalni teplota vratné vody:
- bez integrovaného termostatu °C 50
- s integrovanym termostatem °C 20
Hmotnostni pritok spalin na vystupu pfi jmen. vykonu kg . st 0,011 0,019 0,023
Hmotnostni pratok spalin na vystupu pfi min. vykonu kg . st 0,004 0,008 0,007
Primér kourovodu mm 150
Objem pftikladaci komory dm3 40 80 120
Rozmeéry kotle: Sitka x hloubka x vyska mm 504 x 960 x 584 x 1040 x 768 x 1040 x
1175 1175 1175
Rozmér prikladaciho otvoru mm 276 x 276 356 x 356 540 x 356
Ptipojky kotle: - topna voda Is G 6/4“
- vratna voda Js G 6/4"
Pfipojovaci napéti 1 PEN~ 230V /0,5A /50 Hz
Prostredi zakladni AA5 / AB5
Elektrické kryti IP 20
Nejvyssi dovoleny provozni tlak bar 3,0
Zku3ebni tlak pro zkousku typu bar 6,0
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Rozsah regulace teploty vystupni vody °C 70-95
Nejvyssi dovolena provozni teplota °C 95
Hydraulicka ztrata kotle pfi AT =20 K mbar 1,42 1,65 1,51
Hydraulicka ztrata kotle pri AT = 10 K mbar 5,82 6,14 5,74
Maximalni hladina hluku dB 55
Obsah vodniho prostoru dm3 32 40 55
Hmotnost kg 245 330 440
1 plati pro Cisty vyménik (pfi obvyklém zaneseni teplota spalin je vy33i o cca 10 aZ 20 °C)
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Tabulka zakladnich rozmér( kotle BLAZE PRAKTIK
BP17 BP25 BP40
A [mm] 960 1040 1040
B [mm] 504 584 768
C [mm] 594 664 664
D [mm] 275 370 370
E [mm] 95 130 130
F [mm] 680 680 870

BLAZE HARMONY s.r.o.
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Minimalni rozméry pro umisténi kotle v kotelné

100

550
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