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Regulator ke zplynovacim kotltiim
na kusové drevo

*  Modul B
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1 Bezpecnost

Pozadavky spojené s bezpecnosti jsou specifikované v jednotlivych c¢astech
tohoto navodu. Kromé nich je nutno dodrzovat tyto pokyny:

e  Regulator smi byt pouzivan pouze v souladu s timto navodem.

e Pfed zahdjenim montaZe, opravy reguldtoru nebo pred provadénim jakychkoliv pfipojovacich praci je
nutno bezpodmineéné odpojit sitové napajeni a ujistit se, Ze Zzaddné svorky a elektrické vodice nejsou pod
napétim.

e Nebezpedi Urazu elektrickym proudem hrozi rovnéz od pfipojeného rezervniho kotle (je-li ovladan
regulatorem evoMAX 800D3). Kromé odpojeni regulatoru od elektrické sité je nezbytné odpojit od

sitového napajeni také rezervni kotel.

e Je zapotrebi pouZivat dodatecné bezpecnostni prvky pfi instalaci kotle, topnych okruhl a zasobniku teplé
uzitkové vody (TUV), které chrani pred pripadnymi nasledky poruchy reguldtoru nebo softwarovych chyb.

e Hodnoty nastavovanych parametri volte odpovidajicim zptisobem k danému typu kotle a paliva, pficemz
méjte na paméti vSechny provozni podminky systému. Nespravna volba hodnot muze zpUsobit havarijni
stav kotle (napftiklad jeho prehfivani atd.) nebo otopné soustavy.

e Regulator neni jiskrové bezpeéné zafizeni. To znamena, Ze v pripadé poruchy mze byt zdrojem jiskry
nebo vysoké teploty, ktera v prostredi prachu a hoflavych plyni maze zpUsobit pozar nebo vybuch. Proto
je potfeba regulator separovat od prachu a hoflavych plyn pomoci vhodného zakrytovani.

e  Regulator musi byt nainstalovan v souladu s platnymi normami a predpisy.

e Zmény nastavenych parametr(l regulatoru mizZe provadét pouze osoba seznamena s timto navodem.

e Regulator Ize pouzivat pouze v otopnych soustavach, které byly navrhnuty a provedeny v souladu s
platnymi predpisy.

o Elektrickd instalace, ve které pracuje reguldtor, musi byt tfivodi¢ova a zabezpecena pojistkou odpovidajici
pouzivanym zatézim.

e  Regulator nesmi byt pouZivan s poSkozenym krytem nebo elektrickymi vodici. Nutno kontrolovat stav
kabelaze a v pripadé jejiho poskozeni vyradit regulator z provozu.

e  Elektricka kabeldz, predevsim sitova, se nesmi dotykat ani byt pobliz horkych predmét. NemUze byt také
mechanicky zatiZzena.

e Regulator nemuze podléhat vibracim nebo byt vystaven bezprostfednimu plsobeni slunec¢nich paprska.
o Je zakdzano demontovat kryt a vytahovat modul regulatoru, hrozi nebezpedi Urazu elektrickym proudem.
o Je zakazano vkladat do rozvadéce reguldtoru jakékoliv cizi predméty.

e Nutno chranit reguldtor pred vodou a prachem.
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Regulator mizZe byt pouzivan vyhradné uvnitf budov.

Pted zapojovanim jakychkoliv perifernich zafizeni nutno vypnout sitové napajeni.
V zadném pripadé se nesmi provadét jakékoliv Upravy v konstrukci regulatoru.
Je nutno zabranit ptistupu déti k regulatoru a jeho pfislusenstvi.

Za Skody vzniklé nedodrZzovanim tohoto navodu vyrobce nebere Zadnou zodpovédnost.



2 Vseobecné informace

Regulator kotle evoMAX 800D3 je elektronické zafizeni uréené k fizeni kotle na tuha paliva a otopné soustavy.
Hlavni modul A reguldtoru ma tyto vstupy a vystupy:

e Digitalni vstupy
- Havarijni termostat STB
- Spinac detekce paliva
- Pokojovy termostat

e Analogové vstupy
- Cidlo teploty kotle
- Cidlo teploty spalin
- Cidlo teploty akumulaéni nadrze — horni
- Cidlo teploty MIXu 1
- Cidlo teploty TUV
- Cidlo venkovni teploty

o Digitalni vystupy
- Cerpadlo kotle
- Cerpadlo MIXu 1
- Cerpadlo zasobniku TUV
- Rezervni kotel / Cirkulacni ¢erpadlo TUV
- Pohon MIXu 1 - otevreni
- Pohon MIXu 1 - zavfeni

e Analogové vystupy
- Odtahovy ventilator

PFistroj se ovlada jednoduchym, intuitivnim zpGsobem pomoci 4 tladitek vedle displeje. Jedna se o ekvitermni
regulator, tzn. teplota smésovanych topnych okruhli mizZe byt automaticky regulovana na zakladé venkovni
teploty.

Reguldtor ma moduldrni usporadani. Sklada se z:
e hlavniho modulu A
e ovladaciho panelu
e modulu B (na pfani) - pro fizeni dalSich dvou topnych okruh( véetné pokojovych termostatd, fizeni
alarmu/rezervniho kotle

Zarizeni umi spolupracovat s klasickymi univerzalnimi pokojovymi termostaty, které zajistuji konstantni komfortni
teplotu ve vytdpénych mistnostech.

Mimo to je také schopen ovladat rezervni zdroj tepla (napf. plynovy kotel).

Regulator miZe byt pouZit v domacnostech nebo v mensich priimyslovych objektech.

3 Informace tykajici se dokumentace

JelikoZ tento ndvod regulatoru je pouze doplnénim navodu ke kotli, je tedy nutné (kromé pokyn( nachazejicich se
v tomto navodu) fidit se i ndvodem k obsluze kotle!
Pro snadnéjsi pouZivani je ndvod rozdélen do 2 &3sti:

e pro obsluhu koncovym uZivatelem

e pro servisni organizace provadéjici instalaci a spusténi kotle.
Vsechny casti obsahuji dileZité informace majici vliv na bezpecnost provozu kotle. Proto jak uZivatel regulatoru,
tak i technik provadéjici instalaci, se musi seznamit se vSemi ¢astmi navodu.



Za Skody vzniklé nedodrzovanim tohoto navodu vyrobce nenese zadnou
zodpovédnost.

3.1 DuleZité oznameni: Zména nazvu produktu

V souladu s poZzadavky evropskych smérnic a aktualizovanych predpist dochazi s platnosti od 1. 9. 2026 ke zméné
obchodniho oznaceni nasledujiciho produktu:

Plvodni nazev: ecoMAX
Novy nazev: evoMAX

Tato zména se tyka vyhradné obchodnich nazvl a oznaceni v dokumentaci. Jejich urceni, konstrukce, technické
parametry, software, zplsob zapojeni a ovladani zlistavaji zcela beze zmény.

V pfechodném obdobi se plvodni ndzev muiZe i nadale vyskytovat v dosavadni technické dokumentaci, obchodnich
a marketingovych materiadlech, na etiketach, vyrobnich Stitcich, v ndvodech a dalSich dokumentech tykajicich se
zarizeni vyrobenych pred vyse uvedenym datem. U novych vyrobk(, materidl( a technické dokumentace se jiz
pouZiva novy nazev.

4 Uchovani dokumentace

Prosime o peclivé uschovani tohoto navodu kinstalaci a obsluze regulatoru, jako i veskeré dalsi zdvazné
dokumentace, aby v pripadé potreby bylo mozné ji kdykoliv pouzit. V pfipadé stéhovani nebo prodeje zafizeni je
nutné celou pfilozenou dokumentaci pfedat novému uzivateli/majiteli.

5 Pouzivané symboly

V ndvodu jsou pouZity ndsledujici grafické symboly:

- symbol upozorriujici na uZite¢né informace a tipy

- symbol upozornujici na dulezité informace, na kterych mtze zaviset
poskozeni majetku, ohroZeni zdravi a Zivota lidi a domacich zvirat.

POZOR!
Pomoci symboll jsou oznaCeny podstatné informace pro zjednoduseni seznameni se s navodem. Nicméné to
nezprostuje uZivatele od povinnosti seznamit se a dodrzovat pokyny neoznacené pomoci grafickych symbol(!



6 Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadnich
elektrickych a elektronickych zarizenich
e Recyklovat obaly a vyrobek na konci obdobi uzivani v ptislusné recyklaéni firmé. =

=
e Nevyhazovat vyrobek do odpadkového kose spolecné s komunalnim odpadem. |:|_"-
e Nepalit vyrobek.




Navod pro obsluhu koncovym uzivatelem




7 Struktura uzivatelského menu

Nastaveni kotle

Zadany vykon kotle
Maximalni teplota vody
Cerpadlo kotle

* Teplota zapnuti ¢erpadla
kotle —voda

* Teplota zapnuti Cerpadla
kotle — spaliny

Automaticky stalozar

Interval UDRZOVACI CHOD
Minimalni ¢as PROVOZ - 100%
Teplota spalin vyhoteni paliva

Velikost stalozarné vrstvy

Informace

Nastaveni topného systému

ReZim LETO/ZIMA Y

*+  Rezim LETO/ZIMA

+  Aktivace rezimu LETO

+  Deaktivace reZimu LETO
Nastaveni TUV !

+ Zadana teplota TUV

* ReZim Cerpadla TUV

* Hystereze TUV

+  Casovy program TUV
Nastaveni cirkulace TUV ¥

+  Cas pauzy cirkulace

+  Cas chodu cirkulace

* Teplota aktivace cirkulace

-10-

+  Casovy program cirkulace
Nastaveni MIXu 1-3 ¥

« Zadana teplota MIXu

¢ Pokojovy termostat

* Pouziti pokojového
termostatu

* SniZeni teploty od
termostatu

*  Ekvitermni fizeni MIXu
* Ekvitermni fizeni MIXu
* Ekvitermni kfivka MIXu
* Posun ekvitermni k¥ivky

«  Casovy program MIXu

Obecna nastaveni

Alarmy

Hodiny

Jas displeje
Kontrast displeje
Zvuk

Jazyk

Servisni nastaveni

Y Toto nastaveni se nezobrazuje, pokud neni
pripojeno odpovidajici ¢idlo, rozsifujici modul
nebo je parametr skryty.



8 Ovladani regulatoru

8.1 Popis ovladacich prvkui

7 A\
1 — | —— 3
2 — | 4
S J
Obrdzek 1 Oviddani reguldtoru
Pozice Tlacitko Popis funkce
- zapnuti/vypnuti kotle
1 ESC - navrat z aktualné vybrané Urovné menu
- anulovani nastavovaného parametru
- vstup do menu
2 ENTER - moznost Upravy vybraného parametru
- potvrzeni nastavovaného parametru
- - posun v menu o fadek vyse
3 Sipka nahoru P v v .
- zvySeni hodnoty nastavovaného parametru
. o - posun v menu o fadek nize
4 Sipka dol0 P ~ .
- sniZeni hodnoty nastavovaného parametru

8.2 Popis displeje
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Obrdzek 2 Hlavni obrazovka reguldtoru
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Legenda:
Provozni rezimy regulatoru: ROZHORIVANI, PROVOZ, PRIKLADANI{, PRETOPENI, STOP
Hodnota Zadané teploty vody v kotli

Hodnota aktualni teploty v kotli

Symbol provozu odtahového ventildtoru a jeho vykon

Symbol provozu ¢erpadla kotle

Symbol provozu cerpadla TUV

Symbol provozu ¢erpadla MIXu

Symbol stavu mechanismu detekce paliva, kde:

1.

© N Uk wWwN

9.

[]
|

X

X

v kotli neni palivo, parametr ,,Minimdini ¢as PROVOZU" byl dosazen
v kotli je palivo, parametr ,Minimdlini ¢as PROVOZU" byl dosazen
v kotli neni palivo, parametr ,Minimdini éas PROVOZU" nebyl dosazen

v kotli je palivo, parametr ,Minimdlini ¢as PROVOZU" nebyl dosazen

Hodnota aktuadlni teploty MIXu 1
10. Informacni pole funkci majicich vliv na Zadanou teplotu kotle/MIXu. Vyznam jednotlivych symbold:

=]
=]

®
t4

[+
129

t3

symbol zobrazujici navazani kontaktu s pokojovym termostatem

snizeni zadané teploty kotle/MIXu vlivem rozepnuti pokojového termostatu
snizeni zadané teploty kotle/MIXu vlivem aktivniho ¢asového programu
zvyseni zadané teploty kotle vlivem nabijeni zdsobniku teplé uzitkové vody
(TUv)

zvyseni zadané teploty kotle vlivem ohfevu smésovaného topného okruhu

symbol aktivni ekvitermni regulace (vyhradné pro smésované okruhy)

zvyseni zadané teploty kotle vlivem nabijeni akumula¢ni nadrze

11. Hodnota Zadané teploty MIXu 1
12. Aktualni ¢as a den v tydnu
13. Aktualni venkovni teplota
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Okno na pravé strané hlavni obrazovky — viz Obrazek 3 — mlze zobrazovat rizné informace. Pomoci tlacitek , Sipka
nahoru” a ,Sipka dold” je mozné ménit zobrazené informace tykajici se smésovaného topného okruhu (1), TUV
(2), akumulacni nadrze (3) nebo ukazatele vykonu kotle (4).
Teplota akumulace (3) se zobrazi pouze tehdy, je-li pfipojeno ptislusné cidlo teploty akumulace.
Ukazatel vykonu kotle (4) zobrazuje dvé hodnoty:

- (A) zadany vykon, nastaveny uZivatelem

- (B) aktualni vykon.

55 -{1"1 ,
40° *’

5;!F551‘_ 0 185°

40° . 80°

: S
100%

B

n i/
TS 5

Obrdzek 3 MozZnost zmény zobrazeni pravé strany hlavni obrazovky

8.3 Zapnuti/vypnuti regulatoru

Po pripojeni k elektrické siti (~230V/50 Hz) je reguldtor v Usporném rezimu STAND BY. Na displeji je zobrazen
aktualni cas, venkovni teplota, typ regulatoru a text ,,Kotel vypnuty“. Stiskem tlacitka ESC se objevi text ,,Zapnout
kotel?” a volbou ,Ano“ se regulator zapne.

Od tohoto momentu hydraulickd ¢ast instalace (Cerpadla, MIXy) pracuje dle nastavenych pozadavkd, kotel je v
rezimu STOP.

Pro vypnuti kotle a tim padem také vypnuti hydraulické ¢asti instalace stisknéte tlacitko ESC. Zobrazi se text
,Vypnout kotel?" a volbou ,,Ano“ se regulator prfepne do reZimu STAND BY.

Nevypinejte regulator, kdyz je kotel v provozu. Hrozi pretopeni kotle.

raves 7 v s

Vypnutim regulatoru se také zastavi fizeni hydraulické ¢asti otopné soustavy.

9 Provozni rezimy regulatoru

9.1 ReZim STOP

Po zapnuti je reguldtor v reZimu STOP. Béhem provozu kotle je mozné prejit do rezimu STOP kdykoliv, a to ze
zakladniho zobrazeni displeje stisknutim tlacitka ESC a volbou reZzimu STOP. ReZzim STOP odstavi kotel (odtahovy
ventilator) z provozu. Hydraulicka ¢ast instalace (Cerpadla, MIXy) pracuje déle dle nastavenych parametrd.
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Nedoporudujeme manualné prechazet do reZimu STOP béhem provozu
kotle. MuZe to vést k dehtovani a sniZeni Zivotnosti kotle.

9.2 ReZim ROZHORIVANI

Tento rezim slouZi ke sprdvnému rozhoteni v kotli. Po stisknuti tlacitka ESC v hlavnim menu vyberte rezim PROVOZ.
Po vybéru reguldtor prepne do rezimu ROZHORIVANI. Proces rozhofivani probiha automaticky. Pro tento rezim je
moZné nastavit vykon ventildtoru servisnim parametrem Vykon ventildtoru ROZHORIVANI nebo nastavit teplotu
ukonéeni rozhotivani. Po piekroceni hodnoty parametru T. ukonéeni ROZHORIVANI regulator automaticky pfepne
do reZzimu PROVOZ.

o ReZim ROZHORIVANI je aktivovdn automaticky pfi vybéru reZimu PROVOZ nebo
PRIKLADANI, pokud neni dosaZeno teploty dané parametrem ,, T. ukonc¢eni ROZHORIVANI“,

9.3 Rezim PROVOZ

ReZzim PROVOZ lze vybrat v hlavnim MENU stisknutim tlacitka ESC nebo je aktivovan automaticky po dosazeni
hodnoty parametru T. ukonéeni ROZHORIVANI. V reiimu PROVOZ kotel pracuje podle nastavenych hodnot
jednotlivych parametrd. V rezimu PROVOZ reguldtor moduluje otacky odtahového ventilatoru pro udrzeni
Zzadaného vykonu kotle.

9.4 Rezim PRETOPENI

Pokud je prekro¢ena hodnota parametru Maximdini teplota vody v kotli, regulator se pfepne do rezimu PRETOPEN{
a informuje o tom uzivatele kratkym zvukovym signalem a informaci na displeji (Pfekroéena maximadini teplota
kotle). V rezimu PRETOPENI je odtahovy ventildtor vypnuty, hydraulickd ¢ast instalace pfitom pracuje dle
nastavenych parametrd. Po poklesu teploty kotle o hodnotu parametru Hystereze pretopeni (servisni nastaveni,
vychozi nastaveni je 5°C) se reguldtor automaticky pfepne do rezimu PROVOZ, ale na displeji zlstane informace o
pretopeni kotle. Dé&je se tak proto, aby byl uZivatel o pretopeni kotle informovan i po prepnuti zpét do reZimu
PROVOZ.

Casté pretapéni kotle vede kjeho cetnym odstavkam, &imi se snizuje
Zivotnost kotle.

A Casy setrvani kotle v reZimu PRETOPENI se s¢itaji. Celkovy ¢as je ukladan do
' paméti reguldtoru. Pocet hodin stravenych v reZimu PRETOPENI ma vliv na

{\ 4 zaruku kotle.
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9.5 Rezim PRIKLADANI

Pfi prikladani paliva do kotle je nutné vyuzit rezim PRIKLADANI. Za timto U¢elem stisknéte tlacitko ESC na zakladni
obrazovce reguldtoru a vyberte moznost PRIKLADANI.

Odtahovy ventildtor zacne pracovat na 100% vykonu, aby zajistil dostate¢ny odvod spalin do komina a zabrénil tak
uniku koure do kotelny. Po ptizvednuti madla nékolik vtefin pockame, nez se ventilator rozbéhne na 100% vykonu.
Poté pomalu pootevieme horni dvitka o cca 5 cm a opét nékolik vtefin po¢kdme, aZz ventilator odsaje pfipadny
drevoplyn z prikladaci komory. Po ujisténi, Ze v prikladaci komore neni husty dym a nem0ze dojit k jeho prudkému
vzniceni, otevieme dvitka naplno a ptiloZime palivo.

Regulator automaticky pfepne kotel zpét do rezimu PROVOZ (pFip. ROZHORIVANI, pokud teplota spalin poklesla
pod hodnotu parametru T. ukonceni ROZHORIVANI) po uplynuti ¢asu daného servisnim parametrem Doba
PRIKLADANI (vychozi nastaveni jsou 2 minuty).

Je také moznost znovu stisknout tladitko ESC a zvolit PROVOZ. Odtahovy ventilator se vrati do normalniho provozu
a udrZuje Zadany vykon kotle.

Béhem prikladani paliva je nezbytné dbat pokynlu z navodu k obsluze a
instalaci kotle.

10 Nastaveni kotle

10.1 Zadany vykon kotle
Reguldtor miZe modulovat vykonem kotle v rozmezi od 30 do 100 % jmenovitého vykonu. To se nastavuje v:

Menu — Nastaveni kotle — Zddany vykon kotle

Nastaveni pfilis nizkého vykonu kotle miZe vést k tomu, Ze se teplota vody v kotli nepriblizi

e k hodnoté nastavené v parametru ,,Maximdini teplota vody*.
Reguldtor primdrné udrZuje Zddany vykon kotle a ten muiZe byt automaticky upraven
v pfipadé, Ze se teplota vody v kotli blizi k hodnoté parametru ,,Maximdlini teplota vody”.

10.2 Maximalni teplota vody v kotli

Tento parametr se nastavuje v:
Menu — Nastaveni kotle —» Maximdlni teplota vody

Nastavend maximalni teplota vody v kotli mliZe byt automaticky upravovana podle potfeb regulatoru: pokud je
prilis nizka, automaticky se zvysi, aby bylo mozné nahrat zasobnik TUV a zajistit Zadanou teplotu MIXUd pro vSsechny

topné okruhy.

10.3 Cerpadlo kotle

Parametry tykajici se Cerpadla kotle se nastavuji v:
Menu — Nastaveni kotle — Cerpadlo kotle

V tomto podmenu se nachdzi dva parametry tykajici se zapnuti ¢erpadla kotle:
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— Teplota zapnuti ¢erpadla kotle — voda: umoziiuje nastavit hodnotu teploty vody pro zapnuti/vypnuti
Cerpadla kotle. Nastavenim tohoto parametru na hodnotu ,0“ nebude regulator brat v dvahu tuto
hodnotu pro zapnuti/vypnuti ¢erpadla kotle.

— Teplota zapnuti ¢erpadla kotle — spaliny: umozriuje nastavit hodnotu teploty spalin pro zapnuti/vypnuti
Cerpadla kotle. Nastavenim tohoto parametru na hodnotu ,0“ nebude regulator brat v dvahu tuto
hodnotu pro zapnuti/vypnuti ¢erpadla kotle.

Pro samotné zapnuti ¢erpadla kotle je nezbytné spinit obé podminky.
Napf. Teplota zapnuti cerpadla kotle — voda = 65°C
Teplota zapnuti ¢erpadia kotle — spaliny = 100°C
Pro zapnuti ¢erpadla kotle musi voda dosdhnout teploty 65°C a teplota spalin 100°C. V pfipadé, Ze jedna z hodnot
nebude dosaZena, cerpadlo kotle se nezapne.

Vypnuti Cerpadla kotle nastane v momenté, kdy jeden z téchto parametr( klesne pod nastavenou hodnotu.

L J
Nastavenim hodnoty ,,0” se rusi podminka pro sepnuti podle spalin/vody.

o V zavislosti na servisnim nastaveni miZe byt Cerpadlo kotle blokovdno v pripadé, Ze
l v akumulacni nddrZi je vyssi teplota vody neZ v kotli.

10.4 Automaticky stalozar

Aktivuje se v:
Menu — Nastaveni kotle — Automaticky stdloZar

Zapnutim této funkce se aktivuje moznost udrzovani zhavé vrstvy paliva na dné prikladaci komory pomoci
mechanismu detekce paliva, ¢imz se vyrazné sniZuje pocet novych roztapéni v kotli.

Tato funkce se aktivuje aZz po uplynuti ¢asu daného parametrem:
Menu — Nastaveni kotle — Minimdlni ¢as PROVOZU

Vychozi nastaveni parametru Minimdlini ¢as PROVOZU je 30 min.

10.5 Interval UDRZOVACI CHOD

Kotel je vybaven funkci ,UDRZOVACI CHOD", kterd zajistuje, aby zakladni vrstva béhem odstavky zdstala Zhavé a
pfi priklddani nebylo nutné zapalovat. Tato funkce v reZimu STOP v pravidelnych intervalech spind odtahovy
ventilator. Intenzitu UDRZOVACIHO CHODU lze nastavit v menu:

Menu — Nastaveni kotle — Interval UDRZOVACI CHOD

Pti delsich odstavkach (nad 8 h) nedoporucujeme tuto funkci vyuZivat, protoze vede k prilisnému sniZeni velikosti
zakladni vrstvy. Pro zatop je cennéjsi dostatecna zakladni vrstva, byt vyhasla nez mala vrstva, byt Zzhnouci.
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10.6 Minimalni ¢cas PROVOZU

Aktivuje se v:
Menu — Nastaveni kotle — Minimadlni ¢as PROVOZU

Tento parametr blokuje mechanismus detekce paliva pro pripad, Ze by se v prikladaci komore vzpfticilo palivo a
mechanismus by to detekoval jako nedostatek paliva. Na zakladé zkusenosti z provozu kotle nastavte tuto hodnotu
umérné typu paliva. Tato hodnota se nastavuje pouze pro 100% jmenovitého vykonu kotle. Pro nizsi nebo vyssi
vykony si regulator tuto dobu sam prepocita. Minimalni ¢as provozu se zadava ve formatu HH:MM. Pfi zvoleném
vykonu, napi 80% se vypocitand hodnota minimalni doby hofeni zobrazi nasledovné:

Minimélni ¢as PROVOZU // Zadano uzivatelem

DH100% 00:30
DH80% 00:36 T Vypotitano regulatorem

Obradzek 4 Zobrazeni minimdlniho ¢asu provozu na displeji

kde: DH100% = doba hofeni pfi vykonu 100%

paliva a tim uplné vyhoreni paliva v pfiklddaci komore. Nastaveni pfilisS nizké hodnoty
muZe zplsobit prechod do reZimu STOP i presto, Ze v komore je stdle dostatek paliva.
Doporucujeme nastavit hodnotu na 30 min.

Nastaveni prilis vysoké hodnoty muZe zapriCinit nesprdavnou funkci mechanismu detekce

11 Metody detekce nedostatku paliva

11.1 Teplota spalin vyhoteni paliva

Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni kotle — T. spalin vyhofeni paliva

Pokud teplota spalin klesne pod hodnotu danou parametrem T. spalin vyhofeni paliva a uplyne doba dana
parametrem Minimdlini ¢as PROVOZU, reguldtor prepne kotel do rezimu STOP a na displeji se zobrazi informace
ohledné vypnuti vlivem nizké teploty spalin.

K vypnuti kotle teplotou spalin dochazi v pfipadé selhani mechanismu detekce nedostatku paliva nebo v pfipadé,
Ze je deaktivovana funkce stalozZaru.

Doporucéujeme tento parametr nastavit v rozsahu 80 — 90°C, pro pripad selhdni
o mechanismu detekce paliva. Nastavenim parametru na hodnotu ,0” se tato funkce
l deaktivuje.

. V pfipadé nesprdvného roztdpéni v kotli nebo pfi pomalém ndrdstu teploty spalin mize
byt kotel pfepnut do reZimu STOP, i kdyZ je v kotli dostatek paliva.

-17 -



11.2 Velikost stalozarné vrstvy

Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni kotle — Velikost stdaloZdrné vrstvy

Pokud je velikost stdloZarné vrstvy nastavena na 100%, reguldtor odstavi kotel do staloZarné odstavky ihned po
detekovani nedostatku paliva. Pokud je velikost staloZarné vrstvy nastavena na nizsi hodnotu (90 - 10%), kotel po
urcitou dobu pokracuje v rezimu PROVOZ, aby cast zbytkového paliva dohorela a stalozarna vrstva dosahla
pozadované velikosti.

Pti poklesu Urovné paliva v priklddaci komore pod prah detekce reguldtor ptrejde do rezimu STOP a na hlavni
obrazovce ovladaciho panelu se zobrazi symbol prazdného ctverce (viz Obrazek 2, pozice 8) spolu s informaci o
vypnuti ventilatoru mechanismem detekce paliva. Navrat do reZimu PROVOZ vyZaduje zasah uZivatele a priloZzeni
paliva.

12 Nastaveni topného systému

12.1 Rezim LETO/ZIMA

Funkce LETO umoZfiuje vypnuti topnych okruh v letnim obdobi a zachovat pouze ohFev zasobniku TUV.
Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni topného systému — ReZim LETO/ZIMA — ReZim LETO/ZIMA

UZivatel muaze zvolit rezim:

e Zima - trvale zapnout rezim ZIMA, tj. soubéZzny ohfev objektu i TUV.

e Léto—trvale zapnout rezim LETO, tj. pouze ohfev TUV.

e Auto — pokud je k regulatoru pfipojeno cidlo venkovni teploty, mlZe byt volbou Auto
funkce LETO zapindna automaticky v zavislosti na venkovni teploté. O okamZiku, kdy
dojde k prechodu z rezimu LETO na ZIMA a opacné, pak rozhoduji parametry Aktivace
reZimu LETO a Deaktivace rezimu LETO.

ReZim LETO nesmi byt aktivovan s nepfipojenym nebo s poskozenym
cerpadlem TUV.

N V rezimu LETO viechny spotrebice tepla mohou byt vypnuté, proto pred jeho
aktivaci je zapotiebi zajistit, aby se kotel nepfehfival.

12.2 Nastaveni TUV

12.2.1 Zadana teplota TUV
Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni topného systému — Nastaveni TUV — Zddand teplota TUV

Menu umoziuje nastavit Zddanou teplotu v zadsobniku teplé uZitkové vody.
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12.2.2 ReiZim cerpadla TUV
ZpUsob ohfevu TUV se nastavuje v menu:
Menu —» Nastaveni topného systému — Nastaveni TUV — ReZim éerpadla TUV

UzZivatel ma zde moZnost zvolit tyto funkce:
e Vypnuto - trvalé odstaveni ohfevu TUV
e  Priorita TUV — uprednostnéni ohfevu TUV vici topnym okruhdm. Za tohoto stavu jsou smésované topné
okruhy odstaveny tak dlouho, dokud se nenabije zdsobnik TUV na Zadanou teplotu.
e Bez priority TUV — soubézny provoz cerpadel TUV a sméSovanych topnych okruht

12.2.3 Hystereze TUV
Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni topného systému — Nastaveni TUV — Hystereze TUV

Tento parametr urcuje rozdil teplot (mezi skutecnou teplotou TUV a Zadanou teplotou TUV), ktery spusti cerpadlo
TUV s cilem nahtati zasobniku.

12.2.4 Casovy program TUV
Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni topného systému — Nastaveni TUV — Casovy program TUV

Aktivace ¢asového programu snizeni teploty TUV se provadi volbou Zapnuto. Nasledné vyberte, jestli poZadujete
nastavit ¢asovy program pro pracovni dny, sobotu nebo nedéli. Uréete ¢asové intervaly (max. 3), ve kterych ma
dojit ke snizeni Zzadané teploty zasobniku TUV a také hodnotu SniZeni teploty (napf. -15°C).

Tvdenni program:

23:00 - 05:30 -15°C
00:00 —00:00 0°C
00:00 —00:00 0°C

Obradzek 5 Zobrazeni casového programu TUV na displeji

12.3 Nastaveni cirkula¢niho ¢erpadla TUV

Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni topného systému — Nastaveni cirkulace TUV

. Nastaveni cirkulacniho cerpadla TUV neni k dispozici, pokud neni aktivovdna tato funkce
v servisnim nastaveni — kap.22.6.

Cirkulacni ¢erpadlo TUV zacne pracovat, jakmile teplota v zasobniku TUV dosahne hodnoty parametru Teplota
aktivace cirkulace a bude aktivni po dobu nastavenou v parametru Cas chodu cirkulace. Nasleduje vypnuti
cirkulaéniho ¢erpadla TUV dané parametrem Cas pauzy cirkulace.
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Pro cirkulacni ¢erpadlo TUV je moZné nastavit tydenni ¢asovy program, kdy urCujeme Casové intervaly, ve kterych
ma byt vypnuto. Nastaveni probiha stejné jako u sniZeni teploty TUV nebo MIXu.

12.4 Nastaveni MiIXu 1-3

Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni topného systému — Nastaveni MiXu 1-3

. Nastaveni MIXu neni k dispozici, pokud neni zapojeno Cidlo smésovaciho ventilu nebo je
vypnuta obsluha MIXu v servisnim nastaveni.

12.4.1 Nastaveni MIXu bez venkovniho cidla teploty (konstantni teplota)
Zadanou teplotu vody v topném okruhu nastavime ru¢né pomoci parametru Zddand teplota MiXu, nap¥. 50°C.
Optimalné by méla byt tato hodnota nastavena tak, aby udrzovala Zadanou teplotu v mistnosti.

Po pfipojeni a aktivaci pokojového termostatu v menu:
Menu — Nastaveni topného systému — Nastaveni MIXu 1-3 — Pokojovy termostat— PouZiti pokojového
termostatu — Ano

je moZné nastavit snizeni teploty topné vody po dosaZzeni Zadané teploty v mistnosti (tj. po rozepnuti kontaktl
pokojového termostatu) o hodnotu danou parametrem:
Menu — Nastaveni topného systému — Nastaveni MIXu 1-3 — Pokojovy termostat— SniZeni teploty od
termostatu

Tato hodnota (napf. 7°C) by méla byt zvolena dle zkusenosti. Pro tento Ucel se pouziva standardni pokojovy
termostat. Pokud termostat pracuje spravné, prednastavena teplota MIXu se sniZi, coZ pfi optimalnim nastaveni
parametru SniZeni teploty od termostatu zpUsobi stabilizaci teploty v mistnosti.

12.4.2 Nastaveni MIXu s venkovnim cidlem teploty
Parametr Zddand teplota MIXu mGze byt automaticky nastavovana v zdvislosti na okamzité venkovni teploté. Pfi
spravném nastaveni topné krivky vzhledem k typu budovy regulator automaticky upravuje teplotu MIXu tak, aby
teplota v mistnosti zUstdvala pfiblizné stejnd, bez ohledu na venkovni teplotu. Pro dany smésovany topny okruh
je potfeba nastavit:
Menu — Nastaveni topného systému — Nastaveni MIXu 1-3— Ekvitermni fizeni MIXu — Ekvitermni Fizeni
MIXu — Zapnuto

a zvolit vhodnou ekvitermni kfivku dle kap. 12.4.3 v menu:
Menu — Nastaveni topného systému — Nastaveni MIXu 1-3— Ekvitermni fizeni MIXu — Ekvitermni kfivka
MiXu

V této konfiguraci mlZe byt pfipojen standardni pokojovy termostat, ktery bude eliminovat nepresnosti topné
krivky v pfipadé, Ze hodnota topné krivky je prilis vysoka. Za téchto okolnosti by méla byt sniZzena teplota MIXu o
napf. 2°C. Po rozepnuti kontaktl pokojového termostatu bude Zadand teplota MIXu sniZzena, coZz pomdlze
stabilizovat teplotu v mistnosti.
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12.4.3 Ekvitermni fizeni

Po spravném vybéru hodnoty topné kfivky je teplota smésovaného topného okruhu nastavovana automaticky na
zakladé venkovni teploty. To umoznuje drZet konstantni pokojovou teplotu bez ohledu na venkovni teplotu. Proto
je spravné nastaveni hodnoty topné k¥ivky zasadni.

Pri hleddni spravné topné kfivky vypnéte funkci termostat (bez ohledu na to, jestli je
. pfipojen, nebo ne) v menu:
Menu — Nastaveni topného systému — Nastaveni MIXu 1-3— Pokojovy termostat —

PouiZiti pokojového termostatu —» Ne

Nastaveni ekvitermni krivky

Podlahové vytdpéni: 0,2 -0,6
Vytapéni radidtorem: 1,0 - 1,6
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Obrdzek 6 Ekvitermni krivky

Pokyny k vybéru spravné topné kfivky:

e Pokud pfi snizovani venkovni teploty pokojova teplota roste, je zvolena pfilis vysoka hodnota topné krivky.

e Pokud pfi snizovani venkovni teploty pokojova teplota kles3, je zvolena pfilis nizka hodnota topné kfivky.

o  Pokud béhem mrazivého pocasi je pokojova teplota optimalni a pfi oteplovani je pfilis nizka, je doporuéeno
zvysit hodnotu parametru Posun ekvitermni krivky a zvolit nizsi topnou k¥ivku.

o  Pokud béhem mrazivého pocasi je pokojova teplota pfilis nizka a pfi oteplovani je pfilis vysoka, je doporuéeno
snizit hodnotu parametru Posun ekvitermni kfivky a zvolit vyssi topnou krivku.

Spatné izolované budovy vyzaduji nastaveni vy$si hodnoty ekvitermni topné kiivky. U dobfe zateplenych budov by
topna kfivka méla mit hodnotu niZsi.

Zadana teplota MIXu vypocitana podle topné kfivky maze byt reguldtorem snizena nebo zvysena v pripads, e se
dostane mimo rozsah omezeni teplot pro dany topny okruh.

12.4.4 Casovy program MiXu
Nastavuje se v:
Menu — Nastaveni topného systému — Nastaveni MiXu 1-3 — Casovy program MiXu

Reguladtor umoznuje nastaveni snizeni Zadané teploty MIXu dle tydenniho ¢asového programu. Nastaveni probiha
stejné jako pro ¢asovy program snizeni teploty TUV.
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Aktivace ¢asového programu snizeni teploty MIXu se provadi volbou Zapnuto.

13 Informace
Jsou pfristupné v:

Menu — Informace

Informacni menu umoznuje kontrolu jednotlivych teplot kotle a otopné soustavy a soucasné zobrazuje, ktera
zafizeni jsou momentalné aktivni. Jednotlivymi strankami informacniho menu lze listovat pomoci tlacitek ,Sipka
nahoru” a ,Sipka dold“.

) v, . ;v ., , v es s v s
Po pripojeni pridavného modulu B se zobrazi doplnujici informacni okna.

14 Obecna nastaveni

Jsou pfistupnd v:
Menu — Obecnd nastaveni

Hodiny
Umoznuje nastaveni aktudlniho ¢asu. Toto nastaveni je duleZité pro spravnou funkci tydennich ¢asovych programt
a zobrazeni historie alarm.

Jas displeje
UmozZnuje nastaveni jasu displeje.

Kontrast displeje
UmozZnuje nastaveni kontrastu displeje.

Zvuk
Umoziiuje vypnout/zapnout zvukovou signalizaci pfi alarmovych situacich, pfetopeni kotle nebo pfi prechodu
regulatoru do rezimu STOP.

Jazyk
Umoznuje zménu jazyku menu. K dispozici je nékolik jazykovych variant menu.

15 Alarmy

7 ve

15.1 Poskozeni Cidla teploty spalin

Alarm se aktivuje pfi poskozeni Cidla spalin nebo pfi prekroceni méficiho rozsahu tohoto cidla. Reset alarmu se
provadi vypnutim a opétovnym zapnutim regulatoru nebo stiskem tlacitka ESC. Je nezbytné zkontrolovat ¢idlo, v
pripadé potieby ho vyménit. Pfi poSkozeni Cidla teploty spalin je k dispozici nouzovy rezim provozu kotle — prosim
kontaktujte vyrobce kotle.
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Kontrola ¢idla teploty spalin je popsdna v kap. 21.4.

15.2 Prekrocena maximalni teplota kotle

Pokud teplota kotle prekroci hodnotu servisniho parametru Alarm — Max. teplota kotle, nasleduje vypnuti
ventildtoru a zaroven se na displeji zobrazi alarm , Pfekrocena maximdini teplota kotle“. Cerpadla TUV a MIXu
jsou uvedena do provozu, smésovaci ventily se oteviou naplno.

Pokud v dobé trvani tohoto stavu je okamzita teplota v zasobniku TUV vyssi neZ parametr Maximadlni teplota TUV,
zUstane Cerpadlo TUV vypnuto.

Pokud je nastaven ReZim MIXu = Podlahové vytdpéni, cerpadlo a pohon MIXu pracuji ve svém bézném rezimu, bez
ohledu na toto upozornéni.

Po snizeni teploty kotle je upozornéni automaticky zruseno.

15.3 Poskozeni Cidla teploty kotle

Alarm se aktivuje pfi poskozeni Cidla kotle nebo pfi pfekro¢eni méficiho rozsahu Cidla. Ventilator, sméSovaci ventily
a Cerpadla pracuji stejné jako pti alarmu , Pfekro¢ena maximadini teplota kotle” — viz kap. 15.2. Reset alarmu se
provadi vypnutim a opétovnym zapnutim reguldtoru nebo stiskem tlacitka ESC.

Kontrola ¢idla teploty kotle je popsdna v kap. 21.4.

15.4 Ztrata komunikace

Ovladaci panel je spojen s vykonnym modulem pomoci komunika¢niho kabelu. V pfipadé poskozeni tohoto kabelu
se na displeji zobrazi alarm ,Ztrata komunikace”. Reguldtor je nadale v provozu a pracuje normalné na zakladé
nastavenych parametrd. Je potfeba zkontrolovat komunikacni kabel, v pfipadé potfeby ho vyménit.

15.5 Rozepnuty kontakt havarijniho termostatu STB

Alarm ,, Rozepnuty kontakt havarijniho termostatu STB” se aktivuje, pokud teplota vody v kotli dosahla hodnoty
cca 98°C a doslo k rozepnuti napdjeciho kontaktu na nezavislém havarijnim termostatu STB, ktery chrani kotel
pred pretopenim.

Dojde k mechanickému odpojeni napajeni odtahového ventilatoru.

Po vychladnuti kotle pod teplotu 80°C je tfeba odSroubovat krytku havarijniho termostatu STB a vhodnym
predmétem zmacknout resetovaci tlacitko. Kotel se uvede do provozu.

16 Dalsi funkce

Kromé vyse uvedenych funkci regulator zajistuje radu dalsich ¢innosti.
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16.1 Udrzovaci chod

Kotel je vybaven funkci ,UDRZOVACI CHOD*, kterd zajistuje, aby v rezimu STOP vlivem signalu z mechanismu
detekce paliva zakladni staloZarna vrstva zlstala Zhava a pti pfikladani nebylo nutné zapalovat. Tato funkce v
pravidelnych intervalech spind ventildtor na prednastaveny vykon po pfednastavenou dobu. Parametry
UDRZOVACIHO CHODU lIze nastavit v menu:
Servisni nastaveni — Nastaveni kotle —» Nastaveni ventildtoru — Vykon ventildtoru UDRZOVACI CHOD
Servisni nastaveni — Nastaveni kotle —» Nastaveni ventildtoru — Cas ventildtoru UDRZOVACI CHOD
Servisni nastaveni — Nastaveni kotle —» Doba UDRZOVACi CHOD

Pti delSich odstavkach (nad 8 h) nedoporucujeme tuto funkci vyuZivat, protoZe vede k pfiliSnému sniZeni velikosti
zékladni vrstvy. Pro zatop je cennéjsi dostatec¢na zakladni vrstva, byt vyhasla nez mala vrstva, byt Zhnouci.

16.2 Vypadek napajeni

V ptipadé vypadku napajeni se reguldtor vrati do rezimu, ve kterém se nachazel pred vypadkem napajeni.

16.3 Ochrana proti zamrznuti

Pokud klesne teplota kotle pod 5°C, aktivuji se ¢erpadla a umozni cirkulaci topné vody. Tim je zajisténo zpomaleni
procesu zamrzani vody za nizkych teplot. Tato funkce vSak neni schopnd zcela ochranit otopnou soustavu pred
zamrznutim.

16.4 Ochrana cerpadel a MIXU proti zatuhnuti

Reguldtor zajistuje ochranu cerpadel (kotle, TUV a topnych okruhti) a MIXd pred zatuhnutim vlivem tvorby vodniho
kamene. Spociva v jejich pravidelném spinani (kazdych 167 h na nékolik sekund). Z tohoto dlvodu je nutné, aby
byl reguldtor pod napétim i v dobé& mimo topnou sezénu. Funkce je aktivni pfi vypnutém regulatoru pomoci rezimu
STAND BY nebo STOP.
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Vé

Navod pro servisni organizace provadeéjici
instalaci a spusténi kotle
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17 Technicka data

Elektrické napéti ~230V / 50Hz
Proud odebirany reguldtorem | 0,02 A
Maximalni jmenovity proud 6 (6) A

Stupen kryti regulatoru

IP20 (pfedni strana modulu), IPOO (strana svorek modulu)

Teplota okoli

0...50 °C

Skladovaci teplota

-15...65°C

Relativni vlhkost

0 -90%, bez kondenzacnich par

MEéfici rozsah teplotnich Cidel

(e}
CT2S (PT1000) 0...300°C
Méfici rozsah teplotnich Cidel o
CT10 (NTC10K) 0...100°C
Méfici rozsah teplotnich ¢idel o
CT10-P (NTC10K) 35..40°C
Ijresnost méfeni teplotnich +2°C
Cidel
Svork Sroubové svorky 2,5 mm?2na strané sitového napéti
¥ Sroubové svorky 1,5 mm?2na strané ¢idel
Rozliseni displeje 128 x 64
Celkova hmotnost 0,5 kg
Norm EN 60730-2-9
y EN 60730-1
Trida softwaru A

Ttida ochrany

Vhodné pro zabudovani do zafizeni tfidy |

Stupen znecisténi

2. stupen dle EN 60730-1

Jmenovité pulzni napéti

2500V dle EN 60730-1

18 Podminky pro skladovani a transport

Regulator nemulze byt vystaven pfimému plsobeni povétrnostnich podminek, tj. desti a slunecnimu zareni.
Skladovaci a prepravni teplota nemUzZe prekrocCit rozsah -15°C aZz +65°C. BEéhem prepravy nesmi byt zafizeni

vystavené vétsim vibracim, nez jsou vibrace bézné dopravy.

19 Zapojeni elektrické instalace

Reguldtor je uréen pro napajeni napétim 230 VAC / 50 Hz. Elektricka instalace musi byt:

e tfivodic¢ova, s ochrannym vodi¢em PE,

e vsouladu s platnymi predpisy,
e vybavena proudovym chranicem (RCD) s rozbéhovym proudem IAn<30 mA, ktera chrani pred ucinky Urazu
elektrickym proudem a omezuje poskozeni reguldtoru, véetné ochrany proti pozaru.

Po vypnuti regulatoru pomoci ovladacich prvkd maze byt na svorkach stale
nebezpeéné napéti. Pfed zahajenim montaznich praci je nutné odpojit sitovy
kabel a ujistit se, Ze na svorkach neni zadné napéti.
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Ptipojovaci vodice nesmi pfijit do styku s povrchy o teploté vyssi, neZ je jmenovita teplota jejich provozu. Napajeci

\4

Svorky 1-15 jsou urceny pouze pro pripojeni zafizeni s napétim 230V ~.

vodice pripojte ke svorkam oznacenym Sipkou

Svorky 16-31 jsou uréeny pro spolupraci s nizkonapétovym zafizenim (pod 12 V).

Pfipojenim sitového napéti 230 V~ ke svorkam 16-31 se muzZe poskodit
regulator a hrozi nebezpeci urazu elektrickym proudem.

A Z bezpecnostnich davodt musi byt regulator pfipojen k elektrické siti 230 V

AC, a to v poradi ptipojeni fazového (L) a nulového (N) vodice. Dbejte na to,

{\ 4 aby nedoslo k zdaméné vodici L a N v ramci elektrického systému budovy,
napfr. v elektrické zasuvce nebo v rozbocovaci krabici elektrické zasuvky!

K PE liSté regulatoru (viz Obrazek 8), oznacené symbolem@ , musi byt zapojeny:
e zemnici vodice vSech zafizeni pfipojenych k reguldtoru
e zemnici vodi¢ napdjeciho kabelu
e zemnici vodic spojeny s kovovym krytem kotle

Konce pripojovanych vodicu, zejména napajecich, musi byt zabezpeceny proti tfepeni pomoci izolovanych dutinek
—viz Obrdazek 7:

a) b)

— [

Dutinka na kabel izolovand,
délka 6mm

7

202 /DR
Ton VAURAN

Obrdzek 7 Pripojeni vodict na svorky

kde: a) spravné pripojeni

b) Spatné pripojeni

Pfipojeni jakychkoliv perifernich zafizeni miZe byt provedeno pouze
kvalifikovanou osobou dle mistnich predpisa. Pfikladem takovych zafizeni
jsou cerpadla, pohony ventilii nebo relé. Je nezbytné respektovat zasady
bezpecnosti v souvislosti s ochranou pred turazem elektrickym proudem.
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20.2 Elektrické schéma zapojeni konektorti v rozvadéci

Cerpadlo kotle, ¢erpadlo TUV, ¢erpadlio MIXu 1 a pohon MIXu 1 se pfipojuji k regulatoru pies konektory na horni
sténé rozvadéce.

A B C D

L1 _%N L1

%)\ %)%\ 1%\ %)% 0\ %) %% D2\ % %

15 |14 {13 12 |11 10 o |8 )7 |6 |5 [4a |3 ]2 ] N [L leeeeeee
| En | EL | IEIIIIIEIIEIIEI%;I |_AL_|

\—I—I_..‘_ < STB —

SAPINE ®*_®|;®@'; Bl % —~ 230V

OFF ON 1 =

ecoMAX 800D3 NTC

Obrdzek 9 Elektrické schéma zapojeni konektort v rozvadéci

kde:  A—konektor pohonu MIXu 1
B — konektor ¢erpadla MIXu 1
C — konektor ¢erpadla TUV
D — konektor ¢erpadla kotle

20.3 Elektrické schéma zapojeni teplotnich c¢idel v rozvadéci

Teplotni Cidla a pokojovy termostat se pfipojuji k regulatoru pres svorkovnice na levé sténé rozvadéce.

Svazek kabelaze vystupujici nalevé strané rozvadéce musi byt stazen
kabelovou paskou.
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ecoMAX 800D3 NTC

18 |19 (20 |21 |22 |23 24 |25 |26 |27 |28 [29 |30 |31

%\%.%.%)%. %Il %) %,%) %% %% %)

IN  +12V

D+
D
D+
D
>
<

@ +5V
Q
N
Sleno
N
N
N
N

Obrdzek 10 Elektrické schéma zapojeni teplotnich Cidel v rozvadéci

kde: E — horni kratka svorkovnice (nepouziva se)
F — horni dlouha svorkovnice
G — dolni dlouhd svorkovnice

Svorky na modulu A Svorky na levé sténé Zarizeni
rozvadéce
16 -17 1G-1F Cidlo teploty kotle (T1)
18-19 2G-2F Cidlo teploty MIXu 1 (T2)
20-21 3G-3F Cidlo teploty akumulaéni nadrze — horni (T3)
22-23 4G - 4F Cidlo teploty TUV (T4)
24-25 5G - 5F Cidlo venkovni teploty (T5)
26-27 6G — 6F Cidlo teploty spalin (T6)
28 -29 7G-7F Pokojovy termostat (T)
31— (D+) - (D-) - GND 1E - 2E - 3E—4E

20.4 Elektrické schéma zapojeni spinace detekce paliva

evoMAX 800D3 NTC

IN  +12V

D+
D
D+
D

16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31

é@@ %)\ %\\%)%)\% %\ %) %I %% %.\%) %1% %%,

)] +sv
S
S

A.H.S.

Obrdzek 11 Elektrické schéma zapojeni spinace detekce paliva
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kde:  A.H.S.-spinac detekce paliva
28 — modry vodic
30 — ¢erny vodic
31— hnédy vodic

21 Pripojeni cidel teploty

Regulator spolupracuje s teplotnimi cidly typu:

e (CT10 (NTC10K) vsechna teplotni ¢idla vody (kotel, TUV, MIX, akumulace)
e (CT10P (NTC10K) c¢idlo venkovni teploty
e (CT2S (PT1000) Cidlo teploty spalin

21.1 Pripojeni teplotnich ¢idel vody

Teplotni ¢idla vody musi byt typu CT10 (NTC10K).

Pripojte prislusné externi Cidlo na odpovidajici svorky k rozvadéci (viz Obrazek 10) a umistéte méfici prvek na
pozadované misto v otopné soustavé. Kabel ¢idla nesmi byt v kontaktu s horkymi plochami kotle nebo otopné
soustavy a musi byt zajistén proti vytrZeni.

Kabely ¢idel Ize prodlouZit vodi¢i s prafezem nejméné 0,5 mm?2. Celkova délka vodi¢d jednotlivych ¢idel nesmi
prekrotit 15 m. Cidlo teploty kotle je umisténo v teplotni jimce kotle na plasti kotlového télesa. Cidlo teploty TUV
se umistuje do teplotni jimky v zasobniku TUV. Nejvhodnéjsi umisténi teplotniho cidla MIXu je do teplotni jimky
umisténé v proudu tekouci vody v potrubi, alternativné je také mozné jej umistit na povrch trubky a dikladné
zaizolovat (viz Obrazek 12).

P R S
1 A B
/_i\ f\g‘/
1) @\) 2 .
1 <

Obrdzek 12 Instalace teplotniho Cidla na trubku

kde: 1-trubka
2 — kabelova paska
3 —tepelnd izolace

4 - teplotni cidlo

Cidla musi byt zajisténa proti uvolnéni z méfenych ploch.

Mezi ¢idly a méfenymi povrchy musi byt zajiStén dobry tepelny kontakt. Pro tento Ucel pouZijte tepelné vodivou
pastu. Kabelaz ¢idel musi byt oddélena od sitovych kabell. V opaéném pripadé maze dojit k chybdm v méreni
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teploty. Minimalni vzdalenost mezi témito kabely je 10 cm. Kabelaz cidel nesmi byt v kontaktu s horkymi ¢astmi
kotle a otopné soustavy. Kabely teplotnich ¢idel jsou odolné vici teploté do 100°C.

21.2 Pripojeni cidla teploty spalin

Cidlo teploty spalin musi byt typu CT2S (PT1000). Je instalovéno v télese odtahového ventildtoru. Netésnosti mezi
cidlem a sopouchem je zapotrebi utésnit.

Cidlo smi instalovat kvalifikovany pracovnik p¥i dodrZeni piedpis( platnych pro kominové systémy.

Pfipojuje se na svorky 6G-6F (viz Obrdzek 10) na levé sténé rozvadéce regulatoru.

Kabel spalinového Cidla nesmi byt v kontaktu s horkymi ¢astmi kotle, jejichZ teplota presahuje 220 °C.

21.3 Pripojeni cidla venkovni teploty

Cidlo venkovni teploty musi byt typu CT10P (NTC10K). Neni v zakladni vybavé kotle. Cidlo se montuje na
nejchladnéjsi ¢ast domu, zpravidla na severni sténu domu pod stfechu. Snima¢ by nemél byt vystaven pfimému
slune¢nimu zareni a desti. Snimac¢ musi byt namontovan nejméné 2 m nad zemi, daleko od oken, komina a jinych
zdroju tepla, které by mohly ovlivnit méfeni teploty (minimalné 1,5 m).

Cidlo se pfipojuje pomoci kabelu o prifezu min. 0,5 mm2, maximalné 25 m dlouhého. Polarita vodi¢t neni dileZita.
Volny konec kabelu pfipojte na svorky 5G-5F (viz Obrazek 10) na levé sténé rozvadéce regulatoru.

Cidlo pfipevnéte na sténu pomoci montaznich $roubl. Pro ptistup k otvordim pro montaini $rouby od$roubujte
viko ¢idla.

dtvory pro Montdzni Srouby 2 ks
montazni

Srouby ) T

Kabel 2x0,5 mm?

Max. délka 26m

@ prim.kabel 3 - 6,5mm

Obrdzek 13 Pripojeni Cidla venkovni teploty CT10P

21.4 Kontrola teplotnich cidel

Teplotni ¢idla mohou byt kontrolovana méfenim jejich odporu pfi dané teploté. V pripadé zjisténi vyznamného
rozdilu mezi hodnotou méreného odporu a hodnot uvedenych v nasledujici tabulce musi byt ¢idlo vyménéno.

CT2S (PT1000) - ¢idlo teploty spalin
Teplota Min. Nom. Max.

[°Cl [Q] [Q] [Ql

0 999,7 1000,0 1000,3
25 1096,9 1097,3 1097,7
50 1193,4 1194,0 1194,6
100 1384,2 1385,0 1385,8
125 1478,5 1479,4 1480,3
150 1572,0 1573,1 1574,2
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CT10 (NTC10K) - cidlo teploty vody
CT10P (NTC10K) - ¢idlo venkovni teploty

Teplota Nom.
[°C] [Ql
0 33620
10 20174
20 12535
30 8037
40 5301
50 3588
60 2486
70 1759
80 1270
20 933
100 697
110 529
120 407

22 Pripojeni dalSich zafizeni k regulatoru

22.1 Pripojeni a nastaveni pokojového termostatu pro smésovaci okruhy

Pokojovy termostat pfipojte na svorky 7G-7F (viz Obrdzek 10) na levé sténé rozvadéce reguldtoru. Po instalaci je
zapotiebi pokojovy termostat pro ovladani smésovanych topnych okruht povolit v menu:
Menu — Nastaveni topného systému — Nastaveni MIXu 1-3 — Pokojovy termostat— PouZiti pokojového
termostatu — Ano

Pokojovy termostat po rozepnuti kontaktl zacne sniZovat teplotu smésovaného okruhu podle parametru SniZeni
teploty MiXu od pokojového termostatu. Za normalnich okolnosti ¢erpadlo MIXu neni rozepnutim kontaktu
vypnuto (pokud neni v servisnim menu nastaveno jinak). Hodnotu parametru SniZeni teploty MIXu od pokojového
termostatu nastavte tak, aby po rozepnuti kontaktl termostatu pokojova teplota zacala postupné klesat.

Reguldtor pracuje s mechanickym nebo elektronickym termostatem, ktery po dosazeni nastavené teploty rozepina
své kontakty.

Automatické vypinani cerpadla MIXu mtze byt aktivovano az po zabezpeceni
a ujisténi, Ze se kotel nebude prehfivat.

22.2 P¥ipojeni rezervniho kotle

Regulator muze fidit provoz rezervniho (napf. plynového) kotle. Pfi poklesu teploty v kotli (pfip. akumulaéni
nadrzi) dojde k aktivaci rezervniho kotle.

Rezervni kotel se pfipojuje ke svorkam 5-6 vykonného modulu A (je nezbytné otevrit viko rozvadéce) regulatoru
(viz Obrazek 14) pomoci relé 12V.

Chcete-li definovat fizeni rezervniho kotle na kontaktech 5-6, musite v menu:

Servisni nastaveni — Rezervni kotel/Cirkulace TUV
vybrat volbu ,Rezervni kotel”.

-33-



22

© o [12
255 h1
24 © O 14
& ~230V
AL§ 21__|r2_2
®
S_I:sg =230V
g : A2l & © |A1
IH @
lz'@
&
@®ls]

Obrdzek 14 Elektrické pripojeni rezervniho kotle

kde: 1 - modul A reguldtoru
2 - rezervni kotel
3 -relé 12V DC (RM 84-2012-35-1012 a patice GZT80 RELPOL)

Relé neni soucasti zakladni vybavy kotle, je moZné jej objednat u vyrobce kotle.

Pokud jsou kontakty 5-6 jiZ obsazeny, musite rezervni kotel pfipojit k modulu B (kontakty
30-31).

Pfed sejmutim vika rozvadéée reguldtoru odpojte sitové napajeni. Hrozi traz
elektrickym proudem! Instalace musi byt provadéna kvalifikovanou osobou
v souladu s mistnimi predpisy.

Ve menu:
Servisni nastaveni —» Nastaveni kotle — Teplota rezervniho kotle

se zobrazi moznost nastaveni teploty, pfi které ma byt rezervni kotel deaktivovan (napft. 35°C). Rezervni kotel je
zapnuty, pokud na svorkach 5-6 neni Zadné napéti. Rezervni kotel se vypne, kdyZ jsou tyto svorky napajeny

napétim 230V (teplota v kotli nebo akumulaéni nadrzi je nad nastavenou hodnotou pro deaktivaci rezervniho
kotle).

Prepnuti reguldtoru do reZimu STOP nebo STAND-BY aktivuje rezervni kotel.

V ptipadé, Ze parametr Teplota rezervniho kotle = 0°C, fizeni rezervniho kotle nebude aktivni.
Po zapnuti rezervniho kotle je ¢erpadlo kotle vypnuto, kdyZ teplota kotle klesne pod teplotu sepnuti ¢erpadla

kotle. Cerpadlo TUV nebo MIXu pracuji po zapnuti rezervniho kotle nezavisle na teploté kotle nebo teploté
akumulace.

-34-



Obrdzek 15 Elektrické pripojeni rezervniho kotle a
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Je mozZné pripojit trojcestny prepinaci ventil, ktery oddéli topny okruh a TUV od

kotle/akumulaéni nddrZe, aby nedochdzelo k jejich ohfevu — viz Obrdzek 16.
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Obrdzek 16 Hydraulické zapojeni s rezervnim kotlem (56), relé (57) a prepinacim ventilem (58)
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Hrozi nebezpedi urazu elektrickym proudem od pfipojeného rezervniho
kotle. Pfi odpojeni regulatoru z elektrické sité je nezbytné odpojit také
rezervni kotel (je-li fizen jednotkou evoMAX 800D3) a ujistit se, Ze na
svorkach neni nebezpecné napéti. Chrante se pred urazem elektrickym
proudem.

22.3 P¥ipojeni signalizace alarmi

Signalizace alarm{ je dostupna po pfipojeni rozsifujiciho modulu B.
Po pfipojeni externiho zafizeni jako napf. zvonek nebo GSM modulu pro posilani kratkych textovych zprav SMS
muZe regulator signalizovat alarmové stavy.

Pfipojte externi zafizeni pro signalizaci alarmovych stavll pfes relé na svorky 30-31 modulu B reguldtoru (viz
Obrazek 17). Signalizace alarmu musi byt pfipojena pomoci modulu U3 (6V).
21
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Obrdzek 17 Pripojeni externiho zarizeni pro signalizaci alarmu

22

kde: 1 - modul B regulatoru
2 - externi zafizeni pro signalizaci alarmu
3 - modul U3 (tvoren relé RM 84-2012-35-1006 a patici GZT80 RELPOL)

Aby regulator ovladal externi signalizaci alarmi, musi byt teplota vypnuti rezervniho kotle nastavena na,,0 " - viz

menu:
Servisni nastaveni — Nastaveni kotle — Teplota rezervniho kotle

Pro zajisténi spravné funkce je potreba nastavit hodnotu parametru Kod signalizace aktivnich alarmi v:
Servisni nastaveni — Alarmy — Kod signalizace aktivnich alarmii

Vybér hodnoty 31 pusti napéti na svorky 30-31 pfi aktivaci jakéhokoliv alarmu. Nastavite-li tento parametr na ,,0",
nebude regulator davat napéti pfi Zadném alarmu.

Kontakt na svorkach 30-31 muzZe byt nakonfigurovan tak, aby daval napéti pfi vyskytu jednoho nebo vice alarmd.
Hodnota, na kterou je mozné nastavit parametr pro alarm, je v tabulce nize:
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1 a Poskozeni Cidla teploty kotle

2 b Pfekrofena maximalni teplota kotle
4 c Poskozeni cidla teploty spalin

8 d PrekroCeni teploty spalin

16 e Nedostatek paliva

Priklad:

Nastavenim parametru na hodnotu ,8" bude napéti na svorce pouze pri aktivnim alarmu ,,d”.

Nastavenim parametru na hodnotu ,,1" bude napéti na svorce pouze pfi aktivnim alarmu ,,a”.

V pripadé, Ze ma kontakt signalizovat vice alarmd, napr. alarmy ,b, d“ je potreba secist hodnoty odpovidajici
jednotlivym alarmidm, tj. nastavit soucet ve vysi 10 (2 + 8). Pokud maji byt signalizovdny alarmy ,,a, b, c“, je potfeba
nastavit na, 7 ", jako soucet 1+ 2 +4.

22.4 Ptipojeni sméSovacich ventila (MIXu)

s

Béhem instalace pohonu smésovace dbejte na to, aby nedoslo k prehrati
kotle, které muZe nastat pri snizeném pratoku topné vody v kotli.
Doporucuje se, aby pred zahajenim rezZimu PROVOZ byl nastaven ventil na
hodnotu maximalniho otevieni pro zajiSténi odbéru tepla z kotle.

Regulator spolupracuje pouze s pohony, které jsou vybaveny koncovymi spinaci. PouZziti jinych pohon( je zakazano.
Mohou byt pouZity pohony s ¢asem otevieni v rozsahu 30 az 255 s.

Popis pfipojeni a nastaveni MIXu:

zapojit ¢idlo teploty MIXu na levé sténé rozvadéce regulatoru (viz Obrazek 10).

pfipojit napajeni reguldtoru.

v menu: Servisni nastaveni — Nastaveni topného systému — Nastaveni MIX 1-3 — ReZim MIXu vybrat
z nabidky zpUlsob vytapéni, tj. Radidtory nebo Podlahové vytdpéni.

v menu: Servisni nastaveni — Nastaveni topného systému — Nastaveni MIX 1-3 — Cas otevieni MIXu zadat
spravnou hodnotu (cas je uveden na vyrobnim stitku pohonu, napt. 140 s)

odpoijit napajeni regulatoru a urcit smér, ve kterém se pohon otevird/zavira. Za timto uc¢elem prepnéte tlacitko
na rucni ovladani a najdéte polohu, kdy je teplota ve smésovaném topném okruhu maximalni (v regulatoru to
odpovidd pozici otevieni 100%) a také polohu, kdy je teplota minimalni (v regulatoru to odpovida pozici
otevieni 0%).

pfipojit cerpadlo MIXu pres konektor na horni sténé rozvadéce k regulatoru (viz Obrazek 9) dle technické
dokumentace vyrobce ¢erpadla.

zapojit pohon MIXu s regulatorem pres konektor na horni sténé rozvadéce k regulatoru (viz Obrazek 9) dle
technické dokumentace vyrobce servopohonu. Pozor na spravné uréeni vodi¢l pro otevirani a zavirani ventilu.
pfipojit napajeni reguldtoru.

provést kontrolu spravného sméru oteviradni a zavirani pohonu MIXu. Vstupte do menu: Servisni nastaveni —
Rucni Fizeni a oteviete smésovac¢ pomoci volby MIX 1-3 - otevrit = ON. Pfi otvirani ventilu by se méla teplota
na Cidle MIXu zvySovat. Pokud je tomu jinak, vypnéte napdjeni reguldtoru a zaménte napdjeci vodice.
Poznamka: dalsi pri¢éinou miZe byt Spatné mechanické zapojeni ventilu! Zkontrolujte, jestli je zapojen
v souladu s dokumentaci vyrobce.

zkalibrovat ukazatel Otevreni ventilu MiIXu (%). Odpojte elektrické napajeni reguldtoru, prepnéte tlacitko na
rucni ovladani. Otocte hlavici ventilu do plné uzaviené polohy, pak pfepnéte ventil zpét do polohy AUTO.
Zapojte napajeni reguldtoru — ukazatel Otevreni ventilu MIXu je timto zkalibrovan.
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U MIXG 2 a 3 je kalibrace automatickd po zapojeni sitového napdjeni. V pripadé téchto

e smésovaci pockejte na cas do kalibrace % otevieni ventilu. Béhem kalibrace je pohon

uzavirén po dobu Cas otevieni MiIXu. Kalibrace je signalizovand v menu ,,Informace —
Informace MIX“ textem ,,KAL”.

22.5 Pripojeni havarijniho termostatu STB

Mechanicky havarijni termostat STB je ptipojen ke svorkdm 1-2 modulu A reguldtoru. Teplotni ¢idlo (kapilara) musi
byt umisténo v jimce vyméniku kotle (spole¢né s ¢idlem teploty kotle). Havarijni termostat STB rozpoji kontakty
napajeni odtahového ventilatoru, kdyzZ teplota v kotli dosahne cca 98°C.

Pro obnoveni funkénosti je nezbytné nechat kotel vychlddnout pod 80°C, nasledné odsroubovat krytku na horni
sténé rozvadéce regulatoru (oznaceno pismeny STB) a vhodnym predmétem stlacit resetovaci tlacitko. Nakonec
nasroubovat krytku zpét.

22.6 Pripojeni cirkulacéniho cerpadla

Existuje moznost pfipojeni a Fizeni cirkulacniho ¢erpadla TUV na svorky ¢. 5-6 modulu A regulatoru (viz Obrazek
8).

Chcete-li definovat fizeni cirkulacniho ¢erpadla TUV na kontaktech 5-6, musite v menu:
Servisni nastaveni — Rezervni kotel/Cirkulace TUV
vybrat volbu ,,Cirkulacni ¢erpadlo”.

Funkci cirkulaéniho Cerpadla se pak aktivuje v menu:
Servisni nastaveni — Nastaveni topného systému — Nastaveni cirkulace TUV — Zapnuto

Parametry tykajici se ovladani cirkulacniho ¢erpadla se pak nastavuji v menu:

Menu — Nastaveni topného systému — Nastaveni cirkulace TUV
viz kap. 12.3.

. Aby cirkulacni Cerpadlo bylo funkcni, musi byt v reZimu cCerpadla TUV (viz kap. 12.2.2)
nastavena volba ,Priorita TUV“ nebo ,Bez priority TUV”.
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23 Servisni nastaveni

23.1 Struktura servisniho menu

Nastaveni kotle

Nastaveni ventilatoru

e Vykon ventildtoru

ROZHORIVANI

¢ Vykon ventilatoru
UDRZOVACI CHOD

« Cas ventildtoru UDRZOVACI
CHOD

¢ Min. otacky ventilatoru

¢ Max. otacky ventilatoru

Teplota ukonéeni ROZHORIVANI
Teplota vody

¢ Minimalni teplota kotle
¢ Maximalni teplota kotle

e Alarm — Max. teplota kotle

Teplota rezervniho kotle

Alarmy Y

Doba UDRZOVACI CHOD
Doba PRIKLADANI

Doba ROZHORIVANI
Korekce teploty kotle
Korekce teploty AKU ¥

Nastaveni topného systému

Nastaveni TUV ¥

e Zvyseni teploty kotle od
TUV&MIXu

¢ Maximalni teplota TUV

*  Dobéh &erpadla TUV Y
Nastaveni cirkulace TUV ¥
Nastaveni MIXu 1 ¥

*  ReZim MIXu

¢ Minimalni teplota MIXu

¢ Maximalni teplota MIXu

+ Cas otevieni MIXu

e Vypnuti ¢erpadla
termostatem

e Provozv reZimu LETO

¢ Citlivost MIXu
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Nastaveni akumulace ¥

Nabijeni AKU nadrze

Odvod tepla

Teplota odvodu tepla

Hystereze hydraulického systému

Teplota zapnuti/vypnuti ¢erpadel z
AKU

Hystereze zapnuti ¢erpadla kotle

Hystereze vypnuti ¢erpadla kotle

Rezervni kotel / Cirkulace TUV
Cerpadlo / Cerpadlo + MIX

Rucni fizeni

Obnovit tovarni nastaveni

Nastaveni vyrobce

Y Toto nastaveni se nezobrazuje, pokud

neni

pfipojeno  odpovidajici  cidlo,

rozsifujici modul nebo je parametr skryty.



23.2 Popis servisnich parametru

Popis

Pokyny

23.2.1 Nastaveni kotle

Nastaveni ventilatoru

* Vykon ventilatoru | Vykon odtahového ventilatoru pti rozhorivani kotle. Pfilis vysoky nebo nizky
ROZHORIVANI vykon maze vést k nelispésnému rozhoteni v kotli.

* Vykon ventildtoru | Odtahovy ventilator je zapnut po dobu stanovenou parametrem Cas
UDRZOVACI CHOD ventildtoru UDRZOVACI CHOD s vykonem danym parametrem Vykon

+ Cas ventildtoru | ventildtoru UDRZOVACI CHOD pro udrzovani stalozarné vrstvy.
UDRZOVACI CHOD

* Min. otacky ventildtoru

DulezZity parametr ovlivriujici spravné fizeni spalovaciho procesu. Mél by byt
nastaven tak, aby odtahovy ventilator s timto vykonem sniZoval teplotu
spalin a kotle. Neschopnost udrzet tento stav bude mit za ndsledek
prekroceni nastavené teploty kotle. Minimalni vykon ventilatoru by mél byt
stanoven na zakladé pozorovani chovani kotle.

* Max. otacky ventilatoru

Parametr ma vliv na dosaZeni vykonu kotle a na rychlost dosazeni zadané
teploty kotle nebo spalin. Mél by byt stanoven na zakladé Zadaného vykonu
kotle a sledovanim chovani ventilatoru. Prilis nizkd hodnota mdze zpusobit,
Ze kotel nedosahne jmenovity vykon. Pfili§ vysoka hodnota muze zpUsobit
Spatné horeni a vyhasnuti kotle.

Teplota ukonéeni ROZHORIVANI

Parametr definuje, pfi jaké teploté spalin reguldtor prejde zrezimu
ROZHORIVANI do reZimu PROVOZ.

Teplota vody

e Minimalni teplota kotle

Je to minimalni hodnota parametru Zddand teplota kotle, kterou mize
nastavit uzivatel v hlavnim menu. Pokud kotel pracuje s pfili$ nizkou teplotou
vody, je ohroZen rychlym poskozenim korozi, zadehtovdnim apod.
Doporucena teplota je 65°C.

* Maximalni teplota kotle

Je to maximalni hodnota parametru Zddand teplota kotle, kterou mize
nastavit:

e uzivatel v hlavnim menu

e reguldtor automaticky napf. pfi dobijeni zasobniku TUV apod.

e Alarm — Max. teplota kotle

Teplota, pfi které se aktivuje alarm , Pfekrocena maximdini teplota kotle”.
Teplotu alarmu se doporucuje nastavit pod hodnotu aktivace havarijniho
termostatu STB, aby se zabranilo preruseni provozu kotle prehratim cidla
STB.

Teplota rezervniho kotle

Parametr definuje, pfi jaké teploté zplynovaciho kotle (nebo akumulacni
nadrze) dojde k vypnuti rezervniho kotle. Pokud je k modulu A pfipojeno
cirkulacni ¢erpadlo TUV a chybi modul B, je tato funkce nedostupna.

Alarmy

Tato funkce je k dispozici pouze po pfipojeni modulu B — viz kap. 22.3.

Doba UDRZOVACI CHOD

Uré&uje maximalni dobu, po kterou m@ze trvat UDRZOVACI CHOD.

Doba PRIKLADANI

UmoZiiuje nastavit dobu PRIKLADANI, po kterou odtahovy ventilator pracuje
na vykon 100%, bez ohledu na nastaveni parametru Max. otdcky ventildtoru.
Ztohoto reZzimu je mozné prepnout regulator do rezimu STOP nebo PROVOZ.

Doba ROZHORIVAN{

Pokud v ¢ase nastaveném timto parametrem neni dosaZeno teploty pro
ukonéeni ROZHORIVANI, tak reguldtor automaticky prejde do rezimu
PROVOZ.

Korekce teploty kotle

Parametr umozZnuje korigovat zobrazovanou teplotu kotle v(ci presnéjsimu
teploméru.

Korekce teploty AKU

Parametr umozZiuje korigovat zobrazovanou teplotu v akumulaéni nadrzi
(horni) vici presnéjsimu teploméru.
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23.2.2 Nastaveni topného systému

Nastaveni TUV

* ZvySeni teploty kotle od
TUV&MIXu

Parametr uréuje, o kolik °C bude zvy3ena Zddand teplota kotle za Ucelem
nahrati zasobniku TUV a zajisténi potfebného vykonu pro smésovany okruh.
Bude se tak nicméné dit pouze v pripadé potreby. Pokud je nastavena
teplota kotle dostate¢né vysokd, nebude ji reguldator ménit vzhledem k
nutnosti nahtivani zasobniku TUV nebo smésovaného okruhu.

* Maximalni teplota TUV

Timto parametrem se nastavuje maximalni teplotu, na kterou je nahfivan
zasobnik TUV béhem odvodu prebytecného tepla z kotle nebo akumulacni
nadrZe v havarijni situaci pti pretopeni. Je to velmi dleZity parametr, kdy
nastaveni priliS vysoké teploty mlZe vést k opareni uZivatele. Pfilis nizka
hodnota parametru zpUsobi, Ze béhem prehrati kotle nebude moZnost
odvodu prebytecného tepla do zasobniku TUV.

PFi navrhu instalace zasobniku TUV je potfeba brat v Gdvahu, Ze mlze dojit k
poskozeni reguldtoru. V disledku takové poruchy se mizZe voda v zasobniku
TUV nahrat na vysokou teplotu, a to miZe zpUsobit opareni uZivatele. Proto
je potfeba instalovat dodateény termostaticky ventil.

* Dobéh Cerpadla TUV

U systéml bez akumulaéni nadrie po nabiti zasobniku TUV a vypnuti
Cerpadla TUV mze vzniknout nebezpeci prehrati kotle. Toto riziko vznika v
pfipadé, kdy je parametr Zddand teplota TUV nastaven na vy3$i hodnotu ne
Zddand teplota kotle. Problém se tyka predeviim provozu ¢erpadla TUV v
rezimu LETO, kdy jsou erpadla kotle a MIXG vypnuta. Aby doslo ke zchlazeni
kotle, provoz Cerpadla TUV se prodluzuje o hodnotu Dobéh Cerpadia TUV.
Pokud je aktivni rezim ,Akumulace”, tento parametr neni dostupny.

Nastaveni cirkulace TUV

Funkce je dostupna, pokud je v menu ,Servisni nastaveni — Rezervni
kotel/Cirkulace TUV" na vystupu 5-6 definovan rezim ,,Cirkulacni ¢erpadio”.

Nastaveni MIXu 1-3

Funkce je dostupnd, pokud je vmenu ,Servisni nastaveni —
Cerpadlo/Cerpadlo+MIX“ na  vystupu 11-12  definovdn  re#im
,Cerpadlo+Mix“.

¢ Rezim MIXu

Lze nastavit tyto volby:

e Vypnuto — servopohon MIXu a ¢erpadlo MIXu nepracuiji.

e Radiatory — pouziva se, pokud je sméSovany topny okruh pfipojen
na radidtory. Maximalni teplota smésovaného okruhu neni
omezend. Béhem odtahu tepla z kotle (pfi prehfati kotle) je MIX
plné otevien. Pozor: Tuto moZnost nezapinat v pfipadé, pokud je
instalace provedena 1z trubek, které neodoldvaji vysokym
teplotdam. V takovém pripadé se doporucuje v nastaveni MIXu
zvolit moznost Podlahové vytdpéni.

e Podlahové vytapéni — pouziva se, pokud je sméSovany topny
okruh pfipojen na podlahovou instalaci. Maximalni teplota
smésovaného okruhu je omezena parametrem Maximdini teplota
MiIXu. Pozor: Pti volbé tohoto rezimu je nutno nastavit parametr
Maximadlni teplota MIXu tak, aby nedoslo k tepelnému poskozeni
podlahové instalace a nehrozilo riziko popaleni.

¢ Minimalni teplota MIXu

Parametr, pomoci kterého je uZivateli zabranéno nastaveni pfilis nizké
teploty MIXu. Pokud je zZadana teplota MIXu nizsi (napf. vlivem snizeni od
Casového programu) nez hodnota Minimdlni teplota MiXu, tak reguldtor
prijme Minimdlni teplotu MIXu jako teplotu Zadanou.

¢ Maximalni teplota MIXu

Je to parametr, pomoci kterého je uZivateli zabranéno nastaveni pfilis
vysoké teploty MIXu. Reguldtor pfijme teplotu nastavenou parametrem
Maximdini teplota MIXu jakou Zadanou v pfipadé, Ze vysledek vypoctu
Zadané teploty dle venkovniho Cidla a ekvitermni kfivky pfevysuje hodnotu
zadanou parametrem Maximdlni teplota MiXu.
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Pro podlahové vytapéni nutno nastavit hodnotu ne vétsi, nez 45 — 50°C
(nebo jinou, pokud to urci vyrobce materidlu pro instalaci podlahového
vytdpéni nebo projektant otopné soustavy).

» Cas otevieni MIXu

Zadejte cas plného otevieni ventilu. Je uveden na vyrobnim Stitku
servopohonu ventilu, napf. 140 s.

* Vypnuti cerpadla

termostatem

Lze nastavit tyto volby:
e Ne-vokamzZiku rozepnuti pokojového termostatu cerpadlo MIXu
se nevypina.
e Ano — v okamiZiku rozepnuti pokojového termostatu cerpadlo
MIXu se vypne a MIX se uzavre.

» Provozv reZimu LETO

Umoziiuje zapnuti smésovaného okruhu pfi aktivnim reZzimu LETO.

e Citlivost MIXu

Parametr uréuje hodnotu teplotni necitlivosti (tzv. mrtva zéna) pro ovladani
smésovacem. Regulator ovlada smésovaci ventil tak, aby skutecna teplota
mérena ¢idlem MIXu byla rovna Zaddané hodnoté. Nicméné, aby se zabranilo
pfilis castym pohybim pohonu, které by mohly zbytecné zkratit jeho
Zivotnost, regulace je aktivni teprve tehdy, pokud zmérend teplota MIXu
bude vyssi nebo nizsi nez zadana teplota o hodnotu Citlivost MiIXu.

23.2.3 Nastaveni akumulace

Nabijeni AKU nadrze

Lze nastavit tyto volby:
e Vypnuto —funkce fizeni akumulacni nadrze je vypnuta.
e Zapnuto — funkce fizeni akumulaéni nadrze je zapnuta.

Odvod tepla

Lze nastavit tyto volby:
e Vypnuto — funkce odvodu tepla z akumulaéni nadrze pfi prehrati
je vypnuta.
e Zapnuto — funkce odvodu tepla z akumulaéni nadrze pfi prehrati
je zapnuta.

Teplota odvodu tepla

Teplota horniho ¢idla akumulaéni ndadrze, pri které je zahajeno jeji
ochlazovani, kdy teplo je odvedeno do topnych okruhll a okruhu TUV.

Hystereze hydraulického | Teplotni hystereze hydraulického systému pro akumulaéni nadrz.
systému
Teplota zapnuti/vypnuti | Teplota v akumulaéni nadrzi, pfi které budou zapnuty/vypnuty smésované

Cerpadel z AKU

topné okruhy a TUV, pokud je jako zdroj tepla zvolena akumulace.

Hystereze zapnuti ¢erpadla kotle

Hystereze vypnuti ¢erpadla kotle

Tyto parametry urcuji rozdily teplot mezi akumulacni nadrii a kotlem, pfi
kterych bude vypnuto/zapnuto cCerpadlo kotle. Nastavenim parametru
Hystereze vypnuti ¢erpadla kotle = 0 bude vypnuta funkce pro ochranu pred
vychlazovanim akumulaéni nadrze.

23.2.4 Rezervni kotel / Cirkulace TUV

Rezervni kotel / Cirkulace TUV

Lze nastavit tyto volby:
e Cirkulacni €erpadlo — aktivace rezimu pro ovladani cirkula¢niho
Cerpadla TUV na vystupu 5-6.
e Rezervni kotel — aktivace rezimu pro ovladani rezervniho kotle na
vystupu 5-6.
e Vypnuto — vystup 5-6 neni aktivni.

23.2.5 Cerpadlo / Cerpadlo + MIX

Cerpadlo / Cerpadlo + MIX

Lze nastavit tyto volby:
e Cerpadlo — nastaveni vystupu 11-12 do reZimu pro ovladani
cerpadlového topného okruhu.
e Cerpadlo + MIX — nastaveni vystupu 11-12 do reZimu pro ovladani
smésovaného topného okruhu.
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23.2.6 Ruéni fizeni

Menu, ve kterém je mozné rucné aktivovat jednotlivé vystupy regulatoru.
Ruéni Fizeni VyZaduje vypnuti reguldatoru do reZimu STAND BY. Nikdy nevypinejte
regulator, pokud je kotel v provozu.

23.2.7 Obnovit tovarni nastaveni
Obnovit tovarni nastaveni | Obnovi tovarni nastaveni uZivatelského i servisniho menu.

23.2.8 Nastaveni vyrobce

Vstup do vyrobniho menu (vymazani alarm(, nulovani ¢itac¢l apod.). Nutno

Nastaveni vyrobce Y,
y zadat prislusné heslo.

24 Vyména nahradnich dilti a komponent

PFi objednani nahradnich dilll a komponentu je potfeba uvést nezbytné informace, které se nachazeji na vyrobnim
Stitku reguldtoru, idealné vyrobni ¢islo regulatoru. V pfipadé chybéjiciho vyrobniho ¢isla uvedte model, provedeni
reguldtoru a rok vyroby.

e Vyrobni &islo reguldtoru je umisténo na rozvadéci requldtoru a vykonném modulu A. Cislo
ovlddaciho panelu neni vyrobnim ¢&islem reguldtoru.

25 Vymeéna sitové pojistky

Sitova pojistka se nachazi uvnitf rozvadéce reguldtoru na vykonném modulu A. Chrani regulator pred poskozenim.
Pojistku mlzZe ménit pouze osoba s odpovidajici kvalifikaci po odpojeni sitového napajeni. PouZivejte pouze
pomalé (zpozdéné) porcelanové pojistky 5x20 mm o nominalnim proudu prepaleni 6,3A.

7
I

Obrdzek 18 Vyména sitové pojistky

kde: 1 - drzak pojistky
2 - pojistka

Pro vyjmuti pojistky je zapotiebi plochym Sroubovdkem s citem zatlalit na pouzdro pojistky, otocit proti sméru
hodinovych rucic¢ek a pojistku opatrné vyjmout.
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26 Popis moznych poruch

Popis

Pokyny

Displej nic
nezobrazuje, i kdyzZ je
regulator zapojen v
elektrické siti.

Zkontrolujte:
e zda neni spalend pojistka, pfipadné ji vymérite.
e zda je kabel pro ptipojeni ovlddaciho panelu jednotky fadné pfipojen a zda
neni poskozen.

Zadana teplota kotle
na displeji je jina nez
naprogramovana.

Zkontrolujte:

e jestli pravé neprobiha ohiev zasobniku TUV a nastavena teplota TUV je vyssi
nez 7adana teplota kotle. Pokud ano, rozdil zmizi po nabiti zasobniku TUV nebo
po snizeni Zadané teploty TUV.

e v pfipadé, Ze je pfipojen pokojovy termostat, nastavit parametr SniZeni teploty
od termostatu na ,,0” (je-li k dispozici).

e v pfipadé, Ze jsou aktivni ¢asové programy, vypnout ¢asové programy kotle
(pokud jsou k dispozici).

Cerpadlo kotle
nepracuje.

Zkontrolujte:

e zda kotel dosahl hodnotu danou parametrem Teplota zapnuti ¢erpadla kotle
(voda i spaliny) a jestli cerpadlo neni blokovano nastavenim parametr(
akumulaéni nadrze.

e jestli Cerpadlo je spravné zapojeno, neni poskozeno nebo zablokovano.

Ventildtor nepracuje.

Zkontrolujte:

e zda se neaktivoval havarijni termostat STB. Pokud ano, musi se odblokovat
rucné a to tak, Ze po zchladnuti kotle odSroubujete jeho krytku a stisknete
resetovaci tlacitko.

e spravnost zapojeni konektoru a zda je spravné zasunut do konektoru na
ventildtoru.

e zkontrolujte a pfipadné vymeérite ventilator.

Teplota neni mérena
spravné.

Zkontrolujte:
e zda je dobry tepelny kontakt mezi teplotnim Cidlem a méfenym povrchem.
e jestli vodic ¢idla neni umistén pfilis blizko k napdjecimu kabelu.
e zdaje ¢idlo spravné pfipojeno ke svorkam v rozvadéci reguldtoru.
e zda neni ¢idlo poskozené, pfipadné jej vyménte.

Cerpadlo TUV
pracuje presto, Ze
zasobnik TUV je jiz
nahraty.

e Snizit hodnotu parametru Dobéh cerpadla TUV, popt. nastavit na hodnotu ,,0“.

Kotel se prehtiva i pri
vypnutém
ventilatoru.

e Pfi¢inou mlze byt nedostatecny odbér tepla nebo mald akumulaéni nadrz.

Vinformacich MIXu
se neshoduje
ukazatelv % s
aktualni pozici
ventilu.

e Pockejte, az se MIX sam zkalibruje nebo jej zkalibrujte ruéné.
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27 Poznamky
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