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Vazeny zakazniku,

gratulujeme Vam kvolbé a ndkupu kotle znacky BLAZE PRAKTIK
v provedeni EASY. Stdvdte se tak uZivatelem kotle spickovych parametrii. Aby
vam kotel dobre, spolehlivé a dlouho slouzil, obsluhujte ho v souladu s pokyny

ndvodu k obsluze, pozornost vénujte predevsim kap. 6, 7 a 8.

Velice si vazime Vami projevené diivéry a budeme radi za zpétnou vazbu
k provozu a obsluze kotle.
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Pouziti a prednosti kotle

1.1 Prednosti kotle

Nizké investicni naklady

>

>
>

Kotel obsahuje patentovany systémem integrovaného smésovani, ktery nahrazuje standardni ochranu vratné vody
do kotle (zpatecky), neni nutny misici okruh s regulaci teploty (napt. typu Laddomat).

Kotel Ize s akumulaéni nadobou zapojit samotizné. Pak neni nutné ¢erpadlo a systém havarijniho dochlazovani.
Vyte€na regulovatelnost vykonu a dlouhodobé udrieni stdlozaru umoziuji dosdahnout stejného teplotniho
a obsluzného komfortu i s akumulaéni nddrzi o polovi¢nim objemu, nez jaky je nutny pro kotle bez regulovatelnosti.

Nizké provozni naklady

>

>
>

Automaticky stdloZar ukoncuje aktivni provoz kotle po dosaZeni nastavené stdlozarné vrstvy. Hodnoty uUcinnosti
a spotfeby paliva jsou uvedeny v technickych udajich kotle.

Uspora elekt¥iny v samotiznému zapojeni (bez Eerpadla a elektrickych sméSovacich armatur).

Uspora za servis a Gdrzbu — progresivni koncepéni prvky (napi. délené Zarové tvarovky z jakostni keramiky) zajistuji
uZivateli nizké naklady na dily podléhajici opotfebeni.

Kvalitni spalovani

>

>

>

Patentovana paprskovita tryska a patentovany systém 3 pasmového vzduchu umoZnuji efektivné spalovat
rozméroveé rliznoroda paliva.

Kotel ma unikdtni konstrukci pfikladaci komory s kompaktnim izolaénim plastém. Nedochazi tedy k nadmérnému
ochlazovani paliva a spalovani je proto kvalitni i pfi nizkém vykonu i u paliv s vétSim podilem vlhkosti.

Regulator vyhodnocuje okamZity vykon (z teploty spalin a vody) a udrZuje ho v oblasti kvalitniho spalovani.

Dlouha Zivotnost

>

Pfi zplyriovani dfeva vznikaji organické kyseliny (kyselina octova, aj.). U béZznych kotll (z ocelovych plechil nebo litiny)
tyto kyseliny kondenzuji na sténach prikladaci komory a zpUsobuji chemickou korozi, ktera velmi zkracuje Zivotnost.
Kompaktni izola¢ni plast prikladaci komory tento problém zcela odstrariuje, stény plasté maji vyssi teplotu a ke
kondenzaci tak nedochazi. Zivotnost kotlG této koncepce je vyrazné vyssi nez u kotlt na dfevo bez podobné ochrany.
Systém integrovaného smésovani vody zajistuje, Ze teplota vody v kotli je za provozu vyssi nez rosny bod spalin (cca
50°C). Tim chrani vnitfni teplosménné plochy spalin pred nizkoteplotni korozi.

Komfort obsluhy

>

VV V YV V VY

YV VYV

Patentovana detekce stalozarné vrstvy presné a spolehlivé vyhodnoti kdy je optimalni vrstva zbytkového paliva pro
prepnuti do stalozarné odstavky. To zajisti maximalni ¢as pro dalsi pfiloZeni bez nutnosti nového zatopu. Pokud i tak
dojde k vyhasnuti, z(istava v kotli idedlni zatopova vrstva dievéného uhli, kterou staci pouze zapalit (napft. kouskem
papiru) a nasledné jiz priloZit palivo. Nutnost béZného roztapéni (tj. vybirani popela z pfikladaci komory a roztapéni
pomoci ttisek) tak v provozu zcela odpada.

Sofistikovany regulator fidi otopnou soustavu, ohifev TUV atd.

Neni potfeba odstraniovat popel ze dna prikladaci komory. Popel se pribézné sesouva do spalovaci komory.
Vodorovna prikladaci dvirka usnadnuji obsluhu a umoznuji snadné prikladani sypkych paliv.

Vzhledem ke kvalitnimu spalovani obvykle staci provadét odstrafiovani popela za 1 aZ 2 tydny provozu.

Mechanické turbulatory umoznuji snadné a ¢asové nenarocné Cisténi vyméniku pomoci paky.

Odtahovy ventilator brani zakurovani kotelny pfi prikladani a zatopu omezuje prasnost pti odstrariovani popela
a Cisténi kotle.

Izolaéni plast prikladaci komory zajistuje vyssi teplotu stén, nedochazi tak usazovani tekutého dehtu na sténach.
Prizor s keramickym sklem umozniuje obsluze snadno kontrolovat stav horeni.

Kotel Ize nouzové provozovat i pfi vypadku elektrického proudu pouze na kominovy tah (viz kap. 7.3).



1.2 Pouiiti kotle

Teplovodni zplynovaci kotle na dievo BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY jsou urceny pro efektivni a komfortni vytapéni
rodinnych domkd, bytovych jednotek, chat, kancelarskych budov, malych provozoven a jinych objektl. Kotle BLAZE
PRAKTIK v provedeni EASY jsou oficialné schvaleny (certifikovany) i pro instalace a provoz bez akumulacéni nadrze (splnuji
pozadavek normy CSN EN 303-5 na regulovatelnost vykonu 30 a7 100 %). Zapojeni bez akumulaéni nadrze je mozné jen
v instalaci s odpovidajicim odbérem tepla (viz kap. 1.4 a 1.5).

Provozem v instalaci, kde nejsou dodrZzeny podminky pro zapojeni a provoz uvedené v tomto dokumentu, zanika
zaruka na kotel.

Kotle fady BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY jsou vyrobeny a odzkouseny dle platné dokumentace a vyhovuji normé
CSN EN303-5+A1:2023 Kotle pro Ustfedni vytapéni.

1.3 Prednosti a nedostatky provozu bez akumulacni nadoby

Prednostmi zapojeni bez akumulaéni nadrZe jsou Uspora naklad( (akumulacni a expanzni nadoba, pfipojeni) a Uspora
prostoru.

Nevyhodami jsou nizsi teplotni komfort ve vytapéném objektu (kolisa vnitini teplota) a vétsi naroky na obsluhu kotle
(doba priloZeni, velikost davky a regulaci vykonu je nutno pfizplisobovat poZzadavkim na odbér tepla, respektive
venkovni teploté).

Zodpovédné posouzeni, zdali je mozné zapojeni bez akumulacni nadrze je pomérné narocné. Kromé znalosti tepelnych
parametr( objektu vyZaduje i posouzeni narokl na teplotni komfort a moznosti obsluhy, viz kap. 1.4 a 1.5.

Instalace bez akumulaéni nadrze je vidy rizikovéjsi nez s akumulacni nadrzi a klade tak i vétsi naroky na zkusenost
a profesionalitu prodejce.

1.4 Podminky pro provoz kotle bez akumulac¢ni nadoby
Provoz kotle BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY bez akumulacni nadrzZe je mozny pouze v instalaci, kde:

1. Je splnéna podminka pro minimalni odbér: Je vidy zajistén odbér jmenovitého vykonu kotle alespon po dobu
1,5 hodiny nebo 50% vykon po dobu 3 hodin (odpovida odebrani vykonu kotle pfi polovi¢ni ddvce bézného
paliva).

Tato podminka muZze byt splnéna:

A. Kotel je jediny zdroj tepla v objektu s odpovidajici tepelnou kapacitou, jehoz tepelna ztrata je stejnd nebo
vétsi nez minimalni hodnota definovana tab. 1.

B. Kotel je zapojen jesté s dalSim zdrojem tepla (tepelné cerpadlo, plynovy kotel, dalsi kotel na dfevo atd.) a k
regulaci vykonu se vyuZiva odstavovani jednotlivych zdroji tepla, pripadné soucasného provozu obou.

C. Kotel vytapi objekt se zvlastnim vytapécim reZimem s narazovym vytapénim, napr. dilny se sménovym
provozem apod.

D. Kotel je v instalaci, kde je dalSi odbér tepla dostatecné kapacity, napfr. ohfev technologické vody, vytapéni
bazénu, skleniku apod.

2. Uzivatelé vytapéného objektu toleruji mensi teplotni komfort ve vytapéném objektu (kolisani teploty).

3. Obsluha je zptisobila prikladat ve spravny ¢as a spravné mnoistvi podle potieb objektu i kotle.

Pokud si prodejce neni dostatecné jist, Ze zminéné podminky jsou splnény, je nutno akumulaéni nadrz instalovat.

Davody, Ze akumulaéni nadrz neni kam dat, nebo Ze na ni zdkaznik nema, nejsou dostatecné. Pokud prodejce usoudi, Ze
nadrZ je nezbytna a zakaznik pfesto nadrz odmita, musi zdkaznik prevzit rizika na sebe. Tato rizika nem(zZe nést prodejce
-7-



ani vyrobce. V opacném pfripadé je lepsi zakdzku odmitnout. Pokud je snaha, pfijatelné misto pro nadrz se v objektu
najde (m0Ze byt i vzdalena od kotle — garaz, plda, sklep, pristének, postradatelny kout v obytném prostoru. atd.)

1.5 Obecné podminky pro zapojeni a provoz (bez i s akumulacni nadrzi)
Provoz kotle BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY je mozny pouze v instalaci, kde (body 4-8):

4. Je splnéna podminka pro maximalni odbér: Tepelna ztrata kotlem vytapéné casti objektu nesmi prevysSovat
maximalni hodnotu definovanou tab.1, aby ve velmi chladném obdobi (priimérna denni teplota mensi nez -5°C
...cca 20dnu roéné) stacilo pfikladat 4 davkami denné.

Je spravné provedena instalace (hydraulické zapojeni, odvod spalin, elektroinstalace atd).

0 N w

Je vyhovujici palivo (napf. polena spravné délky, pfimérené nastipané, suché).
Je spravna obsluha (zatop, prikladani, nastaveni, odpopelnéni a Cisténi, kontrola).
Je funkéni stav kotle a souvisejicich zafizeni (odkoufeni, otopna soustava atd.).

Tabulka 1: Minimalni tepelna ztrata objektu, kde je mozny kotel BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY bez akumulaéni
nadrZe a maximalni tepelna ztrata objektu, kde je BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY jako jediny zdroj vytapéni

Minimalni* a maximalni lehka stavba obvykla stavba stfedné tézka tézka stavba
tepelna ztrata objektu, stavba
kde je mozny kotel
B P 17 EASY pérobeton plné zdivo 40cm plné zdivo plné zdivo
drevo, Ytong masivni tvarnice cihla, kdmen cihla kamen
jako jediny zdroj vytapéni 40-50 cm 40-60 cm 60cm a vice
Brikety nutna AKU 8-14 6-14 5-14
tvrdé drevo (buk, habr, akat, ...)** nutna AKU 8-12 6-12 5-12
stfedni (bfiza, smés)** nutna AKU 8-10 6-10 5-10
meékké drevo (smrk, topol, ...)** nutna AKU 8-8 6-8 5-8

Minimalni* a maximalni

lehka stavba

obvykla stavba

stredné tézka

tézka stavba

tepelna ztrata objektu, stavba
kde je mozny kotel
B P 25 EASY poérobeton plné Z.diVO 25-4pcm .plné zdivo plné zdivo
drevo, Ytong masivni tvarnice cihla, kamen cihla kamen
jako jediny zdroj vytapéni 40-50 cm 40-60 cm 60cm a vice
Brikety nutna AKU 14-24 10-24 8-24
tvrdé drevo (buk, habr, akat, ...)** nutna AKU 14-20 10-20 8-20
stfedni (bfiza, smés)** nutna AKU 14-17 10-17 8-17
mékké drevo (smrk, topol, ...)** nutna AKU 14-14 10-14 8-14

Minimalni* a maximalni lehka stavba obvykla stavba stfedné tézka tézka stavba
tepelna ztrata objektu, stavba
kde je mozny kotel
B P 40 EASY poérobeton plné zdivo 25-40cm pIné zdivo pIné zdivo
drevo, Ytong masivni tvarnice cihla, kamen cihla kamen
jako jediny zdroj vytapéni 40-50 cm 40-60 cm 60cm a vice
Brikety nutna AKU 21-36 15-36 12-36
tvrdé drevo (buk, habr, akat, ...)** nutna AKU 21-30 15-30 12-30
stfedni (bfiza, smés)** nutna AKU 21-25 15-25 12-25
mékké drevo (smrk, topol, ...)** nutna AKU 21-21 15-21 12-21




* U velkoobjemovych soustav lze zahrnout akumulacni schopnost soustavy: Kazdych 200l vodniho objemu soustavy
snizuje hodnotu minimalni tepelné ztraty o 1kW (pokud je v radiatorovém okruhu kombinovany boiler, zapocitava se
jeho objem jednou tfetinou).

** Plati pro standardni palivové drevo, tj. vesmés standardni pravidelna polena hladce odvétvend, délky 25, 33, 50 cm
(dle typu kotle). Nepravidelné kusové drevo (rlzné délky, zakfivené, polena s vyraznymi vyénélky po vétvich, odrezky
z dfevovyroby apod) ma horsi vyplnéni a je proto potieba prikladat 1,2x - 1,5x ¢astéji. U nepravidelného kusového dreva
je nutno max. tepelnou ztratu pro dany kotel (cervené) vydélit hodnotou 1,2 — 1,5 (aby nebylo potreba prikladat vic nez
4 x denné).



2 Technické udaje kotle

Tabulka 2. Rozméry a technické parametry kotle

Typ kotle BP17 EASY BP25 EASY BP40 EASY
Hmotnost kg 245 330 440
Obsah vodniho prostoru I 32 40 55
Priimér koutovodu mm 150
Objem ptikladaci komory dm3 40 80 120
Rozméry kotle: Sitka x hloubka x vyska mm 504x960x1175 584x1040x1175 768x1040x1175
Rozmér prikladaciho otvoru mm 276 x 276 356 x 356 540 x 356
Maximalni délka paliva mm 250 330 500
Nejvyssi dovoleny provozni tlak bar 3,0
Zkusebni tlak pro zkousku typu bar 6,0
Rozsah regulace teploty vystupni vody °C 70-95
Nejvyssi dovolena provozni teplota °C 95
Hydraulicka ztrata kotle pfi AT =20 K mbar 1,42 1,65 1,51
Hydraulicka ztrata kotle pri AT =10 K mbar 5,82 6,14 5,74
Maximalni hladina hluku dB 55
Minimalni provozni tah komina ¥ mbar 0,05
Pa 5
Pripojky kotle: - topnd voda Js G 6/4”
- vratna voda s G 6/4”
Pfipojovaci napéti 1 PEN ~230V/0,5A/ 50 Hz
Prostredi zakladni AA5 / AB5
Elektrické kryti IP 20
Trida energetické ucinnosti A+
Tabulka 3. Tepelné technické parametry kotle
Typ kotle BP17 EASY | BP25EASY | BP40 EASY
Jmenovity vykon (dfevo / brikety) kW 17 /17 25/ 25 40/ 40
Regulovatelnost vykonu kontinudlnim provozem — drevo kw 5-17 7-25 12-40
Regulovatelnost vykonu kontinualnim provozem — brikety kW 51-17 7,2-25 11,8 - 40
Spotreba paliva pfi jmenovitém vykonu kg . ht 4,0 6,2 9,4
Doba horeni plné vsazky paliva
- pfi jmenovitém vykonu béhem certifikace h 2 2 2
- pfi b&Zném provozu kotle h 2-6 2-6 2-5
T¥ida kotle dle CSN EN 303-5 5
Ekodesign Ano
Teplota spalin ?
- pfi jmenovitém vykonu °C 160 160 160
- pfi minimalnim vykonu (30 %) ¥ °C 110 110 110
Uginnost
- pfi jmenovitém vykonu — dievo % 88,4 88,6 93,3
- pfi jmenovitém vykonu — brikety % 88,5 90,2 91,4
- pfi minimalnim vykonu — dfevo (30 %) 3 % 92,5 91,5 94,5
- pfi minimalnim vykonu — brikety (30 %) * % 87,7 89,8 89,7
Minimalni teplota vratné vody bez integrovaného °C 50 50 50
termostatu
Minimalni teplota vratné vody s integrovanym termostatem °C 20 20 20
Hmotnostni pratok spalin na vystupu p¥i jmenovitém vykonu | kg .s? 0,011 0,019 0,023
Hmotnostni pratok spalin na vystupu p¥i minimalnim vykonu | kg .s® 0,004 0,008 0,007
Maximalni elektricky pfikon w 100 65 75
Elektricky prikon pfi jmenovitém vykonu — dfevo w 70 36 47
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Elektricky prikon pfi jmenovitém vykonu — brikety w 61 | 54 | 52
Elektricky prikon pfi minimdlnim vykonu — dievo W 26 | 18 | 25
Elektricky pfikon pfi minimalnim vykonu — brikety W 32 | 34 | 38
Elektricky pFikon v pohotovostnim stavu w 3 | 3 | 3
Pozadovany objem akumulaéni nadrze 3 | 0-1000 | 0-2000 | 0-3000
Provozni rezim kotle Nekondenzujici

Kategorie kotle 1

Y pozadavky na komin jsou popsany v kapitole 5.8
2 plati pro &isty vyménik (p¥i obvyklém zaneseni teplota spalin je vy$$i o cca 10 aZ 20°C)
3) kotel splfiuje pozadavky na regulovatelnost dle €SN EN 303-5 pro zapojeni bez akumulaéni nadrze

3 Predepsana paliva pro kotel

Zarucnim palivem pro kotel BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY jsou paliva uvedena v tabulce nize. Jedna se o paliva
pouzita pfi certifikaci kotle.

Tabulka 4. Zaruéni paliva pro kotel BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY

Typ paliva Drevo Drevni brikety
Pramér [mm] max. 150 max. 100
Délka [mm] max. 250 / max. 330? / max. 500%
Obsah vody [%] max. 20 max. 15
Obsah popela [%] max. 1,5 max. 3
Vyhtevnost [MJ.kg!] min. 14 min. 15

Y plati pro kotel BLAZE PRAKTIK 17 v provedeni EASY
2 plati pro kotel BLAZE PRAKTIK 25 v provedeni EASY

3 plati pro kotel BLAZE PRAKTIK 40 v provedeni EASY

Palivo musi odpovidat poZadavkém normy CSN EN I1SO 17225-5 (dfevo) a CSN EN ISO 17225-3 (dfevni brikety).

POZOR! Nevhodné palivo mtiZze vyrazné negativné ovlivnit vykon a emisni
parametry kotle.

Dalsi uzite¢né informace k palivu — viz kap. 8.
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4 Popis kotle

4.1 Konstrukce kotle
Konstrukce kotle odpovida pozadavkim dle:

CSN EN 303-5+A1:2023 - Kotle pro Ustfedni vytapéni — Cast 5: Kotle pro Ustiedni vytapéni na pevna paliva, s ruéni nebo
samocinnou dodavkou, o jmenovitém tepelném vykonu nejvyse 500 kW — Terminologie,
pozadavky, zkouseni a znaceni.

BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY je zplyriovaci kotel, jehoz hlavnimi ¢astmi jsou: horni zplyfiovaci (pfikladaci)
komora (1), dolni spalovaci komora (2) a vyménik (3,4). Prikladaci komora a spalovaci komora jsou propojeny tryskou
(20).

Téleso kotle je svateno z ocelovych plechil o tloustce 3 az 8 mm. Stény prikladaci komory (1) jsou opatfeny
ocelovym ochrannym plastém (5) z nékolika segmentd, vzajemné spojenych zamkovymi spoji. Dno pfikladaci komory
ma tvar trychtyre a je vyloZzené keramickymi tvarovkami (21, 35, 45). Trysku (20) tvofi paprskovité rozmisténé stérbiny
ve dné ptikladaci komory, které pokracuji vyspadovanymi kanaly do slu¢ovace (40) usticiho do spalovaci komory. Do
trysky (20) asti privody sekundarniho vzduchu.

Spalovaci komora (2) je obloZena keramickymi tvarovkami (27). Dno spalovaci komory je vyloZené keramickymi
tvarovkami (60), izolované dvouvrstvou izolaci o celkové tloustce 55 mm.

Teplosménné plochy kotle jsou tvofeny bocnimi sténami spalovaci komory (3) a zadnim trubkovym vyménikem
(4) s pohyblivymi turbulatory (31).

Kotel je opatfen izolaci z minerdlnich vldken o tloustce 30 mm. Vnéjsi povrch tvofi kryty z ocelového plechu.
Dolni dvitka kotle obsahuji prizor (19) s keramickym sklem.

V predni ¢asti kotle pod ¢elnim krytem je umistén panel rozvodu vzduchu (30). V jeho spodni ¢asti jsou 3 privodni
otvory spalovaciho vzduchu: primarni (50), sekundarni (51) a predsouseci (52) s klapkami (18). Otvory (50, 51, 52) jsou
na vnéjsi strané opatieny presuvnou clonou (8) pro regulaci poméru sekundarniho, primarniho a pfedsouseciho vzduchu.

V priklddaci komore (1) je umisténo detekéni rameno (12) stdloZarné vrstvy s osou otaceni v Celni sténé
prikladaci komory. S detekénim ramenem (12) je pevné spojeno vyvazZovaci rameno (44) umisténé v prostoru panelu
rozvodu vzduchu (30). Pod vyvaZovacim ramenem (44) je umisténo Cidlo detekce (36) staloZaru. Blokace ramene (53) je
mechanismus tvoreny pfitlaénym ramenem a tlaénou pruzinou. Pfitlacuje detekéni rameno pfi otevieni dvirek tak, aby
nebranilo prikladani paliva.

Vstupni natrubek vody (15) usti do vnitfniho rozvadéce (38), odkud voda mnozstvim malych otvort vstupuje do
vodniho prostoru kotle. Termostat regulace teploty vody v kotli (33) se je umistén ve vstupnim natrubku (15).

Kotel se dodava se spodnimi dvirky namontovanymi na levé strané (panty na levé strané). Dvirka lze dle potreby
dodatecné pfemontovat na pravou stranu.

Odtahovy ventilator (7) je moZné natocit tak, aby hrdlo spalin (14) ustilo libovolnym smérem.

Kotel je vybaven chladici smyckou pro havarijni dochlazovani, se vstupnim (39) a vystupnim (37) natrubkem
s vnitfnimi zavity 1/2" a jimkou (42) pro ¢idlo pojistné chladici armatury.

Prikladaci horni dvitka jsou vybavena bezpecnostni aretaci (26) pro zajisténi libovolné polohy otevreni.

Ovladaci panel regulatoru (17) je umistén na hornich dvirkach. Samotna fidici jednotka (6) je umisténa na zadni
sténé kotle. Pro zajisténi lepsiho pristupu je mozné fidici jednotku (6) pfipevnit na libovolnou bocni sténu kotle nebo na
sténu kotelny. Ridici jednotka (6) a ovlddaci panel (17) jsou vzajemné propojeny datovym vodi¢em.

Reguldtor v zakladni vybavé kotle umoznuje ovladani kotle, nabijeni akumulaéni nadrze a zasobniku TUV,
ekvitermni fizeni 1 smésovaného topného okruhu a spinani rezervniho kotle nebo cirkula¢niho ¢erpadla TUV. Pfipojenim
rozsifujiciho modulu B Ize ovladat dal$i 2 sméSované topné okruhy. Soucasti standardni dodavky regulatoru je spalinové
Cidlo, ¢idlo teploty kotle, ¢idlo teploty TUV, Cidlo teploty MIXu a Cidlo teploty akumulacni nadrze.
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4.2 Popis funkce

Obvykle se priklada v okamziku, kdy je kotel v odstavce (ventilator nepracuje). Volbou funkce PRIKLADANI na displeji —
viz samostatny navod k reguldtoru — se odtahovy ventilator (7) sepne na plny vykon. Otevienim pfikladacich dvirek se
prostiednictvim pfitlacného mechanismu (53) samocinné sklopi detekéni rameno (12), aby nebranilo prikladanému
palivu.

Obsluha posoudi vrstvu uhlik( zbylou z pfedchozi vsazky paliva. Pokud je tato zbytkova vrstva jesté zhava, obsluha pouze
dolozi prikladaci komoru palivem. Pokud je zbytkova vrstva jiz uhasld, slouzi jako zapalovaci palivo a pred priloZzenim
paliva se na ni vhodi napf. zapaleny papir.

Po pfiloZeni a zavieni dvifek ventilator vytvari podtlak, jehoz ucinkem do kotle proudi vzduch pro spalovani.

Predsouseci vzduch vstupuje do rozvodného panelu (30) otvorem vpravo (52), stoupa kandlem v rozvodném panelu,
prostupuje otvorem v horni ¢asti télesa kotle a podélnym otvorem (43) se privadi nad vrstvu paliva. Jeho ucinkem se
urychluje vysouseni a nahofivani nové vrstvy paliva.

Sekundarni vzduch vstupuje do rozvodného panelu (30) otvorem uprostifed (51), odtud proudi kruhovym otvorem
v télese kotle pod dno pfikladaci komory, ze kterého se radou otvor( privadi do kanalk( ve spodni strané tvarovek (21),
kde se predehfiva a vystupuje do proudu plynl v slu¢ovacim priaduchu (40) trysky (20).

Primarni vzduch vstupuje do rozvodného panelu (30) otvorem vlevo (50), odtud otvorem v télese proudi za ochranny
plast prikladaci komory (5) a vystupuje do spodni vrstvy paliva. Jeho G¢inkem dochazi k primarnimu hoteni paliva
(zplynovani). Vznikajici drevoplyn proudi tryskou (20) do slu¢ovace (40), kde se misi se sekundarnim vzduchem. Dochazi
ke spalovani plynnych slozek (sekundarnimu spalovani) v prostoru spalovaci komory (2). Zhavé koufové plyny proudi za
zadnimi tvarovkami (27) do vyméniku, kde predavaji své teplo ohfivané vodé. Ochlazené spaliny nasava odtahovy
ventilator (7) a vytlacuje je hrdlem (14) do komina.

Popel se sesouva do spalovaci komory (2), odkud se odstranuje ob¢asnym vybiranim.
Otdacky ventilatoru fidi reguldtor podle teploty vody a spalin a aktualniho poZadavku vykonu.

Po dohoteni paliva na zakladni vrstvu palivo prestane pfitlacovat detekéni rameno (12) a to se vykloni vzhlru smérem
do prikladaci komory, coz detekuje Cidlo (36), které prostfednictvim regulatoru vypne odtahovy ventilator (7). Nasledné
kotel pfepne do stalozarné odstavky. V zavislosti na kominovém tahu, druhu pouZitého paliva apod. zakladni vrstva udrzi
Zar az 8 hod.

Termostat (33) omezuje pratok vody do vnitfnich rozvadécich kanall tak, aby teplota teplosménnych ploch byla vyssi
nez 60°C.
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4.3 Rozméry kotle

Tabulka 5. Tabulka zakladnich rozméra kotle BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY

BP17 EASY BP25 EASY BP40 EASY
A [mm] 960 1040 1040
B [mm] 504 584 768
C[mm] 594 664 664
D [mm] 275 370 370
E [mm] 95 130 130
F [mm] 680 680 870
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4.4 Schéma kotle
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BLAZE PRAKTIK 17

BLAZE PRAKTIK 40

BLAZE PRAKTIK 25

RozloZeni tvarovek dle typu kotle
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Legenda

PN U hEWDNRE

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Prikladaci komora

Spalovaci komora

Spalinovy vyménik bo¢ni
Spalinovy vyménik zadni
Ochranny plast prikladaci komory
Ridici jednotka kotle

Odtahovy ventilator spalin
Regulator sekunddarniho vzduchu (pfesuvna
clona)

Zaslepka horniho vyméniku
Horni dvirka

Dolni dvitka

Rameno detekce stdlozaru

Vystupni hrdlo spalin

Vstupni natrubek G 2 1/2" (vnit¥ni)
Vystupni natrubek G 6/4" (vnitrni)
Ovladaci panel regulatoru

Klapka vzduchu (3x)

Prlzor s keramickym sklem

Tryska (prdduch propojujici prikladaci a
spalovaci komoru)

Tvarovka 3ikma (4x 1 2,2x 3)

Cidlo havarijniho termostatu

Cidlo teploty vody

Cidlo teploty spalin

Pomocna pruzina hornich dvitek
Aretacni vzpéra

Tvarovka spalovaciho prostoru (6x 2,7x %))
Lista zadnich tvarovek

Z4rova izolace dolnich dvitek

Panel rozvodu vzduchu

Y jen pro kotel BLAZE PRAKTIK 17 v provedeni EASY
2 jen pro kotel BLAZE PRAKTIK 25 v provedeni EASY

3 jen pro kotel BLAZE PRAKTIK 40 v provedeni EASY
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Turbulatory (4x Y, 6x 2 ,9x 3)

Paka turbulatord

Termostat integrovaného smésovani
Vypoustéci a napoustéci natrubek 1/2"
Tvarovka kout (4x)

Cidlo detekce stalozarné vrstvy
Vystup dochlazovaci vody

Vnitfni rozvadéc vody

Vstup dochlazovaci vody

Tvarovka slu¢ovac

Tvarovka ucpavka vyméniku (1x 2, 2x 3)
Jimka pro ¢idlo dochlazovaci armatury
Vystup predsouseciho vzduchu
VyvaZovaci rameno

Tvarovka dlouhd (2x ¥)

O-Krouzek vi¢ka termostatu (1x V)
Pritlacna pruZina termostatu

Redukce 2 %2“ na 6/4“

Sroub nohy kotle

Vstup primdrniho vzduchu

Vstup sekundarniho vzduchu

Vstup predsouseciho vzduchu

Blokace ramena detekce paliva

Tvarovka deska (4x V)

Tvarovka — labyrint (1x V)

Tvarovka — pfepazka (1x V)

Tvarovka spalovaciho prostoru — dno (4x 2,
6x %)



5 Montaz a instalace kotle

s 1}

Pfi montazi a provozu kotle musi byt dodrieny vSechny mistni predpisy
a predpisy, které se tykaji narodnich a evropskych norem. Montaz a instalace
smi byt provedena pouze opravnénou autorizovanou osobou.

5.1 Kontrola jakosti a kompletnosti

a)

b)

Zkontrolujte pfipadna skryta poskozeni, ke kterym mohlo dojit béhem prepravy, i pfesto, Ze obal
kotle nebyl poskozen. V pfipadé nalezeni poskozeni neprodlené zaslete informace spolecné
s fotodokumentaci na e-mail: info@blazeharmony.com.
Zkontrolujte obsah baleni kotle. Kotel BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY obsahuje:

- kompletni kotlové téleso s regulatorem

- redukce 2 1/2" na 6/4" (pouze modely BP25 a BP40 v provedeni EASY)

- odtahovy ventilator

- paka turbulator( se spojovacimi dily (Srouby, matice)

- sada Cisticiho naradi (2 ks)

- termostat integrovaného smésovani + pruZina termostatu

- Cidlo CT10 (3 ks) (1 pro MIX, 1 pro TUV a 1 pro AKU)

- spalinové ¢idlo CT2S

- konektor pro pfipojeni zatizeni 230V (4 ks)

- navod k obsluze a instalaci kotle a ndvod k obsluze regulatoru

- zarudni list

5.2 Odstrojeni kotle pro premisténi do kotelny

Kotel se dodava na drevéné prepravni paleté, kterda umoznuje manipulaci paletovym vozikem. Kotel je k paleté

pripevnén prostrednictvim dvou ocelovych pfi¢nych list pomoci 4 Sroubl M12. Po umisténi do kotelny se paleta

demontuje a Srouby namontuji zpét (slouzi pro ustaveni kotle do vodorovné polohy). Pro snizeni hmotnosti kotle

je mozné odstrojit nékteré jeho ¢asti dle nasledujiciho postupu:

a)

b)

c)

d)

Vyjmuti keramickych tvarovek ze spalovaci komory
- bocni tvarovky vysunte smérem k sobé

- zadni tvarovky vyklopte smérem k sobé a sundejte nerezovou listu. Poté vyjméte zadni tvarovky.
- tvarovky dna vyjméte jako posledni
(Uspordddni keramickych tvarovek ve spalovaci komore — viz kap. 4.4.)

Vyjmuti keramickych tvarovek z ptikladaci komory
- vyjméte tvarovky dna prikladaci komory

(Usporadani keramickych tvarovek v priklddaci komore — viz kap. 4.4.)

Demontaz krytl kotle
- je nezbytné demontovat rozvodnici regulatoru a ptipadné kabely vstupujici pod kryt kotle

- kryt dna nedoporudujeme demontovat. Bez pouZiti pfepravni palety mize dojit k jeho poskozeni
a nebude mozné zpétné namontovat kryty.

(Rozvodnice reguldtoru je umisténa na zadni sténé kotle.)

Demontaz spodnich dvitek
- pfed demontaZi spodnich dvifek nejprve demontujte predni kryt.

- dvirka otevrete a vysunte smérem nahoru, tim se uvolni z pantu.
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Pri kompletaci kotle postupujte opaénym zptisobem nezZ pfi demontdzi. Pozor! Nezaménit
tvarovky spalovaciho prostoru — dno (kap. 4.4., pozice 60) s tvarovkami spalovaciho prostoru
boénimi/zadnimi (kap. 4.4., pozice 27).

=

ETAIL A
MERITKO 1: 4

Pro sundani bo¢niho krytu
nutno vySroubovat Sroubky.
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5.3 Demontaz prepravni palety
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Postup pfi demontazi prepravni palety:

- Odstranit pficna ochranna prkna (predni a zadni sténa kotle).

- VySroubovat vruty pricnych ocelovych list (u bocni stény kotle).

- Naklonit kotel na bok a na protilehlé strané vysunout podélny tramek. TotéZ provést na opacné strané.

- Kotel mirné naklonit dozadu a vysunout predni pricné podlozné prkno. TotéZ provést na opacné strané.

- Povolit 4 Srouby M12 (maticovy kli¢ ¢. 19) mezi podlahou a pricnymi listami. Pfi povolovani neni tfeba
kotel zvedat. Srouby staéi povolit o 1 celou otacku.

- Kotel mirné naklonit dozadu a predni liStu posunout do strany o cca 20 mm. Tim se uvolni z hlavy Sroubu
a spadne dolud. TotéZ provést na opacné strané.

- Pomoci 4 Sroubd M12 usadit kotel do stabilni vodorovné polohy.

5.4 Manipulace s kotlem

PF¥i manipulaci s kotlem béhem transportu do kotelny doporuéujeme vyuzit vystupni natrubky 6/4“ na bocnich
sténach télesa, do kterych se nasroubuji (do hloubky min. 40 mm) béiné ocelové trubky opatfené vnéjSim
zavitem G 6/4“ — viz obrazek nize.

DalSim vhodnym prvkem pfi manipulaci s kotlem je vystupni hrdlo spalin — viz obrazek nize vlevo.

Pro manipulaci s kotlem po podlaze Ize rovnéz vyuzit prepravni listy, kterymi byl kotel uchycen k paleté. Jejich
namontovanim na kotel v obracené poloze — viz obrazek nize — vzniknou lyZiny, které usnadnuji pohyb kotle po
vodorovné podlaze.

/A

A\ Tento zplisob manipulace s kotlem je moiny pouze v pfipadé, kde nehrozi
i “»} (nebo neni na zavadu) poskozeni podlahy.
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._:Jlﬂ-‘\'\._ Pfi jakémkoliv jiném zplUsobu manipulace s kotlem (za dvifka, oplasténi,

%

,-:' “g} regulator apod.) hrozi riziko poSkozeni kotle.

5.5 Umisténi kotle v kotelné

Kotel musi byt instalovdn tak, aby byly dodrzeny pozadavky normy CSN 06 1008 - PoZarni bezpeénost tepelnych
zatizeni.
Kolem kotle musi byt minimalni volny prostor (viz obrazek nize) kvili obsluze, udrzbé ¢i pfipadnému servisu.

Pro usnadnéni pristupu k fidici jednotce je mozné ji premontovat ze zadni stény kotle na sténu bocni, pfipadné
na sténu kotelny.

Kotel musi byt umistén na nehorlavé, tepelné izolujici podloZce, presahujici jeho plidorys vepredu nejméné o 300
mm a na ostatnich strandch nejméné o 100 mm.

Nejmensi pfipustné vzdalenosti vnéjsich obryst kotle od hoflavych hmot (viz €SN EN 13501-1) musi byt nejméné
400 mm. Na spotrebic a do vzdalenosti mensi, neZ je bezpecna vzdalenost od ného, nesméji byt kladeny predméty
z hoflavych hmot.

Pokud ve vytapéném objektu neni vhodny prostor, je mozné vytapéni realizovat z blizkého objektu (garaz, stodola,
dilna), kam se umisti kotel a obvykle i nadrz. K propojeni objektl Ize pouzit zemni pfedizolované potrubi.

Ul Ne?

550

Minimalni rozméry pfi umisténi kotle
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5.6 Otoceni spodnich dvirek

Pokud sériové dodavané usporadani spodnich dvitek (pant vlevo, klika vpravo) je nevyhovujici, je mozné toto
usporadani prestavit nasledujicim postupem:

- Otevfit dvifka.

- Sundat dvirka z kotle, tj. pfizvednout dvifka nahoru, lehce je vyklopit (uvolnéni horniho pantu)
a posunutim zpét dold uvolnit pant dolni.

- Demontovat prilizor (A) z dvifek, otocit jej o 180° a namontovat zpét do dvirek.

- Povolit matici (B), demontovat kliku z dvifek, otodit ji o 180° a opacnym postupem ji namontovat.
(V pfipadé potreby lze pfihnutim zobacku a uvolnénim ho ze zarazky (C) povolit kryt dvirek.)

- Takto upravena dvirka otocit o 180° a nasadit na panty na opacné (pravé) strané.

- Nakonec dvitka fadné uzavfit.

5.7 Montaz odtahového ventilatoru

Odtahovy ventilator je doddvan demontovany, pro prepravu je uloZen v prikladaci komote kotle.

- Na koufovodu kotle povolte Sroub s vnitfnim Sestihranem.

- Nasunite ventildtor a zvolte pozadovanou polohu pro danou instalaci — viz kap. 4.3. Nasledné zajistéte
Sroubem s vnitfnim Sestihranem.

- Propojte kabel odtahového ventilatoru (5-ti pélovy konektor) s fidici jednotkou kotle.

- Spalinové cidlo umistéte do otvoru v odtahovém ventildtoru a zajistéte Sroubem. Provedte jeho
elektrické propojeni s fidici jednotkou kotle.
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5.8 Pripojeni ke kominu

PFipojenti kotle ke kominu musi byt provedeno tak, aby byly dodrzeny pozadavky normy €SN 73 4201:2010 Kominy
a kourovody.

Pro fadné uvedeni kotle do trvalého provozu je nutna revize kominu, ktera je platna pouze tehdy, pokud se
sklada z téchto Casti: revizni zpravy, technického protokolu a vypoctu spalinové cesty. To, zda stavajici komin
vyhovuje pouzitému typu kotle, je potfeba ovérit vypoctem kominika pred instalaci kotle.

Vzhledem k tomu, Ze kotel je vybaven odtahovym ventilatorem, jsou poZadavky na tah komina minimalni. Prifez
odkoureni musi byt tak velky, aby komin byl schopen odvadét vétsi mnozstvi spalin pfi prikladani a zatopu. Pfi
otevienych dvirkach kotel produkuje zhruba dvojndsobné mnozstvi spalin nez pfi provozu na jmenovity vykon.

Tabulka 6. Priiméry kominového priduchu kotl BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY

Kotel BP17 EASY BP25, BP40 EASY
Dopc,)ruétlenf/ prfjmér (mm] 160 180
kominového priiduchu

Minimalni pramér (mm] 150 150

kominového priaduchu

Regulator kominového tahu pro obvyklé kominy (s provoznim tahem 10 aZz 30 Pa) nedoporudujeme. Jsou zdrojem
netésnosti a odvadi teplo z vytdpéného objektu do kominu.

Koufovod musi byt pevné sestaven a zajiStén tak, aby nedoslo k ndhodnému nebo samovolnému uvolnéni jeho
Casti. Odvod delsi nez 2 m musi byt pevné ukotven. Vsechny soucasti koufovodu musi byt z nehoflavych materidld.
Netésnosti v kourovodu (spary) doporucujeme utésnit vhodnym pruznym tmelem (silikon) nebo prelepenim
hlinikovou paskou.

Koufovod del$i nez 1 m doporuéujeme opatfit vhodnou izolaci napt. z mineralnich vldken s vnéjsi hlinikovou félii.
V neizolovaném kourovodu dochazi k intenzivnimu ochlazovani spalin. Pfi provozu na nizky vykon pak hrozi
kondenzace vlhkosti spalin.

Kominova dvitka musi byt tésnd. Utésnéni Ize docilit dodatec¢nym krytem s pryZovou manzetou upevnénou napf.
pomoci Sroubd.

Doporucujeme, aby kominovy priduch byl dostatecné tepelné izolovan. Idealni je komin situovany v budové,
u venkovnich kominl dochazi k vétsimu vychladani. Minimalni pfipustna teplota spalin 1 m pod horni hranou
(4stim) kominu je 90°C.

5.9 Zajisténi privodu vzduchu ke kotli

Vzduch potrebny pro spalovani mize byt do kotelny privadén ptrimo z venkovniho prostredi nebo z obytného
prostoru. Pfivod vzduchu z obytného prostoru je v jistém smyslu vyhodnéjsi, protoze tak dochazi k vétrani
a aroven se tak vyuZiva tepla vzduchu, které by pfi klasickém vétrani bylo ztraceno (Uspora tepla je cca 2 %). Pri
vykonu 10 kW je spotieba vzduchu cca 20 m3/h, co? odpovida hygienickému minimu na vyménu vzduchu bytu
obvyklé rozlohy.

Pfi pfikladéni, kdy jsou oteviena dvitka a naplno pracuje ventilator kotle, je spotfeba vzduchu 100 - 200 m3/h.

Pokud pfirozena infiltrace (mikro ventilace oken a dvefi) nezajistuje dostateéné mnozstvi vzduchu, je nutno jej
zajistit vétracim otvorem z venkovniho prostfedi o plose minimalné 150 cm?.

Regulaéni mrizky na vétracich otvorech je nutno umistit tak, aby nedoslo k jejich ucpani.

V blizkosti kotle doporucujeme instalovat hlasi¢ oxidu uhelnatého.
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5.10 Navrh otopné soustavy, pripojeni kotle

5.10.1 Systém integrovaného smésovani

Kotel je vybaven systémem integrovaného smésovani, kde vnitfni termostat (origindlni termostat Blaze Harmony
s objednavacim kédem 801/400242 — viz Schéma kotle, poz. 33) spolu se systémem vnitfnich smésovacich kanal
zajistuji, aby teplota vSech teplosménnych ploch byla vyssi nez 60°C. Tim je kotel chranén proti nizkoteplotni
korozi i pfi zapojeni bez fizené smésovaci vétve (s teplotné fizenou misici armaturou). Toto smésovani funguje
velmi dobfe i pfi samotizném zapojeni. Pfi teplotdch vratné vody nizsi nez 50°C termostat integrovaného
smésovani privira. Nasledné omezeni pritoku je doprovazeno narlstem teploty vystupni vody. Pfi velmi nizké
teploté vratné vody (méné neZ 20°C) mUze proto teplota vystupni vody presdhnout 90°C a do jisté miry je omezen
prenaseny vykon. Pfi velmi nizké teploté vratné vody musi byt nabéh kotle pozvolny, aby nedoslo k pretopeni
kotle.

4 V pripadé, Ze kotel je zapojen v okruhu s regulaci vratné vody do kotle (tficestny nebo Ctyrcestny
Z ventil s teplotné fizenym smésovdnim), termostat integrovaného smésovdni se nezapojuje.

Klapka termostatu integrovaného smésovani obsahuje otvor pro zajisténi minimalniho pratoku
a odvzdusnéni. Velikost otvoru je nutno nastavit podle typu cirkulace v kotlovém okruhu:

a) Otvor klapky bez tprav:

Pouziva se, pokud je kotlovy okruh s pIné nucenou cirkulaci. Jedna se o kotlové okruhy, kde obéhové cerpadlo je
v kotlovém okruhu zapojeno napfimo nebo v obchvatu s klapkou.

Klapka s otvorem bez Uprav se pouziva u hydraulickych schémat¢. 3, 4, 5, 6, 9 a 10 (viz kap. 5.11).

b) Otvor v klapce se zvétsenym prirezem:

Tercik v klapce se vykloni 0 90° (napf. pomoci Sroubovaku).

Pouziva se, pokud je kotlovy okruh samotizny nebo s Cerpadlem, které se podili na cirkulaci kotlem neptimo
(injektorovym efektem). Jedna se o kotlové okruhy bez obéhového cerpadla nebo s cerpadlem v obchvatu bez
klapky (s injektorem).
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Klapka s otvorem se zvétsenym prlifezem se pouZiva u hydraulickych schémat ¢. 1, 2, 7 a 8 (viz kap. 5.11).

5.10.2 Instalace termostatu integrovaného smésovani

a) Kotel BLAZE PRAKTIK 17 v provedeni EASY:

Termostat integrovaného smésovani je pfi standardni dodavce kotle jiz instalovan do kotle.

V ptipadé demontaze nebo vymény termostatu integrovaného smésovani postupujte nasledovné:

- Na zadni sténé kotle vysSroubovat matice M10 (poz. 4, 5) a sejmout vicko s O-krouzkem (poz. 2, 3).
- Do otvoru vloZit, popt. vyjmout termostat integrovaného smésovani (poz. 1).

- Namontovat vi¢ko s O-krouzkem (poz. 2, 3, 4, 5).
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b) Kotel BLAZE PRAKTIK 25 a BLAZE PRAKTIK 40 v provedeni EASY:

- Termostat integrovaného smésovani (poz. 1) vlozit do natrubku 2 %“ na zadni sténé kotle.
- Vlozit pfitlacnou pruzinu (poz. 2).

- Redukci 2 %“ na 1 %“ (poz. 3) opatfit zavitovym tésnénim a naSroubovat do natrubku.

lpafronu fermostafy
zasunout do otvoru
e vstupnim kandly

5.10.3 Velikost akumulacni nadrze
Objem akumulacéni nadrze by mél umoznit, aby vybita nadrz (tj. vychladla na 30-40°C) byla schopna pojmout
energii celé vsazky paliva (ohfati o 50°C) — viz. tabulka 7. Pokud je objem nadrze mensi, obsluha kotle je narocnéjsi
(pFi provozu kotle je nutné odpovidajici ¢ast tepla odebrat otopnou soustavou, nebo neni mozné prikladat plné
davky paliva).

Tabulka 7: PoZzadovany objem akumulaéni nadrze

Kotel BP17 EASY | BP25 EASY | BP40 EASY
Doporuceny minimalni objem akumulaéni

- s gy [ 450 750 1200
nadrze pro mékké drevo
Doporuceny minimalni objem akumulacni

- - [ 750 1250 1850
nadrze pro tvrdé dievo
D(,)pciruéem'/ maximalni objem akumulacni 0l 1000 5000 3000
nadrie

U samotizného zapojeni , kotel —akumulaéni nadrz“ je nutno hodnotu min. objemu akumulace zvysit o 10-20%.

Nedoporudujeme vétsi objem nadrzi nez uvedeny maximalni z ddvodu neimérnych finanénich naklad( a velkého
ztratového tepla.
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5.10.4 Zapoijeni , kotel - akumulaéni nadrz“ se samotiznou cirkulaci (bez ¢erpadla)
Tam, kde je akumulaéni nadrz v blizkosti kotle, doporucujeme realizovat okruh ,kotel — akumulaéni nadrz”
samotizné (bez Cerpadla, s vétsi dimenzi trubek) - viz schéma zapojeni ¢. 1 (kapitola 5.11.1). Potizovaci naklady
jsou srovnatelné s nucenym zapojenim (drazsi potrubi je kompenzovano Usporou za Cerpadlo a pfislusenstvi).
Prednostmi samotizného zapojeni jsou spolehlivost a provozni Uspora (za elektrickou energii) a bezudrzbovy
provoz.

Nevyhody samotiZzného zapojeni je to, Ze intenzita cirkulace (prenaseny vykon) klesd imérné s nabitim nadrze,
v zavéru nabijeni nadrze tak nelze kotel provozovat na plny vykon (dociluje se nabiti na 80-90% své kapacity).
Doporuéujeme proto, aby u samotizného zapojeni byl objem nadrie o 10-20% vyssi.

Samotizny okruh ,kotel — akumula¢ni nadrz“ musi byt navrzen tak, aby pfi teplotnim spadu 90/60°C prenesl
jmenovity vykon kotle. Toho je napfiklad dosazeno, jsou-li spInény nasledujici podminky:

- Celkova délka potrubi je do 4 m.
- Svétlost potrubi 40 mm (vCetné pfipojovacich natrubkd do nadrze).
- Pocet kolen neprekracuje 3 nebo pocet obloukl neprekracuje 6.

- Kotel a nadrz jsou alespon na 1 vyskové urovni (podlaze). Vstup do nadrze je alespon 50 cm (kotel do 25
kW) nebo 80 cm (kotel 40 kW) nad vystupem z kotle. Pokud to vyska stropl umozniuje, je vyhodné umistit
nadrz vys (o 10 az 50 cm).

- Je-li v okruhu zpétna klapka, jeji tlakova ztrata musi byt mensi nez 0,3 mbar pfi jmenovitém vykonu
a teplotnim spadu 60/90°C, (Kv < 3 m3/h). To splfiuje napt. samotiznd klapka specidlné vyvinutd pro tento
typ kotle dodavand spolecnosti BLAZE HARMONY - viz kap. 5.10.15. Standardni vodorovna klapka
(plovouci) je pro velkou tlakovou ztratu nevhodna.

Tabulka 8: Podminky pro samotiZné zapojeni kotle s akumulaéni nadrzi

A — minimalni vyska vstupu do Pramér potrubi mezi kotlem a
Model ‘o s T
akumulaéni nadrze od podlahy akumulaéni nadrzi
BLAZE PRAKTIK 17 EASY 160 cm 6/4" (Cu 42 mm)
BLAZE PRAKTIK 25 EASY 180 cm 6/4" (Cu 42 mm)
BLAZE PRAKTIK 40 EASY 200 cm 6/4" (Cu 42 mm)

- Je nezbytné dodrzet podminky pro samotizné zapojeni.

5.10.5 Zapojeni ,kotel - akumulaéni nadrz“ s nucenou cirkulaci (s cerpadlem)
Tam, kde umisténi akumulaéni nddrze umoznuje alespon ¢asteCnou samotiznou cirkulaci (nadrz a kotel jsou
umistény na jedné vyskové urovni), doporucujeme Cerpadlo kotlového okruhu umistit v obchvatové vétvi - viz
schéma zapojeni ¢. 2 (kapitola 5.11.2).

Pfednosti tohoto zapojeni je lepsi funkce integrovaného smésovani a lepsi schopnost samotizné cirkulace
(Cerpadlo neomezuje pritok). Doporucena svétlost potrubi je 26—33 mm (Cu 28-35). U tohoto zapojeni je
cirkulace vétiinu provozu samotizna. Cerpadlo spind, a# kdy? teplota v kotli prekro¢i napft. 85 °C. Doporudujeme
instalovat Cerpadlo o mensim vykonu (cca 25 az 40 W).

Zpétna klapka u tohoto zapojeni musi umoznovat samotiznou cirkulaci — viz kap. 5.10.15.

Tam, kde umisténi akumulacni nadrZze neumoznuje ani ¢aste¢nou samotiznou cirkulaci (nadrz je umisténa daleko
nebo vyskové pod drovni kotle), Cerpadlo kotlového okruhu se umistuje "napfimo" do vratného potrubi z nadrze
do kotle — viz. schémata zapojeni ¢. 3 (kapitola 5.11.3), €. 4 (kapitola 5.11.4) a €. 5 (kapitola 5.11.5). Zpétna klapka
u tohoto zapojeni nemusi umozniovat samotiznou cirkulaci.
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5.10.6 Zbytkovy vykon kotle
Zapojeni musi byt navrzeno tak, aby byl zajistén odvod zbytkového vykonu kotle napf. z divodu vypadku
elektrického proudu.
PFi vypadku elektrického proudu se vypne odtahovy ventildtor a zavie klapka na pfivodu spalovaciho vzduchu.
Vykon kotle se tim omezi. Zhava vrstva paliva a vyzdivka kotle ale je$té cca 1 hodinu uvolfiuji teplo. Aby nedoglo
k pfetopeni kotle, musi byt toto zbytkové teplo spolehlivé odvedeno — viz kap. 5.10.7 a 5.10.8.

Mnozstvi zbytkového tepla je 5 — 10 MJ v zavislosti na okamzitém vykonu kotle a nahotreni paliva.

5.10.7 Nejvhodnéjsi zplGsob odvedeni zbytkového tepla
Pokud je to mozné, doporucujeme zapojit kotel tak, aby odvedeni zbytkového vykonu bylo zajisténi samotiznou
cirkulaci do akumulaéni nadrze nebo do otopné soustavy (viz doporucena zapojeni). Standardni obéhové cerpadlo
ma svétlost cca 3/4", coz umoznuje dostate¢nou samotiznou cirkulaci pro odvedeni zbytkového vykonu. Pfipadné
filtry a zpétné klapky nesmi mit nadmérnou tlakovou ztratu (SKv > 10m3/hod).

U akumulacni nadrZe o objemu 1000 | zbytkovy vykon kotle zpUsobi narUst teploty v nadrzi o cca 2 - 4°C.

5.10.8 Dalsi zplUsoby odvedeni zbytkového tepla
Pokud nelze k odvedeni zbytkového tepla vyuZzit samotizné cirkulace do otopné soustavy nebo akumulacni nadrze,
je nutno zvolit jiny zplisob, napf.:

Zapojit systém samocinného dochlazovani (viz kapitola 5.12).
Kotel propojit samotiznou vétvi s kombinovanym zdsobnikem TUV, ktery pfi vypadku elektrického
proudu pojme nadbytecny tepelny vykon. Objem zasobniku TUV by mél byt alespori 120 I, pficemz
zbytkovy vykon kotle zpUsobi jeho ohfati o 10 az 20 °C. Z dGvodu rizika opareni se pak vystup ze
zasobniku TUV doporucuje opatfit termostatickou smésovaci armaturou nebo pouzit termostatické
vodovodni baterie.

3. Na obéhové cerpadlo pouzit zaloZni zdroj elektrického proudu. Je nutno pouzit zdroj se sinusovym
tvarem napajeciho napéti.

4. PouZit vhodné zapojenou otevienou expanzni nadobu. Pfi vypadku elektrického proudu se pak
nadbyteény vykon odvede varem.

5.10.9 Voda

Pro naplnéni kotle doporucujeme pouzit vodu mékkou, bez mechanickych necistot, chemicky neaktivni.
Projektant pfipadné navrhne vhodné pfisady do vody v otopné soustavé.

5.10.10 Oteviena expanzni nadoba
Pokud je v systému otevienad expanzni nadoba, musi byt umisténa tak, aby nedoslo k jejimu zamrznuti. Jeji
okysli¢ovani lze omezit slabou vrstvou oleje na hladiné. Objem expanzni nadoby musi byt minimalné 5%
celkového objemu vody v otopné soustavé.

5.10.11 Zapojeni kotle do stavajiciho systému
Pokud je kotel instalovan namisto jiného typu kotle a v okruhu zlstane stavajici misici armatura na ochranu
zpatecky, je treba posoudit celkovou funkénost zapojeni z hlediska odvodu zbytkového tepla a pfipadné instalovat
vhodné zabezpecovaci zatizeni dle kapitol 5.10.7 a 5.10.8. Termostat integrovaného smeésovani (originaini
termostat Blaze Harmony — viz Schéma kotle, poz. 33) se v tomto pfipadé neinstaluje.
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5.10.12 Zapojeni kotle s akumulacni nadrzi
Pokud je to mozné, je vyhodné;jsi mit 1 velkou nadrz nez 2 malé. Investi¢né je to levnéjsi, Usporné;jsi na zastavénou
plochu a tepelnou ztratu ochlazovani povrchem, pfipojeni je jednodussi. U dvou nadrzi se obvykle pouziva
zapojeni s rozvétvenim (kvali rovnomérnému vyplachovani), u vice neZ dvou nadrzi systém Tichelmann.

V pfipadé nutnosti je mozné nadrZ umistit v jiné ¢asti objektu, pfipadné v jiném podlazi.

Pokud ve vytapéném objektu neni vhodny prostor, je mozné vytdpéni realizovat z blizkého objektu (garaz, dilna),
kam se umisti kotel a obvykle i nadrz. K propojeni objektl Ize pouZit zemni predizolované potrubi:

Automaticky odvzdusnovaci ventil umistény pfimo na vrcholovy vystup z nadrze maze byt zdrojem problém.
Pfipadny unik vody je téZko odhalitelny, vihkost v izolaci mize zpGsobit korozi télesa nadrze.

Vystup do otopné soustavy doporucujeme zapojit do vrcholového natrubku nadrze, jinak min. 10% kapacity
nadrze zUstane nevyuZito. Toto neni nutné u nadrZi, které jsou vybaveny vnitini trubkou dle obrazku:

5.10.13 Zapojeni kotle bez akumulacni nadrze
Kotel je moZné zapojit do soustavy s nucenou nebo samotiznou cirkulaci.
Zapojeni bez akumulacni nadrze je mozné pouze v pfipadé, pokud instalace splfiuje podminky v kap. 1.4.

5.10.14 Podminka neodpojitelnosti soustavy
V zapojeni bez akumulacni nadrze musi byt otopna soustava koncipovana tak, aby umozriovala odebirat min. 50%
jmenovitého vykonu kotle. Nelze napf. pouzit nadfazenou regulaci s prostorovym termostatem nebo systém
s termohlavicemi. Regulacni prvky (ventily jednotlivych vétvi Ci téles) nesmi byt uzavieny tak, aby se nadmérné
sniZila schopnost soustavy odebirat tepelny vykon kotle.

5.10.15 Samotizna klapka BLAZE HARMONY

Pouziti:
Samotizna klapka BLAZE HARMONY brani zpétné cirkulaci v okruhu , kotel — akumulaéni nadrz“.
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V okruhu , kotel — akumulaéni nddrz“ je mozné umistit klapku, kterd brani zpétné cirkulaci ,akumulaéni nadrz-
kotel” v dobé, kdy je nddrz nahfata a kotel dlouhodobé nepracuje. Tepelny vykon, ktery takto unikd do prostoru
kotelny je pomérné maly, protoZe privod vzduchu do kotle je v odstavce uzavien klapkou (100 — 300 W dle teploty
v nadrzi). V kotelnach situovanych v objektu, je toto teplo vyuZito k vytapéni a zpétna klapka tak neni potiebna.

Popis:

klapka je ulozena v "samosefizovacim" britovém uloZeni. Zaviraci silu samotné klapky vyvozuje tiha vyoseného
protizavazi (gravitacni princip). Klapka uloZeni i dosedaci prstenec (sedlo) jsou z antikorozni oceli. Klapka funguje
pouze v poloze s vystupem Usticim kolmo vzhru.

Parametry:

Hmotnost: 3 kg

Rozméry: 155 x 145 x 80 mm
Vstup: g 6/4" (vnéjsi zavit)
Vystup: G 6/4" (vnitFni zavit)

Diagram tlakové ztraty:

prenageny vykon pri at 20°C (kW)>
6.9 13.7 205 27.3 342 41.0 47.8 54.7(kw)
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Instalace:

1. Klapku je nutno instalovat na potrubi tak, aby jeji vystup sméfoval kolmo vzhdru.
2. Klapku je mozné ptipojit pfimo do vystupniho natrubku z kotle.

3. Klapku je mozné instalovat na vratné i vystupni potrubi — viz pfiklady zapojeni:

Zapojeni na vystupnim potrubi z kotle Zapojeni na vstupnim potrubi do kotle
o I
CE=n A==
| |
( HH il )
kil il
L G
nadrz nadrz
kotel kotel

Udrzba, kontrola funkce:

Klapka nevyZaduje udrzbu. Spravna funkce se pozna tak, Ze kotel se po odstaveni ochladi, i kdyZz akumulac¢ni nadrz
zUstane nahrata. V pripadé, Ze se kotel ohfiva teplem z nadrze, doporucujeme vypustit vodu, demontovat vicko
klapky a zkontrolovat, zdali spravnému dosednuti klapky na prstenec (sedlo) nebrani zaneseni nebo cizi téleso.
Pripadné kontaktujte servisniho technika.
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5.11 Hydraulicka schémata zapojeni

informativni charakter a nenahrazuji projekt vytapéni! Ten zpracovava

Vsechna zde zobrazena hydraulickd schémata zapojeni maji pouze
A kvalifikovany projektant otopnych soustav.

5.11.1 Schéma zapojeni €. 1 — samotizné zapojeni

|

-J

)_

EXP. |—8

(

1 —kotel BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY

2 —regulator

7 — bezpecnostni skupina (odvzdusnovaci ventil, manometr, pojistny ventil)
8 — expanzni nadoba

42 — termostat integrovaného smésovani

43 — vyvazovaci kulovy ventil
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5.11.2 Schéma zapojeni ¢. 2 — kombinované zapojeni s cerpadlem v ochozu s injektorem

_C ox }s

43
\r

1 —kotel BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY

2 —regulator

7 — bezpecnostni skupina (odvzdusnovaci ventil, manometr, pojistny ventil)
8 — expanzni nadoba

10 — Cerpadlo kotle

42 — termostat integrovaného smésovani

43 — vyvazovaci kulovy ventil
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5.11.3 Schéma zapojeni €. 3 — nucené zapojeni se samotiznym dochlazovanim do otopné
soustavy

D

il A

1 — kotel BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY

2 —regulator

7 — bezpecnostni skupina (odvzdusnovaci ventil, manometr, pojistny ventil)
8 — expanzni nadoba

10 — Cerpadlo kotle

11 —filtr

42 — termostat integrovaného smésovani

43 — vyvazovaci kulovy ventil
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5.11.4 Schéma zapojeni €. 4 — nucené zapojeni se samotiznym dochlazovanim do
zasobniku TUV

—18

1 — kotel BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY

2 —regulator

7 — bezpecnostni skupina (odvzdusnovaci ventil, manometr, pojistny ventil)
8 — expanzni nadoba

10 — Cerpadlo kotle

11 —filtr

18 — zasobnik TUV

42 — termostat integrovaného smésovani

43 — vyvazovaci kulovy ventil
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5.11.5 Schéma zapojeni €. 5 — nucené zapojeni s havarijnim dochlazovanim

18

1 — kotel BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY
2 —regulator

7 — bezpecnostni skupina (odvzdusnovaci ventil, manometr, pojistny ventil)
8 — expanzni nadoba

10 — Cerpadlo kotle

11 —filtr

18 — zasobnik TUV

33 — systém samocinného dochlazovani
42 — termostat integrovaného smésovani
43 — vyvazovaci kulovy ventil

55 — dochlazovaci termostaticky ventil
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5.11.6 Schéma zapojeni €. 6 — nucené zapojeni s termostatickym smésovacim ventilem

a havarijnim dochlazovanim
Ptiklad zapojeni do stavajiciho okruhu, kde jiz byla realizovana ochrana zpatecky (napf. Ladomatem, trojcestnym
termostatickym smésovacim ventilem apod.). Termostat integrovaného smésovani nutno z kotle vyjmout.

Systém samocinného dochlazovani (33) pro odvod prebytkového tepla je zapojen.

1 — kotel BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY

2 —regulator

7 — bezpecnostni skupina (odvzdusnovaci ventil, manometr, pojistny ventil)
8 — expanzni nadoba

10 — Cerpadlo kotle

11 —filtr

32 — termostaticky smésovaci ventil

33 — systém samocinného dochlazovani

55 — dochlazovaci termostaticky ventil
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5.11.7 Schéma zapojeni €. 7 — samotiZzné zapojeni s akumulacni nadrzi
Systém samocinného dochlazovani pro odvod prebytkového tepla neni zapojen.

2
18 _AI}"_' S.]"'_'

27
Eﬁ\

14

1 — kotel BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY

2 —regulator

7 — bezpecnostni skupina (odvzdusnovaci ventil,
manometr, pojistny ventil)

8 — expanzni nadoba

9 — specialni samotizna zpétna klapka

14 — akumulaéni nadrz

15 — horni ¢idlo akumulaéni nadrze (CT10)

18 — zasobnik TUV

19 — Cerpadlo TUV

20 — ¢idlo teploty TUV (CT10)

21 — ¢idlo teploty MIXu 1 (CT10)

22 — Cerpadlo MIXu 1

23 — pohon smésovaciho ventilu MIXu 1

24 — ¢idlo teploty MIXu 2 (CT10) (je soucasti
modulu B)

25 — ¢erpadlo MIXu 2 (je souéasti modulu B)
26 — pohon smésovaciho ventilu MIXu 2 (je
soucasti modulu B)

27 —rozdélovac

31 — ¢idlo venkovni teploty (CT10-P)

42 — termostat integrovaného smésovani

Tabulka podminek pro samotizné zapojeni kotle s akumulacni nadrzi — viz kap. 5.10.4.



5.11.8 Schéma zapojeni ¢. 8 — kombinované zapojeni s akumulacni nadrzi s injektorem
Pouziva se tam, kde podminky neumoziuji dostatecnou samotiznou cirkulaci , kotel — akumulaéni nadrz“,
Samotizna cirkulace je schopna nabit nadrz napf. jen na 50-70% kapacity.

Systém samocinného dochlazovani pro odvod piebytkového tepla neni zapojen.

izt 24
1 22 25
N
\ ——— ‘ é
® F—I: 20 2 2% l
’| T | ) B
51 -18 A
e P
27
méd-pdjend  ocel-svafovand montované
1 — kotel BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY 20 — ¢idlo teploty TUV (CT10)
2 —regulator 21 - ¢idlo teploty MIXu 1 (CT10)
7 — bezpecnostni skupina (odvzdusriovaci ventil, 22 — Cerpadlo MIXu 1
manometr, pojistny ventil) 23 — pohon smésovaciho ventilu MIXu 1
8 — expanzni nadoba 24 — ¢idlo teploty MIXu 2 (CT10) (je soucasti
9 — specialni samotizna zpétna klapka modulu B)
10 — Cerpadlo kotle 25 — Cerpadlo MIXu 2 (je souéasti modulu B)
11 —filtr 26 — pohon smésovaciho ventilu MIXu 2 (je
14 — akumulaéni nadrz soucasti modulu B)
15 — horni ¢idlo akumulaéni nadrze (CT10) 27 —rozdélovac
18 — zdsobnik TUV 31 — ¢idlo venkovni teploty (CT10-P)
19 — Cerpadlo TUV 42 — termostat integrovaného smésovani
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5.11.9 Schéma zapojeni €. 9 — nucené zapojeni s akumulacni nadrzi

Pouziva se tam, kde podminky neumoznuji ani ¢astecnou samotiznou cirkulaci ,,kotel — akumulacni nadrz“,

Systém samocinného dochlazovani pro odvod prebytkového tepla je zapojen.

-ty TV
i 72257

A A

I Z lu ‘QL’“}
= l—‘%@Q -

14

1 — kotel BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY
2 —regulator

7 — bezpecnostni skupina (odvzdusriovaci ventil,
manometr, pojistny ventil)

8 — expanzni nadoba

10 — ¢erpadlo kotle

11 —filtr

14 — akumulacni nadrz

15 — horni ¢idlo akumulacni nadrze (CT10)
18 — zasobnik TUV

19 — Cerpadlo TUV

20 — ¢idlo teploty TUV (CT10)

21 - ¢idlo teploty MIXu 1 (CT10)

22 — Cerpadlo MIXu 1

23 — pohon smésovaciho ventilu MIXu 1

24 — ¢idlo teploty MIXu 2 (CT10) (je soucasti
modulu B)

25 — ¢erpadlo MIXu 2 (je souéasti modulu B)
26 — pohon smésovaciho ventilu MIXu 2 (je
soucasti modulu B)

27 —rozdélovac

31 — ¢idlo venkovni teploty (CT10-P)

33 — systém samocinného dochlazovani

42 — termostat integrovaného smésovani
55 — dochlazovaci termostaticky ventil
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5.11.10

Schéma zapojeni €. 10 — nucené zapojeni s termostatickym sméSovacim

ventilem, akumulacni nadrzi a havarijnim dochlazovanim
Ptiklad zapojeni do stavajiciho okruhu, kde jiz byla realizovana ochrana zpatecky (napf. Ladomatem,
trojcestnym termostatickym smésovacim ventilem apod.). Termostat integrovaného smésovani nutno z kotle

vyjmout.

Systém samocinného dochlazovani (33) pro odvod prebytkového tepla je zapojen.

21 24

J

e N

20 2}28'

18 if—“ia, poss

1 — kotel BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY
2 —regulator

7 — bezpecnostni skupina (odvzdusnovaci ventil,
manometr, pojistny ventil)

8 — expanzni nadoba

10 — ¢erpadlo kotle

11 —filtr

14 — akumulaéni nadrz

15 — horni ¢idlo akumulaéni nadrze (CT10)
18 — zasobnik TUV

19 — ¢erpadlo TUV

20 — ¢idlo teploty TUV (CT10)

21 — ¢idlo teploty MIXu 1 (CT10)

-5

-43 -

22 — Cerpadlo MIXu 1

23 — pohon smésovaciho ventilu MIXu 1

24 — ¢idlo teploty MIXu 2 (CT10) (je soucasti
modulu B)

25 — Cerpadlo MIXu 2 (je souéasti modulu B)
26 — pohon smésovaciho ventilu MIXu 2 (je
soucasti modulu B)

27 —rozdélovac

31 - ¢idlo venkovni teploty (CT10-P)

33 — systém samocinného dochlazovani

55 — dochlazovaci termostaticky ventil



5.12 Zapojeni samocinného dochlazovani

Pro chlazeni se pouziva uZitkova voda z vodovodniho fadu o vstupnim tlaku 2 - 4 baru a teploté do 25°C. Pti vysSim
tlaku je nutno namontovat redukéni ventil. Dodavka vody nesmi byt zavisla na privodu elektrického proudu, tzn.
nelze pouzit domaci vodarnu. Jako pojistny ventil chladici smycky Ize pouzit napt. typ WATTS STS 20 s oteviraci
teplotou 97°C.

Do dolniho natrubku (39) se pres pojistnou armaturu zapoji vstup chladici vody a do horniho natrubku (37) se
zapoji vystup chladici vody. Teplotni Cidlo dochlazovaci armatury se nasroubuje do jimky (42). Vystup z chladici
smycky se svede do kanalizace napt. pomoci hadice. Na vstup chladici smycky doporucujeme namontovat filtr.

Prekroci-li teplota vody v kotli 97°C, pojistnd armatura se otevie a chladici smyckou zacne proudit voda
z vodovodniho fadu. Zbytkovy vykon kotle se tak odvede do kanalizace.

POZOR!!! Je dulezité dbat na spravné pripojeni bezpecnostni armatury na
VSTUP chladici vody do vyméniku.

Bezpecnostni chladici vyménik NESMi BYT pod stalym tlakem, jinak hrozi
jeho poskozeni.

5.13 Elektrické pripojeni

Informace k elektrickému pfipojeni jsou v samostatném dokumentu ,,Navod k obsluze a instalaci regulatoru®,
ktery se dodava spolu s kotlem.

6 Obsluha kotle uzivatelem

Pro zajisténi spolehlivého a bezpecného provozu kotle musi obsluha dlisledné dodrZzovat pokyny uvedené v tomto
navodu k obsluze kotle a v ndvodu obsluze k regulatoru (samostatny dokument).

6.1 Prvni uvedeni do provozu

Pfi prvnim uvedeni kotle do provozu jsou plochy teplosménnych ploch kovové Cisté a dochazi tak
k intenzivnéjsimu predavani tepla. V disledku toho je teplota vystupnich spalin nizsi, nez odpovida standardnimu
stavu.

Protoze regulator kotle vypocitava hodnotu vykonu praveé z teploty spalin, dochazi k tomu, Ze pfi prvnimu zatopu
je skutecny vykon kotle o cca 50 % vyssi, nez je nastaven na reguldtoru.

Doba vyhotivani vsazky paliva je v disledku toho Umérné kratsi. BEhem 2 az 5 provoznich dni se teplosménné
plochy pokryji standardni vrstvou ndnosu a zobrazovand hodnota na displeji bude odpovidat skutec¢nosti.

Pfi prvnim uvedeni do provozu doporucujeme nastavit poZzadovany vykon na 50 % a maximalni teplotu vody
minimalné na 90 °C.

VysSe popsana skute¢nost neni na zavadu.
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6.2 Zatop

Pred zatopem je nutno zkontrolovat a pfipadné zajistit:

Ujistit se, Ze vytdpény objekt (pfipadné spolu s akumulacni néadrii) odebere vyrobené teplo (viz
kap.5.10.6).

Funkénost otopné soustavy (obéhova cerpadla, mnozstvi vody, tlak vody, odvzdusnéni, nedoslo-li
k zamrznuti, ...).

Tésnost hornich a dolnich dvitek.

Funkcnost koufovodu (stav, tésnost, ...).

Funkcnost prikladaci a spalovaci komory (stav, spravnost sestaveni keramickych tvarovek, ...).

Neni-li nadmérné zanesen bocni a zadni vyménik nebo spalovaci a prikladaci komora.

Zda-li se nenachazi v kotli cizi predméty.

Funkénost regulacnich a zabezpecovacich prvkd kotle a otopné soustavy (pojistné ventily, regulator
teploty vody kotle, termostaty, ...).

Ptipojeni kotle k elektrické siti (230V/50Hz).

Odkaz na video — prvni zatop

Samotny zatop v kotli se provadi nasledovné:

1)

2)

3)

4)

5)

Zapnout funkci PRIKLADANI na displeji — viz samostatny navod k reguldtoru — a pockat, a? se odtahovy
ventilator rozebéhne na plny vykon.

Pokud je na dné kotle dostatek zuhelnatélych zbytkd (min. 20 cm), obvykle staci zapdlit kus papiru
avhodit jej na vrstvu uhliklG. Vzapéti pfilozime par kust paliva. Tim docilime toho, Ze plameny
nevyslehavaji vzhiru, ale proudi vrstvou uhlikd a tim je zapaluji.

Pokud neni na dné kotle dostatecnd vrstva uhlikovych zbytk(, do ptikladaci komory naskldadame
drobnéjsi polena. Pokladame je tak, aby mezi nimi byly mezery (vzajemné prekfizené). Tato vrstva by
méla zhruba zaplnit spodni zuZujici se ¢ast prikladaci komory. Na tuto vrstvu naskladame drobné tfisky
¢i odrezky dreva. Na trisky poloZzime zapaleny zmackany papir. Je vhodné, aby papir zakryval celou
plochu vloZeného paliva. Nasledné na zapaleny papir pfidat dalsi polena tak, aby plameny neslehaly
vzhuru, ale dol{ vrstvou dfeva.

Pfivieme horni dvirka tak, aby zlstala pooteviena o 1 az 2 cm. Toho docilime tim, Ze dvifka zavieme se
zatlaCenym madlem zavirani. Nechame podle potieby rozhofivat cca 5 min.

KdyZ se ujistime, Ze se ohen rozhorel (pohledem do prizoru nebo ristem teploty spalin), naloZime kotel
palivem (viz kap. 6.3) a fadné uzavieme dvitka. Pfi spravné provedeném zatopu kotel dosahne
jmenovitého vykonu do cca 30 min. Pokud plamen zhasina nebo skomira, je mozné pro rozhoreni kratce
pootevfit horni dvifka.
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https://www.youtube.com/watch?v=_w38HTNS0-E&t=5s&ab_channel=BLAZEHARMONY

Po zdtopu reguldtor udrZuje vykon kotle na vyssi hodnoté, aby se palivo dostatecné rozhorelo
a zahrdla vyzdivka. Potom samocinné prejde na hodnotu nastavenou obsluhou.

K zatopu je zakazano pouizivat hoflavych kapalin. Béhem provozu je
zakazano jakymkoliv nepfipustnym zplUsobem prekracovat jmenovity
vykon kotle.

Do blizkosti kotle se nesmi ukladat jakékoliv hoflavé predméty. Popel je
nutno ukladat do nehoflavych nadob s vikem.
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Zejména pred prvnim spusténim kotle, ale i po jeho Cisténi, zkontrolujte
spravnost sestaveni keramickych dili ve spalovaci komofe. Nespravné
sestaveni zhorsSuje kvalitu spalovani a tim se kotel i komin nadmérné
zanaseji. DuleZité je také umisténi zaslepky pod zadnimi tvarovkami, jinak
mtuze dojit k poskozeni kotle.

6.3 Prikladani

1) Aktivaci funkce PRIKLADANI na displeji — viz samostatny navod k reguldtoru — se odtahovy ventildtor sepne
na plny vykon a odsaje pfipadny dievoplyn z pfiklddaci komory. Po ujisténi, Ze v pfikladaci komore neni husty
dym a nemuze dojit k jeho prudkému vzniceni, miZzeme otevfit dvitka naplno.

2) Doplnime ptikladaci komoru palivem. Je-li zakladni vrstva slaba, ddme na ni nékolik drobnéjsich kust paliva.

3) Zavieme horni dvitka. Regulator se po uréité dobé automaticky pfepne do rezimu ROZHORIVANI nebo
PROVOZ, a to v zavislosti na aktualni teploté spalin.

4) lestlize se ve spalovaci komore neobjevi plamen nebo po chvili zhasne, opét pootevieme horni dvirka
a nechame palivo nékolik minut rozhofivat.

Zhavou zakladni vrstvu neprohrabujeme a nestlac¢ujeme, aby nedoslo k
ucpani trysky.

Polena skladame do prikladaci komory tésné k sobé tak, aby mezi nimi bylo co nejméné volného prostoru. Prvni
polena by méla byt drobnéjsi, aby vsazka paliva snadnéji nahorela. Posledni polena by méla byt opét drobnéjsi,
protoZe se lépe rozpadnou na zakladni vrstvu.

Drevni brikety obvyklych jakosti v urcité fazi odhofivani vétsSinou zvétsi sv(j objem, ztrati soudrznost, roztdhnou
se (nabobtnaji). Pokud jsou v kotli pfiloZzené natésno (bez mezer), dochazi k tomu, Ze se vzeprou do stén prikladaci
komory a nesesouvaji se dolU. Pri prikladani proto tfeba nechavat vili mezi briketami a sténami prikladaci komory
(sypeme je volné). Drevni brikety vysoké hustoty (PINI KAY) mlzZeme prikladat tésné na sebe, protoze béhem
spalovani nezvétsi svij objem.

vs_

Drevni brikety pfikladame vidy na zhavou (hofici) vrstvu paliva.

Nastaveni Zzadaného vykonu kotle pti spalovani polen a dfevnich briket — viz kap. 6.5.
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Tabulka 9: BéZné typy drevnich briket a jejich ulozeni do prikladaci komory

Typ dfevnich briket

Tvar

Zpusob uloZeni do prikladaci komory

RUF

Kvadr (cihla)

- ukladat zaoblenymi hranami svisle, ¢elnimi
plochami vodorovné

- mezi briketami ponechat mezeru cca 10-20 mm

- neskladat brikety natésno ke sténdm pfrikladaci
komory

- brikety vrstvit prokladanim (1. vrstva - 2. vrstva - 1.
vrstva - 2. vrstva atd.)

1. vrstva v kotli BP17 v provedeni EASY

2. vrstva v kotli BP17 v provedeni EASY
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Typ dievnich briket Tvar

Zpusob uloZeni do pFikladaci komory

Sestihran nebo hranol s

PINI KAY
otvorem

- lze ukladat tésné k sobé, neni nutné ponechavat
velké mezery

- otvory orientovat vzdy do stran, nikdy smérem
nahoru

- brikety vrstvit prokladanim (1. vrstva - 2. vrstva - 1.

vrstva - 2. vrstva atd.)

1. vrstva v kotli BP17 v provedeni EASY

2. vrstva v kotli BP17 v provedeni EASY

4. s
TR <

2. vrstva v kotli BP25 v provedeni EASY

SR

2. vrstva v kotli BP40 v provedeni EASY
X\ 75 ITYTRE T Sk

s
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Typ dfevnich briket Tvar Zpusob ulozeni do p¥ikladaci komory

- pred vloZzenim do pfikladaci komory vZdy nalamat
na kratsi kusy

NESTRO Vélec - nikdy nevkladat celé

- naldmané kusy vkladat do prikladaci komory volné

- stejnym zplUsobem se prikladaji i brikety ve tvaru

pukd, diskd apod.

UlozZeni vdlcovych briket v kotli BP17, BP25 a BP40 v provedeni EASY

/A Nerespektovanim pokynt tykajicich se zptisobu pfikladani dievnich briket
/4B (viz tabulka vy3e) mize dochazet ke jejich zaklinéni (klenbovani) v pfikladaci
== komore. Nasledkem toho miZe byt predcasné vyhasnuti kotle, event.
Nekvalitni ¢i nestabilni hofeni a zadehtovani kotlového télesa, v krajnim

pripadé i mechanické poskozeni pfikladaci komory.

Odkaz na video - zatop s briketami

Prokufovani pfi prikladani zabranime tim, Ze prikladame az v okamziku, kdy predchozi vsazka paliva vyhofi tak,
Ze v prikladaci komore jsou pouze Zhavé uhlikové zbytky — zakladni vrstva.

Je moiné prikladat tak, Ze zprvu otevieme dvirka jen z ¢asti a pfiloZzime jen 3 aZ 4 polena. Tim se Zhava vrstva
prikryje a neuvolnuje tolik koure. Potom otevieme dvirka Uplné a dolozime palivo.

Jestlize dochazi pfi prikladani k prokufovani do kotelny, zkontrolujeme, zda neni zanesena cesta spalin (koufovod,
komin) a zdali je zajistén do kotelny dostatecny privod vzduchu. Pri prikladani pfipadné pootevieme okno
v kotelné.

Po pfiloZeni a uzavreni prikladacich dvifek provedte vycisténi zadniho vyméniku pohybem paky turbuldtor(. Vidy
je nutno posunout paku turbuldtord do obou krajnich poloh. Paku nechavame v dolni poloze (pokud tihou
turbulatord sama neklesne). Cisténi vyméniku pomoci paky provadéjte po kazdém ptilozeni.
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P¥i provozu kotle neotvirejte spodni dvifka. Hofeni se tim prerusi a hrozi
prokufovani do kotelny.

6.4 Mnoistvi prikladaného paliva, intervaly pfikladani

Obvykle se palivem naklada plna pfriklddaci komora. Pokud je vSsak maly odbér tepla otopnou soustavou
a akumulaéni nadrz nahiatd, je nutné prodlouzit intervaly pfikladani nebo pfikladat mensi mnozstvi paliva.
Nedoporucujeme vsak prikladat méné neZ polovinu objemu ptikladaci komory. PF¥i malé davce paliva se mUze
doba hofeni zkratit natolik, Ze se nestadi vytvofit kvalitni stalozarna vrstva. Zbytkové palivo pak neni zcela
zuhelnatélé a doutna. V pfipadé mensi davky paliva vypnéte funkci automaticky stalozar.

Neprikladejte, pokud je akumulacni nadrz nabita a neni schopna uvolnéné
teplo odebrat! Hrozi pretopeni a havarijni odstaveni kotle.

Pokud by otopna soustava nebyla schopna pojmout teplo ze vsazky paliva, doslo by k prehiati (teplota vody nad
95°C) a havarijnimu odstaveni kotle s nahorelym palivem. Nahorelé palivo béhem odstavky doutna a spalinové
a vzduchové cesty kotle se zanasi vihkosti a dehtem. To ohroZuje spravnou funkci, snizZuje Zivotnost kotle i komina
a znecistuje ovzdusi.

PFi pfetopeni hrozi zablokovani turbulatori dehtem.

. Doba, kterou kotel stravi ve stavu pietopeni, se nacita a uklada do paméti
Y N regulatoru. Pokud piekro¢i 200 h, zanika zaruka na kotel.

StdloZdrnd odstdvka probihd se zdkladni Zhavou vrstvou uhlikovych zbytkd, které neobsahuji
prchavé hoflaviny a vihkost.

6.5 Nastaveni zadaného vykonu kotle
Vykon kotle Ize fidit dvéma parametry, které se nastavuji na regulatoru:

» Maximalni teplota vody (70 — 95°C)

> Zadany vykon kotle (30 — 100 %)
Parametr ,Maximdlni teplota vody" doporucujeme nastavit na 95°C a vykon kotle regulovat nastavovanim
parametru ,Zddany vykon kotle".

vvs

Neprovozujte kotel na vyssi vykon, neZ je nutné! Zbytecné se tim zkracuje doba provozu a prodluzuje doba
odstavek. Parametr ,,.Zddany vykon kotle" doporucujeme nastavit na hodnotu 50 a7 70% a pokud je p¥i vétsim
odbéru tepla (v zimnich mésicich) vykon nedostatecny, podle potieby jej zvysit.
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Zejména pfi spalovani dievnich briket nedoporucujeme trvaly provoz kotle
na jmenovity vykon. Z divodu jejich vyssi vyhfevnosti hrozi riziko taveni a
spékani popela a naslednda reakce s keramickym povrchem tvarovek
(vysokoteplotni leptani a napékani).

g Reguldtor vidy primdrné udrZuje nastaveny vykon kotle. Pokud je Zddany vykon kotle pfilis
Z vysoky a teplota vody roste aZ k hodnoté ,Maximdlini teplota vody“ potom reguldtor
automaticky zacne vykon kotle sniZovat.

6.6 Automaticky stalozar

Kotel je vybaven funkci tzv. automatického stalozZaru, kterd umozniuje vypnuti ventildtoru jesté dfiv, nez zcela
vyhoti vsazka paliva. V kotli tak zdstane jesté 6 az 10 h zZhava zakladni vrstva, takZe neni nutné znovu roztapét.
Detekci vyhofeni na zakladni vrstvu zajistuje pohyblivé detekéni rameno v Celni sténé prikladaci komory. Po
pfiloZzeni je toto rameno pfitlacovdno palivem ke sténé. Provozem hladina paliva postupné klesa a rameno se
postupné obnazuje. Kdyz hladina paliva klesne aZ pod konec detekéniho ramene, rameno se uvolni a plisobenim
protizavazi se vykloni do ptikladaci komory. Tim se v panelu vzduchu aktivuje Cidlo, které informuje regulator, Ze
v kotli je zakladni vrstva s maximalni nastavenou velikosti (100%).

Na displeji reguldtoru v ¢asti s informacemi o vykonu kotle se zobrazi symbol prazdného ¢tverce I:l Pokud je
parametr ,Velikost stdloZdrné vrstvy“ nastaven na 100%, reguldtor odstavi kotel do stdlozarné odstavky ihned po
vyklonéni detekéniho ramene. Pokud je velikost staloZarné vrstvy nastavena na nizsi hodnotu (90 az 10%), kotel
jesté po urcitou dobu pokracuje v reZimu PROVOZ, aby ¢ast zbytkového paliva jesté dohorela a staloZarnd vrstva
dosahla pozadované velikosti.

Po nasledném pfilozeni je detekéni rameno opét palivem pfitlateno ke sténé a na displeji se zobrazi symbol

plného ctverce .

Otevrenim pfikladacich dvifek pfitlacovaci mechanismus spfazeny s dvirky pfitiskne detekéni rameno ke sténé
prikladaci komory, aby nebranilo vkladani paliva. Zavienim dvifek pfitlatovaci mechanismus detekéni rameno
opét uvolni.

K staloZarnému odstaveni kotle mizZe dojit aZz po uplynuti ,Minimdliniho ¢asu provozu“ od pfiloZeni. Po tuto dobu

N
je symbol pIného ¢tverce doplnén preskrtnutim M . Tato funkce brani nechténému odstaveni kotle pti zatopu,
kdy je v kotli jen mala vrstva paliva.

Velikost zakladni (stalozarné) vrstvy lze nastavit jako uZivatelsky parametr na regulatoru kotle.

Optimalni zakladni vrstva by méla zhruba zaplriovat spodni zuZujici se ¢ast prikladaci komory. Zakladni vrstva
nesmi obsahovat doutnajici zbytky paliva, protoZe ty v odstavce zanasi kotel dehtem.

Kotel je vybaven funkci ,UDRZOVACI CHOD* kterd zajituje, aby zakladni vrstva béhem odstavky zlstala zhava
a pfi prikladani nebylo nutné zapalovat. Tato funkce v reZimu STOP v pravidelnych intervalech spina
ventilator. Intenzitu UDRZOVACIHO CHODU lze nastavit. Pfi del$ich odstavkach (nad 8 h) nedoporudujeme tuto
funkci vyuzivat, protoze vede k pfiliSnému snizeni velikosti zakladni vrstvy (pro zatop je cennéjsi dostatecna
zékladni vrstva, byt vyhasla nez mald vrstva, byt Zhnouci).

Pokud je funkce automatického staloZaru vypnuta (na displeji se nezobrazuje symbol ¢tverce), kotel vypne, az
zcela vyhoti palivo a klesne teplota spalin pod nastavenou hodnotu (servisni parametr).
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Dalsi informace k automatickému stdloZdru jsou v samostatném ndvodu k obsluze reguldtoru
kotle.

6.7 Kontrola a sefizeni spalovani

Pfi provozu dbame na to, aby spalovani probihalo co nejdokonaleji. Nedokonalym spalovanim se snizuje G¢innost
kotle a vznikd nadmérné mnozstvi Skodlivych latek (uhlovodik(, zejména dehtu), které znecistuji atmosféru
a zanaseji kotel a kourovody. Kvalitu spalovani neurcuje pouze druh a vlhkost paliva, ale Ize ji i vyrazné ovlivnit
zplisobem, jakym palivo prikladame a jak regulujeme vykon.

Kvalitu spalovani miZzeme posoudit podle plamene pohledem do prlzoru. Kour vystupujici z komina pfi kvalitnim
spalovani neni vibec vidét. Svétle bily kouf, ktery se ihned rozplyva, neni na zavadu, je zplsoben vodni parou
vzniklou spalovanim.

mlZny opar (obdobné jako u topidel na plyn). Obvykle, neni-li pfilis vlhko, se mlzny opar zase

Nezamériujte dym a pdru. Spaliny obsahuji vodni pdru, ta nad kominem kondenzuje a vytvari
rozplyne (vypari) béhem nékolika metra.

Podminkou kvalitniho spalovani je spravné mnozstvi sekundarniho vzduchu.

Nadbytek sekundarniho vzduchu zplisobuje, Ze nadmérna ¢ast vzduchu se neucastni spalovani, ochlazuje plamen
a odvadi teplo bez uZitku do komina. Plamen je ostry, roztfepany nebo vibec Zadny. Uhlikové zbytky ve spalovaci
komofre, na které plamen sleha, maji na hranach svétle zlutou barvu. Je nutno omezit mnoizstvi sekundarniho
vzduchu, tj. posunout clonu vievo.

Nedostatek sekundarniho vzduchu zpUsobuje, Ze ¢ast hoflaviny se nespali a odchazi do komina. Plamen je dlouhy,
nékdy dymi. Uhlikové zbytky v spalovaci komofe, na které plamen Slehd, maji na celém povrchu stejnou barvu.
Z komina vystupuje dym, ktery se nerozplyva, ani kdyz je nizs$i vlhkost vzduchu. Je nutno zvétSit mnoistvi
sekundarniho vzduchu, tj. posunout clonu vpravo.

Pfedsouseci vzduch (prava polovina rozsahu clony) je ur¢en pouze pro palivo, které pfi nastaveni ve stfedni poloze
clony hofi velmi Spatné, napr. mékké drevo, nestipana polena.

Nespravné pouzivani predsouseciho vzduchu (pfi kvalitnim palivu) mlZe zpUsobit prehfivani stén komory
a prikladacich dvirek a jejich poskozeni.
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Mnozstvi sekundarniho vzduchu se nastavuje posuvnou clonou (viz Schéma kotle, poz. 8).

Orientacni nastaveni sekundarniho vzduchu podle druhu paliva:

» Obvyklé dfevo — clona uprostied
C C _za C J

Clona uprostred

» Tvrdé dfevo (buk, dub) - vétsi mnoistvi
sekundarniho vzduchu — clona vpravo

Clona vpravo

» Mékké drevo, nestipana polena — minimalni
mnozstvi sekundarniho vzduchu (maximum primarniho
0] j? e E‘ : a predsouseciho vzduchu) - clona vlevo

C 1

Clona vlevo
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6.8 Cisténi kotle

Odstranovani popela z kotle se provadi bud za studeného stavu nebo po vypnuti kotle detekci paliva pred
naslednym pfilozenim. Pravidelnym cisténim kotle dosahnete vyssi Ucinnosti a tim nizsi spotreby paliva. Pro
komfortnéjsi Cisténi Ize pouzit vysavac na popel. Popel je nutno ukladat do nehoflavych nadob s vikem. Pri Cisténi
doporudujeme mit zapnuty odtahovy ventilator (nastavit reZim PRIKLADANI, kdy se po nékolika vtefinach
ventilator rozbéhne na plny vykon).

Ve standardni vybavé kotle je nasledujici Cistici naradi:

1. 2.
Hrablo Hak

] ]

= \

Trubkovy vymeénik:

Kotel je standardné vybaven mechanickymi turbulatory, které slouZi pro ¢isténi zadniho spalinového vyméniku.
Cisténi se provadi po kaidém pFiloZeni a uzavieni pFikladacich dvifek pohybem péky turbulatord. Vidy je nutno
posunout paku turbulatortd do obou krajnich poloh. Pdku nechavame v dolni poloze (pokud tihou turbulator(
sama neklesne). Cisténi vyméniku pomoci paky provadéjte po kazdém prikladani.

Nekvalitnim spalovani dochazi k nadmérnému zanaseni vyméniku a hrozi zablokovéni (zatuhnuti) turbulatord.
Nasledné zprovoznéni miZe byt velmi pracné. VyZaduje otevieni krytu vyméniku, vyjmuti télesa pohyblivého
hfebenu, vytaZzeni jednotlivych turbulatord, vycisténi a naslednou jejich zpétnou montaz.

Pokud se turbulatory pohybuji ztuha a pohyb pakou namahavy, je to dlkaz nekvalitniho spalovani. Obvyklou
pfic¢inou je chyba obsluhy viz. kap. 6.11.

Prikladaci komora:

Min. jednou tydné je tfeba zkontrolovat, jestli se na dné pfikladaci komory nenahromadila nadmérna vrstva
popela. To hrozi zejména u paliva s velkym podilem klry nebo pfimési hlusiny. Nadmérna vrstva popela mlze
omezovat spodni otvory privodu primarniho vzduchu (tésné nad trychtyfovym dnem) a tim i spravny provoz kotle.

Pripadny ndnos popela vyssi nez 2 cm, na dné prikladaci komory, je tfeba pomoci hrabla rozrusit
a shrnout do spodni spalovaci komory. U vice popelnatych paliv doporucujeme podle potieby (napf. 1x tydné)
vypnout funkci staloZar, nechat palivo zcela dohoret a odstranit popelové nanosy ze dna prikladaci komory.

Mirné zhrubly povrch tvarovek (do 5 mm) zplsobeny drobnymi napeky popelovin neni na zavadu.

Bocni stény, vyklopnou protikoutovou clonu a pfikladaci dvirka neni treba cistit. Pfipadny nanos (sazi
a suchého dehtu) neni na zavadu. Kontrolujeme toliko jestli nejsou zaneseny pfivodni otvory predsouseciho
vzduchu v horni ¢asti Celni stény prikladaci komory.
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Odkaz na video — Cisténi priklddaci komory a dvirek

Do
-1
5

Dolni spalovaci komora:

Cisténi spalovaci komory se provadi pres spodni dvitka pomoci &isticiho naradi ,Hrablo” a ,Hak“. Kazdé 2 tydny
je nezbytné vyjmout ucpavku vymeéniku (viz Schéma kotle, poz. 41) a vycistit dno spalovaci komory véetné
prostoru pod trubkovym vyménikem.

Postup pfi Cisténi spalovaci komory kotle BP17 v provedeni EASY:

» Vyjmout 2 horni kusy dilu ,, Tvarovka deska“ (viz Schéma kotle, poz. 57).

»  Pomouci Cisticiho naradi ,Hrablo” odstranit ndnosy ze stén spalovaci komory a v prostoru pod
zadnim vyménikem.

» Nasledné pomoci Cisticiho naradi ,,Hak” vycistit zadni sténu pod trubkovym vyménikem za
dilem ,, Tvarovka — labyrint“ (viz Schéma kotle, poz. 58).

» Veskery oskrabany popilek a ndanosy nahromadéné na dné spalovaci komory a v prostoru pod
trubkovym vymeénikem pomoci , Hrabla“ odstranit z kotle.

» Nasledné vratit 2 horni kusy dilu , Tvarovka deska” (viz Schéma kotle, poz. 57) na plGvodni

misto ve spalovaci komore.

-56 -
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Postup pfi ¢isténi spalovaci komory kotli BP25 a BP40 v provedeni EASY:

>
>

>

Vyjmout ucpavku vyméniku.

Pomoci Cisticiho naradi ,Hrablo” odstranit nanosy ze stén spalovaci komory, stropu (okolo
trysky) a v prostoru pod zadnim vyménikem.

Nasledné pomoci Cisticiho naradi ,Hak“ vycistit prostor a stény za zadnimi tvarovkami.
Veskery oskrabany popilek a ndnosy nahromadéné na dné spalovaci komory a v prostoru pod
trubkovym vymeénikem pomoci , Hrabla“ odstranit z kotle.

Nasledné vratit zaslepku na plvodni misto ve spalovaci komore.
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Odkaz na video — Cisténi spalovaci komory:

Odtahovy ventilator:

Cisténi odtahového ventilatoru se provadi minimalné 1x za rok nebo v pfipadé jeho zvysené hlucnosti. Cisténi se
provadi Spachtli a draténym kartacem.

Postup pfi Cisténi odtahového ventilatoru:
» Odpojit privodni kabel od ventilatoru.
Odsroubovat 4 matice a sundat obé priruby (ptlmésice) ventilatoru.
Vyjmout motor s vrtuli z téla ventildtoru.
Seskrabat nanosy z vnitfnich stén téla ventilatoru.
Uvolnény popilek a ndnosy vybrat (vysat) z téla ventilatoru.
Demontovat vrtuli z motoru ventilatoru. POZOR! Matice vrtule ventilatoru ma levy zavit!
Draténym kartaem a Spachtli opatrné ocistit vrtuli ventilatoru a pfirubu motoru.

VV VYV VYV

Zpétnou kompletaci odtahového ventilatoru provést v opacném poradi.
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Doporucuje se 1x za rok vyménit rozbéhovy kondenzator na odtahovém
ventilatoru. Jeho vyménu smi provadét pouze opravnéna osoba (servisni
technik). Kotel musi byt v té dobé odpojen od sitového napajeni!

Pravidelné cisténi a udrzba kotle je nezbytna k udrzeni dlouhé Zivotnosti
zafizeni. Pokud neni kotel pravidelné a spravné cistén, dochazi k vétSimu
teplotnimu namahani vsech dili a hrozi jejich poskozeni. Na poskozeni
vznikla zanedbanou tdrzbou kotle se zaruka nevztahuje!
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- Popel ze dreva obsahuje zejména vdpnik a draslik. S popelem je nutné nakldadat v souladu
s platnymi pfedpisy; jeho pfipadné dalsi vyuZiti zavisi na jeho sloZeni a podminkdch pouZiti.
l Pripadné uhlikové zbytky je moZno oddélit pomoci sita a pfiloZit je spolu s palivem do kotle.

6.9 Odstaveni kotle z provozu

Pti odstavovani kotle z provozu na delsi dobu doporucujeme vycistit jeho teplosménné plochy a vybrat z kotle
popel (viz kap. 6.8).

1x za topnou sezénu doporucujeme vyjmout vsechny tvarovky ze spalovaci komory, odistit stény kotle a vymést
popel. Pfi opétovném sestavovani doporucujeme vSechny tvarovky otocit tak, aby byly vystaveny Zaru opacnou
stranou. ProdlouZi se tak jejich Zivotnost.

6.10 Provozni kontrola a udrzba

Kotel a otopna soustava

Provozovatel je povinen zajistovat pribéiné kontrolu zafizeni a jeho potfebnou Udrzbu. K této cinnosti neni
zapottebi specidlni kvalifikace, postaci zaskoleni pti uvedeni kotle do provozu.

Je zapotiebi, aby v pribéhu provozu byl kotel obcas kontrolovan obsluhou. Zejména je nutno sledovat, aby
teplota vystupni vody neprekrocila 95°C. Déle je nutno kontrolovat mnoZstvi (tlak) vody v systému.

Je tfeba pribéziné kontrolovat stav keramickych tvarovek, tésnost obou dvirek.

Komin a koufovody

Je zapotrebi kontrolovat tésnost a sesazeni koufovodu a priichodnost kominového priduchu. V kominé béhem
provozu a Cisténi pribyva vrstva popilkového uletu. Ten je nutné vybirat kominovymi dvitky tak, aby nedoslo
k ucpani kominového priduchu (min 1x za sezénu).

Netésnost spdr kourovodu a kominovych dvifek je mozné odstranit tmelem nebo prelepenim hlinikovou paskou.

Tésnost dvirek

Je zapotrebi kontrolovat tésnost dvifek. Hrany prikladacich otvorl musi byt lehce vmacknuty do tésnici sidry.
Pretésnéni se provadi vymeénou tésnici sidry. Tésnost (spravnost dosednuti) se pozna tak, Ze ve $ilre je hladce
obtisknuty lem tésnici plochy télesa kotle. Pokud je hruby a pokryty ndanosem sazi a deht, signalizuje netésnost.
Toto hrozi zejména u tésnici Snlry prikladacich dvirek.

6.11 Nekvalitni hotreni, ¢asté chyby obsluhy

Nekvalitni horfeni se projevuje pachnoucim dymem, nadmérnym zanasenim spalinového vyméniku pfipadné
koutovodu, nizsim vykonem, zvySenou spotiebou paliva. Pri¢inou je obvykle nespravna obsluha, napf.:

- Nespravny zatop do Cistého kotle: Trychtyr doporucujeme vyplnit kusy paliva (dobfe suché, idealné
tvrdé) tak, aby po rozhoreni a zavreni dvifek zlstal plamen stabilni. Plamen mUze zeslabit, ale nesmi
skomirat ¢i zhasnout.
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- Nevhodné palivo: Velka polena a zna¢né mezery mezi nimi, nadmérna vlhkost paliva. Zejména mékké
dfevo haF nahofiva a vyzaduje, aby bylo suché, stipané (do cca 15 cm). P¥ilis dlouhé kusy se mohou
vzpficit v prikladaci komore. Maximalni délka polen —viz kap. 3. Na dno pfikladaci komory neddvat velké
kusy dfeva, protoZe se nestaci rozpadnout a zaklesnou se nad trychtyfem. Velké kusy nedavat ani navrch
vsazky, jelikoz nestihnou vytvofit staloZzarnou vrstvu a po odstaveni doutnaji. Nepravidelné kusy
doporucujeme vzdjemné vyskladat s minimem mezer.

- Nedostatecna davka paliva: Doporucujeme vidy plnou davku paliva. Polovi¢ni davka hofi kratce a tézko
vytvofri kvalitni staloZzarnou vrstvu.

- Vykon kotle nastaven na pfili§ nizkou hodnotu: Zejména v kombinaci se zanesenym kotlem nebo
nevhodnym palivem.

- Provoz se zanesenym kotlem: Nadmérné mnozstvi popela ve spalovaci komofe a tazich vyméniku je
nezadouci. Je tfeba pravidelné Cistit kovové stény spalinovych cest a spalovaci komory — viz kapitola 6.8.
Zatuhnuti turbulator( vnimejte jako cenné upozornéni, Zze s provozem kotle néco neni v poradku.

- PriloZeni paliva ve stavu, kdy neni zajistén potfeny odbér tepla: Objekt, pfipadné akumulacni nadrz,
nepojmou teplo ze vsazky paliva a dojde k odstaveni s doutnajicim palivem. Pfed pfiloZzenim je nutno
zjistit volnou kapacitu nadrze (napt. hrani¢ni teplotu v mrazech cca 60°C, pfi venkovnich teplotach nad
0°C cca 50°C).

- Nevhodny zasah do provozu kotle: Vypnuti kotle pfed dohofenim paliva na stdloziarnou vrstvu,
restartovani ¢asu provozu volbou na panelu nebo nahlizenim do prikladaci komory.

7 Mozné zavady a jejich reSeni

7.1 Pretopeni kotle
JestliZe teplota vody v kotli pfekro€i 95°C (servisni parametr), regulator kotel odstavi, tj. vypne ventilator.

Jestlize teplota vody v kotli pfekroci cca 98°C, nezavisly havarijni termostat STB vypne napajeni ventilatoru.
Displej i ostatni zafizeni zUstavaji v provozu. K opétovnému uvedeni do provozu kotle je nutné odsroubovat
krytku spinace havarijniho termostatu STB na rozvadédi fidici jednotky kotle (viz Schéma kotle, poz. 6) a tenkym
predmétem stisknout tlacitko termostatu STB. Havarijni termostat nelze sepnout, dokud teplota v kotli neklesne

pod cca 80°C.

Odkaz na video - Restart termostatu STB po pretopeni

7.2 Vypadek elektrického proudu béhem provozu

Pri preruseni elektrického napdjeni kotle (napf. vypadek v siti, vypnuti hlavnim vypinacem) se vypne odtahovy
ventildtor a zavre klapka na privodu spalovaciho vzduchu. Vykon kotle se tim omezi. Pokud kotel neni pfipojen
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https://www.youtube.com/watch?v=5KrKn4pOO_s

na zdroj zalozniho proudu, vypnou se i véechna pfipojena ob&hova ¢erpadla. Zhava vrstva paliva a vyzdivka jesté
cca 1 hodinu uvoliuji teplo. Aby nedoslo k pretopeni kotle, musi byt toto zbytkové teplo spolehlivé odvedeno —
viz kap. 5.10.7 a 5.10.8.

Mnozstvi zbytkového tepla je cca 5 - 10 MJ podle aktudlniho vykonu a nahoreni paliva pred odstavenim.

7.3 Provoz kotle bez elektrického proudu
Kotel je schopen nouzové pracovat pouze na kominovy tah.

Pokud zapojeni kotle umoziiuje dostatecnou samotiznou cirkulaci, je mozné kotel provozovat na kominovy tah
tim, Ze presuneme posuvnou clonu doleva a zajistime stalé otevieni klapek vzduchu (podobné jako pfi kontrole
funkénosti klapek). Tim se predejde zaneseni kotle doutnanim nespaleného paliva v havarijni odstavce, pfipadné
podchlazeni objektu.

V pripadé, Ze takto provozujeme kotel bez elektrického proudu a vykon, respektive kominovy tah neni dostatecny,
Ize vyjmout turbulatory z trubkového vyméniku kotle. Tim se zvysi teplota spalin a dojde i k narstu kominového
tahu. Rovnéz je mozné vyjmout spodni zaslepku prostoru pod vyménik.

PFi kominovém tahu 10 Pa kotel pracuje na 30% vykon, pfi tahu 20 Pa je vykon cca 75%.

Kotel takto provozovany musi byt pod trvalym dohledem. Je nutno zajistit
(pfikladanim, pfiviranim otvord spalovaciho vzduchu), aby nedoslo
k prekroceni teploty vody v kotli nad 95°C.

7.4 Dalsi zavady a jejich reSeni

Zavada Pficina Odstranéni
Nefunguje displej Spalena vnitfni pojistka na fidicim modulu. | Vyménit pojistku (servisni technik,
regulatoru. kvalifikovany elektrikar).
Uvolnény ¢i odpojeny konektor datového | Zkontrolovat konektor, vymeénit
vodiCe displeje na panelu ¢ modulu | poskozenou Cast (servisni technik,
reguldtoru, poskozeny vodic. kvalifikovany elektrikar).
Poskozeny disple;j. Vyménit displej (servisni technik,

kvalifikovany elektrikar).

Poskozeny regulator. Vyménit regulator (servisni technik,
kvalifikovany elektrikar).

Neni moziné pohnout | Nekvalitni spalovani, nepravidelné pouzivani | Otevtit  dvirka, sejmout zaslepku
pakou turbulatord. turbulator?. Casté odstavky kotle s vétsim |vyméniku. K uvolnéni je mozné pouzit
mnozstvim paliva (pretopeni). komercné dostupné pfipravky
rozpoustéjici dehet. Rovnéz je mozné
demontovat unase¢ a turbulatory

rozhybat jednotlivé.
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Ventiladtor se netodi
rezZimu PROVOZ.

Teplota vody je nad Zzadanou hodnotou.

Pretopeni kotle a
termostatu STB.

Zakleslé obézné kolo ventilatoru.

Spalena pojistka regulatoru.

Nefunkcni motor.

Poskozeny regulator.

rozepnuti havarijniho

Zménit nastavenou hodnotu.

Po poklesu teploty vody v kotli pod cca
80°C odsroubovat krytku havarijniho
termostatu a vhodnym predmétem

(napf. tuzkou) stisknout spinac.

Odstranit pficinu (cizi téleso, zaneseni).

Vyménit pojistku (servisni technik,
kvalifikovany elektrikar).
Vyménit motor (servisni technik,
kvalifikovany elektrikar).
Vyménit reguldtor (servisni technik,

kvalifikovany elektrikar).

V kotli nezlstava

stalozarna vrstva.

Vypnuta funkce ,Automaticky stalozar”

v nastaveni regulatoru.

Netésnost klapek pfivodu vzduch (viz
Schéma kotle, poz. 18) pod celnim krytem
kotle.

Poskozené indukéni Cidlo (nespina se
Cervenad LED dioda).

Detekéni rameno se nevychylilo z divodu
jeho znehybnéni nanosem dehtu. Pficinou
mohou byt ¢asté odstavky kotle s vétSim
mnozstvim paliva (pfetopeni).

Aktivovat funkci ,,Automaticky stalozar”

v menu regulatoru.

Zkontrolovat tésnost klapek pfi
vypnutém ventilatoru, pfipadné klapky
sefidit (servisni technik).

Vymeénit Cidlo (servisni technik).

Demontovat panel vzduchu a zavadu
odstranit.

Odtahovy ventilator

vydava nadmérny hluk.

Obézné kolo je znecisténo dehtem. Pricinou
mohou byt ¢asté odstavky kotle s vétSim
mnozstvim paliva (pfetopeni).

Demontovat motor ventilatoru. Vycistit,
odstranit pric¢inu zanaseni.

Kotel se vypina béhem
provozu hlaskou

,stalozar”.

Rameno detekce je ohnuté a dava impulz,
Ze v kotli doslo palivo.

Vadné cidlo detekce stalozaru.

Sundat Celni kryt, oddélat krytku, pod
kterou se nachazi protizavazi ramene.
Zkontrolovat dotaZzeni ramene, pripadné
jestli rameno neni mechanicky ohnuté.
Mélo by mit tvar ,,L“ (otevienim dvifek
by se mélo protizavazi zvednout).

Vymeénit Cidlo detekce stalozaru
(servisni technik).

Kotel neni schopen
zvySovat vykon (po
zavieni prikladacich

Kotel nema privod vzduchu nebo je ucpana
spalinova cesta.

Provéfit vSechny 3 klapky privodu
vzduchu, zda nejsou prilepené. Vycistit
kompletni spalinovou cestu (za
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dvifek teplota spalin klesa ucpavkou a zadni sténou Samotd ve

na nizké hodnoty). spalovaci komore, provéfit, Zze nejsou
ucpané turbulatory, kontrola
ventilatoru, kontrola kourovodu,

kontrola kominu).

Pfi odstranovani zavad vidy nejdfive odpojte kotel od sitového napajeni!
Pokud je jednotkou kotle fizeny také rezervni zdroj tepla, je nezbytné ho
taktéz odpojit od sitového napajeni.

V zajmu zachovani kvalitni funkce a bezpe¢ného provozu je nutné, aby opravy kotle byly provadény vyhradné
pracovniky odbornych servisnich stiedisek.

Zaruéni i pozaruéni opravy kotll zajistuje spole¢nost BLAZE HARMONY s.r.0. prostfednictvim svych odbornych
servisnich stfedisek a smluvnich partnerd.

8 Dalsiinformace

8.1 Vlastnosti riznych druhi paliv

Nedoporucujeme spalovat vihké drevo. Spalovanim nevysuseného dieva se snizuje jeho efektivni vyhrevnost,
coz se projevi zvySenim spotreby paliva. Navic spalovanim vlhkého dieva dojde ke zvyseni obsahu vodni pary ve
spalinach a tim ke zvyseni jejich rosného bodu. To se mizZe projevit kondenzaci vlhkosti a zkracenim Zivotnosti
kotle, pfipadné kominového télesa. Spravné vysuseni dreva pfirodnim zplsobem nastane u mékkého dreva
u rozstipnutych polen po dvou letech, u dreva tvrdého po tfech letech.

Vyhrevnost vSech druhd dfeva je zhruba stejnd, cca 15 MJ/kg pfi vlhkosti 15 %. Tvrdé dievo (s velkou mérnou
hmotnosti) je vhodnéjsi, pokud chceme dosahnout delsi doby hofeni.

Obvykld mérnd hmotnost zdkladnich druhd dfeva v kg/m3 (plnometr) pfi 15 % vihkosti:

akat 750 habr 680 olse 520
borovice 500 jasan 670 smrk 450
bfiza 630 javor 660 topol 450
buk 670 lipa 490 vrba 440
dub 690 modfin 590

Mérna hmotnost dieva rovnaného v hranicich (prostorovy metr) je 60 az 80 % mérné hmotnosti samotného
dreva (plnometr).

s 7

8.2 Spotreba paliva, cetnost prikladani
Spotreba paliva za sezdénu je dana mnoha faktory:
> tepelnou ztratou objektu (vykon potfebny na vytopeni objektu pfi cca -15°C)

» efektivitou provozu kotle (kvalita paliva, Uroven obsluhy a regulace vykonu)
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> situovanim kotelny (zda se teplo z povrchu kotle a kominu podili na vytapéni objektu)

> teplotou, na jakou je objekt vytapén (zvyseni teploty v objektu o 1°C odpovida nérlstu spotteby paliva

o cca 5%)

> je-li kotel vyuZit pro ohfev TUV, jaka je jeji spotreba

> hodnotou primérné venkovni teploty v topném obdobi (rozdily mohou byt +20 %)

> je-li vytapén cely objekt nebo jen cast, jak velka je ztrata tepla vétranim, atd.

Obvykla spotfeba za sezénu pro rodinny diim s tepelnou ztratou 15 kW je cca 10 000 kg suchého dfeva, co? je

cca 30 m3 (prostorovych metr().

Denni spotieba je Umérna venkovni teploté. Priklad obvyklého zastoupeni denni spotfeby rodinného domu
s tepelnou ztratou 15 kW béhem topné sezény s kotlem BLAZE PRAKTIK 25 v provedeni EASY:

pocet dnl venkovni teplota pramérny vykon denni spotieba pocet priloZeni za

kotle paliva den

5dnl -8°C 55% 75 kg 3x

30dnl -5°C 45% 60 kg 2-3x

30 dnl -2°C 40% 50 kg 2x

70 dnl 2°C 30% 45 kg 2x

50 dnl 6°C 20% 40 kg 1-2x

50 dnl 10°C 10% 20 kg 1x

8.3 Tepelna ztrata objektu, zplUsoby jejiho stanoveni

Tepelna ztrata je normou stanoveny parametr. Odpovida tepelnému vykonu potfebnému k vytopeni objektu

na stanovenou teplotu (u obytnych prostor 21°C) p¥i normované vypoctové venkovni teploté. V CR je tato

teplota od -17°C do -12°C, podle polohy objektu (niZina, vrchovina).

Hodnotu tepelné ztraty je nutno spravné stanovit na zakladé parametr( objektu (plocha, tloustka stén,

materidl stén, typ oken, venkovni vypoctova teplota atd.). Vypocet provadi projektant, nebo lze pouZit

i vefejné dostupnou aplikaci, napf: https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-

objektu-dle-csn-06-021.

Tepelnou ztratu lze orientacné stanovit ze zastavéného prostoru objektu. U obvyklého neizolovaného

rodinného domu v teplotnim pasmu CR je tepelna ztrata cca 40 W na 1m?3, u izolovaného cca 20 W na 1m3.

Tepelnou ztratu lze rovnéz orientacné stanovit i ze spotreby stavajiciho paliva za sezénu:

Spotteba rlznych druhd paliv na 1kW tepelné ztraty objektu.

Palivo
Drevo suché
Drevni brikety

Drevni pelety (automaticky kotel)
Uhli (kotel s ru¢nim pfrikladanim)

Uhli (automaticky kotel)
Plyn

Propan

Elektfina

Dalkové teplo

UvaZovana celkova ucinnost

70 %
70 %
77 %
70 %
77 %
85 %
85%
100 %
100 %
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Spotieba za sezénu

650 kg (1.5-2 m3)

600 kg

550 kg

600 kg

550 kg

260 m3(2 400 kWh)

185 kg

2 000 kWh

2 000 kWh (7 200 MJ = 7,2 GJ)


https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-objektu-dle-csn-06-021
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-objektu-dle-csn-06-021

9 Bezpecnostni pokyny

Lze provozovat jen takové zarizeni, které bylo instalované a uvedené do
provozu dle dokumentace, a které je v odpovidajicim technickém stavu.

Pti manipulaci s vyrobkem na misto urceni je nutno dodrZovat bezpecnostni predpisy. Pro pfepravu se smi pouZit
pomcky a prepravni zatizeni k tomuto Ucelu urc¢ené s odpovidajici nosnosti (hmotnost vyrobku je uvedena v kap.
2).

Kontrola spalinovych cest a komin( musi byt provedena dle platnych predpisd, predevsim v souladu s normou
CSN 73 4201. Koufovod musi byt bezpeéné zalstén do kominového priduchu. Koutovody musi byt mechanicky
pevné, tésné proti pronikani spalin, distitelné. Stav kominu je tieba pravidelné kontrolovat. Cistici otvor v kominé
je nutno dasledné uzavrit, aby se ventilatorem vhanény kouf netésnostmi nedostal do okolniho prostoru. Na
jeden kominovy priduch se mlze zapojit jen 1 kotel. Pfipojeni spotfebice ke kominovému priduchu musi byt
vidy provedeno se souhlasem pfislusného kominického cechu. Koufovody nesmi byt vedeny uzitkovymi nebo
bytovymi prostory. Vnitini prirez kourovodu nesmi byt vétsi nez vnitini primér sopouchu a nesmi se smérem
k sopouchu zuzovat.

S vyjimkou schvélenych tuhych nebo tekutych podpalovacu je k zatdpéni zakazdno pouZivat hoflavych kapalin
(benzin, olej apod.).

Odstranéni zavad na kotli Ize provést jen na vyhaslém a odpojeném kotli od elektrické sité.
Zasahy do kotle a elektrického zapojeni kotle jsou zakdzané!

Kotel mizZe byt pfipojen pouze do odpovidajici zasuvky 230V/50Hz nebo do rozvadéce. Po instalaci musi byt sitova
zdsuvka nebo rozvadéc pfistupné bez omezeni.

V kotelné musi byt dostatecné osvétleni.

Zasah do elektrické casti kotle mliZe provést jen odborné kvalifikovany pracovnik.

Instalace a provozovani kotle (kotelny) musi splfiovat pfislusné projektové, bezpecnostni a hygienické predpisy.
Obsluha kotld se musi fidit navodem k montazi, instalaci a obsluze.

Obsluha kotle musi byt osoba starsi 18 let sezndmend s navodem a provozem spotrebice. Nechat déti bez dozoru
u kotle, ktery je v provozu, je nepfipustné. Kotel musi byt pfi provozu pod obc¢asnou kontrolou obsluhy.

U veskerych ¢innosti spojenych s obsluhou kotle je nutné pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle.

Na kotel a do blizkosti pfikladacich a vybiracich otvorl se nesmi odkladat horlavé predméty. Popel je nutné
odkladdat do nehoflavych nddob s vikem. Vidy nutno vénovat patficnou pozornost tomu, Ze vnéjsi povrchy kotle
mohou byt z hlediska dotyku horké.

Dojde-li k nebezpeci vzniku a vniknuti hoflavych par ¢i plynd do kotelny nebo pfi pracich, pfi kterych vznika
prechodné nebezpedi pozaru nebo vybuchu (lepeni podlahovych krytin, natéry hoflavymi barvami), kotel musi
byt vas pred zahajenim praci odstaven z provozu.

Provozovatel je povinen minimalné 1x ro¢né provést kontrolu kotle a bezpecnosti vystroje a provést ovéreni
funkénosti dle mistnich provoznich podminek. V pripadé ptipojeni kotle na vyhradni tlakové zafizeni (napf.
expanzni nadobu) je provozovatel povinen zajistovat revize dle platnych pfedpisa.
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POZOR! Kotel se smi pouZivat pouze k ucelim poutiti, ke kterym je urcen.

10 Likvidace prepravniho obalu

» polyethylenovou kryci félii odevzdat do kontejneru na plasty
» drevénou prepravni paletu rozebrat a spalit

11 Likvidace kotle po skonceni jeho Zivotnosti

kotel vycistit a rozebrat na jednotlivé dily
kovové dily odevzdat do sbérny kovového odpadu
keramickeé dily zlikvidovat jako domovni odpad nebo je Ize pouzit jako stavebni material

YV V V V

izolacni desky a tésnici Sndry zlikvidovat jako domovni odpad
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12 Souvisejici normy

Otopna soustava

CSN 06 0310
CSN 06 0830
CSN EN303-5+A1:2023
CSN 07 7401

Kominy
CSN 73 4201

Pozarni predpisy
CSN EN 13501-1
CSN 06 1008

Elektro
CSN EN 60445 ed. 2

CSN 33 2000-3-701
CSN 33 2000-4-41
CSN 33 2000-5-51
CSN 33 2000-7-701

CSN EN 60079-14-2
CSN 33 2030

CSN 332130

CSN 332180

CSN EN 60 446

CSN EN 50 165
CSN EN 55 014-1

Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz
Tepelné soustavy v budovach — Zabezpecovaci zafizeni
Kotle pro Ustfedni vytapéni

Voda a para pro tepelnda energeticka zafizeni

Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pripojovani spotiebicl paliv

PoZarni klasifikace stavebnich vyrobku a konstrukce staveb
Pozarni bezpelnost tepelnych zafizeni

Zakladni a bezpecnostni principy pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a identifikace —
Znaceni svorek zafizeni a koncl urcitych vybranych vodicl, véetné obecnych pravidel
pismeno Cislicového systému

Elektrotechnické predpisy El. zafizeni ¢ast 3: Stanoveni zakl. charakteristik

Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Elektrotechnické predpisy El. zafizeni ¢ast 5: Stavba el. zafizeni

Elektrotechnické predpisy El. zafizeni ¢ast 7: Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich
objektech

Elektricka zarizeni pro vybusnou plynnou atmosféru — ¢ast 14

Elektrostatika — Smérnice pro vylouceni nebezpeci od statické elektfin
Elektrotechnické predpisy. Vnitini elektrické rozvody

Pripojovani elektrickych pristrojl a spotrebicl

Zakladni a bezpecnostni zasady pfi obsluze strojnich zatizeni — Znaceni vodicu
barvami nebo cislicemi

Elektricka zafizeni neelektrickych spotiebic¢l pro domacnost. Bezpec¢nost poZadavky
Elektromagneticka kompatibilita — poZzadavky na spotfebice pro domdcnosti ¢ast 1

CSN EN 60335-1 ed.2 2003+1:2004+A11:2004+A1:2005+2:2006+A12:2006+a2:2007+ 3:2007+ Z1:2007

CSN EN 60335-2-102

Elektrické spotiebice pro domacnost a podobné ucely — Bezpecnost — ¢ast 1:
vieobecné poZadavky
Elektrické spotfebice pro domacnost a podobné ucely — Bezpecnost — ¢ast 2
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13 Zarucni podminky

Kotle fady BLAZE PRAKTIK v provedeni EASY jsou vyrobeny a odzkouseny dle platné dokumentace a vyhovuji
normé CSN EN303-5+A1:2023 Kotle pro Ustifedni vytapéni.

Zarucéni doba na tlakovou cast kotle je 84 mésicu.

Zarucni doba na spotrebni dily je 12 mésica.

Zarucni doba na ostatni soucasti je 24 mésicu.

Zaruka béZi od data prvniho uvedeni kotle do provozu, nejpozdéji vsak po uplynuti 6 mésicl od data expedice
kotle z vyrobniho zavodu spole¢nosti BLAZE HARMONY s.r.o.

Zaruka se vztahuje pouze na kotel, ktery je provozovan dle pokynd uvedenych v navodu k montazi, instalaci,
obsluze a spustény autorizovanou firmou.

Za spottebni dily jsou povazovany keramické tvarovky, tésnici $iiliry a dily z Zaruvzdorné ocele ve spodni spalovaci

komore.

V pfipadé potfeby vymény vadného dilu kotle vramci zaruky konecny uZivatel kontaktuje v této véci
autorizovanou servisni organizaci, ktera kotel uvedla do provozu, popf. jinou firmu ze svého okoli s platnym
opravnénim k uvadéni do provozu a servisu kotlG spolec¢nosti BLAZE HARMONY s.r.0. Ta pozada servisni oddéleni
spolec¢nosti BLAZE HARMONY s.r.o. o novy nahradni dil. Pokud servisni oddéleni spole¢nosti BLAZE HARMONY
s.r.o. usoudi, Ze reklamace je opravnéna, neprodlené posle dotycny nahradni dil servisni organizaci. Ta pak
provede jeho vyménu na kotli u zakaznika.

Zaruka se nevztahuje mimo jiné na poruchy vzniklé:

e napojenim kotle na vétsi tlak vody nez 300 kPa

e pouZivanim jiného nez doporuceného paliva

e  pfinespravném provozovani (napr. Casté odstavky a pretapéni kotle)

e pfipojenim kotle na jinou sit nez 230V/50Hz ¢i na poruchovou sit

e neupravenou vodou (napf. usazeny vodni kdmen v kotli)

e pfineodborné obsluze a mechanickém poskozeni dill

e  pfinespravné dimenzovaném a nespravné provedeném topném systému

e nasilnym zachdzenim, zasahem do konstrukce kotle, Zivelni pohromou, nespravnym skladovanim nebo
z jinych dlivod(, vyrobcem neovlivnénych

e pretapénim kotle a tim zplsobenych odstavek. Zaruka zanika pti pfekroceni 200 hodin v pretopeni
(MENU => Informace => Servisni Citace)

NedodrZeni vySe uvedeného ma za nasledek ztrdtu zaruky.

Pti reklamaci v zarucni dobé se obracejte na servisni a montdzni organizaci, ktera uvedla Vas vyrobek do provozu.
Pokud prvni uvedeni kotle do provozu provede neoprdvnéna osoba, zanika zaruka na vyrobek!

Vyrobci je nutné ihned po uvedeni kotle do provozu zaslat fadné vyplnény a podepsany dokument ,Zarucni list
a Kontrolni list uvedeni kotle do provozu a protokol o topné zkousce”. Bez splnéni této podminky nemuize
vyrobce uznat opravu jako zarucni.

Pfi oznameni zavady je nutné nahlasit:

e vyrobni ¢islo kotle

e datum instalace

e autorizovanou firmu, ktera kotel uvedla do provozu
e  okolnosti poruchy (popis poruchy)

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény provadéné v ramci inovace vyrobku, které nemusi byt obsaZzeny v navodé.
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14 UPOZORNENI!

Radné vyplnény zaruéni list uréeny pro vyrobce kotle BLAZE PRAKTIK
v provedeni EASY obratem doructe na niZze uvedenou adresu:

BLAZE HARMONY s.r.o.
Trnavka 37
751 31 Lipnik nad Becvou

Ceska republika

Nebo emailem na adresu: zarucak@blazeharmony.com
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15 Zaznam o provedenych opravach

Zaznam o provedenych zarucnich i pozarucnich opravach

a provadéni kontrol vyrobku

Datum zaznamu

Provedena Cinnost Smluvni
servisni organizace

(podpis, razitko)

Podpis zakaznika
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blaze

harmony
BLAZE HARMONY s.r.o.
Trndvka 37, 751 31 Lipnik nad Becvou
Ceska republika

E-mail: info@blazeharmony.com, www.blazeharmony.com

Datum posledni revize: 2026-09-29
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