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1 Bezpieczenstwo

Wymagania dotyczgce bezpieczeristwa sg okreslone w poszczegdlnych
czesciach niniejszej instrukcji. Oprdcz nich nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wskazdéwek:

e Regulator moze by¢ uzywany wytgcznie zgodnie z niniejszg instrukcja.

e Przed rozpoczeciem montazu, naprawy regulatora lub przed wykonaniem jakichkolwiek prac zwigzanych
z podtaczeniem nalezy bezwzglednie odfaczy¢ zasilanie sieciowe i upewnié sie, ze zadne zaciski i przewody
elektryczne nie sg pod napieciem.

o Niebezpieczeristwo porazenia pradem elektrycznym istnieje rowniez w przypadku podtgczonego kotta
rezerwowego (jesli jest on sterowany regulatorem S.Control MK2). Oprdcz odtgczenia regulatora od sieci
elektrycznej konieczne jest rowniez odtaczenie kotta rezerwowego od zasilania sieciowego.

e Podczas instalacji kotta, obiegdw grzewczych i zasobnika cieptej wody uzytkowej (CWU) nalezy stosowac
dodatkowe elementy zabezpieczajace, ktdre chronig przed ewentualnymi skutkami awarii regulatora lub
bteddéw oprogramowania.

e  Wartosci parametréw nalezy dobieraé¢ odpowiednio do danego typu kotta i paliwa, biorgc pod uwage
wszystkie warunki pracy systemu. Nieprawidtowy wybdr wartosci moze spowodowac awarie kotta (np.
jego przegrzanie itp.) lub instalacji grzewcze;.

e Regulator nie jest urzadzeniem iskrobezpiecznym. Oznacza to, ze w przypadku awarii moze by¢ zrédtem
iskier lub wysokiej temperatury, ktére w srodowisku pytu i gazéw palnych mogg spowodowac pozar lub
wybuch. Dlatego regulator nalezy oddzieli¢ od pytu i gazéw palnych za pomoca odpowiedniej ostony.

e Regulator musi by¢ zainstalowany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

e Zmiany ustawien regulatora moga by¢ dokonywane wytacznie przez osobe zaznajomiong z niniejszg
instrukcja.

e Regulator moze by¢ stosowany wytgcznie w instalacjach grzewczych zaprojektowanych i wykonanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

o Instalacja elektryczna, w ktérej pracuje regulator, musi by¢ trdjprzewodowa i zabezpieczona
bezpiecznikiem odpowiednim do stosowanych obcigzen.

e  Regulator nie moze by¢ uzywany z uszkodzong obudowg lub przewodami elektrycznymi. Nalezy sprawdzi¢
stan okablowania i w przypadku jego uszkodzenia wytaczyé regulator z eksploataciji.

e Okablowanie elektryczne, zwtaszcza sieciowe, nie moze dotyka¢ ani znajdowaé sie w poblizu gorgcych
przedmiotéw. Nie moze by¢ rdwniez obcigzone mechanicznie.

e Regulator nie moze by¢ narazony na wibracje ani bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

e Zabrania sie demontazu obudowy i wyjmowania modutu regulatora, poniewaz istnieje ryzyko porazenia
pragdem elektrycznym.



Zabrania sie wktadania jakichkolwiek obcych przedmiotéw do rozdzielnicy regulatora.
Regulator nalezy chroni¢ przed wodg i kurzem.

Regulator moze by¢ uzywany wytgcznie wewnatrz budynkow.

Przed podtgczeniem jakichkolwiek urzadzen peryferyjnych nalezy wytaczy¢ zasilanie sieciowe.
W zadnym wypadku nie wolno dokonywac zadnych modyfikacji konstrukcji regulatora.
Nalezy uniemozliwi¢ dzieciom dostep do regulatora i jego akcesoridw.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku nieprzestrzegania niniejszej
instrukgiji.



2 Informacje ogdlne

Sterownik kotta S.Control MK2 to urzgdzenie elektroniczne przeznaczone do sterowania kottem na paliwo state i
instalacjg grzewcza.
Modut gtdwny regulatora posiada nastepujgce wejscia i wyjscia:
e Wejscia zwierne
- Termostat awaryjny STB
- Przetacznik otwierania drzwiczek podajnika
- Termostat pokojowy
o Wejscia cyfrowe
- Czujnik temperatury kotta
- Czujnik temperatury spalin
- Czujnik temperatury zbiornika akumulacyjnego — gérny
- Czujnik temperatury zbiornika akumulacyjnego — dolny
- Czujnik temperatury Mieszacza 1
- Czujnik temperatury CWU
- Czujnik temperatury zewnetrznej
- Czujnik temperatury palnika
- Panel pokojowy
- Sonda Halla
- Czujnik optyczny
e  Woyjscia napieciowe
- Pompa kotta
- Pompa Mieszacza 1
- Pompa zbiornika CWU
- Pompa cyrkulacyjna
- Wyjscie H4 (kociot rezerwowy, sygnalizacja alarméw, sygnalizacja standw roboczych, pompa
zwarciowa, odpylanie)
- Podajnik paliwa
- Wentylator nadmuchowy w palniku
- Wentylator wyciggowy
- Naped obrotowego czyszczenia palnika
e Wyjscia sterujace
- Sitownik mieszacza 1

Sterownik S.Control MK2 to nowoczesne urzgdzenie elektroniczne przeznaczone do sterowania praca kotta z
palnikiem pelletowym za pomocga optycznego czujnika jasnosci pfomienia.
Sterownik moze sterowad pracg pierwotnego obiegu kotta, podgrzewaniem cieptej wody uzytkowej, a takze praca
maksymalnie pieciu mieszanych obiegdw grzewczych. Wstepnie ustawiong temperature obiegédw grzewczych
mozna regulowac na podstawie danych z czujnika zewnetrznego.
Mozliwos¢ wspodtpracy ze standardowymi termostatami pokojowymi, oddzielnymi dla kazdego obiegu
grzewczego, pomaga utrzymac komfortowa temperature w ogrzewanych pomieszczeniach.
Sterownik moze réwniez wspétpracowac z panelami pokojowymi, ktére petnig funkcje termostatu pokojowego, a
jednoczesnie zdalnego sterowania z pomieszczen referencyjnych. Dostepne s3:

e panel pokojowy eSTER40P

e panel pokojowy eSTER90P TOUCH

o bezprzewodowy panel pokojowy eSTER40R

e bezprzewodowy panel pokojowy eSTER80R
W przypadku zastosowania modutu internetowego evoNET mozna przeprowadzaé kontrole online i sterowac
praca regulatora za pomocg komputera lub telefonu komdrkowego.
Ponadto jednostka sterujgca w razie potrzeby uruchamia kociot rezerwowy (np. gazowy).
Sterownik moze by¢ stosowany w gospodarstwach domowych lub w mniejszych obiektach przemystowych.



3 Informacje dotyczgce dokumentacji

Instrukcja regulatora stanowi uzupetnienie dokumentacji kotta. W szczegdlnosci oprdcz zapiséw w niniejszej
instrukcji nalezy stosowac sie do dokumentacji kotta. Instrukcje regulatora podzielono na dwie czesci:

e dla uzytkownika

o dlainstalatora.
Jednak w obu czesdciach zawarto istotne informacje majace wptyw na bezpieczenstwo, dlatego uzytkownik
powinien zaznajomic sie z obiema czesciami instrukcji.

Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji nie ponosimy
odpowiedzialnosci.

3.1 Waine ogtoszenie: Zmiana nazw produktow
Zgodnie z wymogami dyrektyw europejskich i zaktualizowanych przepiséw, ze skutkiem od 1 wrzesnia 2026 r.

nastgpi zmiana nazw handlowych nastepujacych produktéw:

Pierwotna nazwa: ecoMAX ecoSTERxx eSTERxx ecoNET
Nowa nazwa: evoMAX eSTERxxP eSTERxxR evoNET

Zmiana ta dotyczy wyfacznie nazw handlowych i oznaczen w dokumentacji. Ich przeznaczenie, konstrukcja,
parametry techniczne, oprogramowanie, sposéb podtgczenia i sterowania pozostajg catkowicie niezmienione.

W okresie przejsciowym dotychczasowe nazwy mogg nadal wystepowaé w dotychczasowej dokumentacji
technicznej, materiatach handlowych i marketingowych, na etykietach, tabliczkach znamionowych, w instrukcjach
obstugi oraz innych dokumentach dotyczacych urzadzen wyprodukowanych przed wyzej wymieniong datg. W
przypadku nowych produktéw, materiatéw i dokumentacji technicznej stosowane sg juz nowe nazwy.

4 Przechowywanie dokumentacji

Prosimy o staranne przechowywanie niniejszej instrukcji montazu i obstugi oraz wszystkich innych obowigzujacych
dokumentacji, aby w razie potrzeby mozna byto w kazdej chwili z nich skorzysta¢. W razie przeprowadzki lub
sprzedazy urzgdzenia nalezy przekaza¢ dotaczong dokumentacje nowemu uzytkownikowi lub wtascicielowi.

5 Stosowane symbole

W instrukcji stosuje sie nastepujace symbole:

- symbol oznacza pozyteczne informacje i wskazowki,

- symbol oznacza waine informacje od ktdrych zaleze¢ moze zniszczenie
mienia, zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi i zwierzat domowych

UWAGA!



Za pomocg symboli oznaczono istotne informacji w celu utatwienia zaznajomienia sie z instrukcjg. Nie zwalnia to
jednak uzytkownika i instalatora od przestrzegania wymagan nie oznaczonych za pomoca symboli graficznych!

6  Dyrektywa WEEE 2012/19/UE

Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano z materiatéw najwyiszej jakosci i
komponentéw, ktére podlegaja recyklingowi i moga by¢ ponownie uzyte.

Produkt spetnia wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia
4 lipca 2012 r. w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), zgodnie
z ktdrg oznaczony jest symbolem przekreslonego kotowego kontenera na odpady (jak
ponizej), informujacym, ze podlega on selektywnej zbidrce.

Obowigzki po zakornczeniu okresu uzytkowania produktu:

o utylizowa¢ opakowania i produkt na koncu okresu uzytkowania w odpowiedniej firmie recyklingowej.
o nie wyrzucac¢ produktu razem ze zwyktymi odpadami.
o nie pali¢ produktu.

Stosujgc sie do powyziszych obowigzkdédw kontrolowanego usuwania zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego, unikasz szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne i zagrozenia zdrowia ludzkiego.



Instrukcja uzytkownika
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7 Struktura menu uzytkownika

Informacje
Ustawienia kotta

* Temperatura zadana kotta
+  Sterowanie pogodowa kotta V)
*  Krzywa grzewcza kotta
*  Przesuniecie rownolegte
*  Wybodr termostatu
*  Wyiaczony
*  Uniwersalny
s eSTERY
¢ Modulacja mocy
*  Maksymalna moc palnika

¢ Korekta nadmuchu dla
mocy maks.

* Histereza H2
*  Posrednia moc palnika

*  Korekta nadmuchu dla
mocy posredniej

* Histereza H1
*  Minimalna moc palnika

¢ Korekta nadmuchu dla
mocy min.

* Histereza kotta
* Kalibracja podajnika
*  Wydajnosé podajnika
*  Kalorycznosc paliwa
e Stopien oczyszczania
*  Normalny
»  Zwiekszony
* Intensywny
¢ Poziom paliwa
e Poziom alarmowy
* Kalibracja poziomu paliwa
e Czyszczenie palnika
¢ Harmonogram czyszczenia palnika
e Wiaczenie

* Harmonogram
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* Harmonogram pracy palnika
*  Wiaczenie
e Harmonogram

*  Obnizenia nocne kotta
*  Wigczenie
*  Wartos¢ obnizenia
* Harmonogram

Ustawienia CWU V)

¢ Temperatura zadana CWU

e Tryb pracy pompy CWU

* Histereza zasobnika CWU

*  Dezynfekcja CWU

*  Obnizenia nocne zasobnika CWU
*  Wigczenie
*  Wartos¢ obnizenia
* Harmonogram

e Obnizenia nocne pompy
cyrkulacyjnej

*  Wigczenie
e Harmonogram
Lato/Zima !
*  Tryb LATO
e Temperatura wigczenia trybu LATO

e Temperatura wytgczenia trybu
LATO

Ustawienia mieszacza 1-4 !
e Temperatura zadana mieszacza
e Wybor termostatu
e Wylaczony
*  Uniwersalny
e eSTERY

¢ Obnizenie od termostatu
mieszacza

¢ Sterowanie pogodowe mieszacza
e Krzywa grzewcza mieszacza
e Przesuniecie rownolegte krzywej

e Obnizenia nocne mieszacza



*  Wiaczenie
e Wartosé obnizenia

* Harmonogram

Ustawienia ogdlne

Zegar

Data

Jasnos$¢ ekranu
Dzwiek

Jezyk

Aktualizacja oprogramowania

Sterowanie reczne
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Tryb KOMINIARZ
*  Tryb KOMINIARZ
* Zadana moc kotfa
e (Czas pracy
Alarmy
Wiaczyé/ Wytaczyé sterownik

Ustawienia serwisowe

Y Niedostepne jeéli nie podtgczono
odpowiedniego czujnika lub modutu
dodatkowego lub parametr jest
ukryty.



8 Obstuga regulatora

Wszystkie ustawienia regulatora s wprowadzane za pomocga ekranu dotykowego umieszczonego w gérnej czesci
kotta.

8.1 Opis okna gtéwnego wyswietlacza

1 10 9

& PRACA /& 20°C Cz 17.7.2024 |
2 6 80 C 4 50 C
s B
B 75%C wt |+ B50TC
3 ~6

f"/
B wwe 7 By O3 O B

4

Rysunek 1. Ekran gtéwny regulatora

Legenda:
1. Tryby pracy: ROZPALANIE, STABILIZACIA, PRACA, WYGASZANIE, CZYSZCZENIE, NADZOR, POSTOJ,
KOMINIARZ.
2. wartos¢ temperatury zmierzonej kottfa
3. wartos¢ temperatury zadanej kotta - dtuzsze przytrzymanie powoduje edycje wartosci
4. przycisk wejscia do listy ”menu”
5. pole informacyjne, praca:
@ - wentylator
o - podajnik 1 (z zasobnika)
o w DY - podajnika 2 (w palniku)
14 - pompy kottfa
pompy CWU

- obrotowego rusztu

- zapalarki

|}Q§)®
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wartos¢ temperatury zadanej zasobnika CWU - dtuzsze przytrzymanie powoduje edycje wartosci
warto$¢ temperatury zmierzonej zasobnika CWU

zegar oraz dzien tygodnia

warto$¢ temperatury zewnetrznej (pogodowej)

10. pole funkcji majacych wptyw na temperature zadang kotta. Poszczegdlne symbole sygnalizujg
odpowiednio:

LN

l l--. - obnizenie temperatury zadanej kotta od rozwarcia
—_— stykdw termostatu pokojowego — temperatura zadana
w pokoju jest osiggnieta
;""'_“: - obnizenie temperatury zadanej kotta od aktywnych
L przedziatéw czasowych
*.‘ﬁ - podwyzszenie temperatury zdanej kotta na czas
tadowania zasobnika cieptej wody uzytkowej (CWU)
¥ - podwyzszenie temperatury zadanej kotta od obiegu
-IT'- mieszacza
‘t; - wilgczenie sterowania pogodowego dla obiegu kotta
'l':[:': :] - podwyzszenie temperatury zadanej w celu zatadowania
- bufora

Zaréwno prawe okno jak i lewe na ekranie gtownym moze prezentowac rézne informacje.

O Po przez dotyk mozliwa jest zmiana prezentowanych informacji pomiedzy: obiegami

mieszacza, oknem informacyjnym, oknem cieptej wody uzytkowej, oknem poziomu paliwa.
Uwaga: poziom paliwa moze by¢ widoczny w panelu pokojowym eSTER.

8.2 Wiaczenie i wylaczenie kotta

Upewniwszy sie, ze w zasobniku znajduje sie paliwo, a klapa zasobnika jest zamknieta — mozna uruchomic kociot.
Aby uruchomic¢ kociot nalezy nacisng¢ w dowolnym miejscu na ekranie z napisem “’Kociot wytgczony”, woéwczas
pojawi sie komunikat: “Wigczy¢ regulator?”.

Kociol
wytgczony

11200 w

Rysunek 2. Wtqczenie regulatora

Po zaakceptowaniu kociot przejdzie do fazy rozpalania.

Istnieje druga metoda wtaczenia kotta. Nalezy wcisng¢ przycisk MENU, a nastepnie odszukac i nacisng¢ w

obrotowym menu przycisk:
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Aby wytgczy¢ kociot nalezy wcisngé przycisk MENU, a nastepnie odszukac i nacisngé w obrotowym menu przycisk:

Uwaga: regulator przejdzie do procesu wygaszania. Dopiero po jego zakorczeniu pojawi sie plansza z napisem
,Kociot wytgczony”.

8.3 Kalibracja podajnika

Jest to bardzo wazna czynnosc. Prawidtowy i doktadny pomiar oraz ustawienie wartosci
»,Wydajnos¢ podajnika” w regulatorze decyduje o niezawodnos$ci pracy kotta.
b
Y Wprowadzenie nieprawidtowej wartosci spowoduje nieprawidtowe dziatanie kotta.

Warto$¢ Wydajnos¢ podajnika okresla ilos¢ paliwa, ktorg podajnik jest w stanie dostarczy¢ do palnika przy danym
ustawieniu i nachyleniu podczas ciggtej pracy w ciggu 1 godziny. Jest ona podana w menu:

Menu — Ustawienia kotta — Modulacja mocy

Aby prawidtowo okresli¢ wartos¢ wydajnosci podajnika, nalezy przeprowadzi¢ kalibracje podajnika. Postepuje sie w
nastepujacy sposob:

1) Sprawdz, czy podajnik slimakowy ze zbiornika jest prawidtowo zamontowany. Kat nachylenia miedzy
podajnikiem ze zbiornika a poziomg podtogg musi wynosi¢ od 0 do 45°.
e Zainstalowanie podajnika pod mniejszym nachyleniem zwieksza ilo$¢ dostarczanego paliwa.
e Zainstalowanie podajnika pod mniejszym nachyleniem zmniejsza ilos¢ dostarczanego paliwa.

2) Napetnij zbiornik zalecanym paliwem.

3) Podtaczy¢ kociot do sieci elektrycznej (230 V/50 Hz) za pomoca kabla z wtyczka.

4)  Wysungc spiro rure z gérnego krécca palnika i umiesci¢ go w odpowiednim pojemniku.

5) Za pomoca sterowania recznego (Menu —» Sterowanie reczne — Podajnik — ON) napetnij podajnik
Slimakowy paliwem z zasobnika. Uwaga! Podajnik slimakowy wytacza sie automatycznie po 2 minutach ze
wzgleddw bezpieczenstwa, dlatego konieczne jest kilkakrotne wigczenie podajnika.

6) Zakonczy¢ napetnianie podajnika slimakowego (Menu — Sterowanie reczne — Podajnik — OFF) min. 30
sekund po tym, jak pellet zacznie spada¢ z podajnika do pojemnika. Opréznic¢ pojemnik z pelletem i umiesci¢ go
ponownie pod odtgczonym kolankiem taczacym.

7) W menu regulatora przejdz do funkcji Kalibracja podajnika. (Menu — Ustawienia kotta — Modulacja mocy
— Kalibracja podajnika).

8) Przyciskiem START uruchom sam test kalibracji podajnika. Podajnik zacznie sypa¢ paliwo do pojemnika, a na
wyswietlaczu bedzie odliczany czas do konca testu. Po 6 minutach test zakonczy sie automatycznie.

9) Zwazycilos¢ paliwa dostarczonego do zbiornika.

10) Wynikowg wartos$¢ masy netto w gramach po 6 minutach wprowadzi¢ do sterownika kotta w oknie llos¢ paliwa
w tescie, ktore wyswietla sie automatycznie po zakonczeniu kalibracji.

11) W kolejnym oknie Kalorycznosé paliwa wprowadz prawidtowg wartosé¢ (w kWh/kg) warto$ci opatowej uzytego
pelletu. Informacja ta znajduje sie na opakowaniu pelletu.

12) W kolejnym oknie Maksymalna moc palnika wprowadz wartos¢ (w kW), jaka palnik bedzie mdgt osiggnaé
podczas pracy. Wartos¢ te nalezy dobrac z uwzglednieniem strat ciepta ogrzewanego obiektu.

13) Kontrole poprawnosci ustawionej wartosci Wydajnosci podajnika mozna przeprowadzi¢ w menu uzytkownika
(Menu — Ustawienia kotta — Modulacja mocy — Wydajnos¢ podajnika), gdzie ta wartos¢ jest juz
automatycznie przeliczana na kg/h. Wartos¢ ta ma wptyw na dozowanie paliwa podczas pracy kotta.
Nieprawidtowa warto$¢ spowoduje nieprawidtowe dziatanie palnika. Wprowadzenie wartosci nizszej niz
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rzeczywista wartos¢ zmierzona w tescie spowoduje podawanie wiekszej ilosci paliwa do palnika podczas
normalnej pracy kotta. Wprowadzenie wartosci wyzszej niz rzeczywista wartos¢ zmierzona w tescie spowoduje
podawanie mniejszej ilosci paliwa do palnika podczas normalnej pracy kotfa.

14) Spiro rure nasung¢ z powrotem na gorng nasadke palnika.

Po okoto 1 miesigcu eksploatacji kotta zaleca sie ponowne (kontrolne) pomiary wydajnosci
o podajnika paliwa. W przypadku odchylenia od pierwotnie ustawionej wartosci w
l regulatorze nalezy skorygowac ten parametr.

9 Ustawienia kotta

9.1 Ustawianie temperatury zadanej

Temperature zadang kotta, podobnie jak temperature zadang obiegédw mieszacza mozna ustawic z poziomu menu
(mozliwe do ustawienia wartosci tych temperatur sg ograniczone zakresem odpowiadajgcych im parametréw
serwisowych regulatora):
Ustawienia kotta - Temperatura zadana kotta
Ustawienia mieszacza 1-5 - Temperatura zadana mieszacza

Wartos$é parametru Temperatura zadana kotta, jest przez regulator pomijana w przypadku, gdy temperatura
zadana kotta jest kontrolowana czujnikiem pogodowym. Niezaleznie od tego, temperatura zadana na kotle jest
automatycznie podnoszona, by méc zatadowaé zasobnik cieptej wody uzytkowej oraz zasili¢ obiegi grzewcze
mieszaczy.

9.2 Wyboér termostatu

Uzytkownik wyborem w:
Menu —» Ustawienia kotta — Wybor termostatu

o  Wyfgczony — definiuje stan, w ktérym Zzadana temperatura kotta nie jest regulowana przez zaden
termostat pokojowy ani panel, lub wytacza jego wptyw na zgdang temperature kotfa.

e Uniwersalny — definiuje stan, w ktdrym zadana temperatura kotta jest regulowana przez standardowy
termostat pokojowy T podtaczony do regulatora do zaciskow 23-24 (patrz rys. 8).

e  eSTER — zdefiniowac stan, w ktorym zadana temperatura kotta jest regulowana przez panel pokojowy
eSTERxxP lub eSTERxxR podtgczony do regulatora do zacisku G1 (patrz rys. 8).

9.3 Tryb ROZPALANIE

Tryb ROZPALANIE stuzy do automatycznego rozpalenia paleniska w kotle. Catkowity czas trwania procesu
rozpalania uzalezniony jest od ustawien regulatora (czasu pracy podajnika, czasu pracy grzatki itp.) oraz od tego w
jakim stanie znajdowat sie kociot przed rozpalaniem. Parametry wptywajgce na proces rozpalania zgrupowane sg
w menu:

Ustawienia serwisowe -> Ustawienia kotta - Rozpalanie

W przypadku, gdy paleniska nie udato sie rozpali¢, podejmowane s3 kolejne préby jego rozpalenia, podczas
ktorych, dawka paliwa (czas podawania) jest redukowana do 10% dawki pierwszej préby.

Kolejne préby rozpalania sygnalizowane sg numerami obok symbolu zapalarki = .
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Po nieudanych trzech prébach zgtaszany jest alarm ,Nieudana proba rozpalenia kotta”. Praca kotta zostaje
woéwczas zatrzymana. Nie ma mozliwosci automatycznej kontynuacji pracy kotta — wymagana jest interwencja
obstugi. Po usunieciu przyczyn braku mozliwosci rozpalenia kociot nalezy uruchomié ponownie.

9.4 Tryb PRACA

W trybie PRACA wentylator pracuje w sposdb ciagty, a podajnik paliwa zataczany jest cyklicznie. Cykl sktada sie z
czasu pracy podajnika oraz czasu przerwy w podawaniu.

KN
XY

1 I 1 !
A 1 B I A 1 B |
: I |
Rysunek 3. Cykl pracy wentylatora i podajnika, gdzie:

T —cykl podawania, A — czas przerwy podajnika 1, B — czas pracy podajnika 1

Parametry ustawienia wydajnosci wentylatora dla poszczegdlnych poziomdéw wydajnosci kotta ustawia sie w:
Menu — Ustawienia kotta — Modulacja mocy

Dostepny jest standardowy tryb regulacji utrzymania ustawionej temperatury kotta:

Tryb standardowy

Jesli temperatura kotta osiggnie warto$¢ zadang to regulator przejdzie do trybu NADZOR.
Regulator posiada mechanizm modulacji mocy kotta pozwalajacy stopniowo zmniejszac jego moc w miare zblizania
sie temperatury kotta do wartosci zadanej.

Zdefiniowane sg trzy poziomy mocy:
e maksymalna moc palnika
e Srednia moc palnika
e minimalna moc palnika

Wartosci poszczegdlnych poziomédw mocy ustawiane s3 w menu:
Menu —» Ustawienia kotta —» Modulacja mocy
Regulator decyduje o mocy palika z ktérg bedzie pracowat w danej chwili kociot w zaleznosci od temperatury
zadanej kotta i zdefiniowanych histerez Histereza H2 oraz Histereza H1, dostepnych w menu:
Ustawienia kotta > Modulacja mocy

Istnieje mozliwosé takiego skonfigurowania wartosci H1 i H2, ze modulacja odbedzie sie bez stanu posredniego tj.
przejscie z maks. na min. z pominieciem mocy posrednie;j.
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3 Poziomy mocy 2 Poziomy mocy

A Temperatura A Temperatura
=85° T=85°
85°C zadana T=85°C 85°C zadana T=85°C
HI=37C 0 309 30%
82°C Y o
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50% T 5.0
Y
80°C
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H1 <H2 H1>H2

Rysunek 4. Histereza H1a H2 modulacji mocy

Moc kotta jest wyswietlana w prawej czesci ekranu lub w zaktadce:

e Menu — Ustawienia kotta — Modulacja mocy
Bedzie ona odpowiada¢ rzeczywistosci, pod warunkiem Ze wartosci parametrow

Wydajnos¢ podajnika i Kalorycznos¢ paliwa sq prawidfowo ustawione.

9.5 Tryb NADZOR

Regulator przechodzi do trybu NADZOR automatycznie bez ingerencji uzytkownika - w przypadku trybu regulacji
Standard - po osiggnieciu temperatury zadanej kotta.

W trybie NADZOR regulator nadzoruje palenisko, aby nie wygasto. W tym celu palnik pracuje z niska moca, co przy
odpowiednio dobranych parametrach nie powoduje dalszego wzrostu temperatury. Moc palnika w trybie Nadzér
oraz pozostate parametry nadzoru zgrupowane s3 w menu:

Menu — Ustawienia serwisowe — Ustawienia palnika — Nadzor

Maksymalny czas pracy kotta w trybie nadzoru zdefiniowany jest w parametrze Czas nadzoru. Jesli po uptynieciu
tego czasu, od chwili wejscia regulatora w tryb nadzdr, nie nastgpi potrzeba ponownej pracy kotta, to regulator
rozpocznie proces wygaszania kotta. Do wygaszania dochodzi rowniez w przypadku, ze woda w kotle osiggnie
temperature dang parametrem serwisowym Maksymalna temperatura kotta.

e Dla nastawy Czas nadzoru = 0 regulator pomija tryb NADZOR i przechodzi natychmiast do
WYGASZENIA.

Parametr Moc palnika w trybie NADZOR musi by¢ ustawiony tak, aby nie dochodzito ani do gaszenia paleniska, ani
do dalszego wzrostu temperatury kotta.
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Parametry w tym trybie musza by¢ ustawione tak, aby temperatura kotta stopniowo
spadata.

9.6 Tryb WYGASZANIE
W trybie WYGASZANIE nastepuje dopalenie resztek pelletu i przygotowanie kotta do postoju lub wytaczenia.

Wszystkie parametry wptywajgce na proces wygaszania zgrupowane sg w menu:

Menu — Ustawienia serwisowe — Ustawienia palnika — Wygaszanie

Regulator zatrzymuje podawanie paliwa i wykonuje cykliczne przedmuchy w celu dopalenia resztek paliwa. Po
spadku jasnosci ptomienia lub uptynieciu maksymalnego czasu wygaszania regulator przechodzi do trybu POSTOJ.

9.7 Tryb CZYSZCZENIE

W trybie CZYSZCZENIE czyszczony jest palnik z popiotu powstatego podczas pracy kotta. Do tego celu
wykorzystywana jest maksymalna moc wentylatora. Parametry wptywajgce na proces CZYSZCZENIE znajdujg sie w
menu:

Menu —» Ustawienia serwisowe — Ustawienia palnika — Czyszczenie palnika

Czyszczenie palnika odbywa sie zawsze przed aktywacja trybu ROZPALANIE i po WYGASZANIU (okreslonym
parametrem Czas czyszczenia przy wygaszaniu).

W przypadku, gdy kociot przez diuiszy czas pracuje w trybie PRACA lub NADZOR bez wygaszenia, nastepuje
rowniez aktywacja czyszczenia palnika. Funkcja ta jest aktywowana po uptywie czasu okreslonego parametrem:

Menu —» Ustawienia kotta — Czyszczenie palnika

Po wykonaniu czyszczenia kociot powraca do trybu PRACA.

9.8 Tryb POSTO!

W trybie POSTOI kociot jest wygaszony i oczekuje na sygnat do rozpoczecia pracy. Sygnatem do rozpoczecia pracy
moze by¢:

e wigczenie panelu pokojowego eSTER lub termostatu pokojowego
e spadek temperatury zadanej kotta ponizej temperatury zadanej pomniejszonej o wartos¢ histerezy kotta
(Histereza kotta). Ta ustawia sie w menu:
Menu — Ustawienia kotta — Modulacja mocy — Histereza kotta

e przy konfiguracji pracy kotta z buforem, spadek temperatury gérnej bufora ponizej wartosci zadanej
(Temperatury rozpoczecia tadowania bufora). Ta ustawia sie w menu:
Menu — Ustawienia serwisowe — Ustawienia bufora
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10 Ustawienia CWU

10.1 Ustawianie temperatury zadanej CWU

Temperature zadang CWU okresla parametr:
Menu — Ustawienia CWU — Temperatura zadana CWU

10.2 Tryb pracy pompy CWU

Sposdb ogrzewania zasobnika CWU ustawiamy w:
Menu — Ustawienia CWU — Tryb pracy pompy CWU

uzytkownik moze:
e wytgczyc tadowanie zasobnika CWU - parametr Wytgczony,
o ustawié priorytet CWU, parametrem Priorytet — wéwczas pompa CO jest wytgczana, aby
szybciej zatadowac zbiornik CWU,
e ustawié rownoczesng prace pompy CO i CWU parametrem Bez priorytetu.

W przypadku instalacji kotta z grupg pompowg podgrzewanie cieptej wody
uzytkowej ma zawsze priorytet, niezaleznie od ustawien w regulatorze.
Wynika to z konstrukcyjnego uktadu grupy pompowej.

10.3 Histereza zasobnika CWU

Ponizej temperatury Temperatura zadana CWU minus Histereza zasobnika CWU uruchomi sie pompa CWU, w celu
zatadowania zasobnika CWU.
Menu — Ustawienia CWU — Histereza zasobnika CWU

Przy ustawieniu matej wartosci histerezy pompa CWU bedzie uruchamiaé sie szybciej po spadku temperatury
CWuU.

10.4 Dezynfekcja CWU

Regulator posiada funkcje regularnego automatycznego podgrzewania zbiornika cieptej wody uzytkowej do
temperatury 70 °C. Celem tej dezynfekcji jest usuniecie bakterii (Legionella Pneumophila).

Ustawia sie w:
Menu — Ustawienia CWU — Dezynfekcja CWU

Raz w tygodniu, w poniedziatek o godz. 02:00, regulator podnosi temperature w zbiorniku cieptej wody uzytkowej
do 70°C. Po 10 minutach pompa cieptej wody uzytkowej wytgcza sie, a ogrzewanie cieptej wody uzytkowej
powraca do standardowego trybu pracy.
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Wszyscy przebywajacy w obiekcie muszg zosta¢ poinformowani o wigczeniu
funkcji dezynfekcji. Istnieje ryzyko poparzenia goraca woda.

e Nie nalezy aktywowac funkcji dezynfekcji zbiornika cieptej wody uzytkowej, jesli tryb
pompy cieptej wody uzytkowej jest ustawiony na ,, Wytgczony”.

11 Funkcja LATO

Aby wigczy¢ funkcje LATO, umozliwiajgcg tadowanie zasobnika CWU latem, bez potrzeby grzania instalacji
centralnego ogrzewania, nalezy ustawié parametr w Tryb Lato na Lato w menu:
Menu —» Tryb Lato

Jesdli czujnik pogodowy jest podtgczony to funkcja LATO moze by¢ wtaczana automatycznie, przy pomocy
parametru Auto z uwzglednieniem dodatkowych nastaw, przy ktérych funkcja ma by¢ wtgczana oraz wytgczana w
zaleznosci od wartosci temp. zewnetrznej ustawionej w parametrach: Temperatura witgczenia trybu LATO,
Temperatura wytqczania trybu LATO.

Tryb LATO nie moze by¢ aktywowany, gdy pompa CWU nie jest podtaczona
lub jest uszkodzona.

A W trybie LATO wszystkie odbiorniki ciepta mogg by¢ wytaczone, dlatego
/ \ przed jego wiaczeniem nalezy upewnic¢ sie, ze kociot nie bedzie sie

{\ }  przegrzewat.

12 Ustawienia obiegu mieszacza

Ustawia sie w:
Menu — Ustawienia mieszacza

e Ustawienie nie jest dostepne, jesli czujnik zaworu mieszajgcego nie jest podtqgczony (patrz
rys. 8, zaciski 45-46) lub obstuga MIX jest wytgczona w ustawieniach serwisowych.

Ustawienia dla pozostatych mieszaczy znajdujg sie na kolejnych pozycjach menu i sg identyczne dla kazdego z
obiegow.
Mozna je znalezé w:

Menu — Ustawienia mieszacza — Wybdr termostatu
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o Wyfgczony — definiuje stan, w ktérym mieszany obieg grzewczy nie jest sterowany przez
zaden termostat pokojowy ani panel, lub wytacza jego wptyw na dziatanie mieszanego
obiegu grzewczego.

e Uniwersalny — definiuje stan, w ktdrym mieszany obieg grzewczy jest sterowany
standardowym termostatem pokojowym podtgczonym do regulatora do zaciskéw 23-24
(patrz rys. 8).

e  eSTER — zdefiniowaé stan, w ktédrym mieszany obieg grzewczy jest sterowany panelem
pokojowym eSTERxxR lub eSTERxxP podtgczonym do regulatora do zacisku G1 (patrz rys.
8).

12.1 Ustawienia mieszacza bez czujnika pogodowego

Nalezy nastawi¢ recznie wymagana temperature wody w obiegu grzewczym mieszacza za pomocg parametru
Temperatura zadana mieszacza, np. na warto$¢ 50°C. Wartosé¢ powinna by¢ taka, aby zapewnié uzyskanie
wymaganej temperatury pokojowej. Po podtaczeniu termostatu pokojowego nalezy ustawi¢ wartos¢ obnizenia
temperatury zadanej mieszacza od termostatu (parametr Obnizenie od termostatu mieszacza) np. na wartos¢ 5°C.
Wartos¢ tg nalezy dobra¢ doswiadczalnie. Termostatem pokojowym moze by¢ termostat tradycyjny (zwierno-
rozwierny) lub panel pokojowy. Po zadziataniu termostatu, temperatura zadana obiegu mieszacza zostanie
obnizona, co przy prawidtowym doborze wartosci obnizenia bedzie powodowaé¢ zahamowanie wzrostu
temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.

12.2 Ustawienia mieszacza z czujnikiem pogodowym i bez panelu pokojowego eSTER

Ustawié¢ parametr Sterowanie pogodowe na wtgczony. Dobrac¢ krzywa pogodowg wg pkt. 12.4.1. Za pomocg
parametru Przesuniecie réwnolegfe ustawié temperature zadang pokojowa, kierujgc sie wzorem:

Temperatura zadana pokojowa = 20°C + przesuniecie rownolegte krzywej grzewczej. Przyktad:

Aby uzyska¢ temperature pokojowg 25°C warto$¢ przesuniecia rownolegtego krzywej grzewczej musi by¢
ustawiona na 5°C. Aby uzyskadé temperature pokojowg 18°C wartos¢ przesuniecia rownolegtego krzywej grzewczej
musi by¢ ustawiona na -2°C.

W tej konfiguracji mozna podtaczyé termostat pokojowy, ktéry bedzie niwelowat niedoktadnosé doboru krzywej
grzewczej, w przypadku, gdy wartos¢ krzywej grzewczej bedzie wybrana zbyt duza. Nalezy wéwczas ustawic
wartos$¢ obnizenia temperatury zadanej mieszacza od termostatu, np. na warto$¢ 2°C. Po rozwarciu stykow
termostatu temperatura zadana obiegu mieszacza zostanie obnizona, co przy prawidtowym doborze wartosci
obnizenia, spowoduje zahamowanie wzrostu temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.

12.3 Ustawienia mieszacza z czujnikiem pogodowym oraz z panelem pokojowym eSTER

Ustawié parametr Sterowanie pogodowe na wtaczony. Dobraé krzywg pogodowg wg pkt. 12.4.1. Panel pokojowy
przesuwa krzywa grzewczg w zaleznosci od zadanej temperatury pokojowej. Regulator odnosi nastawe do 20°C,
np. dla temperatury zadanej pokojowej = 22°C regulator przesunie krzywa grzewczg o 2°C, dla temperatury
zadanej pokojowej = 18°C regulator przesunie krzywg grzewczg o -2°C. W niektérych przypadkach opisanych w
pkt. 12.4.1 moze zajs¢ potrzeba doregulowania przesuniecia krzywej grzewczej.
W tej konfiguracji panel pokojowy moze:

e obnizaé o statg wartos$¢ temperature obiegu grzewczego, gdy zadana temperatura w pomieszczeniu

zostanie osiggnieta. Analogicznie jak opisano w punkcie poprzednim (nie zalecane), lub

e automatycznie, w sposéb ciggty korygowac temperature obiegu grzewczego.

Nie zaleca sie korzystania z obu mozliwosci jednoczesnie.
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Korekta temperatury pokojowej zachodzi zgodnie ze wzorem: Korekta = (Temperatura zadana pokojowa —
zmierzona temperatura pokojowa) x wspotczynnik temperatury pokojowej /10

Przyktad:

Temperatura zadana w ogrzewanym pomieszczeniu (ustawiona w panelu pokojowym) = 22°C. Temperatura
zZmierzona w pomieszczeniu (przez panel pokojowy) = 20 C. Wspotczynnik temperatury pokojowej = 15.
Temperatura zadana mieszacza zostanie zwiekszona o (22°C - 20°C) x15/10 = 3°C.

Nalezy znalezé wiasciwg warto$¢ parametru Wspotczynnik temperatury pokojowej. Im wieksza wartosé
wspotczynnika, tym wieksza korekta temperatury zadanej kotta. Przy ustawieniu na wartos¢ ,,0” temperatura
zadana mieszacza nie jest korygowana.

. Ustawienie zbyt duzej wartosci wspdtczynnika temperatury pokojowej moze spowodowac
cykliczne wahania temperatury pokojowej.

12.4 Sterowanie pogodowe

W celu regulacji temperatury kotta od temperatury na zewnatrz budynku mozna wiaczy¢ sterowanie pogodowe.
Sterowanie pogodowe wymaga podtgczenia czujnika temperatury zewnetrznej (pogodowego).

W zaleznosci od zmierzonej temperatury na zewnatrz budynku sterowana moze byé temperatura zadana kotta jak
rowniez temperatury obiegdw mieszaczy. Przy wtasciwym doborze krzywej grzewczej temperatura obwoddéw
grzewczych ustawiana jest w zaleznosci od wartosci temperatury zewnetrznej. Dzieki temu przy wybraniu krzywej
grzewczej odpowiedniej do danego budynku temperatura pomieszczenia pozostanie w przyblizeniu stata — bez
wzgledu na temperature na zewnatrz.

W przypadku podtgczonego panelu pokojowego nalezy dodatkowo ustawié tymczasowo parametr Wspdfczynnik
temperatury pokojowej = 0.

12.4.1 Ustawienia krzywej grzewczej

ogrzewanie podtogowe: 0,2 - 0,6
ogrzewanie grzejnikowe: 1,0-1,6
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temperatura zewnetrzna (°C)

Rysunek 5. Krzywe grzewcze

Wskazowki do wyboru odpowiedniej krzywej grzewczej:
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e jezeli przy spadajacej temperaturze zewnetrznej temperatura pomieszczenia wzrasta, to wartos¢ wybrane;j
krzywej grzewczej jest zbyt wysoka

e jesli przy spadajgcej temperaturze zewnetrznej spada réwniez temperatura w pomieszczeniu, to wartosé
wybranej krzywej grzewczej jest zbyt niska

e jesli podczas mroznej pogody temperatura pokojowa jest odpowiednia a w czasie ocieplenia jest zbyt niska -
zaleca sie zwiekszy¢ parametr Przesuniecie rownolegte krzywej grzewczej i wybrac nizszg krzywa grzewcza,

e jesli podczas mroznej pogody temperatura pokojowa jest zbyt niska a w czasie ocieplenia jest zbyt wysoka -
zaleca sie zmniejszy¢ parametr Przesuniecie rownolegte krzywej grzewczej i wybraé wyzszg krzywa grzewczg.

Budynki stabo ocieplone wymagajg ustawiania krzywych grzewczych o wyzszych wartosciach, natomiast dla
budynkéw dobrze ocieplonych krzywa grzewcza bedzie miata nizszg wartoscé.

Temperatura zadana, wyliczona wg krzywej grzewczej moze by¢ przez regulator zmniejszona lub zwiekszona w
przypadku, gdy wychodzi poza zakres ograniczen temperatur dla danego obiegu.

13 Opis ustawien obnizen nocnych

W sterowniku mozna ustawic obnizenia nocne dla:

e Temperatury kotfa Menu — Ustawienia kotfa — Obnizenia nocne kotta

e Temperatury mieszacza Menu — Ustawienia mieszacza — Obnizenia nocne mieszacza

e Temperatury CWU Menu — Ustawienia CWU — Obnizenia nocne CWU

e Temperatury pompy cyrkulacyjnej Menu — Ustawienia CWU — Obnizenia nocne pompy cyrkulacyjnej

Przedziaty czasowe umozliwiajg wprowadzenie obnizenia temperatury zadanej w okreslonym przedziale czasu -
na przyktad w nocy lub gdy uzytkownik opusci ogrzewane pomieszczenia. Dzieki temu temperatura zadana moze
by¢ obnizana automatycznie bez utraty komfortu cieplnego przy zmniejszeniu zuzycia paliwa. Sygnalizowane jest
to symbolem ‘@

Aby uaktywni¢ przedziaty czasowe nalezy ustawi¢ parametr Obnizenie nocne dla kotta lub danego obiegu
grzewczego na Wigczenie. Parametrem Wartos¢ obnizenia ustawiamy temp. obnizenia, jedng dla wszystkich
przedziatéw czasowych. Obnizenia nocne mozna zdefiniowac osobno dla wszystkich dni tygodnia w ustawieniu
Harmonogram.

Naciskajgc symbol k=l mozna przenies¢ jedno ustawienie obnizenia nocnego na dowolne dni tygodnia.

Nalezy wybra¢ obnizenie temperatury zadanej oraz poczatek i koniec danego przedziatu czasowego. Przedziaty
czasowe dla 24 h sg ustalone co 30 min.

0 ! 24
L L0 Pt ][ () ] ] e | [ B
12:30 - 13:00

Rysunek 6. Dobowy przedziat czasowy

Przedziat czasowy jest pomijany przy ustawieniu Wartos¢ obnizenia = 0.

14 Praca wedtug harmonogramu

W regulatora istnieje mozliwosé wiagczania i wytgczenia pracy palnika i pracy mechanizmu czyszczenia palnika w
zdefiniowanych przedziatach czasowych. W przypadku braku zapotrzebowania na ciepto, np. latem mozna
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wyltgczy¢ prace palnika w okreslonym czasie a tym samym zmniejszy¢ zuzycie paliwa. Mechanizm czyszczenia
palnika mozna réwniez wytaczy¢ np. w nocy, aby nie powodowat nadmiernego hatasu.
Aby uaktywnié przedziaty czasowe dla harmonogramoéw nalezy ustawi¢ w menu:

e Harmonogram czyszczenia palnika  Menu — Ustawienia kotta —» Harmonogram czyszczenia palnika
e Harmonogram pracy palnika Menu — Ustawienia kotta — Harmonogram pracy palnika

Wiaczenie i wytaczenia palnika w przedziale czasowym mozna zdefiniowaé osobno dla wszystkich dni tygodnia w
ustawieniu Harmonogram. Praca wedtug harmonogramu jest analogiczna jak dla obnizen nocnych.

15 Konfiguracja poziomu paliwa

15.1 Wiaczenie wskaznika poziomu paliwa

Aby wtgczy¢ wyswietlanie poziomu paliwa nalezy ustawi¢ wartos¢ parametru:
Ustawienia kotta - Poziom paliwa -» Poziom alarmowy

na wartos¢ wieksza od zera, np. 10%.
Naciskajgc na okno lewe lub prawe w oknie gtéwnym mozna wybra¢ wskaznik poziomu paliwa.

Poziom paliwa mozZe by¢ rdwniez widoczny w panelu pokojowym eSTER.

15.2 Obstuga wskaznika poziomu paliwa

Kazdorazowo po zasypaniu zbiornika paliwa nalezy wcisnac i przytrzymaé [ok. 2 sek.] aktualng wartos¢ poziomu
paliwa, wéwczas pojawi sie monit:

Rysunek 7. Obstuga poziomu paliwa

""Ustawi¢ poziom paliwa na 100%"”. Po wybraniu i zatwierdzeniu TAK poziom paliwa zostanie ustawiony na 100%.

Paliwo moze byc¢ dosypywane w kazdej chwili tzn. nie trzeba czekac¢ do catkowitego

e oproéznienia zasobnika paliwa. Jednak paliwo nalezy dosypywac zawsze do poziomu

zasobnika odpowiadajgcego 100% i ustawiac poziom na 100% w regulatorze jak opisano
powyzej.
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15.3 Opis dziatania wskaznika poziomu paliwa

Regulator oblicza poziom paliwa w oparciu o jego biezgce zuzycie. Ustawienia fabryczne nie zawsze bedga
odpowiadac rzeczywistemu zuzyciu paliwa przez dany kociot, dlatego do poprawnego dziatania metoda ta wymaga
kalibracji poziomu przez uzytkownika regulatora. Nie s3 wymagane zadne dodatkowe czujniki poziomu paliwa.

15.4 Kalibracja zasobnika

Zasypac zasobnik paliwa do poziomu, ktory odpowiada petnemu zatadunkowi 100%, po czym ustawi¢ wartos¢
parametru:
Ustawienia kotta - Poziom paliwa -> Kalibracja poziomu paliwa - Poziom paliwa 100%

W oknie gtéwnym wskaZznik ustawiony zostanie na 100%. Oznaka trwania procesu kalibracji jest pulsujgcy wskaznik
poziomu paliwa. Wskaznik bedzie pulsowat do czasu zaprogramowania punktu odpowiadajacego minimalnemu
poziomowi paliwa. Nalezy na biezgco kontrolowa¢ obnizajgcy sie poziom paliwa w zasobniku. Z chwilg, gdy poziom
obnizy sie do oczekiwanego minimum, nalezy ustawi¢ wartos¢ parametru:

Ustawienia kotta - Poziom paliwa - Kalibracja poziomu paliwa - Poziom paliwa 0%

Zmiana wartosci parametru serwisowego Pojemnos¢ zasobnika powoduje anulowanie
’ kalibracji poziomu paliwa. Jest on nastepnie ponownie obliczany na podstawie wartosci
l parametrow Wydajnos¢ podajnika i Pojemnos¢ zasobnika.

16 Ustawienia ogdlne

Sq dostepne w:
Menu — Ustawienia ogdlne

Zegar
Umozliwia ustawienie aktualnego czasu. To ustawienie jest wazne dla prawidtowego dziatania programéw
czasowych i wyswietlania historii alarméw.

Data
Umozliwia ustawienie aktualnej daty. To ustawienie jest wazne dla prawidtowego dziatania programoéw czasowych
i wyswietlania historii alarméw.

Jasnos¢ ekranu

Umozliwia zmiane jasnosci ekranu dotykowego.

Diwiek

Umozliwia wytgczenie/wtagczenie powiadomien dzwiekowych.

Jezyk
Umozliwia zmiane jezyka menu. Dostepnych jest kilka wersji jezykowych menu.

Aktualizacja oprogramowania
Umozliwia aktualizacje oprogramowania regulatora za pomoca karty microSD — patrz rozdziat 29.
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17 Sterowanie reczne

W regulatorze istnieje mozliwos¢ recznego witaczenia urzadzen wykonawczych, jak na przyktad pompy, silnika
podajnika lub dmuchawy. Umozliwia to sprawdzenie, czy dane urzadzenia sg sprawne i prawidtowo podtfaczone.
Wejscie do menu sterowania recznego jest mozliwe jedynie, kiedy kociot jest wytgczony.

Menu — Sterowanie reczne
Dtugotrwate zatgczenie dowolnego wyjscia moze spowodowaé uszkodzenie

sterownika. Z tego powodu zaleca sie testowanie konkretnego wyjscia tylko
przez niezbedny czas i powrot z trybu recznego sterowania.

18 Tryb KOMINIARZ

Regulator posiada specjalny tryb KOMINIARZ podczas ktérego, przez ustawiony czas, uruchamiane s3
jednoczesnie wszystkie mozliwe odbiorniki ciepta w instalacji grzewczej, a kociot zaczyna grza¢ do zadanej mocy
ustawionej w parametrze:

Tryb KOMINIARZ - Zadana moc

Tryb stuzy do testowania i regulacji dziatania kotta.

19 Informacje

Sq dostepne w:
Menu — Informacje

Menu informacyjne umozliwia kontrole poszczegdlnych temperatur i standw kotta oraz instalacji grzewczej, a

jednoczesnie wyswietla, ktére urzadzenia sg aktualnie aktywne. Poszczegdlnymi stronami menu informacyjnego
mozna przegladac za pomoca strzatek ,w prawo” lub ,w lewo”.

Po podftqczeniu dodatkowych modutéw B i C wyswietlq sie dodatkowe okna informacyjne.

20 Menu ulubione

W menu na dolnej belce ekranu widoczny jest przycisk . Po jego wybraniu pojawia sie menu szybkiego
wyboru. Elementy do tego menu dodaje sie przytrzymujac przez chwile wtasciwg ikone w menu obrotowym.

Aby usung¢ wybrang pozycje z menu ulubionych nalezy bedgc w menu ulubionych przytrzymaé wybrana ikone a
nastepnie potwierdzi¢ cheé usuniecia.

-27 -



21 Pozostate funkcje regulatora

Oprdcz wyzej wymienionych funkcji regulator zapewnia szereg innych dziatan.

21.1 Awaria zasilania

W przypadku wystgpienia braku zasilania regulator powrdéci do trybu pracy, w ktérym sie znajdowat przed jego
zanikiem.

21.2 Ochrona przed zamarzaniem

Gdy temperatura kotta spadnie ponizej 5°C, pompa CO zostanie zatgczona wymuszajac cyrkulacje wody kottowej.
Opdini to proces zamarzania wody, jednak w przypadku bardzo niskich temperatur lub przy braku energii
elektrycznej moze nie ochronic instalacji przed zamarznieciem.

21.3 Funkcja ochrony pomp przed zastaniem

Regulator realizuje funkcje ochrony pompy CO, CWU oraz mieszaczy przed zastaniem. Polega ona na ich
okresowym wiaczeniu (co 167h na kilka sekund). Zabezpiecza to pompy przed unieruchomieniem na skutek
osadzania sie kamienia kottowego. Dlatego w czasie przerwy w uzytkowaniu kotta, zasilanie regulatora powinno
by¢ podtgczone. Funkcja realizowana jest takze przy wytaczonym regulatorze (regulator w stanie ,Kociot
wytaczony”).

21.4 Wspdtpraca z podajnikiem dodatkowym

Po podfaczeniu dodatkowego modutu B regulator moze wspétpracowac z czujnikiem niskiego poziomu paliwa w
zasobniku (podawanie paliwa z zasobnika). Po zadziataniu czujnika (rozwarcie), na Czas pracy podajnika
dodatkowego regulator zatgczy podajnik dodatkowy w celu uzupetnienia podstawowego zasobnika paliwa.
Parametr ten mozna odnalezé¢ w menu:

Ustawienia serwisowe -» Ustawienia palnika - Inne

22 Wspoétpraca z panelem pokojowym eSTER

Regulator moze wspotpracowad z:

e bezprzewodowym, bateryjnym termostatem pokojowym eSTER40R, przez dwustronng komunikacje ISM,

e bezprzewodowym panelem pokojowym eSTER8OR z funkcjg termostatu pokojowego, przez dwustronng

komunikacje ISM,

e przewodowym panelem pokojowym eSTERxxP i eSTER P TOUCH, z funkcjg termostatu pokojowego.
Termostat oraz panel pokojowy przekazuje jednoczesnie uzyteczne informacje miedzy innymi, takie jak:
informacja o poziomie paliwa, stanie pracy palnika, sygnalizuje alarmy, pozwala ustawi¢ parametry regulatora,
tryby jego pracy, petni réwniez funkcje dodatkowego panelu sterujgcego kottem.
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Instrukcja dla serwisdw zajmujacych sie
instalacjg i uruchomieniem kotta
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23 Schematy elektryczne

23.1 Schemat elektryczny podtgczenia modutu A
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Rysunek 8. Schemat elektryczny podtgczenia modutu A

L N PE - zasilanie sieciowe 230V~

FU — bezpiecznik sieciowy,

STB — wejscie do ogranicznika temperatury
bezpieczenstwa,

CF — wentylator nadmuchowy palnika,

FH — podajnik gtéwny paliwa,

VF — wentylator wyciggowy kotta,

FB — podajnik palnika,

IG — zapalarka,

H4 — uniwersalne wyjscie napieciowe,

DH — pompa CWU,

CP — pompa cyrkulacji,

SM - sitownik mieszacza 1,

PM — pompa mieszacza 1,

BP — pompa kotta,

FS — czujnik temperatury podajnika typu CT10,

OS — optyczny czujnik jasnosci pfomienia typu OCP,
BT — czujnik temperatury kotta typu CT10,

RS - czujnik temperatury powrotu typu CT10,

BH — gdérny czujnik temperatury bufora typu CT10,
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BL — dolny czujnik temperatury bufora typu CT10,
CWU - czujnik temperatury CWU typu CT10,

M1 — czujnik temperatury mieszacza 1 typu CT10,
WS — czujnik temperatury zewnetrznej (pogodowej)
typu CT6-P,

FT — czujnik temperatury spalin typu CT2S,

T — standardowy termostat kotta,

H1 — wyjscie napieciowe do sterowania: kottem
rezerwowym R, sygnalizacjg alarmoéw AL,
sygnalizacja pracy, pompa przewatowg,

RELAY - przekaznik 12 V,

DZT — czujnik otwarcia drzwi kotta,

PLS - czujnik obrotéw wentylatora,

RT1 - panel pokojowy z funkcje termostatu
pokojowego lub modut radiowy ISM,

RT2 - bezprzewodowy termostat pokojowy,

NET — modut internetowy,

B — dodatkowy modut powieksza o obstuge
dodatkowych dwdch obiegdw mieszaczy,

A — modut sondy Lambda.



23.2 Schemat elektryczny podtgczenia modutu B lub C
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Rysunek 9. Schemat elektryczny podtgczenia modutu B lub C

L N PE - zasilanie sieciowe 230 V~,

CPU - sterowanie,

FU — gtéwny bezpiecznik,

GR — uziemienie,

BU — podajnik zewnetrzny,

PM — pompa mieszacza 2 i 3,

SM - sitownik mieszacza 2i 3,

FS — czujnik poziomu paliwa,

TA, TB — czujnik temperatury mieszacza 2 i 3 typu
CT4,

RTA, RTB — standardowy termostat mieszacza 2 i 3
typu (zwierno-rozwierny),
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RELAY — przekaznik 12 V,

H — wyjscie uniwersalne 12V DC - funkcja zalezy od
modutu A (max. obcigzenie 80 mA),

A —regulator gtéwny,

! — nalezy tgczy¢ wytgcznie dwuprzewodowo (nie
taczyé czterema przewodami poniewaz grozi to
uszkodzeniem regulatora gtéwnego).

Przetacznik na pozycji B— modut rozszerzajacy
uzywany jest jako modut B, na pozycji C — modut
rozszerzajgcy uzywany jest jako modut C.




23.3 Schemat elektryczny podtaczenia przewodu palnika
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24 Podtaczenie elektryczne

Przed odkreceniem pokrywy zaciskow nalezy bezwzglednie odiaczy¢
zasilanie sieciowe.

Rysunek 10. Pokrywa zaciskow regulatora.

Regulator przystosowany jest do zasilania napieciem ~230 V, 50 Hz. Instalacja elektryczna powinna by¢:

e trojprzewodowa (z przewodem ochronnym PE),

e zgodna z obowigzujgcymi przepisami,

e wyposazona w wytgcznik réznicowo-pradowy z pradem zadziatania IAn<30mA chronigcym przed skutkami
porazenia prgdem elektrycznym oraz ograniczajagcym uszkodzenia urzadzenia, w tym chronigcy przed
pozarem.

Po wytaczeniu regulatora za pomocgy elementdéw sterujacych na zaciskach moze
nadal wystepowac¢ niebezpieczne napiecie. Przed rozpoczeciem prac
montazowych nalezy odtgczy¢ kabel sieciowy i upewnic sie, ze na zaciskach nie
ma napiecia.

Zaciski L, N, 1-20 przeznaczone sg do podfaczania urzadzen o napieciu sieciowym ~230 V. Zaciski 21-48 oraz ztacze
G1, G2 przeznaczone sg do wspdtpracy z przewodami sygnatowymi (napiecie maksymalnie 15 V).

Podtaczenie napiecia sieciowego do zaciskow 21-48 i gniazda G skutkuje
uszkodzeniem regulatora oraz stwarza zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym.

Ze wzgledow bezpieczenstwa regulator musi byé bezwzglednie podigczony do
sieci energetycznej ~230 V z zachowaniem kolejnosci podigczenia przewodow
fazowego L i neutralnego N. Nalezy upewni¢ sig, czy nie doszto do zamiany
przewodu L z Nw obrebie instalacji elektrycznej budynku np. w gniezdzie
elektrycznym lub puszce rozdzielczej!
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Konce podtaczanych przewoddw, zwtaszcza zasilajgcych, muszg by¢ zabezpieczone przed strzepieniem za pomocg
izolowanych tulei zgodnie z rysunkiem 11:

a) b)

Tulejka kablowa izolowana
dtugos¢ min. 6mm

209 AN
Rysunek 11. Podfqczenie przewoddw do zaciskow, gdzie: a) prawidtowe podtqczenie; b)
nieprawidtowe podtgczenie

 din

Podiagczenie wszelkich urzadzen peryferyjnych moie byé wykonane
wytacznie przez wykwalifikowana osobe zgodnie z lokalnymi przepisami.
Przyktadami takich urzadzen s3 pompy, napedy zawordéw lub przekazniki.
Nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa dotyczacych ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Ze ztgczem ochronnym (7) regulatora, oznaczonym symbolem @ powinny by¢ potgczone:
e przewody ochronne urzadzen podtgczonych do regulatora,

e przewdd ochronny kabla zasilajgcego.

Nalezy odseparowac przewody elektryczne od goracych elementéw kotta,
zwtlaszcza od przewodow kominowych.

Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed wyrwaniem za pomocg uchwytéw kablowych (1). Wkrety uchwytu
kablowego (2) dokreci¢ z takg sitg, aby naprezenia mechaniczne w stosunku do przewoddéw nie spowodowaty ich
wyrwania badz obluzowania z zaciskéw.

N Ze wzgledu na zachowanie stopnia ochrony IP20 nalezy zamontowac
wszystkie uchwyty kablowe (1), nawet gdy nie ma potrzeby uzycia wszystkich

{ Y} uchwytéw.

A Maksymalna diugo$é odizolowania zewnetrznej opony izolacji wynosi 50
/ 71\ . mm!
( )

A Przed przykreceniem pokrywy zaciskow nalezy uporzadkowac przewody, tak

/ aby nie doszto do uszkodzenia ich izolacji przez przyciecie krawedzig pokrywy
{\ 3 lub przez wkrety mocujgce pokrywe. Nie dopuszcza sie zwijania nadmiaru
przewodow w skrzynce zaciskow!
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Rysunek 12. Podtqczenie przewoddw do regulatora:

1—uchwyty kablowe, 2 — wkrety uchwytu kablowego, 3 - przewody napiecia niebezpiecznego (sieciowego
~230 V), 4 — przewody o napieciu bezpiecznym (sygnatowe, ponizej 15 V), 5 — ztqcze przewodow sieciowych
~230V, 6 — ztgcze przewoddw sygnatowych, 7 - ztqgcze przewoddw ochronnych.

Rysunek 13. Wyprowadzenie kapilary STB ze skrzynki zaciskow:

1 - zatrzask, 2 — kapilara ogranicznika temperatury bezpieczeristwa STB.
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Przed wykonaniem montazu regulatora oraz podtgczeniem przewoddéw nalezy koniecznie wyprowadzi¢ kapilare
STB (2) z wnetrza skrzynki zaciskdw na zewnatrz obudowy regulatora przez wskazany zatrzask (1).

Uwaga. Kapilary nie wolno zgniataé ani zgina¢ pod ostrym katem!

25 Podtaczenie czujnikow

25.1 Podtaczenie czujnikdw temperatury

Regulator wspdtpracuje z czujnikami temperatury typu CT10, z wyjgtkiem czujnika zewnetrznego (typ CT6-P) i
czujnika temperatury spalin (typ CT2S-2).

Zastosowanie innych typow czujnikdw jest zabronione.

Przewody czujnikéw mozna przedtuzy¢ przewodami o przekroju nie mniejszym niz 0,5 mm?2. Catkowita dtugosé
przewoddw kazdego z czujnikéw nie powinna jednak przekracza¢ 15 m.

Czujnik temperatury kotta nalezy zamontowaé w rurze termometrycznej umieszczonej w ptaszczu kotta. Czujnik
temperatury zasobnika cieptej wody uzytkowej w rurze termometrycznej wspawanej w zasobnik. Czujnik
temperatury mieszacza najlepiej zamontowac w gilzie (tulei) umieszczonej w strumieniu przeptywajgcej wody w
rurze, jednak dopuszcza sie rowniez zamontowanie czujnika ,,przylgowo” do rury, pod warunkiem uzycia izolacji
termicznej ostaniajgcej czujnik wraz z rura.

O v ra—
o A—
P 3
T . -
|\3/ /

=
M
\

_Fy

Rysunek 14. Montaz czujnika ,,przylgowo”:

1-rura, 2 — opaska zaciskowa, 3 - izolacja termiczna (otulina izolacyjna), 4 - czujnik temperatury.

Czujniki musza by¢ zabezpieczone przed obluzowaniem od powierzchni do
ktorych s3 mocowane.

Nalezy zadbac¢ o dobry kontakt cieplny pomiedzy czujnikami, a powierzchnig mierzong. Do tego celu nalezy uzyé
pasty termoprzewodzgcej. Nie dopuszcza sie zalewania czujnikdw olejem lub wodg.

Kable czujnikdow powinny by¢ odseparowane od przewodéw sieciowych. W przeciwnym przypadku moze dojsé do
btednych wskazan temperatury. Minimalna odlegto$¢ miedzy tymi przewodami powinna wynosi¢ 100mm.

Nie nalezy dopuszcza¢ do kontaktu przewoddw czujnikdw z gorgcymi elementami kotta i instalacji grzewczej.
Przewody czujnikéw temperatury sg odporne na temperature nie przekraczajgcg 100°C.
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25.2 Podtaczenie czujnika temp. spalin

Czujnik temperatury spalin (typ CT2S) moze by¢ zamontowany na tylnej sciance kotta w poblizu wylotu spalin z
kotta.

Wymiana czujnika temperatury spalin moze by¢ wykonywana wytgcznie przez wykwalifikowang osobe z
zachowaniem norm elektrycznych. Jest on podtaczony do regulatora na zaciskach 21-22 (patrz rys. 8). Kabel
czujnika spalin nie moze stykac sie z gorgcymi cze$ciami kotta.

or

Rysunek 15. Montaz czujnika temperatury spalin na kotle,

gdzie: 1 — kociot RPC, 2 — przewdd kominowy, 3 — czujnik temperatury spalin (typ CT2S)

25.3 Podtaczenie czujnika pogodowego

Czujnik nalezy zamocowa¢ na najzimniejszej $cianie budynku, zwykle jest to strona pdtnocna, w miejscu
zadaszonym. Czujnik nie powinien by¢ narazony na bezposrednie oddziatywanie promieni stonecznych oraz
deszczu. Czujnik zamocowaé na wysokosci co najmniej 2 m powyzej gruntu w oddaleniu od okien, komindw i
innych zrédet ciepta mogacych zaktéci¢ pomiar temperatury (co najmniej 1,5 m).

Do podfaczenia uzy¢ przewodu o przekroju zyt co najmniej 0,5 mm2 o dtugosci do 25 m. Polaryzacja przewodoéw
nie jest istotna. Drugi koniec podtaczy¢ do zaciskéw regulatora. Czujnik nalezy przykreci¢ do $ciany za pomoca
wkretéw montazowych. Dostep do otwordéw pod wkrety montazowe uzyskuje sie po odkreceniu pokrywy
obudowy czujnika.
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Otwory pod wkrety

Wiret montazowy
montazowe -

Kabel 2¢0,5 mm®
Max. dt. 25m
i kabla3- 6,5mm

Rysunek 16. Podtgczenie czujnika pogodowego CT6-P

25.4 Podtaczenie czujnika optycznego

Czujnik optyczny nalezy podtgczy¢ zgodnie ze schematem elektrycznym z zachowaniem polaryzacji sygnatéw
SYG(+) i GND(-) czujnika. Odczyt wskazan z czujnika optycznego ptomienia mozliwy jest w pozycji menu:
Informacje -» Ptomien

Nieprawidiowe podtaczenie czujnika optycznego nie doprowadzi do
uszkodzenia regulatora lub samego czujnika, ale wykrywanie ptomienia
palnika bedzie btedne.

25.5 Sprawdzenie czujnikéw temperatury

Czujniki temperatury mozna sprawdzi¢ poprzez pomiar ich rezystancji w danej temperaturze. W przypadku
stwierdzenia znacznych rdéznic miedzy wartoscig rezystancji zmierzonej a wartosciami z ponizszej tabeli nalezy
czujnik wymienic.

CT10 (NTC10K)
Temperatura Nom.
[°C] [Q]
0 33620
10 20174
20 12535
30 8037
40 5301
50 3588
60 2486
70 1759
80 1270
90 933
100 697
110 529
120 407
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CT2-S (Pt1000) — czujnik temperatury spalin
Temperatura Min. Nom. Max.
[°C] [Q] Q] [Q]

0 999,7 1000,0 1000,3
25 1096,9 1097,3 1097,7
50 1193,4 1194,0 1194,6

100 1384,2 1385,0 1385,8
125 1478,5 1479,4 1480,3
150 1572,0 1573,1 1574,2

CT6-P (Pt1000) — czujnik pogodowy
Temperatura Min. Nom. Max.

[°Cl] Q] Q] [Ql

-25 901,6 901,9 902,2
-20 921,3 921,6 921,9
-10 960,6 960,9 961,2

0 999,7 1000,0 1000,3
25 1096,9 1097,3 1097,7
50 1193,4 1194,0 1194,6
100 1384,2 1385,0 1385,8
125 1478,5 1479,4 1480,3
150 1572,0 1573,1 1574,2

26 Podtaczenie dodatkowych urzadzen do regulatora

26.1 Podiaczenie termostatu pokoj. mieszaczy

Termostat pokojowy mieszacza, podtgczony do dodatkowego modutu B, po rozwarciu stykéw zmniejsza
temperature zadang obiegu mieszacza o warto$¢ parametru Obnizenie od termostatu mieszacza. Wartos¢é ta
nalezy tak dobraé, aby po zadziataniu termostatu pokojowego (rozwarciu stykdw), temperatura w pomieszczeniu
spadata. W przypadku podtgczenia panelu pokojowego nalezy upewnié sie, ze wtasciwie wybrany jest parametr
Wybdr termostatu w menu:

Ustawiania serwisowe -» Ustawiania mieszacza 1-5 -» Term. pokojowy mieszacza

26.2 Podiaczenie termostatu pokojowego kotta

Termostaty pokojowy dla obiegu kotta moze wytgczy¢ prace palnika lub wytgczy¢ pompe kotta CO. Aby termostat
pokojowy wytaczat prace kotta nalezy ustawi¢ wartos¢ Wybodr termostatu na Uniwersalny lub eSTER (jesli

podtgczono panel pokojowy) w menu:
Ustawienia serwisowe -> Ustawiania kotta - Wybdr termostatu

Aby termostat pokojowy wytgczat pompe kotta CO (bez wytgczania kotta) nalezy ustawi¢ wartos$¢ parametru

Wytaczenie pompy od termostatu na TAK w menu:
Ustawienia serwisowe -> Ustawiania kotta - Wylqczenie pompy od termostatu
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26.3 Podtaczenie kotta rezerwowego

Regulator moze sterowac pracg kotta rezerwowego (gazowego lub olejowego). Nie jest wéwczas konieczne reczne
zatgczanie lub wytaczanie tego kotta. Kociof rezerwowy zostanie zataczony, w przypadku spadku temperatury kotta
pelletowego oraz wytgczy sie jesli kociot pelletowy osiggnie odpowiednig temperature. Podtgczenie do kotta
rezerwowego np. gazowego powinno by¢ wykonane przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z dokumentacjg
techniczna tego kotta.

Kociot rezerwowy powinien by¢ podtgczony za posrednictwem przekaznika do zaciskéw 29-30.

Montaz przekaznika nalezy zleci¢ osobie z odpowiednimi kwalifikacjami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

0 |A1

Rysunek 17. Przyktadowy schemat uktadu do podtgczenia kotta rezerwowego do regulatora:

1 - modut regulatora, 2 — kociot rezerwowy (gazowy lub olejowy), 3 — przekaznik RM 84-2012-35-1012 i
podstawka GZT80 RELPOL.

Standardowo regulator nie jest wyposazony w przekaznik.

Sterowanie kottem rezerwowym nastepuje po ustawieniu Wyjscia H mod A na Kociot rezerwowy w menu:
Ustawiania serwisowe - Wyjscie H4

Aby wiaczy¢ sterowanie kottem rezerwowym nalezy ustawic¢ temperature, ponizej ktérej kociot zostanie wtgczony
w parametrze Temperatura zatgczenia kotta rezerwowego na wartosc rézng od zera w menu:

Ustawienia serwisowe -» Ustawienia kotta - Kociot rezerwowy
Wytaczenie sterowania kottem rezerwowym nastepuje po ustawieniu zerowej wartosci tego parametru.

Wyjscie sterujace kotta rezerwowego jest wspotdzielone takze z wyjsciem
alarmowym. Wylaczenie sterowania kotltem rezerwowym spowoduje, iz
{ }  wyjscie to kontrolowane bedzie przez modut sterowania alarmami.

Gdy kociot pelletowy zostanie rozpalony, a jego temperatura przekroczy nastawiong warto$é np. 25°C, wéwczas
regulator wytgczy kociot rezerwowy (poda napiecie state 12 V na zaciski 29-30). Spowoduje to zasilenie cewki
przekaznika i roztgczenie jego stykow roboczych. Po spadku temperatury kotta ponizej parametru temperatura
wyltaczenia kotta rezerwowego regulator przestanie podawac napiecie na styki 29-30 co powinno zatgczy¢ kociot
rezerwowy.
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Przetgczenie regulatora do trybu ,,gotowosci” tzn. kiedy kociof jest wytgczony, powoduje
wigczenie kotta rezerwowego.

Mozliwe jest podtgczenie trojdroznego zaworu przetgczajgcego, ktory oddziela obieg
grzewczy i cieptq wode uzytkowg od kotta na pellety, aby nie dochodzito do jego
nagrzewania — patrz rys. 18 i 19.

h '—\ 2N ey
= CEY |
1L (8- A
- @L \ ON OFF / Rysunek 18. Przyktadowy schemat elektryczny
[_E___q]_! - N L L . .
sterowania zaworem przetgczajgcym kotfa
— rezerwowego:
£ N 1 - regulator, 2 — kociot rezerwowy, 3 -
g% 6lo 12 ﬁ ) g? o 12 przekaznik, 5 — sitownik zaworu przetqczajgcego
24 g'g ;Il 24 g_g :1 (z wytgcznikami kraricowymi), uwaga: zaciski
~230V ~230V 22,21,24 muszq byc¢ odseparowane galwanicznie
i 21 2* od zaciskéw 12,11,14.
: [14]
3l i o~k '
=12V =12V
A2l @ @ |AT _ A2l g g |A1 _
e A
\ '\?.'/' '\_4J
@

=12V, 80mA

=1 -

d SO

Rysunek 19. Przyktadowy schemat hydrauliczny z kottem rezerwowym w obiegu zamknietym: 1 — regulator,
2 — kociot rezerwowy, 3 — przekaznik, 4 — zawdr przetqczajqcy (z wytqcznikami kraricowymi).
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Istnieje ryzyko porazenia pradem elektrycznym z podiaczonego kotta
rezerwowego. Podczas odigczania regulatora od sieci elektrycznej nalezy
rowniez odtaczy¢ kociot rezerwowy (jesli jest sterowany przez jednostke
S.Control MK2) i upewni¢ sig, ze na zaciskach nie ma niebezpiecznego
napiecia. Chron sie przed porazeniem pragdem elektrycznym.

26.4 Podfaczenie sygnalizacji alarméw

Regulator moze sygnalizowac stany alarmowe zatgczajgc urzadzenie zewnetrzne np. dzwonek lub urzgdzenie GSM
do wysytania SMS. Urzgdzenie do sygnalizacji alarmoéw nalezy podtaczy¢ za posrednictwem przekaznika. Z wzgledu
na to, iz wyjscie to jest wspétdzielone z wyjsciem sterujgcym kociot rezerwowy, to w celu aktywowania na tym
wyjsciu funkcji alarmowych, nalezy najpierw wytgczy¢ sterowanie kottem rezerwowym. W tym celu nalezy w
menu:

Ustawienia serwisowe -» Ustawienia kotta -» Kociot rezerwowy

ustawic zerowg wartosci temperatury jego wytaczenia.

Montaz przekaznika nalezy zleci¢ osobie z odpowiednimi kwalifikacjami
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

@-((()

Rysunek 20. Przyktadowe podtgczenie zewnetrznego urzqdzenia alarmowego:

1- regulator, 2 —zewnetrzne urzqdzenie alarmowe, 3 — przekaznik.
Wiaczenie sygnalizacji alarmoéw nastepuje po ustawieniu Wyjscia H1 na Alarmy w menu:

Ustawiania serwisowe - Wyjscie H1

Nastepnie, w celu poprawnego dziatania nalezy ustawi¢ wyjscie alarmowe, aby byto zatgczone przy wystgpieniu
jednego badz kilku wybranych alarmoéw (AL.1-AL.13) w menu:
Ustawienia serwisowe -» Ustawienia kotta > Sygnalizacja alarmow

26.5 Podtaczenie pompy cyrkulacyjnej

Istnieje mozliwos¢ podtaczenia i sterowania pompg cyrkulacyjng CWU za pomocgy regulatora — zaciski 12-13 (patrz rys.
8).

Praca pompy cyrkulacyjnej jest wtedy sterowana na podstawie nastepujgcych parametréw:
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Ustawienia serwisowe -» Ustawienia CO i CWU -> Czas przestoju pompy cyrkulacyjnej
Ustawienia serwisowe -» Ustawienia CO i CWU -> Czas pracy pompy cyrkulacyjnej

Pompe cyrkulacyjng mozna réwniez podtgczyé do wyjscia H modutu B, zaciski 27-28 (patrz rys. 9).

26.6 Podtaczanie mieszacza

Podczas prac przytaczeniowych sitownika mieszacza uwazaé, aby nie
doprowadzi¢ do przegrzania kotta, co moze sie zdarzy¢ przy ograniczonym
przeptywie wody kottowej. Zaleca sie przed przystapieniem do pracy poznac
potozenie zaworu odpowiadajgce maksymalnemu otwarciu, aby w kazdej
chwili méc zapewnic¢ odbidr ciepta z kotta przez jego maksymalne otwarcie.

Regulator wspétpracuje jedynie z sitownikami zawordw mieszajgcych wyposazonych w wytgczniki krancowe.
Stosowanie innych sitownikéw jest zabronione. Mozna stosowac sitowniki o zakresie czasu petnego obrotu od 30
do 255 sek.

Opis podtaczania mieszacza:

podtaczy¢ czujnik temperatury mieszacza, - podtgczy¢ elektrycznie pompe mieszacza,

uruchomié regulator i wybra¢ wifasciwg Obsfuge mieszacza w menu: Ustawienia serwisowe —»
Ustawienia mieszacza 1

wprowadzi¢ w ustawieniach serwisowych mieszacza wtasciwy Czas otwierania zaworu (czas powinien by¢
podany na tabliczce znamionowej sitownika, np. 120 sek.).

podtaczy¢ zasilanie elektryczne regulatora i wtgczyc¢ regulator tak aby pompa mieszacza pracowata,
ustali¢ kierunek, w ktorym sitownik sie zamyka/otwiera. W tym celu w obudowie sitownika przetgczy¢
przycisk na sterowanie reczne i znalezé potozenie w ktérym temperatura w obiegu mieszacza jest
maksymalna (w regulatorze odpowiada to pozycji 100% ON) oraz potozenie zaworu gdzie temperatura
obiegu mieszacza jest minimalna (w regulatorze odpowiada to pozycji 0% OFF). Zapamieta¢ potozenia w
celu pdézniejszej weryfikacji prawidtowego podtaczenia,

odtgczy¢ zasilanie elektryczne regulatora,

potaczy¢ elektrycznie sitownik mieszacza z regulatorem zgodnie z dokumentacjg producenta sitownika
zaworu. Nie pomyli¢ kierunku otwierania z zamykaniem,

podtaczy¢ zasilanie elektryczne regulatora i wprowadzic regulator w stan ,,gotowosci”,

sprawdzié czy nie sg zamienione przewody zamykania i otwierania mieszacza, w tym celu wejs¢ do menu:
Sterowanie reczne i otworzy¢ mieszacz przez wybor Mieszacz 1 Otwieranie = ON. Przy otwieraniu
sitownika temperatura na czujniku mieszacza powinna rosngc. Jesli jest inaczej to wytgczy¢ zasilanie
elektryczne regulatora i przeftaczyé przewody. (uwaga inng przyczyng moze by¢ zle podtgczony
mechanicznie zawdr — sprawdzi¢ w dokumentacji producenta zaworu czy jest poprawnie podtgczony),
ustawic pozostate parametry mieszacza.

Opis kalibracji wskaznika potozenia zaworu: Wskaznik potozenia zaworu znajduje sie w menu Informacje. Zawory

mieszajace po pewnym czasie skalibruje sie samoczynnie. Aby wskaZnik potozenia zaworu szybciej pokazywat
prawidtowg wartos¢ nalezy odtgczy¢ zasilanie elektryczne regulatora, po czym w obudowie sitownika przetgczy¢
przycisk na sterowanie reczne. Przekreci¢ grzybek zaworu do pozycji catkowicie zamknietej, po czym przetaczyé z
powrotem przycisk w obudowie sitownika na AUTO. Wtaczy¢ zasilanie regulatora — wskaznik % otwarcia zaworu
zostat skalibrowany. Podczas kalibracji sitownik jest zamykany przez Czas otwierania zaworu.
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26.7 Podiaczenie pompy kotta i CWU

Regulator steruje réwniez pompg kotta i podgrzewaniem zasobnika CWU zgodnie z ustawionymi parametrami.
Pompe kotta (zaciski 19-20) i pompe CWU (zaciski 11-12) podtgczy¢ zgodnie ze schematem na rysunku 8.

26.8 Podiaczenie grupy pompowej

Do regulatora mozna podtgczy¢ grupe pompowa (opcjonalne wyposazenie dodatkowe), ktdra utatwia i przyspiesza
podtaczenie kotta do instalacji grzewczej. Grupa ta jest wyposazona w pompe kotta, zawér przetgczajacy do
podgrzewania cieptej wody uzytkowej, zawdr zabezpieczajgcy, zawdr termostatyczny do ochrony powrotu oraz
manometr.

Grupe pompowg podtgcza sie zgodnie ze schematem na rysunku 21.

_________________ :
|_11 12[13[14[15[16[17[18]19]20 mm |

|
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L — — —_— — — ] L & L o — — — — .l_ —_—
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Rysunek 21. Podtqczenie grupy pompowej, gdzie: 1 — regulator, 2 — grupa pompowa, 3 — przekaznik

26.9 Podtaczenie panelu pokojowego eSTER P TOUCH

Istnieje mozliwos¢ wyposazenia regulatora w panel pokojowy eSTER P TOUCH, ktéry moze petni¢ wéwczas funkcje:
e termostatu pokojowego (obstuguje do 3-ch termostatow),
e panelu sterujgcego kottem,
e sygnalizacji alarmoéw,
e wskazZnika poziomu paliwa.
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Przekréj przewoddw do podtaczenia panelu eSTER P TOUCH powinien
wynosié co najmniej 0,5 mm?.

Maksymalna dtugosé przewoddw do panelu eSTER P TOUCH nie powinna przekracza¢ 30m. Dtugos¢ ta mozne by¢
wieksza gdy zastosowane sg przewody o wiekszym przekroju niz 0,5mm?.

Podtaczenie czteroprzewodowe:
Uwaga: nalezy odpowiednio podtgczy¢ przewdd zasilajgcy VCC panelu pokojowego do zacisku regulatora zgodnie
ze schematem elektrycznym — rysunek 8.

Podtaczenie dwuprzewodowe:

Podtgczenie dwuprzewodowe wymaga zastosowania zasilacza +5V lub +12 V napiecia statego o pradzie
nominalnym minimum 400 mA. Punkty zasilania eSTER P TOUCH: GND i +VCC podfaczyé do zasilacza
zewnetrznego®.

Linie D+ oraz D- podtgczy¢ tak jak przedstawiono na rysunku 8.

26.10Podtaczenie bezprzewodowe panelu pokojowego

Bezprzewodowe pofaczenie radiowe panelu eSTER80R i termostatu eSTER40R wymaga podtaczenia do regulatora
modutu radiowego ISM, zgodnie z ponizszym schematem elektrycznym oraz wykonania parowania pomiedzy
panelem/termostatem a modutem radiowym ISM. W tym celu nalezy wejs¢ do menu:

Ustawienia ogdlne — Ustawienia modutu radiowego — Tryb parowania

i przez zatwierdzenie TAK uruchomi funkcje parowania.

Dalszy opis dziatania bezprzewodowego panelu i termostatu znajduje sie w odpowiedniej instrukcji obstugi dla
tych urzadzen.

26.11Dostep do parametréw regulatora przez sie€ internetowg

Przy zastosowaniu dodatkowego modutu internetowego evoNET urzadzenie pozwala na zdalny dostep on-line do
danych zawartych w urzadzeniu poprzez sie¢ Wi-Fi. Regulator obstuguje sie wéwczas poprzez standardowa
przegladarke stron WWW, przez strone www.evonet24.com lub przez wygodng aplikacje mobilng evoNET.apk i
evoNET.app, ktérg mozna pobrac bezptatnie z ponizszego kody QR.

Android iOS

Podtaczenie modutu internetowego oraz konfiguracja regulatora do wspétpracy z WiFi opisana jest w instrukcji do
modutu evoNET.
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27 Menu serwisowe

27.1 Struktura menu serwisowego

Ustawienia palnika

¢ Rozpalanie
¢ Czas testu zaptonu
e Detekcja ptomienia
e Nadmuch rozpalania
¢ Czasrozpalania
¢ Nadmuch po rozpaleniu

e Czas nadmuchu po
rozpaleniu

e Czasrozgrzewania
¢ Czas stabilizacji
¢ Korekta dawki startowe;j

¢ Wentylator wyciggowy

e Tryb regulacji
¢ Pojemnos¢ zbiornika
* Wygaszanie
e Maks. czas wygaszania
*  Min. czas wygaszania
e Moc przedmuchu
e Czas przedmuchu
¢ Przerwa przedmuchu

e Start przedmuchu

e Konec profuku ventilatoru

¢ Wentylator wyciggowy
e Czyszczenie

e (Czas czyszczenia po
wygaszaniu

*  Nadmuch czyszczenia
*  Wentylator wyciggowy
e Nadzér
¢ Moc palnika w nadzorze
e Czas nadzoru
*  Ruszt
e Tryb ruszt

* Inne

*  Min. moc nadmuchu
e Czas detekcji braku paliwa

*  Maks. temperatura
palnika

*  Maks. temperatura spalin

*  Czas pracy podajnika
dodatkowego

*  Wentylator wyciggowy

* Nie, Standardowy,
Falownik

¢ Min. moc wentylatora
wyciggowego

* 15% Moc went.
wyciggowego

*  40% Moc went.
wyciggowego

*  60% Moc went.
wyciggowego

*  80% Moc went.
wyciggowego

* 100% Moc went.
wyciggowego

e Czujnik podcisnienia

Ustawienia kotta

Min. temp. kotfa
Maks. temp. kotta
Kociot rezerwowy ¥
Sygnalizacja alarméw V)
Temp. schfadzania kottfa
Wytaczenie pompy od termostatu
*  Wylacz pompe
*  Wylacz palnik i pompe
Sprawnos¢ kotta
Metoda wyliczania uzysku ciepta
Pauza odpopielania

Czas pracy odpopielania

Ustawienia CO i CWU
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Histereza wytgczenia pompy CO
Postdj CO podczas tadowania CWU
Min. temp. CWU V)

Maks. temp. CWU V)

Podwyzszenie od CWU i Mieszacza
1)

Wydt. pracy CWU 1

Czas postoju pompy cyrkulacyjnej
1)

Czas pracy pompy cyrkulacyjnej )

Tryb pompy kotta

Ustawienia bufora

Obstuga bufora

Temp. rozpoczecia fadowania
bufora

Temp. zakonczenia tadowania
bufora

Start instalacji grzewczej

Ustawienia mieszacza 1,2,3,4,5 ¢

Obstuga mieszacza
*  Wyitgczona
¢ Wiaczana CO
e Wiaczona podtogdéwka
¢ Tylko pompa
Min. temperatura mieszacza
Maks. temperatura mieszacza
Zakres proporcjonalnosci
Stata czasu catkowania
Czas otwarcia zaworu
Wytacznie pompy od termostatu

Nieczutos¢ mieszacza

Wyjscie H1

Kociot rezerwowy
Alarmy

Sygnalizacja pracy
Pompa przewatowa

Odpopielanie

Pokaz zaawansowane

Nie
Tak
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Orientacja ekranu
* Normalna
* Odwrdcona
Przywro¢ ustawienia domysine

Serwisowe wytaczenie palnika

Y niedostepne jedli nie podfaczono

odpowiedniego czujnika, modutu
dodatkowego lub parametr jest ukryty.



27.2 Opis parametrow serwisowych

27.2.1 Ustawienia palnika

ROZPALANIE

Czas testu zaptonu

Czas sprawdzania czy palenisko jest juz rozpalone. Pracuje tylko
wentylator.

Detekcja ptomienia

Préog detekcji ptomienia swiatta, przy ktérym regulator uznaje, ze
palenisko jest juz rozpalone. Wykorzystywany jest réwniez do detekcji
braku paliwa oraz konca wygaszania.

Nadmuch rozpalania

% nadmuchu przy rozpalaniu. Zbyt duza wartos¢ wydtuza proces
rozpalania lub powoduje nieudang probe rozpalenia.

Czas rozpalania

Czas kolejnych préb rozpalania (3 préby). Po tym czasie regulator
przechodzi do kolejnej préby rozpalenia.

Nadmuch po rozpaleniu

% nadmuchu wentylatora po detekcji pfomienia.

Czas nadmuchu po rozpaleniu

Czas pracy wentylatora z mocg Nadmuch po rozpaleniu. Umozliwia
lepsze rozpalenie paleniska przed wejsciem do trybu STABILIZACJA.

Czas rozgrzewania

Czas rozgrzewania zapalarki przed zataczeniem wentylatora. Nie
powinien by¢ zbyt dtugi aby nie uszkodzié grzatki. Po tym czasie grzatka
pracuje nadal, az do chwili wykrycia ptomienia.

Czas stabilizacji

Czas trwania trybu pracy STABILIZACJA.

Korekta dawki startowe;j

Wartos$¢ korekty dawki startowej paliwa podczas rozpalania.

Wentylator wyciggowy

Okresla moc wentylatora wyciggowego w % podczas
ROZPALANIE.

trybu

PRACA

Tryb regulacji

Okresla sposéb modulacji mocy kotta (patrz rozdz. 9.4.) w trybie PRACA.
Dostepny jest tryb:

e Standardowy — trzypoziomowa modulacja mocy kotta

Pojemnos¢ zbiornika

Pojemnos¢ zbiornika paliwa do wyliczania poziomu paliwa.
Wprowadzenie wiasciwej wartosci zwalnia uzytkownika z koniecznosci
przeprowadzenia procedury kalibracji poziomu paliwa. Regulator
korzysta z tych danych jesli nie zostat przeprowadzony proces kalibracji
poziomu paliwa. Po udanej kalibracji poziomu paliwa regulator nie
korzysta z tej wartosci.

WYGASZANIE

Maksymalny czas wygaszania

Po tym czasie nastapi przejécie do trybu POSTOJ pomimo, ze czujnik
ptomienia wskazuje na obecnosé ptomienia.

Minimalny czas wygaszania

Wygaszanie bedzie trwato co najmniej przez ten czas pomimo, ze
czujnik ptfomienia wskazywat juz brak ptomienia.

Moc przedmuchu

Moc wentylatora podczas przedmuchoéw w trakcie wygaszania.

Czas przedmuchu

Czas trwania przedmuchéw przy dopalaniu paliwa w wygaszaniu.

Przerwa przedmuchu

Przerwa miedzy przedmuchami przy dopalaniu paliwa w wygaszaniu.

Start przedmuchu

Jasno$¢ ptomienia, przy ktérej nastepuje start przedmuchdw przy
dopalaniu paliwa w wygaszaniu.

Stop przedmuchu

Jasno$¢ ptomienia, przy ktérej wytgczany jest wentylator przy
dopalaniu paliwa w wygaszaniu.

Wentylator wyciggowy

Okresla moc wentylatora wyciggowego w %
WYGASZANIE.

podczas trybu

CZYSZCZENIE

Czas czyszczenia po wygaszaniu

Czas pracy wentylatora podczas wygaszania paleniska.

Nadmuch czyszczenia

Moc wentylatora podczas czyszczenia paleniska w wygaszaniu i
rozpalaniu.
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* Wentylator wyciggowy

Okresla moc wentylatora wyciggowego w % podczas trybu
CZYSZCZENIE.

NADZOR

* Moc palnika w nadzorze

Moc palnika w kW, przy pracy w trybie NADZOR.

e Czas nadzoru

Po tym czasie, od chwili przejScia regulatora do trybu Nadzoru
nastepuje automatyczne wygaszenie palnika. Przy ustawieniu = 0 tryb
Nadzoru jest catkowicie wytgczany.

RUSZT

e Tryb ruszt

Kotty firmy BLAZE HARMONY nie sg przystosowane do korzystania z tej
funkcji. Nalezy zawsze ustawic opcje ,,NIE”.

INNE

¢ Min. moc nadmuchu

Minimalna moc wentylatora nadmuchowego jaka moze wybrac
uzytkownik regulatora. Wykorzystana jest jedynie do ograniczenia
dostepnego zakresu mocy wentylatora. Nie jest wykorzystywana do
algorytmu sterowania wentylatorem. Powinna by¢ mozliwie mata taka,
aby wentylator obracat sie wolno i swobodnie bez , buczenia”.

* Czas detekc;ji braku paliwa

Czas odliczany jest po spadku jasnosci ptomienia ponizej wartosci
Detekcja pfomienia. Po odliczeniu tego czasu regulator przechodzi do
proby rozpalania palnika a po nieudanych 3 prébach wystawia alarm
»Nieudana préba rozpalenia kotta”.

* Maks. temp. palnika

Okresla maksymalng temperature podajnika, przy ktérej zostanie
wystawiony alarm przekroczenia maksymalnej temperatury palnika.

*  Maks. temp. spalin

Okresla maksymalng temperature spalin, przy ktérej zostanie
wystawiony alarm przekroczenia maksymalnej temperatury spalin.

* Czas pracy
dodatkowego

podajnika

Okresla czas pracy podajnika dodatkowego (podajnik zasobnika).
Podajnik podtaczany jest do dodatkowego modutu B. Po tym czasie
praca podajnika dodatkowego zostaje zatrzymana pomimo rozwarcia
stykédw czujnika poziomu paliwa. Styki czujnika poziomu paliwa
znajduja sie w dodatkowym module B.

*  Wentylator wyciggowy

Wtaczenie lub wytgczenie obstugi wentylatora wyciggowego. Do
wyboru s3:

e Nie —wylgczenie obstugi wentylatora,

e Standardowy — obstuga standardowego wentylatora,

e Falownik — obstuga falownika wentylatora.

* % Moc went. wyciggowego

Parametry okreslajg wydajnosé¢ wentylatora wyciggowego podczas
pracy kotta na pellet. S3 to parametry analogiczne do parametréw
wentylatora nadmuchowego w palniku. Zalecamy niezmienianie
wartosci domysinych.

* Czujnik podcisnienia

Umozliwia wiaczenie trybu pracy z czujnikiem podcisnienia.

27.2.2 Ustawienia kotta

Minimalna temperatura kotta

Minimalna temperatura zadana kotfa jakg moze ustawi¢ uzytkownik w
menu uzytkownika oraz minimalna jakg moze automatycznie zadac
regulator, np. z obnizen nocnych, sterowania pogodowe itp.

Maksymalna temperatura kotta

Maksymalna temperatura zadana kotta jakg moze ustawi¢ uzytkownik
w menu uzytkownika oraz maksymalna jakg moze automatycznie
zadad regulator, np. z obnizen nocnych, sterowania pogodowe itp.

Kociot rezerwowy

Patrz rozdziat 26.3.

Sygnalizacja alarmow

Konfiguracja wyjscia alarmowego, aby byto zatgczone przy wystgpieniu
jednego badz kilku wybranych alarmow.

e Alarm 1 Przekroczenie maksymalnej temperatury spalin

e Alarm 2 Przekroczenie maksymalnej temperatury kotta

e Alarm 3 Przekroczenie maksymalnej temperatury palnika
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Alarm 4 Uszkodzenie czujnika temperatury kotta
Alarm 5 Uszkodzenie czujnika temperatury palnika
Alarm 6 Nieudana préba rozpalania

Alarm 7 Uszkodzenie wentylatora

Alarm 8 Przekroczone min. podci$nienie
e Alarm 9 Przekroczone maks. podcisnienie
e Alarm 10 Brak komunikacji z evoPRESS

e Alarm 11 Brak komunikacji z falownikiem

e Alarm 12 Uszkodzony system sterowania podajnikiem
e Alarm 13 Rozwarty styk STB

Temperatura schfadzania kotta

Temperatura prewencyjnego schtadzania kotta. Powyziej tej
temperatury regulator wtgcza pompe cieptej wody uzytkowej i otwiera
obiegi mieszaczy w celu schtodzenia kotta. Regulator wytgczy pompe
cieptej wody uzytkowej, jesli temperatura tej wody przekroczy wartosé
maksymalnga. Regulator nie otworzy obiegu mieszacza, gdy obsfuga
mieszacza = wigczony podtoga.

Wytaczenie pompy od termostatu

Dostepne opcje:
e Nie - pompa kotta CO nie zostaje wytaczona z chwilg
zadziatania termostatu pokojowego,
e TAK-pompa kotta CO zostanie wytgczona z chwilg zadziatania
termostatu pokojowego.

Sprawnosc kotta

Okreslenie w % sprawnosci pracy kotfa.

Metoda wyliczania uzysku ciepta

Kotty firmy BLAZE HARMONY nie sg przystosowane do korzystania z tej
funkcji. Zawsze nalezy ustawié opcje ,,Brak”.

Pauza odpopielania

Jest to ilos¢ paliwa w kg, po spaleniu ktérej nastepuje zataczenie
odpopielacza.

Czas pracy odpopielania

Jest to czas pracy odpopielacza po jego wigczeniu.

27.2.3 Ustawienia COi CWU

Temperatura zalaczenia pompy CO

Parametr decyduje o temperaturze, przy ktorej zataczy sie pompa kotta
CO. Zabezpiecza to kociot przed korozjg na skutek wychtadzania go
zimng wodg powracajacg z instalacji. Uwaga: samo wytgcznie pompy
kotta nie gwarantuje zabezpieczenia kotta przed roszeniem i w
konsekwencji korozjg. Nalezy stosowac¢ dodatkowa automatyke np.
zawor czterodrogowy lub zawér termostatyczny tréjdrogowy.

Histereza wytaczenia pompy CO

Parametr decyduje o histerezie temperatury, przy ktérej wytgcza sie
pompa kotta CO. Zabezpiecza to pompe przed czestym wigczaniem i
wyfaczaniem.

Postoj pompy CO podczas tadowania
cwu

Dostepny po podtaczeniu czujnika CWU. Przedtuzajace sie tadowanie
zasobnika CWU, przy wtaczonym priorytecie CWU moze doprowadzié
do nadmiernego wychtodzenia instalacji CO, gdyz przy takich
ustawieniach pompa CO jest wytgczona. Parametr czas postoju pompy
CO podczas tadowania CWU zapobiega temu przez umozliwienie
okresowego zatgczenia pompy CO w czasie fadowania zasobnika CWU.
Pompa CO po tym czasie uruchomi sie na staty zaprogramowany czas
30 sek.

Minimalna temperatura CWU

Dostepny po podtaczeniu czujnika CWU. Jest to parametr za pomoca
ktérego mozna ograniczy¢ uzytkownikowi ustawienie zbyt niskiej
temperatury zadanej CWU.

Maksymalna temperatura CWU

Dostepny po podtaczeniu czujnika CWU. Parametr okresla do jakiej
maksymalnej temperatury zostanie nagrzany zasobnik CWU podczas
zrzucania nadmiaru ciepta z kotta w stanach alarmowych. Jest to bardzo
istotny parametr, gdyz ustawienie jego zbyt wysokiej wartosci moze
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doprowadzi¢ do ryzyka poparzenia uzytkownikow wodg uzytkowa. Zbyt
niska wartos¢ parametru spowoduje, ze podczas przegrzania kotta nie
bedzie mozliwosci odprowadzenia nadmiaru ciepta do zasobnika CWU.
Przy projektowaniu instalacji cieptej wody uzytkowej, nalezy brac pod
uwage mozliwosc¢ uszkodzenia regulatora. Na skutek awarii regulatora,
woda w zasobniku cieptej wody uzytkowej moze nagrzac sie do
niebezpiecznej temperatury, zagrazajgcej poparzeniem uzytkownikéw.
Uwaga: nalezy stosowac¢ dodatkowe zabezpieczanie w postaci zaworéw
termostatycznych.

Podwyiszenie temp. kotta od CWU i
mieszacza

Parametr okreé$la, o ile stopni zostanie podniesiona temperatura
zadana kotta, aby zatadowac zasobnik CWU, bufor oraz obieg
mieszacza. Podwyzszenie temperatury realizowane jest jedynie
woéwczas, gdy zajdzie taka potrzeba. Gdy temperatura zadana kotta jest
na wystarczajgcym poziomie to regulator nie bedzie jej zmieniat ze
wzgledu na koniecznos¢ zatadowania zasobnika CWU, bufora czy
obiegu mieszacza. Podwyzszenie temperatury zadanej kotta na czas
tadowania zasobnika CWU.

Wydtuzenie pracy pompy CWU

Dostepny po podtaczeniu czujnika CWU. Po zatadowaniu zasobnika
CWU i wytaczaniu pompy CWU moze zaistnieé zagrozenie przegrzaniem
kotta. Zachodzi to w przypadku, gdy ustawiono temperature zadana
CWU wyziszg niz temperatura zadana kotta. Problem ten w
szczegolnosci dotyczy pracy pompy CWU w trybie LATO, gdzie pompa
CO jest wytaczona. W celu schtodzenia kotta prace pompy CWU mozna
wydtuzyé o czas Wydtuzenia pracy pompy CWU.

Czas postoju pompy cyrkulacyjnej

Parametr okresla, jak diugo pompa cyrkulacyjpa CWU ma by¢
wyfaczona po uptywie parametru Czas pracy pompy cyrkulacyjnej.

Czas pracy pompy cyrkulacyjnej

Parametr okresla, jak dtugo pompa cyrkulacyjna CWU ma pracowaé po
osiggnieciu temperatury aktywacyjnej w zasobniku CWU.

Tryb pompy kotta

Parametr jest dostepny po ustawieniu opcji Pokaz zaawansowane —
TAK. Mozna ustawi¢ nastepujace opcje:

e Normalny — przy tej opcji pompa kotta pracuje w trybie
standardowym.

e Wymiennik ciepta — te opcje mozna stosowac tylko w instalacjach
hydraulicznych z wymiennikiem ciepta miedzy obiegiem otwartym a
zamknietym. Pompa kotta w obwodzie pierwotnym ,kociot -
wymiennik” pracuje w trybie ciggtym. Nie jest wytaczana np. przez
funkcje LATO lub priorytet CWU.

e Grupa pomp — opcja ta jest stosowana w przypadku, gdy kociot jest
wyposazony W grupe pomp (patrz oddzielna instrukcja obstugi i
montazu kotta).

27.2.4 Ustawienia bufora

Wi3aczenie pracy bufora

Parametr stuzy do wtgczenia trybu pracy z buforem.

Temperatura rozpoczecia tadowania
bufora

Parametr okresla gérng temperature w zbiorniku akumulacyjnym, przy
ktorej rozpoczyna sie tadowanie.

Temperatura zakonczenia fadowania
bufora

Parametr okresla dolng temperature w zbiorniku akumulacyjnym, przy
ktorej tadowanie zostaje zakonczone.

Start inst. grzewczej

Temperatura, ponizej ktdérej wytaczana jest instalacja grzewcza
mierzona w gornej czesci bufora.

27.2.5 Ustawienia mieszacza

Obstuga mieszacza

Wytaczona — Sitownik mieszacza i pompa mieszacza nie pracuja.
Witaczana CO — Ma zastosowanie, gdy obieg mieszacza zasila instalacje
grzejnikowa centralnego ogrzewania. Maksymalna temperatura obiegu
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mieszacza nie jest ograniczana, mieszacz jest w petni otwierany podczas
alarméw np. przegrzania kotta. Uwaga: nie wiaczaé tej opcji, gdy
instalacja jest wykonana z rur wrazliwych na wysoka temperature. W
takich sytuacjach zalecane jest ustawic¢ Obstuge mieszacza na Wtgczona
podfoga.

Wi3aczona podtoga — Ma zastosowanie, gdy obieg mieszacza zasila
instalacje podtogowa. Maksymalna temperatura obiegu mieszacza jest
organiczna do wartosci parametru maks. temp. zadana mieszacza.
Uwaga: po wybraniu opcji mieszacza Wfgczona podfoga, nalezy ustawié
parametr Maksymalna temperatura mieszacza na taka wartosé, aby
podtoga nie zostata zniszczona i nie zaistniato ryzyko poparzenia.
Tylko pompa - Z chwilg, gdy temperatura obwodu mieszacza
przekroczy ustawiong w parametrze Temperatury zadanej mieszacza,
zasilanie pompy mieszacza zostanie wytgczone. Po obnizeniu sie
temperatury obwodu o 22C — pompa zostaje ponownie zatgczona.
Opcje zwykle wykorzystuje sie do sterowania pompa ogrzewania
podtogowego w sytuacji, gdy wspotpracuje ona z zaworem
termostatycznym bez sitownika. Jednak takie dziatanie nie jest
zalecane. Zaleca sie stosowa¢ do ogrzewania podfogowego
standardowy obieg grzewczy sktadajacy sie z zaworu, sitownika oraz
pompy mieszacza.

Minimalna temperatura mieszacza

Jest to parametr za pomocg ktérego mozna ograniczy¢ uzytkownikowi
mozliwo$¢ ustawienia zbyt niskiej temperatury zadanej obwodu
mieszacza. Regulacja automatyczna (np. czasowe obnizenie
temperatury) réwniez nie spowoduje obnizenia wartosci zadanej
temperatury ponizej wartosci ustawionej w tym parametrze.

Maksymalna temperatura mieszacza

Parametr petni dwie funkcje::

e umozliwia ograniczenie ustawienia zbyt  wysokiej
temperatury zadanej mieszacza przez uzytkownika. Regulacja
automatyczna (korekta wg krzywej grzewczej od temperatury
zewnetrznej) réwniez nie spowoduje przekroczenia
temperatury zadanej powyzej wartosci ustawionej w tym
parametrze.

e przy parametrze Obstuga mieszacza = Wtgczona podfoga jest
jednoczesnie graniczng temperaturg czujnika mieszacza, przy
ktdrej pompa mieszacza zostanie wytaczona. Dla ogrzewania
podtogowego ustawié¢ na wartos$¢ nie wiekszg niz 45...50°C
lub inng, jesli producent materiatéw uzytych do zbudowania
podtogi lub projektant instalacji CO okreslg inaczej.

Zakres proporcjonalnosci

Parametr ma wptyw na wielko$¢ ruchu sitownika mieszacza.
Zwiekszenie jego wartosci powoduje szybsze dochodzenie temperatury
mieszacza do wartosci zadanej, jednak zbyt wysoka wartos¢ parametru
powoduje przeregulowanie temperatury i niepotrzebne ruchy
sitownika. Prawidtowg warto$¢ dobiera sie doswiadczalnie. Zaleca sie
ustawianie wartosci parametru w zakresie 2 — 6 [3].

Stata czasu catkowania

Im wieksza warto$¢ parametru, tym wolniejsza reakcja sitownika na
zmiany temperatury. Ustawianie zbyt matych wartosci moze prowadzié
do niepotrzebnych ruchoéw sitownika, zbyt duza wartosé wydtuza czas
znalezienia wartosci zadanej temperatury. Prawidtowg wartos¢ dobiera
sie doswiadczalnie. Zaleca sie ustawianie wartosci parametru w
zakresie 100 — 180 [160].

Czas otwarcia zaworu

Nalezy wprowadzi¢ Czas petnego otwarcia zaworu odczytany z tabliczki
znamionowe;j sitownika zaworu, np. 140 sek.
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Ustawienie parametru na wartos$¢:

e Nie — Pompa mieszacza nie wytgcza sie w momencie
Wytacznie pompy od termostatu rozwarcia termostatu pokojowego.

e TAK - Pompa mieszacza wytgcza sie w momencie rozwarcia

termostatu pokojowego.
Nastawa parametru okreslajgca wartos¢ nieczutosci temperaturowe;j
(martwej strefy) dla uktadu sterowania mieszaczem. Regulator steruje
mieszaczem w taki sposéb, aby wartosé temperatury zmierzonej przez
czujnik obiegu mieszacza byta réwna wartosci zadanej. Tym niemniej
aby unikng¢ zbyt czestych ruchéw sitownika, moggcych niepotrzebnie
skrocié jego zywotnosc, regulacja podejmowana jest dopiero woéwczas,
gdy zmierzona temperatura obwodu mieszacza bedzie wyzsza lub
nizsza od zadanej o wartos$¢ wieksza niz Nieczufos¢ mieszacza.
Konfiguracja wyjscia H:

Nieczuto$¢ mieszacza

e Kociot rezerwowy — wyjscie H wigcza kociot rezerwowy,

e Alarmy - przy wystgpieniu wybranego alarmu
parametrem Sygnalizacja alarméw wtaczane jest wyjscie
H. Nalezy wybraé alarm lub alarmy, na ktére ma reagowad
wyjscie.

e Sygnalizacja pracy — na wyjsciu H stale podawane jest
napiecie we wszystkich trybach pracy regulatora.
Napiecie jest zabierane tylko gdy regulator jest
wytaczony.

e Pompa przewatlowa - wyjscie H steruje pompa
przewatowga do ochrony powrotu kotta.

e Odpopielanie — wyjscie H steruje pracg odpopielania.
Intensywnos¢ pracy odpopielania jest okreslona przez
parametry Pauza odpopielania i Czas pracy odpopielania
w menu serwisowym Ustawienia kotfa.

Dostepne opcje:

e TAK - wyswietla ukryte parametry, ktérych
27.2.7 Pokaz zaawansowane edycja nie jest zalecana.

27.2.6 Wyjscie H4

e NIE - ukrywa parametry zaawansowane.
Umozliwia ustawienie ekranu w pozycji normalnej lub odwrécone;j.

27.2.8 Orientacja ekranu

L, .. Przywroci ustawienia fabryczne regulatora.
27.2.9 Przywroc ustawienia ¥ ¥ g

domysine

Jest to czynnosé serwisowa, podczas ktérej nastepuje natychmiastowe
wytaczenie palnika bez przeprowadzenia trybu WYGASZANIA i
27.2.10 Serwisowe wylaczenie | c7ys7cZENIA. Tego rodzaju wytaczenie palnika moze wykonaé
palnika wytacznie przeszkolony pracownik autoryzowanego serwisu. Podczas
normalnej pracy kotta wytgczanie palnika w ten sposdb jest zabronione.

28 Wymiana czesci zamiennych i komponentow

Przy zamawianiu czesci zamiennych i komponentéw nalezy podac niezbedne informacje, ktére znajdujg sie na
tabliczce znamionowej regulatora, najlepiej numer seryjny regulatora. W przypadku braku numeru seryjnego
nalezy podaé model, wersje regulatora i rok produkcji.
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e Numer seryjny regulatora znajduje sie na rozdzielnicy regulatora i module wykonawczym.
Numer panelu sterowania nie jest numerem seryjnym regulatora.

29 Wymiana oprogramowania

Wymiana programu moze by¢ wykonana za pomocg karty pamieci tylko typu microSDHC (maks. 32GB, format
FAT32).

Wymiane oprogramowania moze wykonywac wytacznie uprawniona osoba
z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci zwigzanych z zagrozeniem
porazenia przez prad elektryczny!

Procedura aktualizacji oprogramowania:

¢ odfaczyé kociot od zasilania elektrycznego

e zdemontowacd panel regulatora z kotta

e ostroznie wtozy¢ karte pamieci do odpowiedniego portu w panelu — patrz rys. 22

&

Rysunek 22. Wktadanie karty pamieci do panelu regulatora

¢ zamontowac ponownie panel w kotle i podtgczy¢ kociot do sieci elektrycznej
¢ wejs¢ do menu:
Ustawienia ogdlne — Aktualizacja oprogramowania

¢ okno dialogowe , Rozpoczaé aktualizacje programu?” potwierdzi¢ przyciskiem v

¢ okno dialogowe ,,Zachowac ustawienia fabryczne?” anulowaé przyciskiem , krzyzyk”

¢ okno dialogowe ,,Zachowac biezgce ustawienia?” anulowaé przyciskiem , krzyzyk”

¢ najpierw zatadowaé nowe oprogramowanie w module gtéwnym A regulatora, a nastepnie w panelu sterowania
i pozostatych modutach

¢ pomyslne zakoriczenie aktualizacji oprogramowania jest sygnalizowane komunikatem , Aktualizacja zakoriczona
pomysinie. Wyjac karte SD”.

¢ odfaczyé kociot od zasilania elektrycznego

¢ zdemontowad panel regulatora z kotta

¢ lekko naciskajac, karta wysunie sie z portu w panelu

¢ wyjac karte pamieci z portu w panelu

e zamontowac panel z powrotem w kotle i podtgczy¢ kociot do sieci elektrycznej
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30 Opis alarmow

Numery alarméw wyswietlane przez regulator i bezprzewodowy termostat pokojowy eSTER.

01 Przekroczenie maks. temp. spalin
02 Przekroczona maks. temp. kotta

03 Przekroczona maks. temp. palnika
04 Uszkodzenie czujnika temp. kotta
05 Uszkodzenie czujnika temp. palnika
06 Nieudana préba rozpalania

07 Uszkodzenie wentylatora

08 Przekroczone min. podcisnienie

09 Przekroczone maks. podcisnienie
10 Brak komunikacji z evoPRESS

11 Brak komunikacji z falownikiem

12 Uszkodzony system ster. podajnikiem
13 Rozwarty styk STB

30.1 Przekroczona maks. temp. spalin

Alarm wystepuje po przekroczeniu maksymalnej temperatury spalin. Powoduje wytgcznie wentylatora. Ma na celu
ochrone czujnika temperatury spalin przed zniszczeniem na skutek oddziatywania temperatury przekraczajgcej
wytrzymatos$¢ czujnika. Po spadku temperatury regulator wraca do normalnej pracy.

30.2 Przekroczona maks. temp. kotta

Zabezpieczenie przed przegrzaniem kotta zachodzi dwuetapowo. W pierwszej kolejnosci, tj. po przekroczeniu
Temperatury schtadzania kotta, regulator prébuje obnizy¢ temperature kotta poprzez zrzut nadmiaru ciepta do
zasobnika CWU oraz poprzez otwarcie sitownikdéw mieszaczy (tylko gdy Obstuga mieszacza = Wtgczona CO). Jesli
temperatura zmierzona przez czujnik CWU przekroczy wartos¢ Maksymalna temperatura CWU, to pompa CWU
zostanie wytgczona, co ma na celu ochrone uzytkownikéw przed poparzeniem. Jesli temperatura kotta spadnie, to
regulator powraca do normalnej pracy. Jesli natomiast temperatura bedzie rosta w dalszym ciggu (osiggnie 95°C),
to uruchomiony zostanie trwaty alarm przegrzania kotfa potaczony z sygnalizacjg dzwiekowa. Po wystapieniu
alarmu kociot zostaje wygaszony.

30.3 Przekroczona maks. temp. palnika

Alarm wystgpi po przekroczeniu temperatury palnika powyzej parametru serwisowego Maksymalna temperatura
palnika. Jesli temperatura palnika wzrosnie powyzej tej wartosci regulator rozpocznie procedure wygaszania.
Alarm jest kasowany automatycznie po spadku temperatury palnika o 10°C.

Funkcja ochrony przed cofnieciem ptomienia nie dziata przy odtaczeniu
czujnika palnika lub jego uszkodzeniu. Funkcja ochrony przed cofnieciem
ptomienia nie dziata przy braku zasilania elektrycznego regulatora.
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30.4 Uszkodzenie czujnika temp. kotta

Alarm wystgpi przy uszkodzeniu czujnika kotta oraz przy przekroczeniu zakresu pomiarowego tego czujnika. Po
wystgpieniu alarmu kociot zostaje wygaszony. Nalezy sprawdzi¢ czujnik i dokona¢ ewentualnej wymiany.
Kasowanie odbywa sie poprzez wcisniecie ekranu lub przez wytaczenie i wigczenie zasilania regulatora.

Sprawdzenie czujnika temperatury opisano w pkt. 25. 5.

30.5 Uszkodzenie czujnika temp. palnika

Alarm wystgpi przy uszkodzeniu czujnika palnika oraz przy przekroczeniu zakresu pomiarowego tego czujnika. Po
wystgpieniu alarmu kociot zostaje wygaszony. Nalezy sprawdzi¢ czujnik i dokonaé ewentualnej wymiany.
Kasowanie odbywa sie poprzez wcisniecie ekranu lub przez wytaczenie i wigczenie zasilania regulatora.

Sprawdzenie czujnika temperatury opisano w pkt. 25. 5.

Regulator moze pracowac przy odfgczonym czujniku temperatury palnika, po ustawieniu

O parametru Maksymalna temperatura palnika = 0. Jednak nie jest to dziatanie zalecane,

gdyz powoduje to wyfgcznie funkcji ochrony kotta przed cofnieciem ptomienia do
zasobnika paliwa.

30.6 Nieudana préba rozpalania kotta

Alarm wystapi po trzeciej, nieudanej prébie automatycznego rozpalenia paleniska. Po wystgpieniu alarmu
wytgczone sg wszystkie pompy, aby nie powodowaé nadmiernego wychtodzenia kotfa. Przyczynami wystgpienia
tego alarmu, moze by¢ min. niesprawna zapalarka lub brak paliwa w zasobniku.

Kasowanie odbywa sie przez wcisniecie ekranu lub przez wytaczenie i wtgczenie zasilania regulatora.

30.7 Uszkodzenie wentylatora

Alarm wystgpi przy uszkodzeniu czujnika obrotéw lub samego wentylatora.
Kasowanie odbywa sie przez wcisniecie ekranu lub przez wytaczenie i witgczenie zasilania regulatora.

30.8 Przekroczone min. lub maks. podcisnienie

Alarm wystgpi przy przekroczeniu ustalonego progu min. lub maks. podcisnienia w komorze spalania przy
wiaczonej obstudze czujnika podcisnienia.
Kasowanie odbywa sie przez wcisniecie ekranu lub przez wytaczenie i witgczenie zasilania regulatora.

Kotty firmy BLAZE HARMONY nie sg przystosowane do korzystania z tej funkgcji.
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30.9 Brak komunikacji

Panel sterujacy jest potaczony z resztg elektroniki za pomocg cyfrowego tacza komunikacyjnego RS485. W
przypadku uszkodzenia przewodu tego facza na wyswietlaczu wyswietlone zostanie alarm o tresci ,,Uwaga! Brak
komunikacji”. Regulator nie wytgcza regulacji i pracuje normalnie z zaprogramowanymi wczesniej parametrami.
W przypadku wystgpienia stanu alarmowego podejmie akcje zgodnie z danym alarmem.
Nalezy sprawdzié przewdd taczacy panel sterujacy z modutem i wymieé go lub naprawic.

30.10 Uszkodzony system podajnika

W regulatorze zastosowano dodatkowe zabezpieczenie, ktére zapobiega przed ciggtym podawaniem paliwa.
Dzieki temu zabezpieczeniu uzytkownik jest informowany, w postaci tzw. cichego monitu o awarii uktadu
elektrycznego sterujgcego podajnikiem paliwa.

W sytuacji wystgpienia monitu nalezy zatrzymac prace kotta i naprawic niezwtocznie regulator. Jednakze regulator
moze awaryjnie kontynuowac dalszg prace ale nalezy sprawdzi¢ czy w komorze spalania nie nagromadezita sie duza
ilos¢ niespalonego paliwa. Jesli tak, to nalezy usungé¢ nadmiar paliwa. Rozpalanie z nadmiarem paliwa moze
doprowadzi¢ do wybuchu gazéw palnych!

Praca na ukladzie awaryjnym dozwolona jest wytacznie pod nadzorem
uzytkownika do czasu przyjazdu serwisu i usuniecia usterki. Jesli nadzér
uzytkownika nie jest mozliwy to kociot powinien by¢ wygaszony.

A Podczas pracy w trybie awaryjnym nalezy zapobiec skutkom nieprawidtowe;j
I,.-'I \ \ pracy podajnika paliwa (praca ciggta lub brak pracy podajnika).
:.. £
30.11Rozwarty styk STB

Alarm ten aktywuje sie po roztaczeniu stykéw niezaleznego termostatu awaryjnego STB, gdy temperatura w kotle
osiggnie okoto 98°C. Stuzy on do ochrony kotta przed przegrzaniem. Nastepuje wytgczenie zasilania wentylatora i
napedu podajnika paliwa. Czes¢ hydrauliczna instalacji (pompy, obieg mieszany) dziata normalnie.

Aby przywréci¢ dziatanie, nalezy pozostawi¢ kociot do ostygniecia o okoto 20-30°C, a nastepnie odkreci¢ czarng
nakretke (1) na korpusie regulatora i odpowiednim przedmiotem nacisng¢ kolorowy przycisk (2). Na koniec nalezy
ponownie przykreci¢ pokrywe.

Aby nie dochodzito do niepozadanego witaczania termostatu awaryjnego STB pod wptywem bezwtadnosci cieplnej
kotta, zaleca sie eksploatacje kotta przy temperaturze wody grzewczej na wyjsciu do 80 °C.

W przypadku wielokrotnego wytgczenia termostatu awaryjnego STB nalezy wytgczy¢ kociot z eksploatacji i ustalié
przyczyne wielokrotnego przegrzania kotta.
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Rysunek 23. Resetowanie ogranicznika temperatury STB: 1 — nakretka ostaniajgca, 2 — przycisk resetujgcy.

31 Pozostate funkcje regulatora

31.1 Zanik zasilania

W przypadku wystgpienia braku zasilania regulator powrdéci do trybu pracy, w ktérym sie znajdowat przed jego
zanikiem.

31.2 Ochrona przed zamarzaniem

Gdy temperatura kotfa spadnie ponizej 5°C, pompa CO zostanie zatgczona wymuszajgc cyrkulacje wody kottowe].
Opdini to proces zamarzania wody, jednak w przypadku bardzo niskich temperatur lub przy braku energii
elektrycznej moze nie ochronic instalacji przed zamarznieciem.

31.3 Funkcja ochrony pomp przed zastaniem

Regulator realizuje funkcje ochrony pompy CO, CWU oraz mieszaczy przed zastaniem. Polega ona na ich
okresowym wigczeniu (co 167h na kilka sekund). Zabezpiecza to pompy przed unieruchomieniem na skutek
osadzania sie kamienia kottowego. Dlatego w czasie przerwy w uzytkowaniu kotta, zasilanie regulatora powinno
by¢ podtaczone. Funkcja realizowana jest takze przy wytagczonym za pomocga klawiatury regulatorze (regulator w
stanie ,Kociot wytgczony”).

31.4 Wspdtpraca z podajnikiem dodatkowym

Po podtaczeniu dodatkowego modutu B regulator moze wspétpracowac z czujnikiem niskiego poziomu paliwa w
zasobniku (podawanie paliwa z zasobnika). Po zadziataniu czujnika (rozwarcie), na Czas pracy podajnika
dodatkowego regulator zataczy podajnik dodatkowy w celu uzupetnienia podstawowego zasobnika paliwa.
Parametr ten mozna odnalezé w menu:
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Ustawienia serwisowe - Ustawienia palnika - Inne

32 Wymiana czesci zamiennych

32.1 Wymiana panelu sterujgcego

Aby wyjac¢ panel (1) z obudowy nalezy wsungc ptaskie elementy (2) we wskazane szczeliny. Spowoduje to odgiecie
zatrzaskéw obudowy panelu i umozliwi wyjecie panelu.

Rysunek 24. Demontaz panelu

32.2 Wymiana bezpiecznika sieciowego

Bezpiecznik sieciowy zlokalizowany jest wewnatrz obudowy regulatora. Bezpiecznik moze wymienia¢ jedynie
osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, po odtgczeniu zasilania sieciowego. Nalezy stosowac bezpieczniki zwtoczne,
porcelanowe 5x20 mm o nominalnym pradzie przepalenia 6,3 A i napieciu 230 V.

Rysunek 25. Wymiana bezpiecznika sieciowego

W celu wyjecia bezpiecznika nalezy uniesé srubokretem ptaskim oprawke bezpiecznika i wysuna¢ bezpiecznik.

33 Opis mozliwych usterek

Objawy usterki Wskazowki

Sprawdzié:
e czy bezpieczniki sieciowe nie zostaly przepalone i dokonad
ewentualnej wymiany,
e czy przewdd taczacy panel z modutem wykonawczym jest wpiety
prawidtowo, oraz czy nie jest uszkodzony.
Na wyswietlaczu panelu Sprawdzié:
sterujgcego lub panelu

Na wyswietlaczu nie widaé
zadnych oznak pracy
urzadzenia pomimo
podtaczenia do sieci.
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pokojowego pojawia sie
napis , inicjalizacja”, po czym
nastepuje reset obrazu.

e nalezy sprawdzi¢ czy przewody majg odpowiedni przekrdj. Objaw
wskazuje na spadek napiecia zasilajgcego ponizej krytycznej wartosci.

Temperatura zadana kotta na
wyswietlaczu jest inna niz
zaprogramowana.

Sprawdzié:

e czy w tym czasie nie jest tadowany zasobnik CWU a temperature
zadang CWU ustawiono powyzej temperatury zadanej kotta, jedli tak,
to rdéznica we wskazaniach zniknie po nagrzaniu zasobnika CWU lub
zmniejszy¢ temperature zadang CWU,

e czy przedziaty czasowe sg wigczone — wytgczy¢ przedziaty czasowe.

Pompa CO nie pracuje.

Sprawdzié:

e czy kociot przekroczyt temperature powyzej parametru Temperatura
zatgczenia pompy CO — poczeka¢ lub zmniejszy¢ wartosé tego
parametru.

e czy wigczony jest Priorytet CWU blokujgcy pompe CO — wytgczyé
priorytet ustawiajac Tryb pracy pompy CWU na Bez priorytetu,

czy pompa CO nie jest uszkodzona lub zablokowana.

Wentylator nie pracuje.

Sprawdzié:

e czy zatozona jest zworka wejscia ogranicznika temp. bezpieczenstwa
STB na zaciskach 1-2, (zworka powinna by¢ zatozony tylko w przypadku
niepodtgczonego ogranicznika temperatury).

e Jesli producent kotta wyposazyt kociot w ogranicznik temperatury STB
z recznym powrotem do pozycji wyjsciowej, nalezy odblokowa¢ go
odkrecajagc pokrywke i wciskajgc przycisk zgodnie z dokumentacja
producenta kotta.

o ewentualnie wymieni¢ wentylator.

Podajnik paliwa nie pracuje

Sprawdzié:
e czy przewody podajnika sg wtasciwie podtgczone do zaciskéw.
o Jesli jest podtaczony ogranicznik temperatury STB na zaciskach 1-2, to
sprawdzié czy nie zostat odciety obwdd na skutek przegrzania kotta.
e czy silnik podajnika nie jest uszkodzony.
o W przypadku gdy stychac prace silnika a paliwo nie jest podawane
sprawdzié¢ podajnik zgodnie z instrukcjg kotta.

Paliwo nie jest dopalane, w
popiele znajdujg sie
niedopalone czgstki paliwa.
Paliwo spala sie z duzg iloscig
dymu, palnik gasnie

Sprawdzié:
e nastawy w menu Modulacja mocy.

Temperatura nie jest
mierzona prawidtowo.

Sprawdzié:
e czy jest dobry kontakt termiczny miedzy czujnikiem temperatury a
mierzong powierzchnia.
o czy przewdd czujnika nie biegnie zbyt blisko kabla sieciowego.
e czy czujnik jest podtaczony do zacisku.
e czy czujnik nie jest uszkodzony.

W trybie pompy CWU =LATO
grzejniki sg gorgce kociot
przegrzewa sie.

Zwiekszy¢ wartos¢ parametru Wydfuzenie czasu pracy pompy CWU w
celu schtodzenia kotta.

W informacjach mieszacza
wskaznik procentowy nie
zgadza sie z aktualng pozycja
zaworu.

e Poczekaj, az mieszacz sam sie skalibruje, lub skalibruj go recznie.
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34 Dane techniczne

Zasilanie regulatora ~230V / 50Hz
Prad pobierany przez regulator | 0,04 A
Maksymalny prad 6 (6) A
Znamionowy

Stopien ochrony regulatora IP20
Temperatura otoczenia 0...50 °C
Temperatura sktadowania 0...65°C

Wilgotnos$¢ wzgledna 5 - 85%, bez kondensacji pary wodnej

Zakres  pomiarowy temp. .
czujnika CT25S 0...300°C
Zakres  pomiarowy temp. .
czujnika CT6-P -35...40°C
Zakres  pomiarowy temp. .
czujnika CT10 0...100°C
Dokfadnos¢ pomiaru temp. 420C

czujnikami CT10, CT6-P, CT2S

Zaciski $rubowe po stronie napiecia sieciowego 2,5 mm?2,

Przyt e . -
reylacza Zaciski srubowe po stronie sterujgcej 1,0 mm?

Wyswietlacz T4 Kolorowy, graficzny 480x272 pix. z panelem dotykowym

Wyswietlacz T5 Kolorowy, graficzny 800x480 pix. z panelem dotykowym

Modut regulatora: 234 x 225 x 64 mm
Panel T4 a T5: 144,4 x 97,5 x 13,3 mm
1kg

PN-EN 60730-2-9

PN-EN 60730-1

Klasa oprogramowania A

Klasa ochrony klasa |

Gabaryty zewnetrzne

Masa

Normy

Rodzaj odtgczenia wg PN-EN
60730-2-9

odtgczenie elektroniczne typu 2Y, zaciski: 3-4, 4-5;
-mikro-odtgczenie typu 2B, zaciski: 6-7, 7-8, 9-7, 10-7, 11-12, 12-13.

2 stopient wg PN-EN 60730-2-9

Stopien zanieczyszczenia

35

Regulator nie moze by¢ narazony na bezpos$rednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych, tj. deszczu oraz
promieni stonecznych. Temperatura sktadowania itransportu nie powinna przekracza¢ zakresu -15...+65°C.
Podczas transportu regulator nie moze by¢ narazony na wibracje wieksze niz odpowiadajgce typowym warunkom
transportu kotowego.

Warunki magazynowania i transportu
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36 Notatki
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37 Zmiany
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