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Calderas de gasificación, combinadas  
y automáticas de pellets y leña 

Fuerza de la naturaleza. 
Confort en calefacción.
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Las calderas de gasificación y las combinadas están equipadas con 
un sistema de tres bandas de suministro de aire de combustión. 
A diferencia de otras calderas, las calderas BLAZE pueden controlar 
fácilmente la distribución del aire que entra en el en la cámara de 
combustión. La caldera se adapta de este modo a diferentes com-
bustibles. La relación mutua entre los aires determina la abertura 
multifuncional y movible, controlada por la sonda lambda a través de 
un actuador. Como resultado se quema efectivamente no solo aquel 

combustible que es fácil de quemar (recortes de madera, virutas de 
madera, pequeñas briquetas) sino también el combustible que empie-
za a quemarse con dificultad (grandes troncos, madera). Garantiza una 
combustión de calidad y bajos valores de emisiones, ya sea madera 
dura o blanda. La sonda Lambda es un elemento importante que 
detecta el valor de oxígeno residual. Este método de control automá-
tico de la combustión supone un ahorro adicional en el consumo de 
combustible.

Comparación de parámetros de calderas gasificadoras

Calderas BLAZE Caldera normal
Posibilidad de instalación sin acumulación (sólo para calderas con 30-100 % de regulabilidad) SÍ NO
Potencia regulable certificada SÍ NO
Conexión por gravedad SÍ NO
Operación en caso de un apagón SÍ NO
Opción de quemar combustible a granel SÍ NO
Tiempo de combustión por una carga (cuando la cámara está llena al máximo con leños duros) 3-8 horas 2-5 horas 
Volumen útil de la cámara de carga aprox. 90 % aprox. 70% (carga frontal)
Consumo de combustible 0,25-0,35 kg/kWh 0,35-0,45 kg/kWh
Protección integrada del termostato de agua de retorno SÍ NO

Detección mecánica de 
combustible residual

Este exclusivo sistema garantiza el ardor permanente automático 
de manera que cuando disminuye el volumen de combustible en la 
cámara de carga, se apaga el ventilador, deteniendo así el proceso 
de combustión. La detección exacta mantiene la continua capa de 
ardor en la cámara de combustión durante varias horas y así se 
reduce significativamente la cantidad de encendidos en la caldera 
por temporada.

Protección contra corrosión en frío
El termostato incorporado y el diseño especial de mezclamiento 
en el cuerpo de la caldera asegurando la protección de la caldera. 
Posible conexión por gravedad sin necesidad de bombas. Ahorro 
considerable en la instalación y funcionamiento seguro. (Para calde-
ras de gasificación y combinadas)

Suministro de aire de tres bandas
Garantiza una combustión uniforme del combustible y permite una 
combustión de calidad de combustibles de diferentes tamaños. El aire 
de pre-secado que se suministra (si es necesario) en la parte superior 
de la cámara, seca cualquier combustible, incluso el combustible 
húmedo, para que se pueda quemar bien y mantener alta eficiencia 
en la caldera y valores de emisión bajos.

Inyector radial
Los modelos BN PLUS y BG utilizan un diseño especial del fondo in-
clinado en forma radial que proporciona una gasificación de calidad 
del combustible con emisiones muy bajas. Al mismo tiempo permite 
el funcionamiento sólo con el tiro de la chimenea.

Sistema de protección contra la corrosión 
de la aislada y compacta cámara caliente
En la cámara de carga compacta aislada, las paredes no se enfrían con 
agua directamente. Así se les proporciona una temperatura más alta, 
lo que evita la condensación y la deposición de alquitrán. La vida útil 
de las calderas de este concepto es múltiple en comparación con las 
habituales calderas gasificadoras. La cámara puede ser sustituida.

El fondo inclinado de la cámara de 
gasificación
Asegura la eliminación automática de las cenizas de la cámara de 
combustión durante la combustión y elimina por completo la necesi-
dad de limpieza antes de un nuevo encendido.

Superior capacidad de control de la 
potencia de la caldera 
Permite ajustar directamente la potencia deseada de la caldera en 
porcentaje y regular la caldera durante el funcionamiento. El ajuste de 
la potencia reducida asegura una larga combustión en la caldera que 
es comparable a la calidad de combustión con la potencia de 100%.
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¿Por qué adquirir la caldera del 
fabricante checo Blaze Harmony?

El funcionamiento de la caldera es limpio y muy cómodo 
CALDERA PIROLÍTICA CON FUNCIONAMIENTO SEMIAUTOMÁTICO:

Carga

Una vez cargado 
combustible en todo el 
volumen de la cámara 
de alimentación, el 
tiempo de combustión 
es de hasta 8 horas, 
dependiendo del tipo 
de combustible y la 
seleccionada potencia 
de la caldera.

Al cabo de 8 horas

Tan pronto como el 
nivel de combustible 
descienda por 
debajo del umbral 
de la detección, el 
sensor dará una 
señal y el regulador 
desconectará el 
ventilador. Así se 
detiene el proceso de 
combustión.

Al cabo de hasta 
24 horas desde las 
primera carga, en la 
caldera hay todavía 
brasa incandescente, 
así que solo basta 
colocar directamente 
combustible, encender 
el ventilador y la 
caldera sigue en 
operación sin la 
necesidad de un nuevo 
encendido.

Al cabo de 24 horas 
o más a partir de la  
primera carga en la cá-
mara ya no habrá brasas, 
cuando el usuario no lo-
gra cargar a tiempo. Pero 
aún quedarán restos de 
combustible en forma 
de carbón de leña. En 
este caso, es suficiente 
encender el ventilador 
y con un pedazo de 
papel encender la capa 
de carbón de leña que 
queda en la cámara.
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Patentado

Patentado

Patentado

Patentado Sonda lambda

Bajos costes totales 
de adquisición

• �Sistema patentado integrado del mezclami-
ento del agua de retorno a la caldera

• �Excelente capacidad de control de la potencia 
permite la misma calidad de funcionamiento 
(en términos de eficiencia y comodidad) y con 
un volumen menor del tanque de acumula-
ción

• �Tamaño reducido, pocos requisitos de instala-
ción, diseño de doble cara

• �Opción de conexión por gravedad Bomba de 
caldera

• �Los modelos BN PLUS y BP se pueden instalar 
sin acumulación

Bajos costos 
de operación

• �Ahorro de combustible: está garantizado por 
un sistema patentado de detección de ardor 
permanente

• �Ahorro de electricidad - la conexión por 
gravedad (sin bomba y sistemas mezcladores) 
economiza costos de electricidad.

• �Ahorro en servicio y mantenimiento - elemen-
tos progresivos y conceptuales (por ejemplo 
cerámica refractaria dividida, componentes 
de acero refractario de primera calidad) pro-
porcionan al usuario bajos costos para partes 
sujetas a desgaste.

• �El modelo BN PLUS permite funcionamiento 
a largo plazo completamente sin electricidad

Combustión de calidad
• �Diseño original de la cámara de combustión

• �El sistema patentado de suministro de aire de 
3 víaspermite quemar combustiblesde dife-
rentes tamaños (en caso de falta de madera 
en leña es posible utilizar briquetas, astillas 
de madera, serrín).

Comodidad 
del operador

• �Gran capacidad de ajuste y sistema patentado 
de ardor automático continuo

• �No hay necesidad de eliminar las cenizas del 
fondo de la cámara de carga

• �Potente ventilador extractor evita que salga el 
humo al cargar combustible

• �Mirilla de vidrio cerámico en la cámara de 
combustión

Dentro de poco empieza 
a quemarse el carbón 
y es posible echar ma-
yores piezas de combus-
tible. El mecanismo para 
detectar el combustible 
residual garantiza mayor 
confort de operación 
debido a la ausencia 
de nuevo encendido, 
cuando el usuario debe 
limpiar la caldera, rajar 
leña y esperar hasta 
que la caldera empiece 
a quemar.
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Caldera de gasificación  
Blaze GREEN
Caldera ecológica única para quemar leña

BG 17 BG 24

Potencia nominal (kW) 18 26

Potencia regulable (kW) 8,9–18 12,7–26

Eficiencia (%) 91 91

Clase de emisiones 5

Ecodesign sí

Clase energética A+

Longitud de leños (mm) 330 500

Volumen de cámara de carga (l) 80 120

Peso de caldera (kg) 340 440

Máxima presión de funcionamiento (bar) 3 3

Volumen de espacio de agua (l) 40 55

Combustible leña BG 17 BG 24
CO (13% O2) [mg/m3] 22 19

OGC/THC (13% O2) [mg/m3] <1 <1

NOx (13% O2) [mg/m3] 115 110

Polvo (13% O2) [mg/m3] 13 14

4 patentes  
en una  
caldera

Ventilador 
ajustable de 
EBM permite 

la conexión 
conveniente  

de la chimenea

Turbuladores mecánicos 
especiales para limpiar 
el intercambiador de 
calor y alta eficiencia

Mezcladora de 
agua de retorno 

integrada protege 
la caldera contra 

la corrosión 
y reduce el costo 

de instalación

PATENTADO

Sonda lambda + 
servo-accionamiento 
garantizan óptimos 
parámetros de 
combustión

Suministro de aire de tres 
bandas permite 
combustionar 
diferentes 
tipos de 
combustible

Detección mecánica de capa de ardor 
permanente asegura al usuario un 
elevado confort de servicio

PATENTADO

PATENTADO

La puerta de alimentación se utiliza 
para cargar cómodamente y para 
combustibles a granel

Fondo inclinado 
asegura la eliminación 
automática de cenizas

Nuevo inyector 
radial

PATENTADO

Caldera con emisiones muy bajas

Nueva patente – especial 
inyector radial

Ajustabilidad certificada  
50–100%

Cámara de carga aislada

Detección mecánica de 
combustible

Mezcla de agua de retorno 
integrado

Suministro de aire de 
tres bandas controlado 
automáticamente por la sonda 
lambda y servomotor

Unidad de control táctil

Cómodo funcionamiento 
semiautomático

Bajo consumo de combustible

Opción de conexión por 
gravedad

Dimensiones ver caldera Blaze Comfort 15 kW y 25 kW

Todas las calderas de BLAZE HARMONY 
se caracterizan por unas emisiones 
significativamente más bajas que los 
valores requeridos por la Norma 303-5 
y Ecodesign. La caldera BLAZE Green, 
sin embargo, va más allá del límite de 
emisiones de combustión de madera 
en leños. El recién patentado inyector 
radial, junto con control automático 
de la combustión mediante una sonda 
lambda, garantiza valores de emisión 
muy bajos. Se trata de ya en el límite 
de lo mensurable y son, por ejemplo, 
comparables con calderas de gas de 
condensación. Y seguimos quemando 
biomasa - combustible renovable y 
asequible.

añosaños77garantía  
del cuerpo de la caldera

El primer encendido
escanear

La cámara aislada y compacta con 
parte inferior de acero inoxidable
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Caldera de gasificación 
Blaze NATURAL 
PLUS
La única caldera con opción de funcionamiento 
completamente SIN ELECTRICIDAD

Ajustabilidad certificada del 
rendimiento 30-100% permite 
la instalación SIN el depósito 
de acumulación

El control permite una 
configuración fácil del valor 
de la potencia deseada 
de la caldera mediante el 
mando giratorio. El control 
regula la potencia según 
el sensor de temperatura 
de gases quemados. Un 
botón separado conmuta 
el ventilador extractor a la 
máxima potencia para una 
carga de combustible sin 
problemas y sin humo.

4 patentes en una sola 
caldera

Sustitución sencilla de 
calderas existentes ya 
inconvenientes

Bajo consumo de 
combustible, larga vida útil de 
la caldera

La caldera es capaz de 
trabajar permanentemente 
sólo en el tiro de la chimenea. 
Cuando se alcanza la potencia 
necesaria , el tiro natural de 
la chimenea asume la función 
del ventilador y en este caso 
el consumo de electricidad es 
casi cero.

BN 25 PLUS BN 35 PLUS
A  1200 1200
B 530 714
C 664 664
D ø 149 ø 149
E G6/4“ G6/4“
F 104 104
G 939 939
H G1/2“ G1/2“
I  721 721
J 471 471
K  G2 1/2“ G2 1/2“
L 370 370
M 130 130
N 113 113
O  995 995
P 200 200
Q 120 120
R ø 147 ø 147
S  18 18
U  1040 1040
V  1176 1176
W 680 870
X 850 850
Y 265 324
Z  707 707
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*vstup studené vody do kotle redukovaný redukcí na G6/4"
**maximální přepravní rozměr po sundání ventilátoru
***kotle BN20; BN30 bez regulace a ventilátoru
     R - vnitřní průměr nátrubku kouřovodu

BN 20; BN PLUS 25 BN 30; BN PLUS 35
A 1200 1200
B 530 714
C 664 664
D 149 149

E G6/4" G6/4"
F 104 104
G 939 939
H G1/2" G1/2"
I 721 721
J 471 471
K G2 1/2" * G2 1/2" *
L 370 370
M 130 130
N 113 113
O 995 995
P 200 200
Q 120 120
R 147 147
S 18 18
U 843*** / 1040 843*** / 1040
V 1176 1176
W 680 870
X 850** 850**
Y 265 324
Z 707 707
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*vstup studené vody do kotle redukovaný redukcí na G6/4"
**maximální přepravní rozměr po sundání ventilátoru
***kotle BN20; BN30 bez regulace a ventilátoru
     R - vnitřní průměr nátrubku kouřovodu

BN 20; BN PLUS 25 BN 30; BN PLUS 35
A 1200 1200
B 530 714
C 664 664
D 149 149

E G6/4" G6/4"
F 104 104
G 939 939
H G1/2" G1/2"
I 721 721
J 471 471
K G2 1/2" * G2 1/2" *
L 370 370
M 130 130
N 113 113
O 995 995
P 200 200
Q 120 120
R 147 147
S 18 18
U 843*** / 1040 843*** / 1040
V 1176 1176
W 680 870
X 850** 850**
Y 265 324
Z 707 707
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*vstup studené vody do kotle redukovaný redukcí na G6/4"
**maximální přepravní rozměr po sundání ventilátoru
***kotle BN20; BN30 bez regulace a ventilátoru
     R - vnitřní průměr nátrubku kouřovodu

BN 20; BN PLUS 25 BN 30; BN PLUS 35
A 1200 1200
B 530 714
C 664 664
D 149 149

E G6/4" G6/4"
F 104 104
G 939 939
H G1/2" G1/2"
I 721 721
J 471 471
K G2 1/2" * G2 1/2" *
L 370 370
M 130 130
N 113 113
O 995 995
P 200 200
Q 120 120
R 147 147
S 18 18
U 843*** / 1040 843*** / 1040
V 1176 1176
W 680 870
X 850** 850**
Y 265 324
Z 707 707

BN 25 PLUS BN 35 PLUS

Potencia nominal (kW) 26 40

Potencia regulable (kW) 7,6–26 12–40

Eficiencia (%) 90 90

Clase de emisiones 5

Ecodesign sí

Clase energética A+

Longitud de leños (mm) 330 500

Volumen de cámara de carga (l) 80 120

Peso de caldera (kg) 340 440

Máxima presión de funcionamiento (bar) 3 3

Volumen de espacio de agua (l) 40 55

Tiro deseado de la chimenea (Pa) 10 10

Caldera de gasificación 
Blaze COMFORT

BC 15 BC 20 BC 25 BC 30

Potencia regulable (kW) 7,5–15 10–20 12,5–25 15–30

Potencia nominal (kW) 15 20 25 30

Eficiencia (%) 92 92 93 94

Clase de emisiones 5

Ecodesign sí

Clase energética A+

Longitud de leños (mm) 330 330 500 500

Volumen de cámara de carga (l) 80 80 120 120

Peso de caldera (kg) 330 330 440 440

Máxima presión  
de funcionamiento (bar) 3

Volumen de espacio de agua (l) 40 40 55 55

Opción  
con la unidad  
860D TOUCH

Ajustabilidad certificada del 
rendimiento de 50% al 100% 
permite la instalación de un 
tanque de acumulación más 
pequeño

Precio asequible

Dimensiones compactas

Cómodo funcionamiento 
semiautomático

Bajo consumo de combustible

Opción de conexión por gravedad

Mezclamiento de agua de retorno 
integrado

Opción de la unidad de control

El primer encendido
escanear

BC 15 BC 20 BC 25 BC 30
dimensión 

(mm)
dimensión 

(mm)
dimensión 

(mm)
dimensión 

(mm)

A 1200 1200 1200 1200

B 530 530 714 714

C 402 402 586 586

D Ø147 Ø147 Ø147 Ø147

E 89 89 89 89

F 972 972 972 972

G 250 250 250 250

H 87 87 87 87

I 240 240 240 240

J 177 177 177 177

K 644 644 644 644

L 897 897 897 897

M 108 108 108 108

N G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"

O G6/4" G6/4" G6/4" G6/4"

P G6/4" G6/4" G6/4" G6/4"

añosaños77garantía  
del cuerpo de la caldera

añosaños77garantía  
del cuerpo de la caldera
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Caldera de gasificación 
Blaze HARMONY
Caldera innovativa con cámara de carga voluminosa

BH 18 BH 25 BH 33

Potencia nominal (kW) 18 25 33

Eficiencia (%) 92 92 91

Clase de emisiones 5

Ecodesign sí

Clase energética A+

Longitud de leños (mm) 330 500 500

Volumen de cámara de carga (l) 100 150 150

Peso de caldera (kg) 400 550 560

Máxima presión de funcionamiento (bar) 3

Volumen de espacio de agua (l) 50 60 60

Voluminosa cámara aislada 
de acero

Detección mecánica 
de combustible

Mezcla de agua de retorno 
integrado

Suministro de aire de 
tres bandas controlado 
automáticamente por la sonda 
lambda y servomotor

Unidad de control táctil

Cómodo funcionamiento 
semiautomático

Bajo consumo de combustible

Opción de conexión por 
gravedad

BH 18 BH 25 BH 33
dimensión (mm) dimensión (mm) dimensión (mm)

A 568 752 752

B Ø147 Ø147 Ø147

C 1365 1365 1365

D 1404 1404 1404

E 424 608 608

F 138 138 138

G 295 295 295

H 670 670 670

I 880 880 880

J 640 640 640

K 526 526 526

L 50 50 50

X,Y G6/4“ G6/4“ G6/4“

Z G1/2“ G1/2“ G1/2“

El primer encendido
escanear

Caldera de gasificación 
Blaze PRAKTIK
La caldera con la opción de instalación  
sin acumulación

Ajustabilidad certificada del 
rendimiento 30-100% permite 
la instalación sin el depósito 
de acumulación

Dimensiones compactas

Cómodo funcionamiento 
semiautomático

Bajo consumo de combustible

Opción de conexión del agua 
de retorno por gravedad

Mezclamiento de agua 
integrado

Suministro de aire de 
tres bandas controlado 
automáticamente por la 
sonda lambda y servomotor

Opción  
con la unidad  
860D TOUCH

BP 25 BP 40

Potencia nominal (kW) 25 40

Potencia regulable (kW) 7,5–25 12–40

Eficiencia (%) 93 94

Clase de emisiones 5

Ecodesign sí

Clase energética A+

Longitud de leños (mm) 330 500

Volumen de cámara de carga (l) 80 120

Peso de caldera (kg) 340 440

Máxima presión de 
funcionamiento (bar) 3 3

Volumen de espacio de agua (l) 40 55

BP 25 BP 40
dimensión (mm) dimensión (mm)

A 1200 1200

B 530 714

C 402 586

D Ø147 Ø147

E 89 89

F 972 972

G 250 250

H 87 87

I 240 240

J 177 177

K 644 644

L 897 897

M 108 108

N G1/2" G1/2"

O G6/4" G6/4"

P G6/4" G6/4"

La instalación de la caldera sin acumulación no es 
adecuada para cada edificio. Depende de la pérdida de 
calor del edificio calentado y de otras características del 
circuito de calefacción específico. Para más información 
sobre la posible instalación de la caldera sin acumulador 
consulte las Instrucciones de uso e instalación de la 
caldera o póngase en contacto con su instalador.

añosaños77garantía  
del cuerpo de la caldera

añosaños77garantía  
del cuerpo de la caldera
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Todas las calderas de gasificación están 
preparadas para su posterior conversión en 
calderas automáticas combinadas que también 
permiten quemar pellets. Esta solución 
significa mayor comodidad para el usuario 
después de la instalación del quemador 
de pellet. Tras quemar los leños, pasa 
automáticamente a la combustión de pellets.

Conversión de la caldera de gasificación 
en la caldera combinada de leña y pellets 
(aplicable a todos los modelos con unidad de control ecoMAX860D)

PARA CONVERTIR una caldera de 
leña en una caldera automática 
de leña y pellets, sólo tiene que 
adquirir el kit de conversión que 
contiene:

Módulo P 
amplificador 
para la 
gestión de 
funcionamiento 
del quemador 

Puerta de 
la caldera 
inferior con un 
agujero para 
quemador 

1
2

3

quemador 
rotatorio

Todas las ventajas de las calderas 
BLAZE HARMONY, BLAZE COMFORT, 
BLAZE PRAKTIK y BLAZE GREEN se 
extienden con un quemador rotatorio 
con transición automática al modo de 
pellets.
Esta solución garantizará la operación continua de 
la caldera con la posibilidad de transición a la carga 
manual cuando el quemador de pellet se desconecta 
automáticamente. 

El diseño especial del quemador con 
cámara de combustión rotatoria permite 
quemar pellets de peor calidad. 
Esta combinación de diferentes opciones de 
combustión en modo manual y automático hace que 
nuestras calderas combinadas son las más versátiles 
del mercado.

Ventajas del quemador con cámara de combustión rotatoria

Encendido
bujía de encendido
situada en la salida
del aire del ventilador,
reducción del tiempo 
de encendido a 1 
minuto

Confiable
y patentada
manera
de situación
de los 
cojinetes 

Cámara de aire 
rotatoria

Cámara de 
combustión 
rotatoria sin 
soldadura

Remolino de llama
la espiral hace que se separen 
las partículas volátiles 
y se forma la llama

Ceniza y escoria
se eliminan automáticamente 
de la cámara de combustión 
através de las revoluciones 
de la cámara y ventilador

Ceniza
eliminada de la cámara 
de combustión

Proceso de combustión 
distribución del aire en la combustión 
primaria y secundaria combustión

1 Quemador de ingenioso diseño permite combustión 
de pellets de menor calidad y de agropellets.

2 �Cámara de combustión rotatoria, solución 
de combustión de pellets con mantenimiento cero. 
Es suficiente un mantenimiento antes del comienzo 
de la temporada de calefacción.

3 �Cámara de combustión sin soldadura mide en el punto 
más fino 4mm. Sólo tubo a prueba de calor, sin piezas 
soldadas.

4 �Diseño modular, montaje y servicio del quemador muy 
sencillo y rápido. Acceso rápido a todos componentes.

5 �Sistema patentado de colocación de los cojinetes. 
Cojinetes de bolas con transmisión de carga radial que 
garantiza un buen funcionamiento del quemador, sin 
cualquier contacto metal/metal, transferencia de carga 
mínimo 50 bolitas (según el tamaño del quemador). 
Para los usuarios significa alta durabilidad (menor 
carga de cojinetes) sin desgaste de partes metálicas del 
quemador.

6 �Distribución del aire en la combustión primaria 
y secundaria, un sistema patentado que asegura mayor 
eficiencia de combustión y posibilidad de ajustar 
la combustión óptima para diferentes tipos de pellets. 
Desde la potencia de 25 kW.

7 �La cámara de aireación, limpieza automática de la cámara 
de aireación se realiza con rotación común de la cámara 
de aireación y combustión. Este método de de la limpieza 
automática excluye totalmente la necesidad de la 
limpieza manual. Así se elimina el desmontaje periódico 
del quemador y servicio. Garantiza una cámara limpia 
y sobrepresión en el quemador.

8 �La combustión de diferentes agro/pellets es fluida se 
optimiza el proceso de combustión mediante la distri-
bución del aire en la combustión primaria y secundaria.

9 �Un diafragma separador en la cámara de combustión, 
diafragma de aire usado en la cámara de combustión. 
Como resultado se reduce la transferencia de calor 
en el quemador y se conserva el calor en la cámara 
de combustión.

10 �Bóveda en la cámara de aireación, sobre la cual 
se apoya la cámara de combustión para reducir la 
carga.

11 �Sensor de seguridad de alimentador, colocado 
directamente en la entrada de alimentación, lo que 
garantiza alta seguridad por si se obstruyese el 
quemador.

12 Operación completamente automática, sin 
necesidad de vigilancia y mantenimiento cero.

Con el quemador rotatorio para quemar pellets
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Caldera combinada 
Blaze COMFORT 
 COMBI
para leña y pellets

Todas las ventajas de la 
caldera de gasificación 
Blaze COMFORT se 
complementan con el 
quemador de pellets

Transición automática 
a la combustión de 
pellets

Cámara de 
combustión rotatoria, 
mantenimiento cero

Combustión fluida de los 
pellets de peor calidad

Posibilidad de quemar 
huesos triturados 
y cáscaras de nueces

Elección del volumen 
y tipo de depósito para 
pellets

BCC 15 BCC 20 BCC 25 BCC 30
dimensión (mm) dimensión (mm) dimensión (mm) dimensión (mm)

A Ø147 Ø147 Ø147 Ø147

B 1193 1193 1193 1193

C 1104 1104 1288 1288

D 544 544 544 544

E 530 530 714 714

F 1294 1294 1294 1294

G 1417 1417 1417 1417

H 45° 45° 45° 45°

I G6/4" G6/4" G6/4" G6/4"

J G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"

K 956 956 956 956

L 937 937 937 937

M 367 367 367 367

N 127 127 127 127

O 127 127 127 127

BCC 15 BCC 20 BCC 25 BCC 30

Potencia ajustable leña (kW) 7,5–15 10–20 12,5–25 15–30

Potencia nominal leña (kW) 15 20 25 30

Potencia ajustable pellets (kW) 4–15 5–20 5–25 5–25

Potencia nominal pellets (kW) 15 20 20 20

Eficiencia leña/pellet (%) 92/94 92/94 93/94 94/94

Clase de emisiones 5

Ecodesign sí

Clase energética A+

Longitud de leños (mm) 330 330 500 500

Diámetro de los pellets (mm) 6–8

Volumen de cámara de carga (l) 80 80 120 120

Peso de caldera (kg) 360 360 470 470

Máxima presión  
de funcionamiento (bar) 3 3 3 3

Volumen de espacio de agua (l) 40 40 55 55

Capacidad depósito  
de combustible (l) opcional
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BCC15/20 BCC25/30
dimension(mm) dimension(mm)

A Ø147 Ø147
B 1193 1193
C 1104 1288
D 544 544
E 530 714
F 1294 1294
G 1417 1417
H 45° 45°
I G 6/4" G6/4"
J G1/2" G1/2"
K 956 956
L 937 937
M 367 367
N 127 127
O 127 127
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BCC15/20 BCC25/30
dimension(mm) dimension(mm)

A Ø147 Ø147
B 1193 1193
C 1104 1288
D 544 544
E 530 714
F 1294 1294
G 1417 1417
H 45° 45°
I G 6/4" G6/4"
J G1/2" G1/2"
K 956 956
L 937 937
M 367 367
N 127 127
O 127 127

Caldera combinada 
Blaze GREEN 
 COMBI
para leña y pellets 

Todas las ventajas de la 
caldera de gasificación Blaze 
GREEN se complementan con 
el quemador de pellets

Transición automática a la 
combustión de pellets

Cámara de combustión 
rotatoria, mantenimiento cero

Combustión fluida de los 
pellets de peor calidad

Posibilidad de quemar 
huesos triturados y cáscaras 
de nueces

Elección del volumen y tipo 
de depósito para pellets

BGC 17 BGC 24

Potencia ajustable leña (kW) 8,9–18 12,7–26

Potencia nominal leña (kW) 18 26

Potencia ajustable pellets (kW) 5–20 5–25

Potencia nominal pellets (kW) 15 20

Eficiencia leña/pellet (%) 91/94 91/94

Clase de emisiones 5

Ecodesign sí

Clase energética A+

Longitud de leños (mm) 330 500

Diámetro de los pellets (mm) 6–8

Volumen de cámara de carga (l) 80 120

Peso de caldera (kg) 360 470

Máxima presión de funcionamiento (bar) 3

Volumen de espacio de agua (l) 40 55

Capacidad depósito de combustible (l) opcional
Dimensiones ver Blaze Comfort COMBI 15 kW y 25 kW

Combustible pellets BGC 17 BGC 24
CO (13% O2) [mg/m3] 46 46

OGC/THC (13% O2) [mg/m3] 1 1

NOx (13% O2) [mg/m3] 113 114

Polvo (13% O2) [mg/m3] 10 12

Combustible leña BGC 17 BGC 24
CO (13% O2) [mg/m3] 22 19

OGC/THC (13% O2) [mg/m3] <1 <1

NOx (13% O2) [mg/m3] 115 110

Polvo (13% O2) [mg/m3] 13 14

añosaños77garantía  
del cuerpo de la caldera

añosaños77garantía  
del cuerpo de la caldera
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Caldera combinada 
Hybrid BIOMASS
para leña y pellets

Todas las ventajas de la 
caldera de gasificación Blaze 
HARMONY se complementan 
con el quemador de pellets

Transición automática a la 
combustión de pellets

Cámara de combustión 
rotatoria, mantenimiento cero

Combustión fluida de los 
pellets de peor calidad

Posibilidad de quemar 
huesos triturados y cáscaras 
de nueces

Elección del volumen y tipo 
de depósito para pellets

 A 
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HB 18 HB 25 HB 33
dimensión (mm) dimensión (mm) dimensión (mm)

A Ø147 Ø147 Ø147

B 1404 1404 1404

C 1262 1462 1462

D 544 544 544

E 594 794 794

F 1232 1253 1253

G 1417 1417 1417

H 51° 51° 51°

I G6/4“ G6/4“ G6/4“

J G1/2“ G1/2“ G1/2“ 

K 903 903 903

L 670 670 670

M 295 295 295

N 138 138 138

O 155 145 145

HB 18 HB 25 HB 33

Potencia nominal leña (kW) 18 25 33

Potencia ajustable pellets (kW) 5–18 6–25 6–25

Potencia nominal pellets (kW) 18 25 25

Eficiencia leña/pellet (%) 92 92 91

Clase de emisiones 5

Ecodesign sí

Clase energética A+

Longitud de leños (mm) 330 500 500

Diámetro de los pellets (mm)

Volumen de cámara de carga (l) 100 150 150

Peso de caldera (kg) 430 580 590

Máxima presión  
de funcionamiento (bar) 3

Volumen de espacio de agua (l) 50 60 60

Capacidad depósito  
de combustible (l) opcional

Caldera combinada 
Blaze PRAKTIK 
 COMBI
para leña y pellets

Todas las ventajas de la 
caldera de gasificación Blaze 
PRAKTIK se complementan 
con el quemador de pellets

Transición automática a la 
combustión de pellets

Cámara de combustión 
rotatoria, mantenimiento 
cero

Combustión fluida de los 
pellets de peor calidad

Posibilidad de quemar 
huesos triturados y cáscaras 
de nueces

Elección del volumen y tipo 
de depósito para pellets

záruka  
na těleso kotle
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BCC15/20 BCC25/30
dimension(mm) dimension(mm)

A Ø147 Ø147
B 1193 1193
C 1104 1288
D 544 544
E 530 714
F 1294 1294
G 1417 1417
H 45° 45°
I G 6/4" G6/4"
J G1/2" G1/2"
K 956 956
L 937 937
M 367 367
N 127 127
O 127 127

 B
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 C 
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BCC15/20 BCC25/30
dimension(mm) dimension(mm)

A Ø147 Ø147
B 1193 1193
C 1104 1288
D 544 544
E 530 714
F 1294 1294
G 1417 1417
H 45° 45°
I G 6/4" G6/4"
J G1/2" G1/2"
K 956 956
L 937 937
M 367 367
N 127 127
O 127 127

BPC 25 BPC 40
dimensión (mm) dimensión (mm)

A Ø147 Ø147

B 1193 1193

C 1104 1288

D 544 544

E 530 714

F 1294 1294

G 1417 1417

H 45° 45°

I G6/4" G6/4"

J G1/2" G1/2"

K 956 956

L 937 937

M 367 367

N 127 127

O 127 127

BPC 25 BPC 40

Potencia ajustable leña (kW) 7,5–25 12–40

Potencia nominal leña (kW) 25 40

Potencia ajustable pellets (kW) 5–20 5–25

Potencia nominal pellets (kW) 15 20

Eficiencia leña/pellet (%) 93/94 94/94

Clase de emisiones 5

Ecodesign sí

Clase energética A+

Longitud de leños (mm) 330 500

Diámetro de los pellets (mm) 6–8

Volumen de cámara de carga (l) 80 120

Peso de caldera (kg) 370 470

Máxima presión  
de funcionamiento (bar) 3 3

Volumen de espacio de agua (l) 40 55

Capacidad depósito de combustible (l) opcional

añosaños77garantía  
del cuerpo de la calderaañosaños77garantía  

del cuerpo de la caldera
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Agua de 
retorno ACS

Calefacción 
ACS

Carga de 
agua

Acceso a la 
caldera 

(agua de 
retorno)

Salida de 
la caldera 

(para la 
calefacción)

Sensor de apertura 
de puerta es otro elemento 
que garantiza seguridad de 
funcionamiento de la caldera. 
Cuando la puerta frontal no está 
completamente cerrada o en el 
momento después de limpiar la 
caldera o cuando el operador abre 
la puerta de la caldera durante 
el funcionamiento. El sensor de 
seguridad de la puerta envía 
inmediatamente una señal a la 
unidad de control que activa la 
alarma e inicia otras acciones para 
garantizar la seguridad.Desactiva 
la alimentación de combustible, 
aumenta la potencia de extracción 
del ventilador al 100 %.

Ventilador 
extractor

Quemador 
rotatorio

Grupo de bombas integrado 
(accesorio opcional)

Alimentador 
de combustible

Eliminación 
automática  
de cenizas 
(accesorio 
opcional)

Cenicero  
exterior  
(accesorio opcional)

Panel  
de control  
del controlador

El grupo de bombas integrado 
instalado bajo el depósito de 
combustible sirve para una conexión 
rápida, cómoda y sencilla de la 
caldera al sistema de calefacción. 
Además, esta solución supone un 
ahorro para la instalación de caldera 
y al mismo tiempo una solución 
estética de la sala de calderas

El conjunto incluye unos elementos 
funcionales y de seguridad tales 
como:

bomba de caldera
válvula para calentamiento  
de ACS
válvula mezcladora termostática 
para protección del agua de 
retorno
válvula de seguridad
barómetro
válvula de carga

Caldera de pellets 
automática

La modulación de la potencia de la caldera se 
realiza mediante cambios en las revoluciones del 
ventilador extractor integrado sobre la base de la 
información obtenida del caudalímetro de aire y del 
100% de hermeticidad del cuerpo de la caldera. 
La cámara de combustión de la caldera cuenta 
con constante vacío, lo que garantiza la máxima 
seguridad de su funcionamiento sin riesgo de que 
el combustible logre el depósito. El caudalímetro de 
aire proporciona, junto con el ventilador extractor 
un flujo constante de aire de combustión a través 
del ventilador según la potencia seleccionada. En 
la práctica aunque se obstruya la chimenea o el 
intercambiador de calor, la combustión sigue siendo 
eficiente y respetuosa con el medio ambiente, ya 
que el extractor aumentará su rendimiento. Esto 
facilita la instalación y puesta en marcha de la 
caldera. No es necesario ajustar manualmente 
el ventilador. Funcionalidad similar a la de una 
sonda lambda, con menores costes de adquisición 
y funcionamiento. Todas las ventajas y beneficios 
del quemador rotatorio figuran en la página 11.

El diseño único de estas calderas 
consiste en la forma de su operación 
y modulación de su potencia.

Combustión controlada por el 
ventilador extractor de la caldera 
y el caudalímetro de aire

Sensor de apertura de puerta = 
seguridad

La alta eficiencia de hasta el 
95 % garantiza bajo consumo de 
combustible

Dimensiones compactas 
con bandeja integrada para 
combustibles para pequeñas salas 
de calderas

También disponible en la versión 
sin depósito de combustible

Unidad de control táctil

Grupo de bombas integrado 
(accesorio 
opcional)

Eliminación 
automática de 
cenizas (accesorio 
opcional)

RP C15 RP C20 RP C25 RP C30
Potencia ajustable pellets (kW) 4–15 5–20 6–25 7–29

Potencia nominal pellets (kW) 14,5 20 25 29

Eficiencia (%) 95 95 95 95

Clase de emisiones 5

Ecodesign sí

Clase energética A+

Longitud de leños (mm) 6–8

Peso de caldera (kg) 220 280 280 340

Máxima presión de funcionamiento (bar) 3

Volumen de espacio de agua (l) 43 55 55 67

Capacidad depósito de combustible (l) 150 200 200 230

55añosaños
garantía  

del cuerpo de la caldera
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Sistema 
de control 
de caldera 
y calefacción 
en línea

Sistema de internet ecoNET permite al usuario gestión 
y monitoreo de la caldera y sistema de calefacción. 
Gracias a este sistema, el usuario tiene la posibilidad 
de modificar parámetros de la caldera y del sistema 
de calefacción, sino también una visión de la historia 
del funcionamiento de la caldera y del sistema de 
calefacción, que se muestra en una tabla sinóptica.

ecoSTER TOUCH

eSTER x40

eSTER x40

Acceso remoto al control es posible desde cada 
dispositivo conectado a Internet, sea una tableta, 
ordenador o teléfono móvil. Configuración se realiza 
mediante un navegador de Internet en la página  
www.econet24.com o a través de la aplicación móvil, 
que está disponible para Android y iOS.

Otros accesorios del control:

ecoSTER90 TOUCH
El panel de control remoto con función de termostato de 
ambiente ecoSTER TOUCH permite controlar y modificar 
los ajustes de la caldera desde el lugar donde esté 
instalado el panel, por ejemplo, el salón. 

ecoSTER40
Termostato de ambiente con posibilidad de ajustar los pa-
rámetros básicos de la caldera y del sistema de calefacción.

Sensor de temperatura exterior
Para el control equitermal de los circuitos de mezclamiento

Módulo de extensión para controlar  
dos circuitos de mezcla adicionales
Permite controlar otras dos válvulas mezcladoras y sus 
bombas. También puede acceder a la función de controlar 
la bomba de circulación de ACS.

Alto rendimiento - adecuado para 
hoteles, naves de producción, 
escuelas, y edificios comerciales 
con mayor pérdida de calor

Eliminación de cenizas en 
equipos básicos

Fácil manejo y mantenimiento
Unidad de control táctil

RPI 70 RPI 100 RPI 150 RPI 200 RPI 250 RPI 300
Potencia ajustable pellets (kW) 21–70 30–100 45–150 60–200 50–250 90–300

Potencia nominal pellets (kW) 70 100 150 200 250 300

Eficiencia (%) 95,5 90,9 91,3 92,1 90,5 92,4

Clase de emisiones 5

Ecodesign sí

Clase energética A+

Longitud de leños (mm) 6–8

Peso de la caldera sin quemador (kg) 570 880 1185 1385 1650 1800

Máxima presión de uncionamiento (bar) 3

Volumen de espacio de agua (l) 250 445 720 930 1180 1320

Capacidad depósito de combustible (l) opcional

Bucle de refrigeración de seguridad opcional

Rotary PELL 
INDUSTRIAL
Las calderas de la serie 
Rotary PELL INDUSTRIAL 
fueron diseñadas para 
cubrir las pérdidas 
térmicas de mayores 
edificios, manteniendo 
dimensiones 
compactas, 
funcionamiento 
sencillo y bajo 
mantenimiento. 
Todas las ventajas 
y beneficios del 
quemador rotatorio 
figuran en la página 11.

Caldera de pellets 
automática

55añosaños
garantía  

del cuerpo de la caldera

Servicio en línea. Sistema de internet 
sirve no sólo al usuario.También lo 
aprovechan empresas de servicio 
que pueden acceder a los datos 
de la caldera y, si es necesario, 
intervenir en el ajuste del sistema 
de calefacción o control de caldera, 
reduciendo el costo del servicio.

Servicio Servicio Servicio

Usuario Usuario Usuario  



Distribuidor:

Manuales y otros 
documentos 
DESCARGAR

Vídeos de 
instrucciones

Quiénes somos
BLAZE HARMONY s.r.o. es una empresa familiar checa 
que se dedica a la investigación y el desarrollo en el 
campo de la combustión de biomasa (leña, pellets, 
astillas etc.). En poco tiempo, ha conseguido registrar 
cuatro patentes paneuropeas, que se aplican 
a productos innovadores con una excelente relación 
calidad-precio.

El bagaje profesional y el experimentado equipo de investigadores 
permiten el desarrollo y la ampliación continua de la gama de 
calderas de biomasa y su constante mejora.

NAVE DE PRODUCCIÓN EN TRNÁVKA
En 2021 finalizó la construcción de una nueva planta de 
producción. En la superficie de 3.500 m2 se lleva a cabo la 
producción y distribución de productos a todo el mundo. Las 
calderas BLAZE HARMONY se venden fuera de la República 
Checa por ejemplo, en los mercados de Alemania, Francia, 
Polonia e Italia, Austria, Chile etc.

El proceso de ampliación sigue su curso exportaciones 
a muchos otros países. El proceso de producción está 
automatizado con tecnologías de fabricación, la llamada 
Industria 4.0, con máximo uso de robots en el tratamiento 
de chapas, la soldadura etc. Estos medios de producción 
garantizan una alta calidad y fiabilidad de los productos 
BLAZE HARMONY.

BLAZE HARMONY s.r.o. 
Trnávka 37 
751 31 Lipník nad Bečvou 
República Checa

+420 583 034 591
sales@blazeharmony.com
www.blazeharmony.com


